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CZESC OPISOWA

1 Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kottowni gazowo-olejowej w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja kottowni gazowo — olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Panstwowym

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”
Obszar inwestycji:

Identyfikator dziatki: 247301_1.0089.AR_1.432/15
Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Obreb ewidencyjny: Rybnik

Numer dziatki: 432/15

Projekt bazuje na mapie do celéw projektowych, technologii oraz ustaleniach z inwestorem.

Projekt zawiera zagadnienie z tematéw:

- architektura,

- oddziatywanie obiektu na srodowisko i krajobraz,

- instalacja gazu,

- instalacja oleju opatowego.

Ponizsza dokumentacja zawiera w swoim zakresie cze$¢ opisowg oraz branzowg w zakresie projektu

budowlanego.
2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Catos¢ zamierzenia zaktada remont i modernizacje oraz budowe instalacji wewnetrznych:
a) Remont kottowni gazowo olejowej i dostosowanie jej do aktualnie obowigzujgcych przepisow.
b) Dostosowanie pomieszczenia na magazyn oleju opatowego.
c) Budowa instalacji wewnetrznych: gazu i oleju opatowego.

W ramach projektowane] inwestycji zachowuje sie dotychczasowy sposdb uzytkowania budynku —
petni¢ on bedzie nadal funkcje kottowni olejowo-gazowej.
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3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

3.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Istniejgcy budynek kottowni objety inwestycjg znajduje sie na dz. ewid. nr432/15 w Rybniku, na terenie
Paristwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten objety jest wpisem do rejestru
zabytkow. Sam budynek nie stanowi zabytku rejestrowego.

Projektowana inwestycja, dotyczy istniejgcego budynku, ktérego forma nie ulega zmianie (poza
niewielkimi ingerencjami w zamkniecia otworéw w elewacji i dachu).

Zachowuje sie bez zmian istniejgcy uktad urbanistyczny terenu Szpitala i relacje przestrzenne z
pozostatymi obiektami.

Nie projektuje sie réwniez zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu — tj. w ksztatcie nawierzchni
utwardzonych i powierzchni biologicznie czynnych.

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie dziatki, udziat powierzchni utwardzonych w stosunku
do stanu istniejgcego, nie ulega zmianie. Istniejgce tereny biologicznie czynne to powierzchnie
trawiaste, porosniete roslinnoscig uprawng niska, réwniez bez zmian. Projekt nie przewiduje ingerencji

w istniejgce powierzchnie biologicznie czynne.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujacych robét:

a) Rozbidrka dwdch kominéw kottowni wraz z ich fundamentami
Kominy przeznaczone do rozbidrki sg obiektami o konstrukcji stalowej, na zelbetowych

fundamentach. Zrealizowane zostaty w drugiej potowie XX wieku, i nie sg zwigzane z pierwotng
formg budynku kottowni. Projektuje sie ich catkowitg rozbiérke poprzez demontaz z

wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

b) Wymiana czesci stolarki zewnetrznej
Czesc¢ drzwi i okien oznaczonych na rzucie i elewacji potudniowej przeznaczona zostaje do wymiany

na nowg stolarke w celu spetnienia obowigzujgcych przepisdw w zakresie bezpieczerstwa
pozarowego. Zachowuje sie wymiary istniejgcych otworédw w S$cianach zewnetrznych oraz
charakterystyczne podziaty stolarki i jej kolorystyke. Wymieniane okna projektuje w kolorze biatym
(jak istniejgce) z przezroczystym bezbarwnym szkleniem, z naktadanymi od zewnatrz szprosami
o podziale jak istniejgce okna.

Drzwi zewnetrzne przeznaczone do wymiany projektuje sie jako petne, stalowe lub aluminiowe, z
zachowaniem wymiardow i podziatéw, malowane proszkowo w kolorze jak istniejgca $lusarka (kolor

ceglasty).
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Wymiana i montaz dodatkowych drzwi wewnatrz budynku
Czes¢ drzwi wewnatrz budynku — zgodnie z oznaczeniami na rzucie parteru, przeznaczona zostaje

do wymiany na drzwi spetniajgce obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Projektuje sie rowniez montaz stolarki na czesci otwordw nie zamknietych do tej pory drzwiami.
Wszystkie drzwi wewnetrzne — wymieniane i nowoprojektowane — wykonane zostang jako petne,

aluminiowe lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym.

Montaz swietlikdw dachowych
W celu zapewnienia wymaganej powierzchni doswietlenia kottowni swiattem dziennym oraz dla

zachowania wymogow bezpieczeistwa pozarowego, projektuje sie na dachu budynku, nad
pomieszczeniami kottowni, dwa s$wietliki koputkowe o wymiarach ok. 2,4m x 2,4 m kazdy, z
wypetnieniem otworu materiatem przezroczystym — ptyta poliweglanowa. Swietlik zaprojektowane
zostaty z dostosowaniem do modutu diwigaréw dachowych — mieszczg sie w polach pomiedzy
dzwigarami i nie powodujg koniecznosci ingerencji w strukture budynku. Ze wzgledu na zastoniecie

potaci dachu budynku $ciang attykowa, swietliki nie bedg widoczne od strony frontowej.

Rozbidrka Sciany w magazynie oleju
W obrebie pomieszczenia magazynu oleju zaprojektowana zostata rozbidérka Sciany dziatowej

pozwalajagca na powiekszenie powierzchni tego pomieszczenia poprzez wtaczenie przestrzeni
sgsiadujgcego z nim korytarza. Planowane w tym miejscu roboty budowlane dotyczg wspétczesnie

dobudowanej nizszej czesci budynku i nie majg wptywu na forme zewnetrzng catej bryty.

Pozostate materiaty: bez zmian.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek kottowni:

- szerokos¢ (elewacja frontowa): 30,39 m
- dtugos¢ (elewacja boczna): 28,70 m
- wysokos$¢ od poziomu gtdwnego wejscia do budynku do kalenicy : 6,95m

5 Informacja o sposobie posadowienia obiektow

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
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(Dz.U.2021po0z.2351) - projektowana inwestycja nie dotyczy robdt fundamentowych — istniejgce

fundamenty zostajg zachowane bez zmian.

6 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. W projekcie
nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowic przeszkode dla
0s6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Ze wzgledu na swoje techniczne przeznaczenie obiekt nie musi posiadaé dostepu dla osdéb

niepetnosprawnych.

7 Parametry techniczne obiektow charakteryzujagce wptyw obiektéw na Srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce Warunkéw Technicznych i nie
narusza obowigzujgcych przepisow a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane:
e  Bezpieczenstwo uzytkowania
— urzadzenia zaprojektowano w sposéb niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkdéw w trakcie uzytkowania.
e  Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska
— kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko,

wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
7.1 Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z budynku kottowni z uktadu drogowego i placdw utwardzonych bedg odprowadzane
jak dotychczas — projekt nie przewiduje ingerencji w tg infrastrukture.
7.2 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Ochrona przed hatasem i drganiami — montaz jednostek kottowych nie spowoduje przekroczenia

dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Zostang utrzymane na obecnym poziomie.

Nie ma koniecznosci stosowan zabezpieczen przed nadmiernymi drganiami.

7.3 Wplyw obiektu na srodowisko i krajobraz

Planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywadé

na Srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
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przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839),

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U.
2021.p0z.1973) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz.1098).
Planowana inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody.

Projekt nie narusza wymagan dot. ochrony srodowiska i krajobrazu.

Przewidywana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.
Remont kottowni dotyczy budynku istniejgcego, przez co nie powoduje ingerencji w zastany ukfad
zieleni wysokiej i niskiej.

W kottowni bedg zastosowane nowoczesne materiaty i urzagdzenia ze wszelkimi dopuszczeniami do
stosowania w budownictwie.

Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego uktadu na srodowisko:

- odprowadzenie sciekdw opadowych do zaktadowej kanalizacji deszczowej,

- emisja zanieczyszczen o zasiegu ograniczonym,

- brak odpaddw szkodliwych,

- brak szkodliwej emisji hatasu i promieniowania elektromagnetycznego

- brak negatywnego wptywu projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektow
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Spetnia wymogi okreslone w przepisach i zapisach MPZP.

7.4 Charakterystyka energetyczna

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. Zm., a takze na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015poz. 367):

dla projektowanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw - nie jest wymagane sporzadzenie

Swiadectw Charakterystyki Energetycznej.

8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e wodno-kanalizacyjng — bez zmian,

e hydrantowg — bez zmian,

10
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e olejowa — projektowana przebudowa,
e gazowa — projektowana przebudowa,

e elektryczng — projektowana przebudowa wg PT - branza elektryczna.

9 INSTALACIJA GAZOWA

9.1 Zrédto zasilania gazu

W zwigzku z projektowang inwestycjg zaprojektowano nadziemng instalacje gazowa GZ-50 niskiego
cisnienia do zasilania trzech kottdw gazowych. Zasilanie instalacji gazowej kottéw bedzie odbywaé sie z
czeSciowym wykorzystaniem istniejgcej juz infrastruktury gazowej.

Sie¢ gazowa niskiego cisnienia doprowadzona jest to istniejgcego budynku ze stacji redukcyjno-
pomiarowej zlokalizowanej na terenie dziatek bedacych pod zarzadem szpitala do szafki gazowej

znajdujacej sie na scianie zewnetrznej budynku kottowni.
Ze wzgledu na zty stan techniczny projektuje sie demontaz istniejgcej szafki gazowej wraz z armaturg i
urzadzeniami w niej zawartymi. Projektuje sie nowgq szafke gazowa.

9.2 Szafka gazowa

Projektowana szafka gazowa przy Scianie zewnetrznej budynku zostata wyposazona w :

e Gtowny kurek odcinajgcy DN150; PN16,
e Przepustnica szybkozamykajgca DN150; PN16,
e Manometr,
Wejscie do szafki gazowej rura DN150; PN16. Wyjscie z szafki gazowej 2xrura DN100; PN16.
9.3 Urzadzenia gazowe
- kociot 0 mocy 1950 kW wraz z palnikiem gazowo-olejowym, modulowanym, niskoemisyjnym
Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1950 kW:
- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- zuzycie gazu 223,3m3/h
- minimalne ci$nienie gazu na wlocie Sciezki gazowej 6,2 kPa
- wartos¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- max. temperatura gazu 35°C

- kociot o mocy 1600 kW wraz z palnikiem gazowo-olejowym, modulowanym, niskoemisyjnym
Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1600 kW:

11
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- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- Zuzycie gazu 184,12 m3/h

- minimalne cisnienie gazu na wlocie $ciezki gazowej 8 kPa

- wartos¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- kociot 0 mocy 1400 kW wraz z palnikiem gazowym, modulowanym, niskoemisyjnym

Parametry techniczne palnika gazowego kotta o mocy 1280 kW:

- gaz ziemny grupa E(GZ-50)
- Zuzycie gazu 142,66 m3/h

- minimalne ci$nienie gazu na wlocie Sciezki gazowej 4,8 kPa

- warto$¢ opatowa gazu 34 MJ/m3

- max. temperatura gazu 35°C
9.4 Bufor gazu

Ze wzgledu na zuzycie gazu i wymagana pojemnos¢ instalacji nalezy zastosowac bufor gazu.

V,>0,003*Q,

V, — pojemno$¢ akumulacyjna instalacji gazowej, m3

Q. — maksymalny pobdr gazu przez palniki gazowe, m3/h

Va =0,003*554 = 1,66 m3

Pojemnos¢ instalacji wynosi = 1,28 m3

Dobdr bufora na instalacji:

3,14*d2
Vb == L

* L[m]
dw — $rednica wewnetrzna bufora = 0,3167m
L — dtugos¢ bufora = 5mb

Vb= 0,39 m?

Dobrano bufor o wymiarach: Dn300, Lc = 5,0 mb.
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9.5 Rurociagi instalacji gazowej

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2020-03 taczonych przez
spawanie o nastepujacych Srednicach: DN100, DN150, DN300-bufor gazu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian (w odlegtosci 3 cm od powierzchni), ze spadkiem
4% w kierunku przyboréw gazowych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w
rurach ochronnych stalowych (patrz. rys. rzutéw). Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem
nie powodujgcym korozji rur i zabezpieczajgcym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano
na rysunkach.

Przewody inst. gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian lub pod stropem, dopuszcza sie
prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych (po
uprzednim wykonaniu préby szczelnosci) tatwo usuwalng masg tynkarskg, niepowodujacag korozji
przewodow.

Poziome przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odl. min. 0,1 powyzej innych przewododw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ oddalone od siebie o min. 0,02m. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z WT, min. 0,1
m ponizej przewoddéw gazowych.

Przewody gazowe mocowacd za pomocg hakéw lub uchwytéow w odlegtosciach:
1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewoddéw gazowych trzeba uwzglednia¢ trasy pozostatych instalacji (c.o0., wod.-
kan., elektrycznych, teletechnicznych, odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczeristwo
uzytkownikéw i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacji:
-15 cm od poziomych przewoddw wod.- kan. (gaz wyzej);
-15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);
-10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjgtkiem przewodéw
instalacji elektrycznych;
-20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
-10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);
-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdéw, bezpiecznikow) jesli nie s3

umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.
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Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad

instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

9.6 Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od

zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.
Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonaé dwuetapowo:

e cisnieniem 100 kPa bez przytgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncéwek
rur.
e cisnieniem 25 kPa po przytaczeniu urzadzen gazowych.

Z préby szczelnosci gazu nalezy sporzadzic¢ protokot przez wykonawce w obecnosci Inwestora.

9.7 Zabezpieczenie antykorozyjne rur

Po pozytywnej prébie szczelnosci ruraz oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-ISO 8502, a
nastepnie zabezpieczyc:
e odcinek w przejsciu przez Sciane —tasmg POLYKEN 15 (zétta), system ANTICOR ,,B”,

e ruraz prowadzony po wierzchu $ciany pomalowaé farbg podktadowg UNICOR C i jeden raz
nawierzchniowg koloru zéttego wg PN-EN-ISO 12944.

9.8 System detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie system detekcji gazu z modutem sterujgcym i gtowica
detekcyjng budowy przeciwwybuchowej ktory wspdtpracuje z gazowa zasuwg odcinajgcy

szybkozamykajaca zlokalizowang w skrzynce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku.

9.9 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Istniejgca kottownia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng, utrzymang jak dotychczas:

e Wentylacja nawiewng do pomieszczenia kottowni stanowi 6 szt. kanatéw nawiewnych typu ,,Z”
z blachy stalowej ocynk, o wym. 500 x 500 mm, z wlotem w $cianie zewnetrznej na wys.2,0m
nad poziomem terenu i wylotem na wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu
kottowni.

e Wentylacje wywiewng stanowig 6 szt. wywietrzakéw ¢400, wyprowadzone z pomieszczenia
przez dach.
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9.10 Odprowadzenie spalin

Dla projektowanej kottowni gazowej projektuje sie oddzielnie dla kazdego z kottéw komin w formie

rury stalowej, mocowanej do Sciany kottowni o nastepujgcych parametrach:

o Wysokosé komina liczona od poziomu 0,00..........ccceereevereieneereseeineneeseeere e 9,10mb
e Srednica wewnetrzna kanatu spalinOWego...............cuevvververeereereeseieseisee s 0,4m

o Materiat kanatu spalinOWego.......ccccvvevevevecerccs e stal kwasoodporna
e lIzolacja termiczna z wetny mineralng]......cccceveveveceneieieinereee e e g=0,05m

Projektowane przewody spalinowenalezy wyposazy¢ w:

e Krdcce pomiarowe.
e Mise skroplin kondensatu z rurkg odprowadzajgcy kondensat na zewnatrz komina.
e  Otwoér wyczystkowy.

10 INSTALACJA OLEJOWA

10.1 Zrédto zasilania oleju opatowego

Olej opatowy lekki bedzie alternatywnym zrédtem zasilania palnikéw.
Projektuje sie instalacje doprowadzajgca olej lekki do palnikdw dwdch kottéw o mocach 1950kW i

1600kW.

Zuzycie oleju palnikédw wynosi odpowiednio:

e dla kotta o mocy 1950 kW — 180,8 kg/h,
e dla kotta o mocy 1600 kW — 149 kg/h.

10.2 Magazyn oleju i instalacja paliwowa

Magazyn oleju przewidziano w adaptowanym na te cele pomieszczeniu. Zaprojektowano 4szt.
zbiornikdw dwuptaszczowych o pojemnosci 1500 dm3 kazdy. Zbiorniki nalezy zamontowac
bezposrednio na posadzce, ktéra musi by¢ zabezpieczona przed wsigkaniem ewentualnie wylanego
oleju . Nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od $cian tj.: 40 cm od Sciany przedniej i jednej bocznej
baterii zbiornikdw, 10 cm od $cian bocznych magazynu oleju. Odpowietrzenie wyprowadzone bedzie
ponad dach budynku . W magazynie oleju mozna sktadowac tylko olej opatowy o temp. zaptonu
powyzej +55°C tj.

Instalacje paliwowg od zbiornikdéw do palnikdw olejowych wykonac¢ z przewoddéw miedzianych
sztywnych $r 35mm od zbiornikéw do pomp olejowych, 28 i 22 mm od pomp olejowych do palnikéw
kottéw, oraz 18 i 22 mm jako przewody powrotne - fgczonych lutem twardym jako dwuprzewodowg
tzn. przewdd zasilajgcy palnik (ssacy) oraz powrotny, odprowadzajgcy nadmiar oleju do zbiornika.
Nalezy tez przy kotle , zamontowac filtr paliwa dwururowy .

Przed podtgczeniem przewoddéw do palnika zaleca sie poddac je prdébie szczelnosci przy uzyciu
15
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sprezonego powietrza pod cisnieniem 0,5 MPa . Odpowietrzenie zbiornikdw zaprojektowano rurg
stalowg czarng DN50, wyprowadzong na zewnatrz, zakoiczong odpowietrznikiem , odpowietrznik musi

by¢ ulokowany 1,0 m powyzej dachu.

10.3 Wentylacja magazynu oleju

Dla nawiewu powietrza do pomieszczenia magazynu oleju zaprojektowano 3 szt. nawietrzakéw
okiennych. Wywiew powierza z pomieszczenia oleju istniejgcym wywietrzakiem fi 200mm.

Kubatura magazynu oleju: 14,57x3,7 = 53,9m>.

llo$é powietrza nawiewanego: 3x40 = 120m?3.

Krotno$¢ wymiany: 120/53,9 = 2,2

Wentylacja nawiewno-wywiewna zapewni 2 wymiany powietrza na godzine.

11 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.1.1 Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010
nr.109p0z.719 z pdzniejszymi zmianami)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021 poz. 1722)

[6] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Instrukcja nr 221
Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej

11.1.2 Powierzchnia wysokosc i liczba kondygnacji

Dane kubaturowe istniejgcego obiektu kottowni:
Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna
Wysokos$¢ budynku 7,0m

Obiekt zaliczono do grupy wysokosci - N — niskie
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11.1.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Remontowany i modernizowany istniejgcy budynek kottowni stanowi zespdt pomieszczen z
urzadzeniami i instalacjami do wytwarzania energii cieplnej. W budynku znajdowac sie bedg urzadzenia
(kotty) zasilane gazem i olejem opatowym. Poza doprowadzeniem gazu i oleju opatowego do instalacji
technologicznej w obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw
pozarowo niebezpiecznych )}, poza do tego celu przeznaczonym magazynem oleju opatowego - w
niewielkiej ilosci znajdowac sie beda tworzywa sztuczne stanowigce izolacje przewodow oraz elementy

— czesci zainstalowanego wyposazenia.

11.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt przeznaczony jest do wytwarzania-produkcji energii cieplnej — zakwalifikowany jest do obiektéw
charakteryzowanych kategorig PM. Obiekt posiada wydzielone pomieszczenie dla obstugi — poza | strefg
ochrony ppoz., w ktéorym bedzie przebywata obstuga kottowni - max. 2 osoby.

Drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
11.1.5 Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego magazynu oleju

W istniejgcym budynku kottowni w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie magazyn oleju opatowego
w ktorym jest sktadowane 6000 litrow oleju opatowego wykorzystywanego awaryjnie do zasilania
palnikéw 2 kottéw.

Charakterystyka oleju opatowego:

— olej opatowy o temp. zaptonu 56 °C,

— ciepto spalania 35MJ/kg

— gestos$c oleju: 0,86kg/dm?
— max ilo$¢ oleju przechowywana 6000dm3

— powierzchnia wewnetrzna 14,57 m?

! materialy pozarowo niebezpieczne — rozumie si¢ przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej
559C, materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne, materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu
materialy wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz
materialy majace sktonnosci do samozapalenia.
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Lp. Nazwa materiatu a © wspot. llosci Qq [MJ]
[MI/kgl | [kel
1| Olej opatowy 40| 5160 1 206 400
Suma 206 400| [MJ]
Powierzchnia 14,57 m?
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 14 166 | MJ/m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w rozpatrywanym pomieszczeniu (magazynie oleju) strefa PM wynosi:

Qd>4000 MJ/m2.
11.1.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Substancjg niebezpieczng pod wzgledem wybuchowym w analizowanej instalacji jest gaz ziemny.
Zgodnie z klasyfikacjg miejsc niebezpiecznych wg stref przyjmuje sie:

e Rodzaj zagrozenia — G
e Opis zagrozenia : Gazy
Oznaczenia strefy - 2 - miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji

palnych, w postaci gazu, pary albo mgty, z powietrzem nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania,

a w przypadku wystgpienia trwa krotko.
W zakresie projektowanej instalacji strefy zagrozenia wybuchem wystepujg :
e szafka gazowa - 0,5 m od jej zewnetrznych gabarytéw w odniesieniu do gérnych otwordw.
Nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem w pomieszczeniu kottowni — zastosowane zostang

standardowe zabezpieczenia — w tym system detekcji gazu. Po wykryciu stezenia gazu powyzej

zatozonego progu (miedzy 0,2 a 0,5 DGW) nastgpi odciecie doptywu gazu do instalacji kottow.

11.1.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych

Dla remontowanego i modernizowanego obiektu kottowni o powierzchni zabudowy 339,41 m? i jednej
kondygnacji dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego wykonania w E klasie odpornosci pozarowej z

materiatdéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
11.1.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe i usytuowanie obiektéw sgsiadujacych

Zachowane sg wymagane odlegtosci od granic dziatki i od obiektéw na dziatkach sgsiednich.
Remontowany obiekt usytuowany jest w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek Inwestora.

Istniejagcy budynek kottowni przylega w czesci (na dtugosci 14,9mb) bezposrednio do budynku
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technicznego Szpitala od strony wschodniej. W pozostate] czesci tej Sciany budynku zostata zachowana
odlegtos¢ 3,42m — odlegtos¢ nie spetnia wymagan odnosnie zabezpieczenia ppoz. W z zwigzku z tym
zostata wydzielona Strefa pozarowa Il, w ktérej projektuje sie wymiane wszystkich okien na okna o
klasie odpornosci ogniowej E60. Powierzchnia okien do wymiany wynosi 5,52m? i nie przekracza 10%
powierzchni $ciany — powierzchnia $ciany wynosi 62,55 m?. Réwniez w tej strefie projektuje sie
wymiane drzwi wejsciowych do pom. 18 (przedsionek) na drzwi w klasie EI60. Réwniez znajdujgce sie
kanaty wywiewne z pomieszczen 19 i 20 nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. EIS60.

W ramach dostosowania obiektu do istniejgcych wymagan prawnych i zabezpieczen ppoz., zostata
wydzielona Strefa pozarowa | - strefa podstawowa.

W tej strefie istniejgce $ciany oddzielenia ppoz. spetniajg wymogi klasy REI120 w wydzielonych pasach
o0 wymaganej odpornosci ogniowej. W pasie styku Strefy | ze Strefg Il otwory drzwiowe w wykonaniu
EI30. Brak wymaganej odlegtosci od istniejgcego budynku technicznego szpitala wymaga zastosowania
na elewacji potudniowej wymiany drzwi prowadzgcych do pomieszczenia 21 na drzwi o klasie EI60.
Rowniez dotyczy to drzwi do pomieszczenia 22. — projektuje sie drzwi o klasie EI60, oraz wymiane okna
w klasie EI60.

W obrebie przylegania pomieszczenia obstugi (biura) do pom. kottowni przejscie — drzwi w klasie EI60.
Sciana oddzielenia biura od pomieszczenia magazynu oleju w klasie REI120.

taczna powierzchnia obiektdw jest mniejsza od dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej okreslonej dla
budynku (dopuszczalna wielko$¢ strefy to 20 000 m?, dla budynku kottowni o jednej kondygnacji
nadziemnej oraz gestosci obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?) - powierzchnia budynku kottowni jest

znacznie mniejsza (od wartosci dopuszczalnej).

Szczegdty usytuowania pokazano na planie zagospodarowania terenu.
11.1.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W przedmiotowym obiekcie wystepuje pomieszczenie (biuro) przeznaczone do obstugi kottowni.
Przewidywana ilos¢ oséb na pobyt staty — max.2 osoby. Ewakuacja oséb z pomieszczenia biura na
parterze odbywad sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
obrebie pomieszczenia wynosi maksymalnie 4,85m (nie przekracza 40m).

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie bedg zastosowane materiaty i wyroby

budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 rozporzadzenia [2].
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11.1.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
—  Dla strefy pozarowej o kubaturze > 1000 m3 wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu,
ktéry bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych (dotyczy to réwniez
obwodéw zasilanych ze Zzrodet rezerwowych np. agregatéow pradotwérczych lub UPS) oprécz
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru. Instalacja

elektryczna winna by¢ wyposazona w gtéwny tzw. przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow.

—  Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewniac¢ ciggtosé¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

— W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe
uzupetniajgce podstawowgq ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

—  Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowsa.
Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia kottowni w system detekcji gazu z modutem sterujgcym i
gtowica detekcyjng budowy przeciwwybuchowej ktéry wspotpracuje z gazowym zaworem odcinajgcym
szybkozamykajgcym zlokalizowanym w skrzynce gazowej przy wejsciu do pom. 18 przed przytgczeniem

przewodu gazowego do palnika kotta.

11.1.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

Z uwagi na:

1) Powierzchnie strefy pozarowej.
2) Woystepujgce obcigzenia ogniowe.
3) Woystepowanie pomieszczen na pobyt ludzi.
W projektowanym obiekcie sg wymagane obligatoryjnie urzadzenia — instalacje przeciwpozarowe.

W obiekcie zainstalowany zostanie system detekcji gazu sterujgcy zaworem odcinajgcym jego doptyw
do budynku w sytuacji niekontrolowanego wycieku gazu. Ponadto zaktada sie wyposazenie obiektu w
instalacje oSwietlenia awaryjnego. Dla catej strefy pozarowe]j winien by¢ zapewniony przeciwpozarowy

wytgcznik pradu.
11.1.12 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719 ze zmianami) [2] obiekt w strefach pozarowych PM bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
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gasnic. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

11.1.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, w szczegdlnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zapewniajagcg wydajnos¢ hydrantéw
zewnetrznych na poziomie nie mniejszym niz 10 I/s. Hydranty zlokalizowano tak, ze najblizszy hydrant
zlokalizowany jest nie blizej niz 5 m i nie dalej niz 75 m od projektowanego obiektu. Najblizszy hydrant
zewnetrzny na zaktadowej sieci wodociggowej znajduje sie w odlegtosci 42,50mb od strony
potudniowej a drugi w odlegtosci 5,5mb od strony zachodniej remontowane] kottowni.

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w wymagany hydrant HP52.

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030) do projektowanego obiektu droga pozarowa jest wymagana obligatoryjnie — do
projektowanego obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepiséw —
szczegdty na planie zagospodarowania terenu. Do budynku kottowni jest dojscie pozarowe po

istniejgcej nawierzchni utwardzonej - drogi posiadajgcej parametry drogi pozarowej.
12 Uwagi koncowe

e  Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagane atesty, certyfikaty
oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetnia¢ wymogi okreslone
przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

e  Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

e  Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé Polskim Normom.

e  Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

e  Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepisow bhp i p.poz.

mgr inz. Przemystaw Loesch

upr. nr MPOIA/025/2004

w specjalnosci architektonicznej
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