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CZESC OPISOWA

1 ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kottowni gazowo-olejowej w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja kottowni gazowo — olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Panstwowym
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”

Obszar inwestycji:

Identyfikator dziatki: 247301_1.0089.AR_1.432/15
Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Obreb ewidencyjny: Rybnik

Numer dziatki: 432/15

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKEADA:

e  Wykonanie robét budowlanych majgcych na celu dostosowanie budynku istniejgcej kottowni do
obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

e  Remont i modernizacja instalacji i urzadzen grzewczych.

e  Rozbiodrke istniejgcych komindéw (przewoddw spalinowych).
1.1 Podstawy prawne

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika - Uchwata Nr
545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

e  Mapa do Celéw Projektowych — skala 1:500.
e  Wizja w terenie.

e  Aktualne normy i przepisy budowlane.

2 STAN ISTNIEJACY

Obszar objety zakresem opracowania potozony jest w granicach dziatki ew. nr 432/15 w Rybniku.

W obrebie opracowania zlokalizowane sg istniejgce budynki techniczne i medyczne, istniejace place i
drogi wewnetrzne o nawierzchni utwardzonej oraz podziemne inadziemne uzbrojenie terenu —
zgodnie z czescig rysunkowaq projektu.

Przeprowadzana inwestycja nie zmienia istniejgcych w rejonie jej lokalizacji warunkéw dotyczgcych
charakterystyki terenu, poziomu wody gruntowej, zalesienia, stopnia urbanizacji.

W nawigzaniu do MPZP, przeprowadzana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcych
obiektow.
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2.1 Komunikacja

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej przez istniejgce drogi wewnetrzne.

2.2 Istniejaca zabudowa
W obrebie opracowania zlokalizowane sg istniejgce budynki techniczne.

Istniejace obiekty:
Obecnie do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wykorzystywanych w SP ZOZ Panstwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku jest
istniejgca kottownia.

2.3 Istniejacy teren

Teren objety opracowaniem jest w catosci terenem utwardzonym kostka brukowsa.
Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje zadnej ingerencji w istniejgce zadrzewienie, jak
réwniez nie projektuje sie nowych nasadzen na terenie inwestycji.

2.4 Istniejace uzbrojenie techniczne

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacji, kanalizacji
deszczowej, gazu oraz sie¢ cieptownicza i wodociggowa. Przy realizacji zadania nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcymi instalacjami.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety zakresem opracowania mieszczgcym sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji
zgodnie z MPZP to czesc¢ dziatki ew. nr 432/15.
W ramach inwestycji projektuje sie:
e wykonanie robét budowlanych, majacych na celu dostosowanie budynku istniejgcej kottowni do
obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,
e remont i modernizacje instalacji i urzadzen grzewczych,
e rozbidrke istniejgcych kominéw (przewoddw spalinowych).

Do wykonania projektowanej inwestycji zapewniony jest dojazd i dojscie utwardzone w ramach
istniejgcego utwardzenia terenu z istniejgcej drogi wewnetrzne;j.

Odlegtosci projektowanych prac inwestycyjnych przy istniejgcym obiekcie kottowni od granic terenu
objetego inwestycjg wynosi ponad 92,00m we wszystkich kierunkach.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany bilansu terenu.

3.1 Opis zakresu projektowanych roboét ogélnobudowlanych i wykonczeniowych

Inwestycja dotyczy robdt budowlanych majgcych na celu dostosowanie istniejgcego budynku kottowni
do aktualnych wymagan prawnych.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

Fundament — posadowienie obiektu - bez zmian.

Sciany — bez zmian.

Dach — przegroda w ktdrej projektuje sie montaz swietlikdw. Konstrukcja i pozostate jej elementy bez
zmian.

Instalacje — wyposazenie w instalacje technologiczne i elektryczne — zgodnie z projektami branzowymi


Highlight
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Slusarka zewnetrzna:
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi i okien z zachowaniem dotychczasowych otworowan.
Wymiana dotyczy tych elementdw Slusarki, ktére sg wymagane w ramach zabezpieczenia ppoz.

3.2 Sposob odprowadzania $ciekéw-kondensatu
Bez zmian.

Powstajgce w modernizowanym procesie wytwarzania energii cieplnej scieki technologiczne i bytowe
(czyszczenie powierzchni) bedg odprowadzone do tej samej kanalizacji sanitarnej.

3.3 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej przez istniejace drogi wewnetrzne.

3.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowana inwestycja dostosowuje sie do istniejgcego uksztattowania terenu i uktadu zieleni — nie
zmienia uktadu.

3.5 PROJEKT ROZBIORKI KOMINOW STALOWYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

3.5.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki kominéw stalowych przy istniejgcej kottowni na
terenie SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Opracowanie
zawiera opis zakresu i sposobu prowadzenia robét, opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

3.6 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajacego.

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna : Projekt konstrukcyjny stalowych kominéw wykonanych dla celéw
modernizacji istniejgcej kottowni na terenie SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku

Biezgce uzgodnienia materiatowe

Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem
opracowania.

3.6.1 Zawartosc opracowania.

e (Czesc¢formalna
e  Projekt rozbiérki kominéw stalowych.
e Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

3.6.2 Opis stanu istniejgcego

Stalowe kominy wykonane zostaty w 1997 w ramach modernizacji istniejgcej kottowni. Kominy
zaprojektowano i wykonano jako wspornikowe utwierdzone w fundamencie. Kominy sktadajg sie z
czterech segmentéw o L=7m i glowicy o L=0.5m, ktére po skreceniu zostaty posadowione na
zelbetowym fundamencie. Catkowita wysoko$¢ komindw wynosi 28.5m od poziomu géry fundamentu.
Dolny segment komindw wazy 4100kg, segmenty Srodkowe wazg 1800kg kazdy ( 3 szt.), gtowica wazy
125kg.

Ponizej przedstawiono rysunek konstrukcyjny komina z dokumentacji archiwalnej
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3.6.3 Opis elementéw komindw i ocena stanu technicznego

W niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgcg skale ocen: dobry, zadowalajgcy, dostateczny,

niezadowalajgcy.

e Fundamenty kominéw — zelbetowe. Podczas przeprowadzania wizji nie zauwazono oznak, ktére
mogty by $wiadczy¢ o nierdwnomiernym osiadaniu, niewtasciwym posadowieniu lub tez o
degradacji zwigzanej dtugotrwatym uzytkowaniem. Stan techniczny dobry.

e Stalowa konstrukcja kominéw - Podczas przeprowadzania wizji nie zauwazono oznak korozji
elementow stalowych. Stan techniczny stalowej konstrukcji kominéw dobry

3.6.4 Podsumowanie, wnioski i zalecenia

Na obecng chwile stan elementdw konstrukcyjnych kominéw jest dobry.

Biorgc jednak pod uwage modernizacje istniejgcej kottowni, zastosowanie nowych systemowych
komindw spalinowych oraz zalecenie konserwatora zabytkdw, kominy istniejgce nalezy przeznaczy¢ do
rozbidrki.

3.6.5 Projekt rozbiorki kominow
Program i organizacja rozbiorki

Rozbidérce beda podlegaty obie stalowe konstrukcje istniejgcych komindw oraz gérna czes¢ ich
fundamentéw do poz. istniejgcego terenu przy kottowni. Rozbidrke nalezy wykonaé po catkowitym
odtaczeniu i zlikwidowaniu wszystkich przytgczy (energetycznych, wod.-kan., itp). Prace nalezy
rozpoczg¢ od rozbidrki stalowej konstrukcji komindéw, a w nastepnej kolejnosci gérnej czesci
fundamentoéw.

Czynnosci zwiqzane z zabezpieczeniem terenu, na ktorym bedg prowadzone roboty rozbiérkowe

e Ustawienie ogrodzenia tymczasowego wokét rozbieranych komindw.

e Wydzielenie strefy bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m na przylegtych posesjach.

e (Odtaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji, jezeli takowe istnieja.

e Przed rozpoczeciem wykonywania rozbiérek nalezy poinformowac zarzadce szpitala o
planowanych pracach rozbidrkowych.

Zakres i sposob prowadzenia prac

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo budynkéw kottowni i czesci szpitala, prace rozbiérkowe nalezy
wykonywac bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad wiedzy i sztuki budowlanej a takze
odpowiednich przepiséw BHP.

Czynnosci w trakcie rozbidrki:

e Demontaz kominéw stalowych wystajgcych powyzej istniejgcego fundamentu - z uzyciem zurawia
mobilnego o udzwigi min 10T po podwieszeniu do niego elementéw stalowych nalezy je
"odfaczy¢", a nastepnie przetransportowac na powierzchnie terenu. Rozbiérke nalezy wykonywac
segmentami poprzez odspawanie srub w stykach montazowych komindw.

e Rozebranie fundamentdéw zelbetowych do poziomu istniejgcego terenu przy kottowni.

e Naprawa elewacji budynku kottowni. Wykonywa¢ sukcesywnie wywédzke gruzu i materiatéw
pochodzacych z rozbidrki.

Czynnosci wykoriczeniowe i zabezpieczajgce po rozbidrce:

e Rozebraé ogrodzenie tymczasowe.
e Uporzadkowac plac posesji przylegtych, zabezpieczy¢ dostep do pozostatej czesci osobom trzecim.

10
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Zagospodarowanie materiatow pochodzgcych z rozbiorki

Witasciciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiatéw pochodzacych z rozbidrki, takich jak: gruz
betonowy; a takze wskaze miejsce wywdzki materiatéw po rozbidrkowych.

3.6.6 Wplyw rozbiorki na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz otoczenie

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na srodowisko, higiene

i zdrowie ludzi bedzie znikomy.

Projekt nie zaktada istnienia funkcji powodujacych emisje hatasu oraz wibracji, a takze nadmiernego
promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego.

Ponadnormatywne obcigzenia oddziatywania mogg wystgpi¢ jedynie na etapie wykonywania prac
rozbiérkowych i bedg miec charakter incydentalny i krotkotrwaty.

3.6.7 Ochrona przeciwpozarowa

Zakres prowadzonych prac na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(8209 ust. 2) i zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
niniejsze opracowanie wymaga wykonywania uzgodnien pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

3.6.8 Uwagi koricowe

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia
tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mieé¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, sztuka budowlang z
zachowaniem niezbednych $rodkéw ostroznosci, pod nadzorem oséb uprawnionych. Do prowadzenia
prac nie stosowaé maszyn powodujgcych powstawanie nadmiernych wibracji i wstrzgsow.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgca ustawg Prawo Budowlane
(w sprawie warunkow i trybu postepowania przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz rozbidrkach
obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwoled na zmiane sposobu uzytkowania obiektéw
budowlanych lub ich czesci).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepisow
BHP.

4 ZESTAWIENIA

4.1 Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéow

Przedmiotowa inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu drdg, parkingéw i chodnikéw. Po wykonaniu
robdt budowlanych teren (drogi i chodniki) zostang odtworzone do stanu istniejgcego.

5 INFORMACIE | DANE

5.1 Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana inwestycja nie zmienia proporcji wskaznikéw. Powierzchnia biologicznie czynna
pozostaje bez zmian.
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5.2 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow

Istniejgcy budynek kottowni objety inwestycjg znajduje sie na dz. ewid. nr432/15 w Rybniku, na terenie
Panistwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Teren ten objety jest wpisem do rejestru
zabytkow. Sam budynek nie stanowi zabytku rejestrowego.

Teren objety inwestycjg nie lezy obszarze Natura 2000, a takze nie bedzie oddziatywat na taki obszar.

5.3 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko,
budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowgq inwestycje nie jest potozony
w granicach obszaréw chronionych.

Planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywadé
na srodowisko — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839).

Projekt nie narusza wymagan dot. ochrony srodowiska i krajobrazu.

Przewidywana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.
Spetnia wymogi okreslone w przepisach i zapisach MPZP.

5.5 Warunki ochrony p.pozi.

5.5.1 Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010
nr.109p0z.719 z pdzniejszymi zmianami)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzagdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021 poz. 1722)

[6] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Instrukcja nr 221
Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej

5.5.2 Powierzchnia wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Dane kubaturowe istniejgcego obiektu kottowni:
Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna

Wysokos$¢ budynku 7,0m
Obiekt zaliczono do grupy wysokosci - N — niskie
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5.5.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Remontowany i modernizowany istniejgcy budynek kottowni stanowi zespdt pomieszczen z
urzadzeniami i instalacjami do wytwarzania energii cieplnej. W budynku znajdowac sie bedg urzadzenia
(kotty) zasilane gazem i olejem opatowym. Poza doprowadzeniem gazu i oleju opatowego do instalacji
technologicznej w obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw
pozarowo niebezpiecznych )}, poza do tego celu przeznaczonym magazynem oleju opatowego - w
niewielkiej ilosci znajdowac sie beda tworzywa sztuczne stanowigce izolacje przewodow oraz elementy
— czesci zainstalowanego wyposazenia.

5.5.4 Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
pomieszczeniach ktdérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera€ sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt przeznaczony jest do wytwarzania-produkcji energii cieplnej — zakwalifikowany jest do obiektéw
charakteryzowanych kategorig PM. Obiekt posiada wydzielone pomieszczenie dla obstugi — poza | strefg
ochrony ppoz., w ktérym bedzie przebywata obstuga kottowni - max. 2 osoby.

Drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.

5.5.5 Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego magazynu oleju

W istniejgcym budynku kottowni w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie magazyn oleju opatowego
w ktérym jest sktadowane 6000 litréw oleju opatowego wykorzystywanego awaryjnie do zasilania
palnikédw 2 kottow.

Charakterystyka oleju opatowego:

— olej smarny silnika o temp. zaptonu 56 °C,
— ciepto spalania 35MJ/kg
— gesto$é oleju: 0,86kg/dm?
— max ilo$¢ oleju przechowywana 6000dm?
— powierzchnia wewnetrzna 14,57 m?
Lp. Nazwa materiatu Q Gi wspot. llosci Qq4 [MJ]
[MJ/kg] | [kg]
1| Olej opatowy 40 5160 1 206 400
Suma 206 400 [MJ]
Powierzchnia 14,57 m?
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego 14 166 | MJ/m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w rozpatrywanym pomieszczeniu (magazynie oleju) strefa PM wynosi:
Q>4000 MJ/m?2.

5.5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Substancjg niebezpieczng pod wzgledem wybuchowym w analizowanej instalacji jest gaz. Zgodnie z
klasyfikacjg miejsc niebezpiecznych wg stref przyjmuje sie:

e Rodzaj zagrozenia— G

e Opis zagrozenia : Gazy
Oznaczenia strefy - 2 - miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgty, z powietrzem nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania,
a w przypadku wystgpienia trwa krotko.

! materiaty pozarowo niebezpieczne — rozumie si¢ przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej
559C, materialy wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu
materialy wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz
materialy majace sktonnosci do samozapalenia.
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W zakresie projektowanej instalacji strefy zagrozenia wybuchem wystepuja :

e szafka gazowa - 0,5 m od jej zewnetrznych gabarytéw w odniesieniu do gérnych otworow.

Nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem w pomieszczeniu kottowni — zastosowane zostang
standardowe zabezpieczenia — w tym system detekcji gazu — szczegdtowy opis technologii i
zastosowanych zabezpieczen w ktdrym jednoznacznie okreslono brak przestrzeni zagrozonych
wybuchem zawarty jest w projekcie modernizacji instalacji gazowej. Po wykryciu stezenia gazu powyzej
zatozonego progu (miedzy 0,2 a 0,5 DGW) nastgpi odciecie doptywu gazu do instalacji kottow —
szczegoty okresla projekt technologiczny.

5.5.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla remontowanego i modernizowanego obiektu kotfowni o powierzchni zabudowy 339,41 m? i jednej
kondygnacji dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego wykonania w E klasie odpornosci pozarowej z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

5.5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe i usytuowanie obiektéw sgsiadujacych

Zachowane sg wymagane odlegtosci od granic dziatki i od obiektéw na dziatkach sgsiednich.
Remontowany obiekt usytuowany jest w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek Inwestora.
Istniejgcy budynek kottowni przylega w czesci (na dtugosci 14,9mb) bezposrednio do budynku
technicznego Szpitala od strony wschodniej. W pozostate]j czesci tej Sciany budynku zostata zachowana
odlegtos¢ 3,42m — odlegtos¢ nie spetnia wymagan odnosnie zabezpieczenia ppoz. W z zwigzku z tym
zostata wydzielona Strefa pozarowa Il, w ktérej projektuje sie wymiane wszystkich okien na okna o
klasie odpornosci ogniowej E60. Powierzchnia okien do wymiany wynosi 5,52m? i nie przekracza 10%
powierzchni $ciany — powierzchnia $ciany wynosi 62,55 m? Réwniez w tej strefie projektuje sie
wymiane drzwi wejsciowych do pom. 18 (przedsionek) na drzwi w klasie EI60. Rowniez znajdujgce sie
kanaty wywiewne z pomieszczen 19 i 20 nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. EIS60.

W ramach dostosowania obiektu do istniejgcych wymagan prawnych i zabezpieczent ppoz., zostata
wydzielona Strefa pozarowa | - strefa podstawowa.

W tej strefie istniejgce sciany oddzielenia ppoz. spetniajg wymogi klasy REI120 w wydzielonych pasach
o wymaganej odpornosci ogniowej. W pasie styku Strefy | ze Strefg Il otwory drzwiowe w wykonaniu
EI30. Brak wymaganej odlegtosci od istniejgcego budynku technicznego szpitala wymaga zastosowania
na elewacji potudniowej wymiany drzwi prowadzacych do pomieszczenia 21 na drzwi o klasie EI60.
Réwniez dotyczy to drzwi do pomieszczenia 22. — projektuje sie drzwi o klasie EI60, oraz wymiane okna
w klasie EI60.

W obrebie przylegania pomieszczenia obstugi (biura) do pom. kottowni przejscie — drzwi w klasie EI60.
Sciana oddzielenia biura od pomieszczenia magazynu oleju w klasie REI120.

taczna powierzchnia obiektdw jest mniejsza od dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej okreslonej dla
budynku (dopuszczalna wielko$¢ strefy to 20 000 m?, dla budynku kottowni o jednej kondygnacji
nadziemnej oraz gestosci obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?) - powierzchnia budynku kottowni jest
znacznie mniejsza (od wartosci dopuszczalnej).

Szczegoty wydzieleni ppoz. pokazano w projekcie P.A-B .
Szczegdty usytuowania pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5.5.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W przedmiotowym obiekcie wystepuje pomieszczenie (biuro) przeznaczone do obstugi kottowni.
Przewidywana ilos¢ oséb na pobyt staty — max.2 osoby. Ewakuacja oséb z pomieszczenia biura na
parterze odbywa¢ sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
obrebie pomieszczenia wynosi maksymalnie 4,85m (nie przekracza 40m).

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie beda zastosowane materiaty i wyroby
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budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 rozporzadzenia [2].

5.5.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

—  Dla strefy pozarowej o kubaturze > 1000 m3 wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu,
ktory bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez
obwoddw zasilanych ze 7rédet rezerwowych np. agregatéw pradotwdrczych lub UPS) oprécz
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru. Instalacja
elektryczna wyposazona jest w gtéwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu (istniejgcy),
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

—  Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

— W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe
uzupetniajgce podstawowgq ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

—  Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia kottowni w system detekcji gazu z modutem sterujgcym i
gtowica detekcyjng budowy przeciwwybuchowej ktéry wspotpracuje z gazowym zaworem odcinajgcym
szybkozamykajgcym zlokalizowanym w skrzynce gazowej przy wejsciu do pom. 18 przed przytgczeniem
przewodu gazowego do palnika kotta.

5.5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczagcych ochrony przeciwpoiarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Z uwagi na:

1) Powierzchnie strefy pozarowej.

2) Woystepujgce obcigzenia ogniowe.

3) Woystepowanie pomieszczen na pobyt ludzi.
W projektowanym obiekcie sg wymagane obligatoryjnie urzadzenia — instalacje przeciwpozarowe.
W obiekcie zainstalowany zostanie system detekcji gazu sterujgcy zaworem odcinajgcym jego doptyw
do budynku w sytuacji niekontrolowanego wycieku gazu. Ponadto zakfada sie wyposazenie obiektu w
instalacje oswietlenia awaryjnego. Dla catej strefy pozarowej zapewniony jest przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

5.5.12 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
po0z.719 ze zmianami) [2] obiekt w strefach pozarowych PM bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

5.5.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w szczegdlnosci drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zapewniajagcg wydajnosé¢ hydrantéw
zewnetrznych na poziomie nie mniejszym niz 10 |/s. Hydranty zlokalizowano tak, ze najblizszy hydrant
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zlokalizowany jest nie blizej niz 5 m i nie dalej niz 75 m od projektowanego obiektu. Najblizszy hydrant
zewnetrzny na zaktadowej sieci wodociggowe] znajduje sie w odlegtosci 42,50mb od strony
potudniowej a drugi w odlegtosci 5,5mb od strony zachodniej remontowanej kottowni.

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w wymagany hydrant HP52.

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030) do projektowanego obiektu droga pozarowa jest wymagana obligatoryjnie — do
projektowanego obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepisow —
szczegoty na planie zagospodarowania terenu. Do budynku kottowni jest dojscie pozarowe po
istniejgcej nawierzchni utwardzonej - drogi posiadajgcej parametry drogi pozarowe;j.

6 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. W projekcie
nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowi¢ przeszkode dla
0s0b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Ze wzgledu na swoje techniczne przeznaczenie obiekt nie musi posiadaé¢ dostepu dla oséb
niepetnosprawnych.

6.2 Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu

Projektowany remont budynku kottowni i instalacji technicznych zwigzanych z wytwarzaniem energii
cieplnej nie ingeruje w zewnetrzne sieci i uzbrojenie terenu.

6.3 Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z budynku kottowni z uktadu drogowego i placdw utwardzonych bedg odprowadzane
jak dotychczas — projekt nie przewiduje ingerencji w ta infrastrukture.

6.4 Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce Warunkéw Technicznych i nie
narusza obowigzujgcych przepisow a projektowany obiekty budowlane spetniajg wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane:

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposdb niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

e  Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszarow
chronionych.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — montaz jednostek kottowych nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do Srodowiska. Zostang utrzymane na
obecnym poziomie.

Nie ma koniecznosci stosowan zabezpieczen przed nadmiernymi drganiami.

e  Odpowiednia charakterystyka energetyczna

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdz. Zm., a takze na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesSci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015poz. 367):

dla_projektowanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw - nie jest wymagane sporzadzenie
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Swiadectw Charakterystyki Energetycznej.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddziatywania obiektu pozostat na poziomie sprzed remontu i spetnia przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 .460)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z pdzniejszymi zamianami)

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko - zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (DZ. U. 2019 poz.1839).
Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w
$rodowisku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku ( Dz. U.2014 poz. 112).

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu pol
elektromagnetycznych w srodowisku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.

U.2019 poz.2448).
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

7.1 Zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu

Remontowane obiekty sg zgodne z Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rybnika — Uchwata Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

8 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty
oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetnia¢ wymogi okreslone
przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadac Polskim Normom.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

mgr inz. Przemystaw Loesch
upr. nr MPOIA/025/2004

w specjalnosci architektonicznej
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