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PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE STOLARKI
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świetlik dachowy

Świetlik np. świetlik stały mcr ULTRA THERM Typ NG-A  podstawą skośną PVC
(lub równoważny o nie gorszych parametrach). Szerokość świetlika: 240 cm. Długość
świetlika: 240 cm. Wysokość podstawy świetlika: 30 cm. Kolor: biały  /ral 9003/.
Umax < 1,4 W/m²K- minimalny parametr. Możliwość zmiany wymiarów ale z zachowaniem
wymaganej pow. klapy min. 5,76 m².

Uwaga! Przed zamówieniem świetlika jego wymiary należy
zwerywikować pod wględem możliwości bezkolizyjnego montażu
na elementach konstukcji stropodachu, po dokonaniu odkrywek i
rozpoznaniu stanu technicznego i układu jego konstrukcji.
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Schemat

Liczba porządkowa

Rodzaj wyrobu

Symbol

Wymiar w świetle wykończonego otworu [ mm ]

              Ilość wyrobów

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

                  Uwagi

Producent
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Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej
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Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej
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Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy  /ral 3007/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi wejściowe zewnętrzne, pełne

Wymiary otworów sprawdzić na budowie, dane dotyczące otworów przejścia drzwi muszą być bezwzglednie zachowane!
Wymiary drzwi ujednolicone do standardowych wymiarów - szczeliny zabudować, wypełnić murem lub pianką montażową jeśli są niewielkie rożnice w wymiarach.
Szkło we wszystkich oknach i drzwiach - bezbarwne.

Przykładowy producent świetlika dachowego. Możliwość zmiany na inne rozwiązanie o parametrach co najmniej równoważnych.
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ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI
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Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej
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Okno stalowe Okno stalowe Okno stalowe Okno stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze  białym  /ral 9003/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr

Wymagania p.poż. E60

Stolarka stalowa, w kolorze  białym  /ral 9003/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr

Wymagania p.poż. E60

Stolarka stalowa, w kolorze  białym  /ral 9003/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤1,4 W/m²K- minimalny parametr

Wymagania p.poż. E60

Stolarka stalowa, w kolorze  białym  /ral 9003/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy  /ral 3007/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi wejściowe zewnętrzne
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Wymagania p.poż. EI60
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drzwi stalowe
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Wymagania p.poż. EI60
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze białym  /ral 9003/, wyposażone
w klamkę metalową z wyobleniami.
drzwi wewnętrzne
Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi pomiędzy strefami

Wymagania p.poż. EI60
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy  /ral 3007/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi wejściowe zewnętrzne
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Wymagania p.poż. EI60
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze białym  /ral 9003/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
drzwi wewnętrzne- techniczne

Wymagania p.poż. EI120
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drzwi stalowe

Stolarka stalowa, w kolorze białym  /ral 9003/, wyposażone
w klamkę metalową z wyobleniami.
drzwi wewnętrzne

Wymagania p.poż. EI30
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Zamek i klamka od strony zewnętrznej i wewnętrznej
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Okno stalowe

Stolarka stalowa:
1) okno-w kolorze  białym  /ral 9003/, wyposażone w
klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr
2) drzwi-w kolorze ciemny wiśniowy  /ral 3007/,
Umax ≤1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi wejściowe zewnętrzne, wyposażone w klamkę
metalową z wyobleniami.
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Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy  /ral 3007/,
wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.
Umax ≤1,3 W/m²K- minimalny parametr,
drzwi wejściowe zewnętrzne

Wymagania p.poż. E60


