ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 90037, Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 90037, Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 90037, Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 90037, Stolarka stalowa: ALu ‘
wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. 1) okno-w kolorze biatym /ral 9003/, wyposazone w o
Umax < 1,4 W/m2K- minimalny parametr Umax < 1,4 W/m?K- minimalny parametr Umax <1,4 W/m?K- minimalny parametr Umax < 1,4 W/m?K- minimalny parametr klamke metalowa z wyobleniami. |” o‘)}[ |
Umax < 1,4 W/m?K- minimalny parametr 240
2) drzwi-w kolorze ciemny wisniowy /ral 3007/, #* #*
Umax <1,3 W/m?K- minimalny parametr,
Uwagi drzwi wejéciowe zewnetrzne, wyposazone w klamke
metalowg z wyobleniami.
Wymagania p.poz. E60 Wymagania p.poz. E60 Wymagania p.poz. E60 Wymagania p.poz. E60
Brak zamka i klamki od strony zewnetrznej Brak zamka i klamki od strony zewnetrznej Brak zamka i klamki od strony zewnetrznej Brak zamka i klamki od strony zewnetrznej Zamek i klamka od strony zewnetrznej i wewnetrznej
I \
b T
ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI
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drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe
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¢ 3% 4 3k 4 4 T N 4 3k Swietlik np. $wietlik staty mcr ULTRA THERM Typ NG-A podstawa skosng PVC
N N ) N ) N (lub réwnowazny o nie gorszych parametrach). Szerokosc swietlika: 240 cm. Diugosé
€Lk Swietlika: 240 cm. Wysoko$¢ podstawy $wietlika: 30 cm. Kolor: biaty /ral 9003/.
N Umax < 1,4 W/m2K- minimalny parametr. MoZliwo$¢ zmiany wymiaréw ale z zachowaniem
wymaganej pow. klapy min. 5,76 m2
Uwaga! Przed zamoéwieniem Swietlika jego wymiary nalezy
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SIS SIS S SIS SIS o oo zwerywikowa¢ pod ngQQem mozliwo$ci bezkollzyjn.ego montazg
- SIS na elementach konstukcji stropodachu, po dokonaniu odkrywek i
3R rozpoznaniu stanu technicznego i uktadu jego konstrukcji.
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TEMAT:
Remont kottowni gazowo-olejowej w ramach przedsiewziecia pn.:
»Modernizacja kottowni gazowo — olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Paristwowym
NN Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SP ZOZ Panstwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik
Obreb ewidencyjny: 247301_1.0089 Rybnik
nr. dziatki: 432/15
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GENERALNY WYKONAWCA: INERGIS S.A.
900x2000 900x2000 950+950x2850 900x2000 900x2000 900x2000 700x1650 ul. Kisielewskiego 18/28 B
| N E R Gl S 42-215 Czestochowa,
1 1 1 1 2 1 1 tel/fax: (34) 366 91 18, (34) 366 91 13,
e-mail: biuro@inergis.pl
Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wigniowy /ral 3007/, | Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wigniowy /ral 3007/, | Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wigniowy /ral 3007/, | Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wisniowy /ral 3007/, | Stolarka stalowa, w kolorze bialym /ral 9003/, wyposazone| Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 9003/, wyposazone]| Stolarka stalowa, w kolorze biatym /ral 9003/, BRANZA ARCHITEKTURA
wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowa z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowa z wyobleniami. w klamke metalowa z wyobleniami. w klamke metalowa z wyobleniami. wyposazone w klamke metalowg z wyobleniami. mgr inz. Przemystaw Loesch
Umax < 1,3 W/m?K- minimalny parametr, Umax < 1,3 W/m?K- minimalny parametr, Umax < 1,3 W/m?K- minimalny parametr, Umax <1,3 W/m?K- minimalny parametr, drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne- techniczne PROJEKTOWAL: upr. nr MPOIA/025/2004
drzwi wejsciowe zewnetrzne, petne drzwi wejSciowe zewnetrzne drzwi wejsciowe zewnetrzne drzwi wejéciowe zewnetrzne Umax < 1,3 W/m?K- minimalny parametr, w specjalr.w%ci a.rchitektonicznej
drzwi pomigdzy strefami mgr inz. Piotr Paluch
SPRAWDZIt: upr. nr MPOIA/030/2014
Wymagania p.poz. EI60 Wymagania p.poz. EI60 Wymagania p.poz. EI60 Wymagania p.poz. EI30 Wymagania p.poz. EI60 Wymagania p.poz. EI120 W specjalnosci architektonicznej
TEMAT RYSUNKU:
Wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie, dane dotyczace otwordw przejécia drzwi musza by¢ bezwzglednie zachowane! ZESTAWIENIE STOLARKI
Wymiary drzwi ujednolicone do standardowych wymiaréw - szczeliny zabudowaé, wypetni¢ murem lub piankg montazowa jesli s niewielkie roznice w wymiarach.
Szkto we wszystkich oknach i drzwiach - bezbarwne.
TOM I STADIUM: DATA:
Przyktadowy producent $wietlika dachowego. Mozliwo$¢ zmiany na inne rozwigzanie o parametrach co najmniej rownowaznych. PROJEKT TECHNICZNY PW 02.2022
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