
KONSTRUKCJA BEZPODSYPKOWA W SYSTEMIE PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH
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Szczegół A

KONSTRUKCJA BEZPODSYPKOWA 
W SYSTEMIE PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH 
W MIEJSCU STUDNI NAD KOLEKTOREM SANITARNYM

wierzchnia poliuretanowa masa
zalewowa na głębokość 35cm
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 POŁĄCZENIE KONSTRUKCJI BEZPODSYPKOWYM W SYSTEMIE  PREFABRYKOWANYM PŁYT TOROWYM 
Z ISTNIEJĄCYM TOROWISKIEM PODSYPKOWYM

ISTNIEJĄCA TOROWISKO PODSYPKOWA PROJEKTOWANY TOR PREFABRYKOWANY

T5
T4

Szyna 49E1 Szyna 60R2 

Szyna przejściowa 49E1/60R2 o dł. 3.25 m1.00

120 MPa

80 MPa

≥10 MPa
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nowe podkłady strunobetonowe

0.670.67

rozstaw podkładów co 0,67m
regulacja w planie i profiu istniejących torów na długości peronów wraz podbiciem podkładów i zagęszczeniem podsypki

na długości strefy przejściowej tj. ok. 6,0m na styku z konstrukcją bezpodsypkową, należy zagęścić rozstaw podkładów do 0,50m (+ 3 nowe podkłady)

2%

wygrodzenie 
przeciwbłotne

O1 P2

istniejący
krawężnik

drogowy

zm
ie

nn
e

UWAGA:
a)  Na długości strefy przejsciowej tj. ok. 6,0m na styku z konstrukcją bezpodsypkową, gdzie 
przewidziano zagęszczenie podkładów, zabudowę przy krawędzi peronowej należy wykonać w 
całości z kostki betonowej (T3).
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płyta integracyjna wypustkowa z 
polimerobetonu o wym. 50x50x8cm

Konstrukcja bezpodsypkowa w systemie prefabrykowanych 
płyt torowych

35cm prefabrykowana płyta torowa 

podbudowa z betonu C25/30 wg PN-EN 206 
ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN-14889-2

20cm
120 MPa

-

4cm w-wa wyrównawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie 
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1 80 MPa

2cm mata wibroizolacyjna

T1

Razem

Istniejące wyprofil. i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S 02205

20cm

≥10 MPa

T2

T3

8cm kostka betonowa szara 20x10x8cm

8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna

14cm płyta EPT

2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

geowłóknina separacyjno-filtracyjna-

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z 
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285 
stabilizowana georusztem wielokształtnym

- geotkanina separacyjna

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z 
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285 
stabilizowana georusztem wielokształtnym

131 cm

Konstrukcja bezpodsypkowa w systemie prefabrykowanych 
płyt torowych

35cm szyna 60R2

2cm mata wibroizolacyjna

T4

podlew dolny

prefabrykowana płyta torowa 

Istniejąca torowisko podsypkowa 
32cm istniejąca szyna 49E1

T5

istniejący podkład strunobetonowy

podbudowa z betonu C25/30 wg PN-EN 206 
ze zbrojeniem rozproszonym włóknami polipropyl. wg PN-EN-14889-2

20cm
120 MPa

-

4cm w-wa wyrównawcza - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie 
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1 80 MPa

Razem

Istniejące wyprofil. i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S 02205

20cm

≥10 MPa

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z 
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285 
stabilizowana georusztem wielokształtnym

- geotkanina separacyjna

25 cm w-wa ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR≥80% z 
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm wg PN-EN 13285 
stabilizowana georusztem wielokształtnym

131 cm

istniejąca podsypka tłuczniowa-

krawężnik kamienny granitowy 15/35cm35cm
6cm

K2

Razem41cm

Konstrukcja krawężnika kamiennego 15/35 cm - 
obramowanie torowiska z płyt pref. - bez wyniesienia

zaprawa o wysokiej wytrzymałości

krawężnik kamienny granitowy 15/35cm35cm
9cm

K3

Razem44cm

Konstrukcja krawężnika kamiennego 15/35 cm - 
obramowanie torowiska z płyt pref. - wyn. 3cm

zaprawa o wysokiej wytrzymałości

ścianka peronowa tramwajowa 50x70cm70cm
Ścianka peronowa "L" 50x70cm

K1

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/1515cm
Razem90cm

istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

P1

8cm w-wa ścieralna - płyta betonowa 30x30x8cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Razem41cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR≥60% z 
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13242 

15cm

Konstrukcja nawierzchni peronu przystankowego

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o 
Rm=2,5MPa wg PN-S-96012 

15cm

obrzeże betonowe 8/30cm30cm
3cm

O1
Konstrukcja obrzeża betonowego 8/30 cm

Razem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm
53cm

ława z betonu C12/15

istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205

P2

8cm w-wa ścieralna - kostka betonowa szara 20x10x8cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Razem41cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR≥60% z 
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13242 

15cm

Konstrukcja nawierzchni opaski / pasa technicznego

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o 
Rm=2,5MPa wg PN-S-96012 

15cm

wklejenie bloczków komorowych 

bloczek komorowy betonowy
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prefabrykowana płyta torowa

Beleczki z betonu C25/30
skala 1:5 [mm]

Szczegół A

szyna 60R2 

masa zalewowa na bazie poliuretanu

materiał gruntujący na bazie żywic epoksydowych 

materiał gruntujący na bazie żywic 
epoksydowych 
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