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Przedmiar Robot opracowano dla prac zwigzanych z przebudowa torowiska tramwajowego dla
zadania:

Przebudowa skrzyzowania ulic Plk. Stanistawa Dabka z Al. J. Pilsudskiego polegajaca na
przebudowie: torowiska tramwajowego, o$wietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska,
kolidujacej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej

Przedmiar Roboét nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Budowlanym oraz Specyfikacjami
Technicznymi, zawierajacymi szczegdtowe rozwigzania wraz z doktadnym opisem robot
Przedmiar Robot zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Postepowanie z materiatami z rozbiorki okreslaja wymagania kontaktowe.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy. Wykonawca powinien je traktowac jako materiat
pogladowy, pehiacy jedynie funkcje pomocnicza w obliczeniu ceny ofert. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi
na wynagrodzenie ryczaltowe w przypadku wystapienia w trakcie wykonywania rob6t wigkszej
ilosci w jakiejkolwiek pozycji Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania.
Ilo$¢ robot w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygowac¢ do wielkosci wiasnych obliczen
na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
EDP
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kmtp
d.1/0119-01 01 linii tramwajowej
analogia
0,1 kmtp 0,10
RAZEM 0,10
2|KNR 2-01 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 01 drogi w terenie rowninnym
0,18 km 0,18
RAZEM 0,18
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw bet/kam na podsypce cementowo- m
d.2|/0813-04 04 piaskowej
analogia
305,81 m 305,81
RAZEM 305,81
4|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie obrzezy bet/kam na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02 04
analogia
182,20 m 182,20
RAZEM 182,20
5|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.2|/0812-03 04
analogia
poz.3*0,1+p0z.4*0,05 m3 39,69
RAZEM 39,69
6 D-01.02. |Ciecie nawierzchni asfaltobetonowej na gt. ok. 4-6cm m
d.2|kalk. wtasna |04
68 m 68,00
RAZEM 68,00
7|KNR 2-31 D-01.02. |Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2|0803-03 04 nych - grubo$¢ warstw 22-25cm
0803-04 D-05.03.
analogia 11
54*2,25 m2 121,50
RAZEM 121,50
8|KNR 2-31 D-01.02. |Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2/0803-03 04 nych - grubos¢ warstw 12-15cm
0803-04 D-05.03.
analogia 11
54*0,35 m?2 18,90
RAZEM 18,90
9|KNR 2-31 D-01.02. |Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2|0803-03 04 nych - grubo$¢ warstw 4-6¢cm - catosc
0803-04 D-05.03.
analogia 11
1719,96 m2 1719,96
RAZEM 1719,96
10|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na PCP - gru- m?2
d.2/0807-03 04 bos¢ warstw 15cm
analogia
514,98 m2 514,98
RAZEM 514,98
11/KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowa- mtp
d.2|0809-04 04 nych) o grubosci 18cm [torowisko wegierski]
analogia
45,52 mtp 45,52
RAZEM 45,52
12|KNR 2-09 D-01.02. |Mechanicznie rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowis- m3
d.2|0104-04 04 kach (szyna+podkfad). Zatozono gr. 30cm [torowisko kla-
analogia syczny z tlucznia]
77,94*0,3 m3 23,38
RAZEM 23,38
13|KNR 2-09 D-01.02. |Mechanicznie rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowis- m3
d.2|/0104-04 04 kach (szyna+podkfad). Zatozono gr. 15cm [torowisko kla-
analogia syczny z kostki betonowej]
69,24*0,15 m3 10,39
RAZEM 10,39
14/KNR 2-09 D-01.02. |Cigcie szyn tramwajowych palnikiem acetylenowym (szyny szt.cie€¢
d.2|/0418-03 04 winny by¢ pociete na odcinki o dtugos$ci do 5m)
analogia
38 szt.cie¢ 38,00
RAZEM 38,00
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15/KNR 2-09 D-01.02. |Rozbieranie toréw szer. 1000 mm na podktadach mtp
d.2/0206-03 04
analogia
46,25 mtp 46,25
RAZEM 46,25
16| KNR 2-09 D-01.02. |Rozbieranie toréw szer. 1000 mm bez podktadow mtp
d.2|/0207-04 04
analogia
45,52 mtp 45,52
RAZEM 45,52
17|KNR 2-09 D-01.02. |Mechanicznie rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowis- m3
d.2|0104-04 04 kach (pod podktadami). Zatozono gr. 25cm [torowisko kla-
syczny]
(95,14+69,24)*0,25 m3 41,10
RAZEM 41,10
18/KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie asfaltobetonu - grubos¢ warstw 4cm m?2
d.2|/0803-03 04 [torowisko wegierski]
0803-04
analogia
141,85 m2 141,85
RAZEM 141,85
19/KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - grubos¢ m?2
d.2|/0801-03 04 warstw 30cm [torowisko wegierski]
0801-04
analogia
poz.18 m?2 141,85
RAZEM 141,85
20|KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigza- m?2
d.2|/0802-07 04 nej - grubos¢ warstw 15 cm
analogia
poz.10 m?2 514,98
RAZEM 514,98
21|/KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigza- m?2
d.2|0802-07 04 nej - grubos$¢ warstw 20 cm [jezdnia]
0802-08
analogia
54*2 m?2 108,00
RAZEM 108,00
22|KNR 2-31 D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki zwigzanej - m?2
d.2|0802-03 04 grubos¢ warstw 15 cm [jezdnia]
0802-04
analogia
54*1,7 m2 91,80
RAZEM 91,80
23 D-01.02. |Demontaz istniejacych wiat przystankowych [500kg/szt] szt.
d.2|kalk. wtasna |04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 |KNR 2-31 D-01.02. |Demontaz istniejacego wygrodzenia/btotochronu [20kg/m] m
d.2|0818-01 04
analogia
156,87 m 156,87
RAZEM 156,87
25/KNR 2-09 D-01.02. |Transport szyn torowych z rozbiérki wraz z kosztami uty- t
d.2/0425-01 04 lizacji odpadéw
analogia
Scalona
Szyny
(poz.15+p0z.16)*2*60,21/1000 t 11,05
RAZEM 11,05
26 | KNR 2-09 D-01.02. |Transport ztomu (akcesoria torowe oraz pozostate z de- t
d.2|0425-01 04 montazu) z rozbiérki wraz z kosztami utylizacji odpadow
analogia
Scalona
Akcesoria torowe - trasa
(((poz.15+p0z.16)/4)*1,3*4)/1000 t 0,12
Ztom
poz.23*0,5+p0z.24*0,02 t 4,14
RAZEM 4,26
27 |KNR 4-04 D-01.02. |Transport destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbiorki m3
d.2{1103-03 04 i frezowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-
analogia waniu samochodem samowyladowczym wraz z kosztami
Scalona utylizacji odpadéw
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Destrukt asfaltowy
poz.7*0,25+p0z.8*0,15+p0z.9*0,06+p0oz.18*0,04 m3 142,08
RAZEM 142,08
28|KNR 4-04 D-01.02. |Transport gruzu wraz z ttuczniem z terenu rozbiérki przy m3
d.2/1103-03 04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia samowyladowczym wraz z kosztami utylizacji odpadéw
Scalona
Krawezniki, obrzeze
poz.3%(0,2*0,3)+poz.4*(0,08*0,3) m3 22,72
tawy betonowe
poz.5 m3 39,69
Nawierzchnia
poz.10*0,15+poz.11*(3,1*0,18) m3 102,65
Podbudowy
poz.20*0,15+p0z.19*0,28+p0z.21*0,2+p0z.22*0,2 m3 156,93
Ttuczen
poz.12+poz.13+poz.17 m3 74,87
Podktad strunobetonowy
0,11*70<ilo$¢ podktaddw> m3 7,70
RAZEM 404,56
3 ROBOTY ZIEMNE
29|KNR 2-01 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.3/0126-01 02 15 cm za pomoca spycharek
86,12 m?2 86,12
RAZEM 86,12
30/KNNR 1 D-02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z m3
d.3/0201-08 00 transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz
D-02.01. |z utylizacjg ziemi z wykopow
01
372,83 m3 372,83
RAZEM 372,83
4 TOROWISKO TRAMWAJOWE
4.1 ODWODNIENIE
4.1.1 Odwodnienie Torowiska
31/KNR 2-09 D-10.04. |Odtworzenie istniejgcych studni kanalizacyjnych szt
d.4.1.1/0108-01 01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|/KNR 2-09 D-10.04. |Odtworzenie istniejgcego ciggu drenarskiego m
d.4.1.1/0107-05 01
162 m 162,00
RAZEM 162,00
4.2 TOROWISKO ZABUDOWANE W KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH
4.21 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
33/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m?2
d.4.2.1|/0103-03 01 nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.39+0,2*(p0z.62+p0z.63) m?2 303,69
RAZEM 303,69
4.2.2 PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA TOROWA
34 KNR 9-11 D-10.04. |Utozenie geowtdkniny seperacyjnej m?2
d.4.2.2/0101-02 01
poz.33 m?2 303,69
RAZEM 303,69
35/KNR 2-31 D-02.03. |W-wa ulepszonego podioza - mieszanka niezwigzana o m?2
d.4.2.2/0114-05 01a CBR>=80% z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg
0114-06 PN-EN 13285 stabilizowana georusztem wieloksztattym -
analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.33 m?2 303,69
RAZEM 303,69
36|KNR 2-31 D-02.03. |W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o m?2
d.4.2.2/0114-05 01a CBR>=80% z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg
0114-06 PN-EN 13285 stabilizowana georusztem wieloksztattym -
analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.33 m?2 303,69
RAZEM 303,69
37/KNR 2-31 D-04.06. |Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o m?2
d.4.2.2|/0115-07 01 klasie wytrzymatosci C5/6 wg PN-EN 14227-1 - grubos$¢ war-
0115-08 stwy po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.33 m?2 303,69
RAZEM 303,69
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38/KNR 2-31 D- 04.06. |Kompleksowe wykonanie podbudowy z betonu klasy C25/30 m?2
d.4.2.2/0308-01 01t wg PN-EN 206 ze zbrojeniem rozproszonym wiéknami poli-
0308-02 propylenowymi wg PN-EN 14889-12 o grubosci 20cm (de-
analogia skowanie, wykonanie podbudowy oraz wykonanie dylatacji/
szczelin)
poz.33 m?2 303,69
RAZEM 303,69
39/KNNR 6 D-04.07. |Warstwa wyrébwnawcza - beton asfaltowy dla obcigzenia ru- m?2
d.4.2.2/0311-02 01 chem KR1-2 - grubo$¢ 4cm
poz.41+poz.42+poz.43 m?2 285,44
RAZEM 285,44
40 D-10.04. |Utozenie mat wibroizolacyjnej - grubos¢ 2cm m?2
d.4.2.2kalk. wlasna |01
poz.39 m2 285,44
RAZEM 285,44
41 D-10.04. |Uktadanie tramwajowych z ptyt prefabrykowanych torowych - m?2
d.4.2.2|kalk. wtasna |01 szara - grubos¢ ptyt 35cm <torowa>
203,76-poz.43 m?2 197,38
RAZEM 197,38
42 D-10.04. |Uktadanie tramwajowych z ptyt prefabrykowanych torowych - m?2
d.4.2.2|kalk. wtasna |01 szara - grubos$¢ ptyt 35cm <miedzytorowa>
81,68 m2 81,68
RAZEM 81,68
43|KNNR 6 D-05.03. |Kompleksowe wykonanie zabudowy (wylewane na mokro w m?2
d.4.2.2|/0109-03 04 D- |miejscu studni nad kolektorem sanitarnym) z betonu klasy
analogia 12.01.02 |C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym wiéknami polipropyl
oraz ze zbrojeniem stalowymi o gr. 35cm (wykonanie zbroje-
nie stalg oraz wykonanie zabudowy)
6,38 m?2 6,38
RAZEM 6,38
44/KNR 2-09 D-10.04. |Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 60R2 mtp
d.4.2.2/0203-04 01 R260 bez podktadow
91,78-poz.45*2,25 mtp 87,28
RAZEM 87,28
45 D-10.04. |Uktadanie szyn przej$ciowych 49E1/60R2 [1kpl=2szt] kpl.
d.4.2.2kalk. wlasna |01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46 |KNR 2-09 D-10.04. |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1000 mm bez pod- mtp
d.4.2.2/0402-05 01 ktadow
poz.52 mtp 91,78
RAZEM 91,78
47|KNR 2-09 D-10.04. |Spawanie termitem szyn tramwajowych (w tym spaw 2 sty- szt
d.4.2.2|/0417-02 01 kéw przejéciowych)
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
48 |KNR 2-09 D-10.04. |Wypetnienie komor szynowych betonowymi izolacyjnymi pro- mtp
d.4.2.2|/0415-02 01 filami przyszynowymi
poz.52 mtp 91,78
RAZEM 91,78
49 D-10.04. |Kompleksowe wykonanie strefy okotoszynowej z mas na ba- mtp
d.4.2.2|kalk. wtasna |01 zie poliuretanu wokot szyn tramwajowych rowkowych uktada-
nych w kanatach ptyt torowych prefabrykowanych, zgodnie z
projektem oraz z technologig wybranego producenta syste-
mu do elastycznego ciggtego mocowania szyn (przygotowa-
nie powierzchni betonowych i stalowych oraz ich zagruntowa-
nie, wykonanie podlewu podszynowego i zalewy z mas poliu-
retanowych wokét szyn - uzyte materiaty do gruntowania i
wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego samego
wybranego producenta))
poz.52 mtp 91,78
RAZEM 91,78
50 KNR BC-02 |D-10.04. |Wypetnienie szczelin pionowych pomigdzy ptytami zalewg m3
d.4.2.2|/0314-08 01 poliuretanowg na petng gtebokosé
kalk. wtasna
221,63*0,007 m3 1,55
RAZEM 1,55
51/KNR 7-11 D-10.04. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptyta a krawez- m3
d.4.2.2|0605-06 01 nikiem zalewg poliuretanowg na petng gtebokos$é
analogia
0,007*poz.52 m3 0,64
RAZEM 0,64
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52 D-10.04. |Szlifowanie szyn mtp
d.4.2.2|kalk. wlasna |01
poz.44+p0z.45*2,25 mtp 91,78
RAZEM 91,78
4.3 ISTNIEJACY TOROWISKO KLASYCZNY
4.31 NAWIERZCHNIA TOROWA
53|/KNR 2-09 D-10.04. |Mechaniczna regulacja w planie i profilu istniejgcych toréw o mtp
d.4.3.1|0402-03 01 szer. 1000 mm na dtugosci peronéw (dopasowane uktadu do
analogia projektowanego spadku poprzecznego/podtuznego toréw)
140 mtp 140,00
RAZEM 140,00
54|KNR 2-09 D-10.04. |Mechaniczne podbicie podktadow oraz zageszczenie i uzu- mtp
d.4.3.1|0405-07 01 petnienie podsypki w istniejgcych torach o szer. 1000 mm
ttuczniem przy rozstawie podktadéw 67 cm (poza strefg
przejsciowq)
poz.53-poz.55 mtp 116,00
RAZEM 116,00
55/KNR 2-09 D-10.04. |Mechaniczne podbicie podktadéw oraz zageszczenie i uzu- mtp
d.4.3.1/0405-07 01 petnienie podsypki w istniejgcych torach o szer. 1000 mm
tiuczniem przy rozstawie podktadéw 50 cm (na dtugosci stre-
fy przejsciowe;j tj. ok. 6m na styku z konstrukcjg bezpodsyp-
kowg) + 3 nowe podkiady na kazdg strefe przejsciowg zgod-
nie z rysunkiem nr. 4.1
24 mtp 24,00
RAZEM 24,00
4.3.2 ZABUDOWA Z PLYT EPT ORAZ KOSTKI BETONOWEJ PRZY ISTNIEJACYM TOROWISKU KLA-
SYCZNYM
56 KNR 9-11 D-10.04. |Utozenie geowtdknina seperacyjno-filtracyjnej m?2
d.4.3.2/0101-02 01
poz.57+poz.58 m?2 52,73
RAZEM 52,73
57 D-10.04. |Uktadanie tramwajowych ptyt EPT na 2cm PCP 1:4 m?2
d.4.3.2|kalk. wlasna |01
26,69 m?2 26,69
RAZEM 26,69
58/KNR AT-03 |D-05.03. |W-wa Scieralna - kostka betonowa szara 20x10x8cm na 8cm m2
d.4.3.2/0304-03 23 PCP 1:4
analogia
26,04 m2 26,04
RAZEM 26,04
4.4 SEPARACJA TOROWISKA ORAZ PERONU
4.41 SCIANKA PERONOWA [K1]
59|KNR 2-02 D-10.04. |kawy fundamentowe betonowe (prostokatne) z betonu C12/ m3
d.4.4.110201-01 01 15 pod $cianki oporowe typu L
analogia
poz.61*0,09 m3 6,30
RAZEM 6,30
60 KNR 2-31 D-10.04. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m?2
d.4.4.1|10105-07 01 nicznym - 5¢cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - podsypka
pod sScianki peronowe typu L
poz.61*0,55 m?2 38,50
RAZEM 38,50
61/KNR-W 2-02 |D-10.04. |Scianki peronowe typu L 50x70cm m
d.4.4.1)2201-02 01
70 m 70,00
RAZEM 70,00
4.4.2 SEPARACJA TOROWISKA BEZPODSYPKOWEGO [K2 i K3]
62|KNR 2-31 D-08.01. |Kraweznik kamienny 15x35cm na 6¢cm zaprawie o wysokiej m
d.4.4.2|/0404-05 02 wytrzymatosci [obram. ptyt prefabrykowanych] - bez wynie-
analogia sienia
71,23 m 71,23
RAZEM 71,23
63 |KNR 2-31 D-08.01. |Kraweznik kamienny 15x35cm na 9cm zaprawie o wysokiej m
d.4.4.2|/0404-05 02 wytrzymatos$ci [obram. ptyt prefabrykowanych] - wyn. 3cm
analogia
20,04 m 20,04
RAZEM 20,04
5 UKLAD DROGOWY
5.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
BITUMICZNYCH
5.1.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza
64| KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha-
d.5.1.1|0103-03 01 nicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

209,61

Opaska/Pas Techniczny
34,97

Chodnik

38,16

Sciezka rowerowa
36,47

Jezdnia

54

m?2
m2
m?2
m2

m?2

209,61
34,97
38,16
36,47

54,00

RAZEM

373,21

5.1.2

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

65
d.5.1.2

KNNR 6
1005-06

D-04.03.

01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-
micznych

Jezdnia

1719,96+54*2,55+54*2 2 <$cieralna, wigzgca i podbudowa>

m?2

m?2

1976,46

RAZEM

1976,46

66
d.5.1.2

KNNR 6
1005-07

D-04.03.

01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

poz.65

m?2

m?2

1976,46

RAZEM

1976,46

5.2

WARSTWA ULEPSZONE PODLOZE

5.2.1

Mieszanka niezwigzana

67
d.5.2.1

KNR 9-11
0101-02

D-10.04.

01

UtozZenie geowtdkniny seperacyjnej

Jezdnia
54*1

m?2

m?2

54,00

RAZEM

54,00

68
d.5.2.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

D-02.03.

O1a

W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o
CBR>=80% z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg
PN-EN 13285 stabilizowana georusztem wieloksztattym -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Jezdnia
poz.67

m?2

m?2

54,00

RAZEM

54,00

69
d.5.2.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

D-02.03.

O1a

W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o
CBR>=80% z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg
PN-EN 13285 stabilizowana georusztem wieloksztattym -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Jezdnia
poz.67

m?2

m?2

54,00

RAZEM

54,00

5.3

PODBUDOWA POMOCNICZA

5.3.1

Grunt stabilizowany cementem

70
d.5.3.1

KNR 2-31
0115-07
0115-08
analogia

D-04.05.

00a

Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o
Rm=2,5MPa wg PN-S 96012 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm

Peron

209,61

Opaska/Pas Techniczny
34,97

Chodnik

38,16

Sciezka rowerowa
36,47

m?2

m?2
m?2
m?2

m?2

209,61
34,97
38,16

36,47

RAZEM

319,21

5.3.2

Mieszanka zwigzana cementem

71
d.5.3.2

KNR 2-31
0115-07
0115-08
analogia

D-04.06.

01

Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o
klasie wytrzymatosci C5/6 - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 20 cm

Jezdnia
54*1,3

m?2

m?2

70,20

RAZEM

70,20

5.4

PODBUDOWA ZASADNICZA

5.4.1

Mieszanka niezwigzana

72
d.5.4.1

KNR 2-31
0114-05
analogia

D-04.04.

02

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=
60% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN
13242 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Peron
209,61
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Opaska/Pas Techniczny
34,97 m?2 34,97
Chodnik
38,16 m?2 38,16
Sciezka rowerowa
36,47 m?2 36,47
RAZEM 319,21
73|/KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>= m?2
d.5.4.1/0114-05 02 80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN
0114-06 13242 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
analogia
Jezdnia
54*1,6 m?2 86,40
RAZEM 86,40
74 KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>= m?2
d.5.4.1/0114-05 02 80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN
0114-06 13242 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 19 cm
analogia
Jezdnia
54*1,9 m?2 102,60
RAZEM 102,60
5.4.2 Beton asfaltowy
75/KNR 2-31 D-04.07. |Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - m?2
d.5.4.2|/0110-01 01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0110-02
analogia
Jezdnia
54*22 m?2 118,80
RAZEM 118,80
5.4.3 Pas z siatki szklano-weglowego
76/KNR 9-11 D-05.03. |Utozenie siatki szklano-weglowego m?2
d.5.4.3/0101-02 26a
analogia
Jezdnia
54*2,55 m?2 137,70
RAZEM 137,70
5.5 NAWIERZCHNIA
5.5.1 Nawierzchnia asfaltowa
77|KNR 2-31 D-05.03. |Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W 35/50 - grubosé m?2
d.5.5.1/0312-01 05A po zageszczeniu 8 cm
0312-02
analogia
Jezdnia
54*2,55 m?2 137,70
RAZEM 137,70
78|KNR 2-31 D-05.03. |Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S 35/50 - grubosc¢ m?2
d.5.5.1/0311-05 05B po zageszczeniu 4 cm
0311-06
analogia
Jezdnia
1719,96 m?2 1719,96
RAZEM 1719,96
5.5.2 Nawierzchnia z kostki/ptyt betonowej
79/KNR 2-31 D-05.03. |W-wa $cieralna - ptyta betonowa 30/30/8cm na 3cm PCP 1:4 m?2
d.5.5.2|/0502-04 23
analogia
Peron
150,95 m?2 150,95
RAZEM 150,95
80|KNR AT-03 |D-05.03. |W-wa Scieralna - kostka betonowa 20/10/8cm, szara na 3cm m?2
d.5.5.2|/0304-03 23 PCP 1:4
analogia
Opaska/Pas Techniczny
34,97 m?2 34,97
Chodnik
23,77 m?2 23,77
RAZEM 58,74
81|KNR AT-03 |D-05.03. |W-wa Scieralna - kostka betonowa 20/10/8cm, czerwona na m?2
d.5.5.2|/0304-03 23 3cm PCP 1:4
analogia
Sciezka rowerowa
36,47 m?2 36,47
RAZEM 36,47
5.5.3 Nawierzchnia integracyjna (torowo-drogowa)

-8-
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82 D-05.03. |W-wa Scieralna - pas prowadzacy (kierunkowa) o szer. 30cm m?2
d.5.5.3|kalk. wlasna |23C na 3cm PCP 1:4
1,86+20,99 m2 22,85
RAZEM 22,85
83 D-05.03. |W-wa $cieralna - pole uwagi (wypustkowa) o wym. 50x50cm m?2
d.5.5.3|kalk. wlasna |23C na 3cm PCP 1:4
0,5+0,5 m2 1,00
RAZEM 1,00
84 D-05.03. |W-wa Scieralna - pas ostrzegawczy (wypustkowa) o szer. m?2
d.5.5.3|kalk. wlasna |23C 50cm na 3cm PCP 1:4
12,53+37,17 m2 49,70
RAZEM 49,70
5.5.4 Regulacja wysokosciowa
85/KNR 2-31 - Warstwa $cieralna - regulacja wysokosciowa istniejagcego na- m?2
d.5.5.4|0302-05 wierzchni chodnika
analogia
47,70 m?2 47,70
RAZEM 47,70
5.6 OBRAMOWANIE ULIC
5.6.1 Kraweznik betonowy - obramowanie jezdni
86 KNR 2-31 D-08.01. |Lawa betonowa z betonu C12/15 m3
d.5.6.1/0402-04 01
0,11*(p0oz.87+p0z.88) m3 15,00
RAZEM 15,00
87|KNR 2-31 D-08.01. |Kraweznik betonowy 15/30cm na 3cm PCP 1:4 - zanizony m
d.5.6.1/0403-04 01
analogia
47,88 m 47,88
RAZEM 47,88
88|KNR 2-31 D-08.01. |Kraweznik betonowy 15/30cm na 3cm PCP 1:4 - wyniesiony m
d.5.6.1/0403-04 01
analogia
88,52 m 88,52
RAZEM 88,52
5.6.2 Obrzeze - obramowanie chodnikéw, $ciezek rowerowych itp.
89 KNR 2-31 D-08.03. |Lawa betonowa z betonu C12/15 m3
d.5.6.2|0402-04 01
0,06*p0oz.90 m3 7,52
RAZEM 7,52
90|KNNR 6 D-08.03. |Obrzeze betonowe 8/30cm na 3cm PCP 1:4 m
d.5.6.2|0404-05 01
125,36 m 125,36
RAZEM 125,36
6 MALA ARCHITEKTURA
6.1 Wiaty
91/KNR 2-09 D-10.04. |Projektowana wiata 4-segm. z cofnietym stupkiem zasilana z szt
d.6.1/0422-02 01 paneli fotowoltaicznych
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.2 Wygrodzenia
92 KNR 2-09 D-10.04. |Montaz wygrodzen przeciwbtotnych wraz z fundamentami m
d.6.2|/0423-02 01
analogia
61,85 m 61,85
RAZEM 61,85
93|KNR 2-09 D-10.04. |Montaz wygrodzen miedzytorowych wraz z fundamentami m
d.6.2|0423-02 01
analogia
70,09 m 70,09
RAZEM 70,09
7 SOR
71 Organizacja ruchu drogowego na czas budowy
94 - Wykonanie organizacji ruchu drogowego na okres realizacji kpl.
d.7.1|kalk. wlasna robot drogowych (przygotowanie, przygotowanie projektu
sygnalizacji, wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w te-
ren, utrzymanie oznakowania ruchu przez okres trwania ro-
bét oraz likwidacja oznakowania)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Oznakowanie poziome
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95/KNR 0-25 D-07.01. |Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - usunie- m?2
d.7.2|0403-04 01 cie starego oznakowania poziomego jezdni
analogia
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
96|KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - pasy ciggte (kolor biaty)
P-2a
6 m2 6,00
P-2b
21,49 m2 21,49
P-4
4,08 m?2 4,08
P-7b
14,04 m2 14,04
P-7d
1,74 m?2 1,74
RAZEM 47,35
97|KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - pasy przerywane (kolor biaty)
P-1b
6,56 m2 6,56
P-1c
20,28 m?2 20,28
P-1d
3,96 m2 3,96
P-1e
12,42 m?2 12,42
RAZEM 43,22
98|KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - strzatki kierunkowe (kolor biaty)
P-8a
10,89 m2 10,89
P-8f
19,71 m?2 19,71
P-8j
22,08 m2 22,08
RAZEM 52,68
99|KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - znaki poprzeczne (kolor biaty)
P-10
131,85 m?2 131,85
P-11
117,75+9,5 m2 127,25
P-13
7,41 m?2 7,41
P-14
28,5 m2 28,50
P-17
2,28 m?2 2,28
RAZEM 297,29
100 KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - znaki uzupetniajgce (kolor biaty)
P-21a
3,23 m2 3,23
P-21b
20,52 m?2 20,52
P-23
0,63 m2 0,63
RAZEM 24,38
101/KNR AT-04 |D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.7.2/0204-01 01 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wy-
konywane mechanicznie - kolor czerwony
189,5 m?2 189,50
RAZEM 189,50
7.3 Oznakowanie pionowe
102|KNR 2-31 D-07.02. |Demontaz istniejgcych stupkow z rur stalowych dla znakéw szt.
d.7.3/0818-08 01 drogowych
szt. 6,00
RAZEM 6,00
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103|KNR 2-31 D-07.02. |Demontaz istniejgcych tarcz znakéw drogowych szt.
d.7.3|0703-06 01
analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
104|KNNR 6 D-07.02. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt.
d.7.3/0702-01 01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
105|KNNR 6 D-07.02. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (fo- szt.
d.7.3/0702-05 01 lia odblaskowa Il generacji) do stupkéw - typ A
analogia
A7
2 szt. 2,00
A21
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
106|KNNR 6 D-07.02. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (fo- szt.
d.7.3/0702-05 01 lia odblaskowa Il generacji) do stupkéw - typ B
analogia
B-2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNNR 6 D-07.02. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (fo- szt.
d.7.3|0702-05 01 lia odblaskowa Il generacji) do stupkéw - typ D
analogia
D-2
1 szt. 1,00
D-6b
3 szt. 3,00
D-17
2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
108/ KNNR 6 D-07.02. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (fo- m?2
d.7.3/0702-05 01 lia odblaskowa Il generacji) do stupkéw - typ F
analogia
F-10
4,56 m2 4,56
F-11
4,32 m?2 4,32
RAZEM 8,88
109|KNR AT-04 |D-07.02. |Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy od- szt.
d.7.3/0210-01 01 blaskowe (PEO)
kalk. indywid.
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
110 KNR 2-09 D-01.02. |Transport stupéw oraz tarcz znakéw z rozbiérki na od- t
d.7.3|0425-01 04 legtos¢ do 1km
KNR 2-09
0425-03
Scalona
Tarcze znakéw
poz.103*5/1000 t 0,10
Stupki
(poz.102+0)*20/1000 t 0,12
RAZEM 0,22
8 ZIELEN
111|KNR 2-21 D-09.01. |Przygotowanie terenu pod zielence/skarpami z wymiang m?2
d.8/0410-02 01 gruntu o gr. 10cm
analogia
154,09 m?2 154,09
RAZEM 154,09
112|KNR 2-21 D-09.01. |Wykonanie zielehAcow/skarp m?2
d.8/0401-04 01
poz.111 m?2 154,09
RAZEM 154,09
113|KNR 2-21 D-09.01. |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m?2
d.8/0702-04 01
poz.111 m?2 154,09
RAZEM 154,09
9 REGULACJA PRZEWODU JEZDNEGO, LINY NOSNEJ ORAZ OSPRZETU SIECIOWEGO
114 D-10.04. |Pomontazowa regulacja sieci szt
d.9|kalk. indywid.|01
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 D-10.04. |Pomiary: szt
d.9kalk. wtasna |01 -geometrii sieci
-rezystancji sieci trakcyjne;j
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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