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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci
Gronowo Elblgskie przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3). Lokalizacje terenu badan
przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 5 otworéw badawczych
o gtebokosci od 6,0 do 8,0 m. Lokalizacje wykonanych otworow badawczych podano na
Mapie Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

W ramach badan terenowych ,in situ” wykonano sondowania statyczne CPTU. Do
przeprowadzenia badan penetracyjnych wykorzystano sonde statyczng, hydrauliczng
wioskiej firmy Pagani o nacisku 200 kN. Zgodnie z instrukcjg ,International Test
Procedure for Cone Penetration Test CPT, CPTU”, opracowang przez Komitet
Techniczny TC-16 ISSMGE w 1999 r. W badaniach zastosowano stozek elektryczny
bezprzewodowy firmy GEOTECH AB, ktéry umozliwia ciggty pomiar wraz z gtebokoscig
trzech charakterystyk penetracji:

- oporu stozka - qc,

- tarcia na tulei ciernej - fs

- nadwyzki cisnienia porowego -u2

Wedtug instrukcji TC-16 jak i normy PN-B04452, EC-7 wykorzystano w badaniach stozek
charakteryzujgcy sie standardowg geometrig: powierzchnig podstawy 10 cm?,
powierzchnig tulei ciernej 150 cm? i katem wierzchotkowym stozka 60°. Stozek wciskano
w podtoze ze statg predkoscig 2 cm/s. Czujnik piezometru stuzgcy do pomiaru nadwyzKki
cisnien w metodzie CPTU znajduje sie bezposrednio za ostrzem stozka (wg standardu
lokalizacja pomiaru - u2). Przy przeprowadzanych sondowaniach statycznych
wykorzystano koncowke penetrometru o nr 5857, z aktualng kalibracja.

Wykorzystane nomogramy i korelacje:
e Nomogram Robertsona PN-B-04452:2002

. Zaleznosci wg Borowczyk M.(1995) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia stopnia
zageszczenia Ip

. Diagramu wg Miynarek Z. (1997) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia stopnia
plastycznosci IL
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e Zaleznosci wg Schelmann (1978) uzyto do okreslenia kata tarcia wewnetrznego
dla gruntéw niespoistych ¢

e Zaleznosci wg PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia kata tarcia wewnetrznego
dla gruntéw spoistych ¢

e Zaleznosci wg Schelmann (1978) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia
wytrzymatosci na scinanie w warunkach bez odptywu dla gruntéw spoistych Su

e Zaleznosci wg PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia spdéjnosci dla gruntéw
spoistych ¢

e Zaleznosci wg Kulhawa i Mayne (1991) uzyto do okreslenia edometrycznego
modutu Scisliwosci pierwotnej dla gruntéw spoistych Mo

e Zaleznosci wg Lunne i Christophersen (1983) uzyto do okreslenia
edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej dla gruntdéw niespoistych Mo

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgcg, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C — jako grunty
nie morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny oraz piasek gliniasty prochniczny.
WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci luznych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,27.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,61.

WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,75.
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WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci oraz piaskdw gliniastych w stanie
twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,25.

WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutdbw w stanie
miekkoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,60.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane
1 2,20-4,20 4,20 2,20
2 2,70 2,50
3 2,50
4 2,10-2,50 2,50 2,10
4,50-5,20 5,20
5 2,50

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za mato korzystne do bezposredniego
posadowienia na tawach fundamentowych.

2. Grunty nosne stanowig:
- srednio zageszczone piaski srednie (warstwa nr |l b)
- zageszczone piaski srednie (warstwa nr 1l )
- piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr lll)

3. Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne (warstwa nr [)
- namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr IV)
- luzne piaski drobne (warstwa nr |l a)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
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4. Budynek w obrebie otwordéw 2, 3 i 5 zaleca sie posadowi¢ na ptycie fundamentowe;.
5. Budynek w obrebie otwordéw 1, 3 i 4 zaleca sie posadowi¢ na palach.

6. Prace ziemne wigzac sie mogg z koniecznoscig obnizenia lustra wody gruntowej. W
tym celu zastosowac nalezy igtofiltry.

7. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
8. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

9. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych

10.Podane wartosci parametrow Ip oraz I charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;j.

11.Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

12.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowaé zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia nalezy wykonac¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

13.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy odtworzy¢ lub
wykonac¢ ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywac.

14.Do obliczen nosnoéci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 5.

15. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
16.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
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Profile analityczne otworow

Zat Nrd.1

Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)
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Przedsiebiorstwo Geologiczne PrOfile analityczne OtWOréw Zal. Nr 3.2
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Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)
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Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

) )

> o ; 3 ‘= [5) =

5y ¢ 2 |Z|EZ5 |8 | 2 N =

§§ 659 g SE| 28 z Profil = N . . .

E] = S = N . .
1 |59E | Bz |2 | 2 ficlegiemy| 2 | & Opis litologiczny warstw
2% |4:6 |3|35|2 |8
2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 5 Rzedna wysokosciowa Z = 1,50 m.npm.
| w — — PH,Pd Piasek préchniczny, piasek drobny
0,5+
— 1
Ila |D=0,27 w In — Pd//Ps B Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim
— 2
\ AY/ -
2,5/ M 2,7+
— 3
— 4
lb 1,=0,61 m| szg | — Ps B Piasek sredni
— 5
6




11| 1,20 4

1,10

Pd(+Nm)

. < 46 m > B
-10,0] -10,0
m.npm “m.npm

Elblgskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Rodza opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowali: Zabudowa mieszkaniowa
mgr Krzysztof Zielifiski . . L. .
Upr. CUG Nr 070874 w miejscowosci Gronowo Elblaskie

mgr inz. Daniel Kochanowski

przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZalNrd{




2

1,50

31m

A

A\

Elblgskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Rodza opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

mgr Krzysztof Zielifiski

mgr inz. Daniel Kochanowski

Opracowali: Zabudowa mieszkaniowa
Upr. CUG Nr 070874 w miejscowosci Gronowo Elblaskie
przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Lt Nrd2




-10,0

m.npm

1

3

1,20

1,50

5| 150

47m

A

A\

-10,0

m.npm

Elblgskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Rodza opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowali: Zabudowa mieszkaniowa

mgr Krzysztof Zielifiski

Upr. CUG Nr 070874 w miejscowosci Gronowo Elblaskie
przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

mgr inz. Daniel Kochanowski

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Lt Nrd3




7 4 3| 150 2| 150

1,10

Pd(+Nm)
Ps

63 m

a < > ¢ 39m } |

-10,0 -10,0

m.npm m.npm

Elblgskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4

Rodza opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowali: Zabudowa mieszkaniowa

mgr Krzysztof Zielifiski

Upr. CUG Nr 070874 w miejscowosci Gronowo Elblaskie
roresmenenest| - przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZalNrdd




Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES SONDOWANIA
STATYCZNEGO

Zal Nr 5.1

Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie

przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

SONDA S1, przy otw. nr 4
Skala 1:100,

Classification by
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0,00 | 0,50 | PgH - 3,872 (0,015]0,006| 0,390 | - - - - - -
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2,50 | 4,50 Pd +Nm | 3,926 |0,032(0,064|0,821(0,26( - [ 30° 10 - - 17,3
4,50 [ 5,20 [ Nm - 0,498 (0,012]0,086(2,369| - |[0,58 - 0,020 - 2,0
5,20 | 8,00 Ps - 20,101|0,076(0,120( 0,379( 0,75 - [ 37° 30 - - | 100,5
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WYKRES SONDOWANIA
STATYCZNEGO

Zal Nr 5.2

Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie

przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

Skala 1:100,

SONDA S2, przy otw. nr 5

Classification by
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Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

mgr inz. Daniel Kochanowski

Zabudowa mieszkaniowa w miejscowosci Gronowo Elblaskie przy ul. Osiedlowej (dz. nr 20/3)

Stan gruntu Parametry | grednione parametry laboratoryjne i z sondy CPTU

- normowe
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w19[ 1,70 | o
Ila Pd Fsa 027 | - Fostres] 3020 - - 18,3
b Ps Msa 061 | - |m22|200 3540 - - 61,1
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m clsa - 1025 | 13 | 2,15 | 15°00°| 0,094| 17 | 13,2
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

15=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,27 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



