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OPIS PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Stata organizacja ruchu w zwigzku z przebudowa ul. Poznanskiej km 1+730,00
do 2+711,00 w Gorzowie WIkp.

1. Podstawa opracowania

1.1. Plan sytuacyjny terenu.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124);

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2024 poz. 1251

ze zm.)

1.4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019.2310);
1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 tj. z dnia
2019.11.26);

1.7. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do w/w
rozporzadzenia,;

1.8. Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania

Przedstawione w niniejszym projekcie zmiany organizacji ruchu drogowego zostata
sporzadzona w celu aktualizacji oznakowania po przebudowie ul. Poznanskiej.

3. Stan istniejacy, charakterystyka ruchu

Opracowaniem objety jest odcinek ul. Poznanskiej przebiegajacy od zatoki autobusowe;j
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania z ul. Wierzbowg do granicy administracyjnej z Gming
Deszczno. Jest to drogg powiatowg klasy G. Zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym.
Ograniczenie predkosci wynosi tam 40 i 50 km/h.

W posiada przekroj drogowy z jezdnig o szerokosci ok. 7,0 m. W czesci przedmiotowego
odcinka drogi wzdtuz jezdni zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy (przechodzacy w sam
chodnik) oddzielony od jezdni pasem zieleni, a po drugiej stronie samo pobocze. Na dalszym
odcinku (za ul. Siedlickg w kierunku gminy Deszczno) po jezdnej stronie jezdni wystepuje
droga pieszo-rowerowa, a po drugiej chodnik. Miedzy nimi a jezdnig wystepujg pasy zieleni.
Odwodnienie jezdni bez kanalizacji deszczowej, odbywa sie powierzchniowe na przylegte
tereny (pobocza).

Na omawianym odcinku zlokalizowane sg 2 pary przystankéw autobusowych z zatokami.
Droga posiada o$wietlenie drogowe.

4. Stan projektowany
Projekt organizacji ruchu obejmuje uaktualnienie oznakowania poziomego i pionowego w
zwigzku z przebudowa ul. Poznanskie;.




Przebudowa drogi zaktada wymiane nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy z destruktu,
przebudowe jednej =zatoki autobusowej (przy ul. Wierzbowej) oraz dobudowanie
kilkudziesieciu m drogi pieszo rowerowej, przy graniczy z Gming Deszczno.

W zwigzku z powyzszym planowane jest uaktualnienie oznakowania liniowego w osi jezdni
(zaprojektowano znaki P-4, na zjazdach i skrzyzowaniach P-1e, P-1b) oraz zaprojektowano
nowe oznakowanie w postaci linii krawedziowych P-7d i P-7c. Dodatkowo w rejonie
skrzyzowania z ul. Siedlickg, na istniejgcym przejsciu dla pieszych oznakowanie P-10 bedzie
wykonane na tle czerwonym. Na wybudowanej drodze pieszo-rowerowej planowane jest
wytyczenie znakéw P-23 i P-26.

W kwestii oznakowania pionowego, projektuje sie wymiane znakdéw w ztym stanie technicznym
na nowe. Na dwdch przej$ciach dla pieszych (przy ul. Wierzbowej i Siedlickiej) zaprojektowano
znaki D-6 na tle fluorescencyjnym. Ponadto uzupetniono brakujgce znaki A-7, B-20, D-1, B-
25, oraz C-13/16, C-13a.. Zmieniono réwniez lokalizacje tablic D-42 i D-43.

Znaki pionowe nalezy wykonaé rozmiaru $redniego za wyjatkiem oznakowania drogi pieszo-
rowerowej, gdzie nalezy zastosowac znaki mini.

5. Warunki techniczne dla oznakowania

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczego6towych
warunkéw techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
I-11l kwartat 2025 r.

Opratdwat:




