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OZNACZENIA - BRANZA DROGOWA

. projektowana nawierzchnia warstwy $cieralnej jezdni z mastyksu grysowego SMA11S, gr. 4cm

projektowana nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm
. projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego

. projektowane pobocze z destrukt bitumiczny

_H_ projektowana zatoka autobusowa z betonu C35/45

Projektowany kraweznik uliczny 20x30

Projektowane obrzeze betonowe 8x30

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22

- Projektowany opaska szer. 30 cm z plytek w kolorze z6ttym z wypustkami

OZNACZENIA - BRANZA ORGANIZACJA RUCHU

q Istniejgce oznakowanie pionowe
% Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

Q?w Projektowane oznakowanie pionowe - rozmiar $rednie

@o.a.:m Projektowane oznakowanie pionowe - rozmiar mini
mini

Projektowane oznakowanie poziome
Istniejgce oznakowanie poziome

A Stupek prosty projektowany
Przejscie dla pieszych z ttem czerwonym
(masa chemoutwardzalna)
-—e—o— Istniejgce ogrodzenie segmentowe do demontazu
Projektowane ogrodzenie segmentowe do demontazu

Wszystkie znaki istniejgce przewidziane do pozostawienia nalezy
wymieni¢ na nowe stosujac znaki w rozmiarze srednim i folie Il
generacji

URZAD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Opracowat: |mgr inz. Rafat Krajczynski

MIEJSKI INZYNIER RUCHU Rysnr
Stata organizacja ruchu drogowego
Zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku -
Zadanie: s
z przebudowa ul. Poznanskiej km 1+730,00 do m_%v_m
2+711,00 '
Autorzy opracowania Podpis Data
10.2024




