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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 3127, 2320 oraz Dz. U. z 2021 r poz. 11, 234, 282, 784)..
oswiadczam, iz dokumentacja techniczna:

TEMAT BUDOWA BIEZNI NA STADIONIE MIEJSKIM W ROGOZNIE

64-610 ROGOZNO, UL. WIELKA POZNANSKA 128

LOKALIZACJA DZIALKI NR 2203, 2204, 2205, 2206
GMINA ROGOZNO
INWESTOR 64-610 ROGOZNO, UL. NOWA 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301602_4 ROGOZNO
OBREB 0001 - ROGOZNO
V — OBIEKTY SPORTU I REKREACJI, JAK: STADIONY,
KATEGORIA OBIEKTU AMFITEATRY, SKOCZNIE I WYCIAGI NARCIARSKIE, KOLEJKI
LINOWE, ODKRYTE BASENY, ZJEZDZALNIE
technik budowlany

Eugeniusz Cieszynski

Projektant gtéwny

magister inzynier
Wojciech Cieszynski

opracowany: 01.02.2025 r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

(bieczeé)

Ni=- 8345/458/81/82

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

sl o mas . uste 2, $ 6 ust. 21 3, § 7
Na pcdstawie§?. dove = pict 1" l..?’ ‘\’5 . 1§ 13 ust. 1 pkt.i..2. lit. ’—

rczporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ocharony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

P O e i B
Obywatel(ks) LHUSEeN1UsSZ CIESZYNGSK oo ol
(imig i nazwisko)

technik budowlany

(tytut naukowy — zawodowy)

1955 1w

urcdzony(®) dnia 25,

proj anta 1 kierownil

(rodzaj funkeji) :

w specjalnoéei .. _architektonicznej i konstrukcyino - budowlane]
(rodzaj specjalncéci techniczno-budowlanej)
» % sl 3 B . B . -
w zakresie . Laxraniczonym 4o powszecanle zAanyeh IozZwiszal

1» - i e A 2 cxabhvamad Lo mS A
konstrukeyjnych i schematdw techniczaych

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pita 239 78 - 1000
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. jest upswazniony(a) do:

1/ s;orzadzania
z

2/ sporzadzania projekitdéw w zakresie rozwigzain konstrukcyjnoe’
budowlanych budynl

c6w i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzanisch konstr

rukeyjnych i schematach technicazaych,

z wy-igczenien linii,wgzZdw i stecji kolejowych , dvdg oraz

lotniskowych Grdg startowych i manipulacyjnych, mostdw,
e

budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

b
iz 1 kontrolowanis thwarz:nla konstrukeyjnych
budowlanych oraz oceniania i badania stanu

£0 W zakresie wszelkich budynkdéw i ianych budowli

0 powszechnie Aganych rozwigzaniach konstrukeyjayech , z wyia-
czeniem liniiy wezdw i stacji kolejowych , drdg orsz lotnisko-
rch drdg startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i melio racji wodnyche

Jszed przyszuguje st tronie
wniesienia odwoZan nistra AQJlﬂlSirdcjl, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za posrednictwen Wojewody

Pilskiego w terminie 14 dni od dnis dorgcczenia decyzji.

Otrzynuje:

Ob., I.‘uge 1iusz CUESZYNSKI Z UP. WOJEWODY
ul. KosSciuszki 25
52-100 Wagrowiec

(podpis i pieczed)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

ekt: WOHB-OKK-5P-0034-182/2012 Poznan, dnja 20 czerwea 2012 1,

sygn. &

DECYZJIA

Na pedsiawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z &nia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzyniergw budo\x‘nics\'\a oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm ) iart 12 ust. | pki ], art.i2
ust. 374, ar.13 ust. 1 pkt ! oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
iednolity: Dz. U. 2‘70 O r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. 2m.) oraz § 23 ust. | rozperzadzenia Ministra  Transportu
i Bucw\-mct\ka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodne.nm_h funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
Nr 83 poz. 578 z pézn. um.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Wajciech Eugeniusz Cieszynski

magister mz»mer
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1981 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0138/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano nz odwrocie decyzji.

Pouczenje
1.Podstawa do wykonywenia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspekiora hadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjazej decyzii Huzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem chikcpolsk]ey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynioéw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Ckrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

8 [
W)

dr inz. Daniel Pawlicki
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Wojciech Cieszynski
62-100 Wagrowiec, ul. Jezyka 11B/6

Na podstawie ar..12 ust.! pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Eugeniusz

Cieszynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniani! i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projeklowania obicktu budowlancgo, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzedzen w projekcie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Eugeniusz Cieszynski
ul. Jezyka 11B/6, 62-100 Wagrowiec
. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

'.[:..JJJM
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Wojciech Cieszynski
62-100 Wagrowiec, ul. Jezyka 11B/6

ZASWIADCZENIA O PRZYNAEZNOSCI DO PIIB

® POLSKA
I I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9A6-MET-HC7 *

Pan Eugeniusz Cieszyiski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0599/01

adres zamieszkania ul. Jezyka 16/7, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Wojciech Cieszynski
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® POLSKA

.1 7 B A
N .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R7B-G9P-YZT *

Pan Wojciech Eugeniusz Cieszyriski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0308/12

adres zamieszkania ul. Jezyka 11 B/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Wojciech Cieszynski
62-100 Wagrowiec, ul. Jezyka 11B/6

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy biezni na stionie

miejskim w Rogoznie, ul. Wielka Poznanska 128, dziatki nr 2203, 2204, 2205, 2206

2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

a)  zlecenie Inwestora

b)  warunki techniczne i normy panstwowe 1 branzowe

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami

d)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi

zmianami

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadanie ,,Budowa biezni na stadionie miejskim w Rogoznie: sktada si¢ z nastepujacych
elementow:

a) budowa biezni lekkoatletycznej okreznej

b) remont ogrodzenia zewngtrznego

¢) remont ogrodzenia wewngetrznego

d) rozbidrka budynku gospodarczego

4. BIEZNIA
4.1. Opis rozwigzania
Zaprojektowano wykonanie standardowej biezni okreznej 400 metrowej o promieniu
konstrukcyjnym tuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokét giéwnej plyty
stadionu. Bieznia bedzie posiada¢ 4 tory na biezni okre¢znej oraz 6 torow biezni prostej o
dlugosci 110 m. Zaprojektowano tory o szeroko$ci 122cm z liniami szerokosci Scm.
Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,8%. Wykonana zostanie nowa podbudowa oraz
nawierzchnia. Przewiduje si¢ wykonanie na biezni nawierzchni poliuretanowej typu

natrysk.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Wojciech Cieszynski
62-100 Wagrowiec, ul. Jezyka 11B/6

4.2. Nawierzchnia biezni

Projektuje si¢ biezni¢ czterotorowg okrezng potaczong z bieznig prosta szesciotorowg o
nawierzchni poliuretanowej. Szeroko$¢ toru 1,22m (facznie z linig z prawej strony), tory
oddzielone liniami szerokos$ci Scm w kolorze biatym.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem materialdw na bazie zywic
poliuretanowych, stuzacym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych.

Warstwa wierzchnia od gory:
* - warstwa poliuretanowa przepuszczalna 1,3cm — typu ,,natrysk’’
* warstwy przepuszczalna podktadowa mata poliuretanowa 3,5cm

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13mm,
wymagajaca mi¢dzy innymi podbudowy z mieszaniny kruszywa, Atest Higieniczny PZH,
spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 1 DIN 18035 6:2021 z p6zn. zm.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.
Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku w kolorze biatym. Wyzej wymienig warstwe¢ nalezy
utozy¢ na przepuszczalnych podktadach z mat poliuretanowych 3,5cm. Podbudowa z
warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposdb, aby nie wystepowato
wykruszanie si¢ warstwy gornej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dtugosci Sm nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli, zgodne z normg

PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami:

- Grubos¢ bezwzgledna - >10 mm

- Wytrzymalo$¢ na rozciaganie - > 0,4 MPa
- Wydluzenie przy zerwaniu - > 40 %

- Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 St.C) - 25-50 %
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- Odksztatcenie pionowe przy temp. 0 °C -
- Odksztatcenie pionowe przy temp. + 23 °C -
- Odksztalcenie pionowe przy temp. + 40 °C -
- Scieralno$é -
- Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) nawierzchnia sucha
- Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) nawierzchnia mokra -

- Starzenie (skala szarosci) -

- Przepuszczalno$¢ wody [mm/h] -

<3 mm
<3 mm
<3 mm
<4g
80-110
55-110
>3

> 150 mm/h

- Odporno$¢ na kolce - spadek wytrzymatosci i wydtuzenia po kolcach nie wigcej niz

20% od warto$ci wyjsciowych

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a

zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej zgodne z

normg DIN 18035-6:2021 z p6zn. zm.,:
- DOC - po 24 godzinach -
- otéw (Pb) -
- kadm (Cd) -
- chrom (Cr) -
- chrom VI (CrVI) -
- rte¢ (Hg) <0,001 -
- cynk (Zn) -
- cyna (Sn) -

4.3. Podbudowa

<50 mg/l
<0,025 mg/l
<0,025 mg/l
< 0,05 mg/l
< 0,008 mg/1
<0,001 mg/l
<0,5 mg/l

< 0,0 mg/l

Projektuje si¢ podbudowe, podktad z kruszywa, powinna by¢ ona prawidlowo

zageszczona, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania

impregnatem poliuretanowym. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen

organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Projektuje si¢ wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, nie zawierajacej substancji

organicznych. Podbudowe wykanac¢ z nastgpujacych warstw, od gory:

- kruszywo kamienne, tamane o fr = 0-4mm — 5,00cm — po zageszczeniu

- kruszywo kamienne, tamane o fr = 4-31,5mm — 20,00cm — po zageszczeniu —
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- warstwa odsgczajgca, podsypka piaskowa o grubosci Id>0.60 — 25,00cm — po
zageszczeniu

- warstwa zwirowa, podsypka piaskowa o grubosci 1d>0.50 — 25,00cm — po
zageszczeniu
- grunt rodzimy

Kruszywo nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwola na odprowadzenie

wody opadowej. Podane grubos$ci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu.

4.4. Obrzeza biezni
Bieznia wydzielona bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonych na tawach
betonowych min. C16/20 (B20) o wym. 30(15)x28cm od strony zewng¢trznej o konsystencji

potsuchej, wystajacym ponad poziom terenu 2cm.

4.5. Oznakowanie biezni
Oznakowanie biezni (malowanie stadionu) wykona¢ wg zasad ustalonych przez Komisje
Obiektéw 1 Urzadzen PZLA na ,Planie oznakowania standardowej biezni 400m”,

aktualnym na dzien wykonywania malowania, zamieszczonym na stronie Komisji.

S. REMONT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO

5.1. Opis rozwigzania
W ramach inwestycji przewiduje si¢ remont istniejacego ogrodzenia zewngtrznego. Nalezy
rozebrac istniejgce ogrodzenie z siatki plecionej na stupkach betonowych.
Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykona¢ ze stupkéw z ksztattownika
prostokatnego 60x40 mm, zamkni¢tego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego i
przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm. Wysokos$¢ panela

200 cm. Ogrodzenie od dotu zwienczone podmuréwka prefabrykowang o wys. 20 cm

5.2. Dane techniczne:

- Wysokos¢ panela ogrodzenia - 2,0m

- Wysokos¢ podmuréwki prefabrykowane;j - 20 cm
- Rozstaw stupkoéw ogrodzeniowych - 2,59 m
- Wysokos¢ stupkéw - 2,80 m
- Szeroko$¢ bramy wjazdowe;j - 5,00 m
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- Szerokos¢ furtki - 1,20 m

- Calkowita dtugos¢ ogrodzenia - 626,00 m

5.3. Panele przetlaczane:
Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdluzne przetloczenia, ktére
znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnosci. Wysokosci paneli 2000 mm, szerokos$¢
paneli jest stata i wynosi 2500 mm. Panele maja posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci
nie mniej niz 3. Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie panelowe ocynkowane

0gniowo.

5.4. Stupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknigtego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegdlnych paneli (2800mm). Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone s3 do zabetonowania w
ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na glgbokosci nie mniejszej

niz 100cm ( beton klasy C12/15).

5.5. Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia. Wyrdznia si¢ trzy
typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych
srub, nakretek i podktadek MS. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od

wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 4.

6. REMONT OGRODZENIA WEWNETRZNEGO

6.1. Opis rozwigzania
W ramach inwestycji przewiduje si¢ remont istniejgcego ogrodzenia wengetrznego. Nalezy
rozebrac istniejgce ogrodzenie z siatki plecionej na stupkach stalowych.
Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykona¢ ze stlupkéw z ksztaltownika

prostokatnego 60x40 mm, zamkni¢tego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego i
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przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm. Wysokos$¢ panela

120 cm. Ogrodzenie od dotu zwienczone podmuréwka prefabrykowang o wys. 20 cm

6.2. Dane techniczne:

- Wysokos¢ panela ogrodzenia - 1,2m

- Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych - 2,59 m

- Wysokos¢ stupkéw - 1,80 m

- Szerokos¢ bramy wjazdowe;j - 4,00 m

- Szerokos¢ furtki - 1,20 m

- Calkowita dtugo$¢ ogrodzenia - 238,00 m

6.3. Panele przetlaczane:
Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sa3 wzdluzne przetloczenia, ktére
znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania witasciwej stabilno$ci 1 sztywno$ci. Wysokosci paneli 1200 mm, szerokos¢
paneli jest stata i wynosi 2500 mm. Panele maja posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci
nie mniej niz 2. Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie panelowe ocynkowane

0gniowo.

6.4. Shupki ogrodzeniowe:
Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm, zamknigtego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegdlnych paneli (1800mm). Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w
ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na gltgbokosci nie mniejsze;j

niz 100cm ( beton klasy C12/15).

6.5. Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwate 1 solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia si¢ trzy

typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych
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srub, nakretek i podktadek MS. Liczba obejm zakladanych na stupki zalezna jest od

wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niz 3.

7. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

7.1. Opis stanu istniejgcego:

- powierzchnia zabudowy — 7,84 m2,

- kubatura budynku — 19,6 m3,

- wysoko$¢ budynku — 2,5 m.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j
murowanej. Fundamenty betonowe w postaci taw. Sciany no$ne i samono$ne murowane
otynkowane i pomalowane. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Dach paski.
Pokrycie dachu papg.. Posadzki wykonane jako betonowe na gruncie. Stolarka drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Budynek w ztym stanie technicznym.

7.2. Rozbiérka budynku:
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem os6b postronnych i oznakowaé
o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru
z6ttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wykona¢ odlaczenie istniejacych przylaczy
energetycznych i wodociagowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji
zewnetrznych.
Projektuje si¢ rozbiérke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:
a) Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.
b) Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasOw, zdemontowac opaski, oscieznice wykuc
z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.
¢) Rozbiorka pokrycia dachowego

Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
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d) Rozbidérka kominéw murowanych.
Rozbidrke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegly.

e) Rozbidrka wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujacych.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i
posuwajac si¢ w dot. Nastepnie zdemontowac krokwie z réwnoczesnym usuni¢ciem
stempli. W nastepnej kolejnosci zdemontowac murtaty. Drewno zesktadowac.

f) Rozbidrka Scian dziatowych
Rozbiorke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunieciu z
miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $Scian od goéry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dziatowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie
poszycia i odcigcie szkieletu.

g) Rozbiodrka Scian no$nych.
Sukcesywnie z rozbidrka stropu dokonywac rozbiérki $cian parteru
Rozbidrka $cian wewnetrznych prowadzi¢ rownolegle ze scianami zewnetrznymi.

h) Rozbiérka fundamentéw i podmuréwek.
Dokona¢ rozbiorki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je
odkopa¢, nastgpnie rozbi¢ za pomocag sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz
zaladowac¢ 1 wywiez¢. Powstaly w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé
poprzez wypelnienie gruboziarnistym piaskiem, z zaggszczeniem warstwami.
Wierzchnig warstweg grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

i) Segregacja odpadow, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac i1 oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezaco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych. Wywo6z samochodami cigzarowymi

samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

7.3. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac
rozbiérkowych.

— Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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— Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepisow BHP 1 bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, hetmy, okulary i1 rgkawice ochronne.

— Robdt rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych 1 silnego wiatru.

— Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie¢ w zasiegu robdt rozbidrkowych musza by¢
w sposOb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

— Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i1 powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

— Teren rozbioérki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwac

o powstaly gruz.

— Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw
wiezby dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw wigzby
grozacych zawaleniem,

— Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni
znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna,

— Wszelkie rozebrane materiaty uktada¢ na placu skladowym tak, aby nie blokowac
komunikacji gruz i inne materiaty odpadowe na biezagco wywozi¢ na wysypisko

Calo$¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

8. GROMADZENIE I UTYLIZACJA ODPADOW

- Rodzaj odpadéw statych — Odpadki komunalne oraz segregowane wtérne
- Sposob utylizacji odpadéw - Odpady gromadzone beda w $mietniku i wywozone przez

koncesjonowany podmiot gospodarczy.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Projektowane zamierzenie budowlane nie oddziatywuje na sgsiednie dziatki poprzez swoje
funkcjonowanie, jak réwniez jego lokalizacja nie bedzie prowadzita do uszczuplenia praw
podmiotéw trzecich, zaréwno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie ich
nieruchomosci, jak i prawa do zabudowy. Obiekt nie oddzialywuje na obszar dzialek, na

ktérych planowane jest rozbudowa sieci wodociggowe;j tj. dzialki o numerze ewidencyjnym
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2204, 2205 i nie ma wptywu na sgsiednie nieruchomosci. Projektowana inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz.U z 2016r. poz.71). Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do innych
nieruchomos$ci oraz nie ogranicza dostgpu do S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi dla oséb trzecich. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce
zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,

poz. 690 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej
zostal zaprojektowany (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. - § 13a, pkt. 2 - Dz.U. poz. 1554 z 07.10.2015 r.)
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627
z p6ézniejszymi zmianami)
- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

- Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz. 353) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
71

- Inwestycja nie oddzialuje negatywnie na srodowisko.

- Obiekt nie emituje ucigzliwych hataséw i wibracji.
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Wszystkie ujete w projekcie i zastosowane przy realizacji materialy budowlane
konstrukcyjne winny mie¢ stosowne atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, a wewnetrzne materialty wykonczeniowe (szczegdlnie mogace mieé

styczno$¢ z zywnoscig) stosowne aprobaty zaktadu higieny.

11. UWAGI KONCOWE

a)
b)

c)

d)

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji jednoczesnie
Wszystkie montowane urzadzenia, wyposazenie, armatura, materialy muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa.

Rysunki, cze$¢ opisowa przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna wykonania
robot sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgltosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada:
polskim normom, posiada¢ niezb¢dne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Catos¢ robot wykonaé pod fachowym nadzorem technicznym.

Wszelkie roboty dodatkowe, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji projektu

nalezy rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:
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Wojciech Cieszynski
62-100 Wagrowiec, ul. Jezyka 11B/6

INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
TEMAT BUDOWA BIEZNI NA STADIONIE MIEJSKIM W ROGOZNIE
64-610 ROGOZNO, UL. WIELKA POZNANSKA 128
LOKALIZACJA DZIALKI NR 2203, 2204, 2205, 2206
GMINA ROGOZNO
INWESTOR 64-610 ROGOZNO, UL. NOWA 2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301602_4 ROGOZNO
OBREB 0001 - ROGOZNO
V — OBIEKTY SPORTU I REKREACJI, JAK: STADIONY,
KATEGORIA OBIEKTU AMFITEATRY, SKOCZNIE I WYCIAGI NARCIARSKIE, KOLEJKI

LINOWE, ODKRYTE BASENY, ZJEZDZALNIE

magister inzynier
Wojciech Cieszynski

Wagrowiec, luty 2025 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany

- Wizja lokalna na terenie dziatki,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126),

- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

DANE O INWESTYCJI
- Nazwa obiektu: - Budowa biezni na stadionie miejskim w
Rogoznie
- Adres: - 64-610 Rogozno, ul. Wielka Poznanska 128
- Numer geodezyjny dziatek: - 2203,2204, 2205, 2206
- Inwestor: - Gmina Rogozno
- Projektant: - Wojciech Cieszynski

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa biezni na stadionie miejskim w
Rogoznie

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
=  Budowa biezni

* Remont ogrodzenia zewng¢trznego
* Remont ogrodzenia wewngtrznego
= Rozbidrka budynku gospodarczego

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W normalnych warunkach eksploatacji przedmiotowe sieci i urzadzenia nie stwarzajg
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Czynnosci zwigzane z eksploatacja tych urzadzen i obiektow, a takze podlaczanie si¢ do tych
obiektow wymagaja przestrzegania obowiazujacych przepiséw BHP.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
W trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje
robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi:
a) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1.5 m — niebezpieczenstwo przysypania ziemig powstanie w razie

zaniechania wykonania rozpor lub ich ztego wykonania

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii 1 kabli
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw mniejszej niz 3.0 m dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV.

b) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- budowa i remont sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych —
wykonywanie kanatéw i rurociggéw w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi: napowietrznymi i
kablowymi oraz zaktadanie rur ochronnych na istniejgcych liniach kablowych

c¢) Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow :

- roboty prowadzone z wody lub pod wodg — w zwigzku z wysokim poziomem
wod gruntowych w razie awarii systemu odwadniajagcego moze dojs¢ do
zalania wykopéw budowlanych w trakcie prowadzenia rob6t

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wylacznie pracownikéw, posiadajagcych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Szkolenia te winny
przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowiazek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym
pracownika.

Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe, z omoéwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku
budowy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
- Przewidywane roboty trwa¢ beda krécej niz 30dni roboczych. Pracochtonnos¢
planowanych rob6t nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym
zgodnie zart.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2001 r), z
pozniejszymi zmianami plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany.
- Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych, zwtaszcza
dzieci,
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W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajaca
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okrggowego inspektora pracy oraz dane
0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

Plac budowy zorganizowac¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje,
oraz dojazd stuzb ratunkowych,

Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i $rodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowiazuje si¢ do
stosowania tych srodkow.

Opracowat:
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