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N Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej C16/20 na na tawie betonowej C16/20 na na fawie betonowej C16/20 na na fawie betonowej C16/20 na
podsypce piaskowej podsypce piaskowej podsypce piaskowej podsypce piaskowej
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Warstwy biezni Warstwy biezni
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna typu natrysk - kolor nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna typu natrysk - kolor
czerwony - 1,3 cm czerwony - 1,3 cm
przepuszczalna podkifadowa mata poliuretanowa - 3,5 cm przepuszczalna podkfadowa mata poliuretanowa - 3,5 cm
kruszywo kamienne, famane fr = 0-4 mm - 5,0 cm kruszywo kamienne, tamane fr = 0-4 mm - 5,0 cm
kruszywo kamienne, tamane fr = 4-31,5 mm - 20,0 cm kruszywo kamienne, famane fr = 4-31,5 mm - 20,0 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa, 1s=0,97 - 25,0 cm warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa, 1s=0,97 - 25,0 cm
warstwa zwirowa - zageszczona, 1s=0,97 - 25,0 cm warstwa zwirowa - zageszczona, 1s=0,97 - 25,0 cm
grunt rodzimy grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

WOJCIECH CIESZYNSKI
62-100 WAGROWIEC; UL. JEZYKA 11B/6
TEL. 695 930 999

BUDOWA BIEZNI NA STADINIWE MIEJSKIM W
OBIEKT ROGOZNIE,

UL. WIELKA POZNANSKA 128
DZIALKI NR 2203, 2204, 2205, 2206

GMINA ROGOZNO
INWESTOR UL. NOWA 2
64-610 ROGOZNO

NAZWA RYSUNKU |PRZEKROJ A-A

TECH. BUD. EUGENIUSZ CIESZYNSKI
upr. bud. NN-8345/458/81/82 w spacjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej

PROJEKTANCI e
MGR INZ. WOJCIECH CIESZYNSKI

upr. bud. WKP/0138/PO0OS/12 w spacjalnosci
instalacyjnej
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