Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "BUDEX" ul. Poznanska 9/16 59-220 Legnica

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ci$nieniowej wraz z odejsciami i wigczeniem do istniejgcej sieci oraz niezbedng infrastrukturg w miejsco-
wosciach: Pisarzowice i Wilkszyn

ADRES INWESTYCJlI : Miejscowosc Pisarzowice - ETAp 1

INWESTOR :  Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Migkini
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BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Pawet Pabisiak
DATA OPRACOWANIA :14.01.2025r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 14 075 796,02 zt

Stownie: czternascie milionéw siedemdziesiat pie¢ tysiecy siedemset dziewieédziesiagt szes¢ i 02/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 6,058 6 332,64| 38 363,13
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym - wytyczenie
1
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 6,058 6 332,64| 38 363,13
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.do 1,0-1,5mw |m3 17 799,860 28,04| 499 108,07
d.1./0105-06 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
2 koparka 0,60 m3
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 2 242,250 159,47\ 357 571,61
d.1.]0317-05 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg
2 lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokosé
0.8-1.5m
5|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi [m3 13 975,080 50,79 709 794,31
d.1.|/06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na
2 odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruntu do wy-
WOZzU na wysypisko
6|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 13 975,080 413\ 57717,08
d.1.]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruntu do wywozu
na wysypisko
Krotno$¢ = 14
7|Kalkulacja wtas-|Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3 13 975,080 35,00| 489 127,80
d.1.|na
2
8|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz. 750,000 413,98 310 485,00
d.1./0605-01
2
9|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 560,000 476,21| 266 677,60
d.1.|/0607-01 nio bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
2
10|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw;  |kpl. 286,000 596,05/ 170 470,30
d.1.]01 element o rozpietosci 4 m
2
11/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 286,000 239,23| 68419,78
d.1.|/06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2
12|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 245,000 182,46| 44 702,70
d.1.]01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
13|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl. 245,000 100,64| 24 656,80
d.1./06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2 m
14|KNNR 11 0501- |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3 8 500,000 112,92| 959 820,00
d.1./05
2|analogia
15|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do |m3 14 567,020 55,32| 805 847,55
d.1.]/0110-05 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-
2 niu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspoétczynnik za-

geszczenia Js- 0.96
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1.3 ROBOTY MONTAZOWE
16|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.|m3 1 305,410 287,65| 375501,19
d.1./02 15 cm
3
17|KNNR 11 0501- |Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 3 986,500 214,51 855 144,12
d.1./05
3
18| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o §r.  |m 3 544,950 146,03| 517 669,05
d.1./0408-03 zewn. 200 mm
3
19|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o §r. |m 612,100 105,48 64 564,31
d.1./0408-02 zewn. 160 mm
3
20/KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 1 336,950 80,27| 107 316,98
d.1.|/0109-05 ér. zewnetrznej 125 mm
3
21/KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz. 146,000 219,87 32 101,02
d.1./0110-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej
3 125 mm
22/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci ttcznej o sr. nominalnej 125 |odc.200m 7,000 57,83 404,81
d.1.|01 mm
3
23|KNR-W 2-18 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PEHD o $r. m 624,200 75,77| 47 295,63
d.1./0109-04 zewnetrznej 110 mm
3
24 |Kalkulacja wias-|Przewierty sterowany rurami PE-HD RC o $r.110mmw |m 140,000 270,00, 37 800,00
d.1.|na gruntach kat.llI-IV
3
25/KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD ztgcz. 86,000 182,98 15736,28
d.1./0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110
3 mm
26/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci ttcznej o sr. nominalnej 110 |odc.200m 2,000 57,83 115,66
d.1.|01 mm
3
27|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 2,000 1300,87 2601,74
d.1.|01 pu PEHD o $r. do 110 mm préb.
3
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg|m 1 961,150 7,99 15669,59
d.1.10219-01 z tworzywa sztucznego z wktadkg netalowg
3
29|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm z szt 2,000 1 985,16 3970,32
d.1.]0517-02 witazem zeliwnym
3
30|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm z szt 32,000 3047,13| 97 508,16
d.1.]0517-02 witazem zeliwnym
3|analogia
31|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm |stud. 118,000 6 111,28 721 131,04
d.1.]0513-01 w gotowym wykopie
3
32|KNR-W 2-18 Studnie tworzywowe o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud. 3,000 6638,13] 19914,39
d.1.]0513-01 pie - studnie rozprezne
3|analogia
33|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 7,000 702,41 4 916,87
d.1.]0706-02 nalnej 200 mm
3
34|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- [szt 135,000 44,08 5 950,80
d.1./0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek
3
35|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - |m 35,000 8,62 301,70
d.1.|/0417-01 budowa
3
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36|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - |m 35,000 0,32 11,20
d.1.|/0417-02 rozebranie
3
37|Kalkulacja wias-|Inspekcja tv sieci szt 1,000 12 000,00 12 000,00
d.1.|na
3
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1.4 PRZEWIERTY POD PRZESZKODAMI
38|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 40,000 2240,12| 89 604,80
d.1./02 ziomych WPS-50S rurami o $r.323,9x8mm w gruntach
4|analogia kat.llI-1V
39|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 48,000 1469,23| 70 523,04
d.1./02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.273x8mm w gruntach
4 kat.llI-IV
40|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach m 88,000 163,72| 14 407,36
d.1.]01 ochronnych
4
41 /KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych - wykonanie szt. 18,000 211,63 3 809,34
d.1./0122-04 manszet
4|analogia
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1.5 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.5. Przepompownia PSPi1
1
1.5 Zabudowa przepomowni sciekow
1.1
42|Analiza wtasna |Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni |kpl 1,000| 174 907,84, 174 907,84
d.1. Sciekow
5.1.
1
43|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -|m3 0,400 213,45 85,38
d.1.|/05 z zastosowaniem dowiezionej pospotki
5.1.
1
44|/KNNR 11 0501- |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3 1,200 768,24 921,89
d.1./03
5.1.
1
45/KNR-W 2-20 Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja prze- |szt 1,000 2 500,00 2 500,00
d.1./0102-02 ciwwilgociowg
5.1.
1
46|Analiza wtasna |Przytacze energetyczne, instalacja enn, kpl. 1,000 21599,54| 21 599,54
d.1.
5.1.
1
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwig-|m?2 38,000 22,79 866,02
d.1./0114-07 z.0.2. |zana kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziar-
5.1.113. 9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa
110114-08 goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
48/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu |m2 28,000 52,33 1 465,24
d.1.]0316-01 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
51. niem spoin piaskiem
1
49/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m |m 22,000 98,16 2 159,52
d.1./1801-02
5.1.
1
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1.5. Przytacze wody z hydrantem technicznym
1.2
50/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,007 6 279,09 43,95
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie
5.1.
2
51/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,007 6 279,09 43,95
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja
5.1.
2
52|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 8,400 28,04 235,54
d.1./0105-06 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
5.1. koparka 0,60 m3
2
53|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do |m3 5,600 55,32 309,79
d.1.]/0110-05 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnie-
5.1. niu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik za-
2 geszczenia Js- 0.96
54 KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 7,000 78,24 547,68
d.1./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
5.1.
2
55/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.|m3 0,840 242,21 203,46
d.1./02 15 cm
5.1.
2
56|KNNR 11 0501- |Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,680 213,45 358,60
d.1./05
5.1.
2
57/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 7,000 1,13 7,91
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
5.1.
2
58/ KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm wraz |kpl 1,000 3 854,85 3 854,85
d.1./03 z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi
5.1.
2
59/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1,000 504,74 504,74
d.1.|01 minalnej 90 mm
5.1.
2
60|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 1,000 1300,87 1300,87
d.1.|01 pu PEHD o $r. 80 mm préb.
5.1.
2
61/KNNR 4 1704- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. |wcin. 1,000 2 564,52 2 564,52
d.1.|/04 110 mm - wykonanie wtaczenia do istniejacej sieci
5.1.
2
-8-
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1.5. Przepompownia PSPi3
2
1.5. Zabudowa przepomowni sciekéw
21
62|Analiza wikasna |Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni |kpl 1,000| 104 527,84 104 527,84
d.1. $ciekow
5.2.
1
63|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -|m3 0,400 213,45 85,38
d.1.|05 z zastosowaniem dowiezionej pospotki
5.2.
1
64|KNNR 11 0501- |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3 1,200 768,24 921,89
d.1./03
5.2.
1
65|KNR-W 2-20 Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja prze- |szt 1,000 2 500,00 2 500,00
d.1./0102-02 ciwwilgociowg
5.2.
1
66|Analiza wtasna |Przytacze energetyczne, instalacja enn kpl. 1,000 21599,54| 21599,54
d.1.
5.2.
1
67 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwig-|m?2 11,000 22,79 250,69
d.1./0114-07 z.0.2. |zana kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziar-
5.2.113. 9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa
1/0114-08 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
68|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu |m?2 11,000 52,33 575,63
d.1.|/0316-01 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
5.2. niem spoin piaskiem
1
69|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m |m 17,000 98,16 1668,72
d.1./1801-02
5.2
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1.5. Przytacze wody z hydrantem technicznym
2.2
70/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0,003 6 279,09 18,84
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie
5.2.
2
71/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,003 6 279,09 18,84
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja
5.2.
2
72|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 3,600 28,04 100,94
d.1./0105-06 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
5.2. koparka 0,60 m3
2
73|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do |m3 2,400 55,32 132,77
d.1.]/0110-05 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnie-
5.2. niu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik za-
2 geszczenia Js- 0.96
74 KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 3,000 78,24 234,72
d.1./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
5.2.
2
75/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.|m3 0,360 242,21 87,20
d.1./02 15 cm
5.2.
2
76/KNNR 11 0501- |Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 0,720 213,45 153,68
d.1./05
5.2.
2
77/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 3,000 1,13 3,39
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
5.2.
2
78/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mmwraz z za-  |kpl. 1,000 4.401,77 4.401,77
d.1.]01 suwawi i ksztattami zeliwnymi
5.2.
2
79/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1,000 504,74 504,74
d.1.|01 minalnej 90 mm
5.2.
2
80|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 1,000 1300,87 1300,87
d.1.|01 pu PEHD o $r. 80 mm préb.
5.2.
2
81/KNNR 4 1704- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $ér. |wcin. 1,000 2 564,52 2 564,52
d.1.|/04 110 mm - wykonanie wtaczenia do istniejacej sieci
5.2.
2

-10 -
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1.5. Przepompownia nr PSPi4
3
1.5. Zabudowa przepomowni sciekéw
31
82|Analiza wiasna |Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni |kpl 1,000| 123 907,84 123 907,84
d.1. $ciekow
5.3.
1
83|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -|m3 0,400 213,45 85,38
d.1.|05 z zastosowaniem dowiezionej pospotki
5.3.
1
84|KNNR 11 0501- |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3 1,200 768,24 921,89
d.1./03
5.3.
1
85|KNR-W 2-20 Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja prze- |szt 1,000 2 500,00 2 500,00
d.1./0102-02 ciwwilgociowg
5.3.
1
86|Analiza wtasna |Przytacze energetyczne, instalacja enn kpl. 1,000 21599,54| 21599,54
d.1.
5.3.
1
87 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwig-|m?2 18,000 22,79 410,22
d.1./0114-07 z.0.2. |zana kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziar-
5.3./13. 9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa
1/0114-08 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
88|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu |m?2 18,000 52,33 941,94
d.1.|/0316-01 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
5.3. niem spoin piaskiem
1
89|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m |m 18,000 98,16 1766,88
d.1./1801-02
5.3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5. Przytacze wody z hydrantem technicznym
3.2
90|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0,008 6 279,09 50,23
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie
5.3.
2
91|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,008 6 279,09 50,23
d.1./0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja
5.3.
2
92|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 8,400 28,04 235,54
d.1./0105-06 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
5.3. koparka 0,60 m3
2
93|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do |m3 5,600 55,32 309,79
d.1.]/0110-05 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnie-
5.3. niu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik za-
2 geszczenia Js- 0.96
94 KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 8,000 78,24 625,92
d.1./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
5.3.
2
95/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.|m3 0,840 242,21 203,46
d.1./02 15 cm
5.3.
2
96|KNNR 11 0501- |Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,680 213,45 358,60
d.1./05
5.3.
2
97| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 8,000 1,13 9,04
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
5.3.
2
98/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm wraz |kpl 1,000 3 854,85 3 854,85
d.1./03 z zasuwawi i ksztattami zeliwnymi
5.3.
2
99/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1,000 504,74 504,74
d.1.|01 minalnej 90 mm
5.3.
2
100|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 1,000 1300,87 1300,87
d.1.|01 pu PEHD o $r. 80 mm préb.
5.3.
2
101|KNNR 4 1704- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. |wcin. 1,000 2 564,52 2 564,52
d.1.|/04 110 mm - wykonanie wtaczenia do istniejacej sieci
5.3.
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
102|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- |m 3 100,000 16,28| 50 468,00
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
103|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 6 800,000 23,51| 159 868,00
d.2|04 gr.8 cm mechanicznie
104 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2 11 400,000 13,41 152 874,00
d.2|0102-01 KNR |nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na
2-31z.0.213. |odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
105|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 6 800,000 4,05 27 540,00
d.2|0103-04 z.0.2. |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
13. 9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwig-|m?2 6 800,000 22,79| 154 972,00
d.2|0114-07 z.0.2. |zana kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziar-
13. 9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa
0114-08 goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
107|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg -  |m2 18 200,000 4,05 73710,00
d.2|1004-07 z.0.2. |emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 -
13. 9902-03 wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie potgczenia mie-
dzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5
kg/m2) 131-230 pojazdéw na godzine
108/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 18 200,000 37,92| 690 144,00
d.2|0310-01 z.0.2. |sowych - warstwa wigzgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po
13. 9902-03 zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazddw na godzine
0310-02
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 18 200,000 0,00 0,00
d.2|0310-02 sowych -warstwa wigzgca AC 16W 50/70 - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
110|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2 18 200,000 4,05/ 73710,00
d.2|1004-07 z.0.2. |emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 -
13. 9902-03 wymagana wytrzymato$é na $cinanie potgczenia mie-
dzy warstwami 1,0 MPa (ilos¢ pozostatego asfaltu =
0,15 kg/m2) (0,3 kg/m2) 131-230 pojazdéw na godzine
111/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 18 200,000 40,91| 744 562,00
d.2|0310-05 z.0.2. |sowych - warstwa Scieralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po
13. 9902-03 zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
0310-06
112|KNNR 6 1102- |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych z za- m2 6 500,000 55,16| 358 540,00
d.2|01 geszczaniem ttucznia recznie przy gt. wyboi do 5 cm -
naprawa poboczy
113|KNNR 6 1102- |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych z za- m2 2 800,000 69,81| 195 468,00
d.2/03 geszczaniem tlucznia mechanicznie przy gt. wyboi do 5
cm
114/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, ciagéw drogowych z kostki be- |m2 640,000 9,96 6 374,40
d.2/0815-06 tonowej na podsypce cementowo-piaskowej
115/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, ciagdéw drogowych z kostki gra- |m?2 610,000 9,96 6 075,60
d.2/0815-06 nitowej na podsypce cementowo-piaskowej
116|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 90,000 250,72| 22 564,80
d.2|0812-03
117 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 90,000 858,79 77 291,10
d.2|/0402-03
118/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione m 90,000 42,73 3 845,70
d.2|0403-05
119|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 640,000 84,24 53913,60
d.2|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z roz-
biorki
120|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej na podsyp- |m?2 610,000 84,24\ 51 386,40
d.2|/0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
121 |Kalkulacja wias-|Zajecia pasa drogowego kpl. 1,000 65000,00, 65 000,00
d.2|na
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 11 443 736,
60
Podatek VAT 23% 2632 059,4
2
Ogotem wartosé kosztorysowa robét 14 075 796,
02

Stownie: czternascie miliondw siedemdziesigt pie¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesigt szes¢ i 02/100 zt
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Pisarzowice V4 etap 1_po_korekcie_kwiecien_2025

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uproszczo- RAZEM
1|SIEC KANALIZACJI SANI- 1326 900,67 3 501 207,04| 1259 696,35|1 629 597, | 210 814,28 54;213,14 8475 429,0
2 -(I;AIS?',\\/IVE(;RZENIA NAWIERZ-| 405907,32] 124680,67| 186 587,98|373 2?2,88 48 280,75| 1 829 638,00|2 968 30(;,6
f\l:grglljty kosztorysu 0,00 0,00 2632 05%,4
RAZEM 1732 807,99| 3625887,71| 1446 284,332 002 230 259 095,03| 2 376 851,14(14 075 5236

Stownie: czternascie miliondw siedemdziesigt pie¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesigt szes¢ i 02/100 zt
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