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KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
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14.01.2025r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Wilkszyn V4 etap 1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uproszczo- RAZEM
ne
1/SIEC KANALIZACJI SANI- 635 201,31| 2235377,35| 645 855,24| 807 095,58| 104 410,61 327 824,49|4 755 764,5
TARNEJ 8
1.1|ROBOTY POMIAROWE 18 489,90 350,84 2987,50] 13 530,78 1 750,40 37 109,42
1.2|ROBOTY ZIEMNE 366 880,53| 836 914,93| 546 019,34| 575 150,83| 74 405,00 304 451,76|2 703 822,3
9
1.3]ROBOTY MONTAZOWE 215532,34| 955610,73 64 952,54| 176 711,03| 22 860,26 14 000,00| 1 449 666,9
0
1.4|PRZEWIERTY POD PRZE- 7716,24 14 305,13 22 546,27| 19 065,31 2 466,39 66 099,34
SZKODAMI
1.5|PRZEPOMPOWNIE SCIE- 26 582,30 428 195,72 9 349,59| 22637,63| 2928,56 9 372,73| 499 066,53
KOwW
1.5.1|Przepompownia PSWIk1 10 968,60 161472,79 4 560,71 9783,84| 1265,70 2 103,89| 190 155,53
1.5.|Zabudowa przepomowni 6 645,91 148 107,27 1447,38| 5098,77 659,61 2 103,89| 164 062,83
1.1|sciekéw
1.5.|Przytacze wody z hydrantem 4 322,69 13 365,52 3113,33| 4685,07 606,09 26 092,70
1.2|technicznym
1.5.2|Przepompownia nr PSWIk2 7897,23| 115081,33 2636,48| 6636,40 858,52 2664,11| 135774,07
1.5.|Zabudowa przepomowni 5966,98| 105 875,44 1422,77| 4 655,55 602,28 2664,11| 121187,13
2.1|sciekow
1.5.|Przytacze wody z hydrantem 1 930,25 9 205,89 1213,71 1 980,85 256,24 14 586,94
2.2|technicznym
1.5.3|Przepompownia nr PSWIk6 7716,47| 151 641,60 2 152,40 6217,39 804,34 4604,73| 173 136,93
1.5.|Zabudowa przepomowni 6 527,95 143 632,52 1434,19| 5016,15 648,93 4604,73| 161 864,47
3.1|sciekow
1.5.|Przytacze wody z hydrantem 1 188,52 8 009,08 718,21 1201,24 155,41 11 272,46
3.2|technicznym
2|ODTWORZENIA NAWIERZ- 281 270,92 121362,06] 138 832,07| 264 624,74 34 233,21 1083 918,251 924 241,2
CHNI 5
RAZEM netto 916 472,23| 2 356 739,41 784 687,311 071 720, | 138 643,82| 1411 742,74|6 680 005,8
32 3
VAT 1536 401,3
4
Razem brutto 8 216 407,1
7

Stownie: osiem milionéw dwiescie szesnascie tysiecy czterysta siedem i 17/100 zt

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162




Wilkszyn V4 etap 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
(2103,67+332,05+294,75+95,2+129,1)/1000 km 2,955
RAZEM 2,955
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
(2103,67+332,05+294,75+95,2+129,1)/1000 km 2,955
RAZEM 2,955
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1.2{0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
7765,46 m3 7 765,460
RAZEM 7 765,460
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.2|0317-05 IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -
szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
933,75 m3 933,750
RAZEM 933,750
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
tu do wywozu na wysypisko
8699,21 m3 8 699,210
RAZEM 8 699,210
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
8699,21 m3 8 699,210
RAZEM 8 699,210
7|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.2|wtasna
8699,21 m3 8 699,210
RAZEM 8 699,210
8/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.2/0605-01
450 godz. 450,000
RAZEM 450,000
9/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2/0607-01 boko$¢ do 4 m
360 szt. 360,000
RAZEM 360,000
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
112 kpl. 112,000
RAZEM 112,000
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2{0529-06 4m
112 kpl. 112,000
RAZEM 112,000
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
86 kpl. 86,000
RAZEM 86,000
13|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2|/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
86 kpl. 86,000
RAZEM 86,000
14|KNNR 11 Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.2{0501-05
analogia
6435,92 m3 6 435,920
RAZEM 6 435,920
15/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.2|0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
nik zageszczenia Js- 0.96
6435,92 m3 6 435,920
RAZEM 6 435,920
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3]1411-02
525,04 m3 525,040
RAZEM 525,040
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3/0501-05
1641,32 m3 1641,320
RAZEM 1641,320
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tagczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3{0408-03
2103,67 m 2 103,670
RAZEM 2 103,670
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tagczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
332,05 m 332,050
RAZEM 332,050
20|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 125 m
d.1.3|0109-05 mm
294,75 m 294,750
RAZEM 294,750
21|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.3|0110-05 czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
42 ztacz. 42,000
RAZEM 42,000
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci tlcznej o $r. nominalnej 125 mm odc.
d.1.3]1612-01 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci ttocznej z rur typu PEHD, rurocigg o $rednicy  |proba
d.1.3/1606-02 125 mm
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm m
d.1.3{0109-04
95,2 m 95,200
RAZEM 95,200
25|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metodg zgrzewania czo- |ztacz.
d.1.3/0110-04 towego o $r. zewnetrznej 110 mm
12 ztgcz. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ticznej o $r. nominalnej 110 mm odc.
d.1.3{1612-01 200m
0,5 odc. 0,500
200m
RAZEM 0,500
27|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110 (200m -
d.1.3/1606-01 mm 1 préb.
0,5 200m - 0,500
1 préb.
RAZEM 0,500
28|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm |m
d.1.3/0109-02
129,10 m 129,100
RAZEM 129,100
29|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.3/0110-02 czotowego o $r. zewnetrznej 75 mm
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 75 mm odc.
d.1.3]1612-01 200m
0,6 odc. 0,600
200m
RAZEM 0,600
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3{0219-01 go z wktadka netalowg
294,75+95,2+129,1 m 519,050
RAZEM 519,050
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm z wiazem zeliwnym szt
d.1.3|0517-02
analogia
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.3/0513-01
67 stud. 67,000
RAZEM 67,000
34|KNR-W 2-18 | Studnie tworzywowe o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - studnie rozprezne |stud.
d.1.3/0513-01
analogia
2 stud. 2,000
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RAZEM 2,000
35|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/0706-02 préb.
20 odc. -1 20,000
préb.
RAZEM 20,000
36|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.3]0422-02 zewn. 160 mm - korek
84 szt 84,000
RAZEM 84,000
37|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.3/0417-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
38|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.3|0417-02
65 m 65,000
RAZEM 65,000
39|Kalkulacja Inspekcja tv sieci szt
d.1.3|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 PRZEWIERTY POD PRZESZKODAMI
40|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WPS-50S rura-|m
d.1.4/1207-02 mi o $r.323,9x8mm w gruntach kat.llI-IV
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
41|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.4/1207-02 mi o $r.273x8mm w gruntach kat.lll-1V
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.1.4/1209-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
43|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych - wykonanie manszet szt.
d.1.4/0122-04
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.5 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.5.1 Przepompownia PSWIk1
1.5. Zabudowa przepomowni sciekow
1.1
44 |Analiza wias- | Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni $ciekow kpl
d.1.|na
5.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - z zastosowaniem do- |m3
d.1./0501-05 wiezionej pospotki
5.1.1
0,1*2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
46|KNNR 11 Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.|/0501-03
5.1.1
2*2*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
47|KNR-W 2-20 |Ptyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja przeciwwilgociowag szt
d.1.|/0102-02
5.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|Analiza wias- |Przytacze energetyczne, instalacja enn kpl.
d.1.|na
5.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce pias- |m2
d.1./0316-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.1.1
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
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50|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1./1801-02
5.1.1
27 m 27,000
RAZEM 27,000
1.5. Przylacze wody z hydrantem technicznym
1.2
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
512
0,063 km 0,063
RAZEM 0,063
52|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
51.2
0,063 km 0,063
RAZEM 0,063
53|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1.|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
51.2
63*0,8*1,5 m3 75,600
RAZEM 75,600
54|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
51.2 nik zageszczenia Js- 0.96
63*0,8"1 m3 50,400
RAZEM 50,400
55|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.1.|/0109-03
512
63 m 63,000
RAZEM 63,000
56|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
51.2
63*0,8*0,15 m3 7,560
RAZEM 7,560
57|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
51.2
63*0,8*0,3 m3 15,120
RAZEM 15,120
58|/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./19 0102-01
5.1.2
63 m 63,000
RAZEM 63,000
59|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm wraz z zasuwawi i ksztattami kpl
d.1./1119-03 zeliwnymi
51.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1./1111-03 PE
51.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 90 mm odc.
d.1.|1611-01 200m
512
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 80 mm (200m -
d.1.|/1606-01 1 préb.
512
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 110 mm - wykonanie |wcin.
d.1.|/1704-04 wilaczenia do istniejacej sieci
51.2
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2 Przepompownia nr PSWIk2
1.5. Zabudowa przepomowni sciekow
2.1
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64|Analiza wias-|Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni $ciekéw kpl
d.1.|na
5.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - z zastosowaniem do- |m3
d.1./0501-05 wiezionej pospotki
5.2.1
0,1*2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
66(KNNR 11 Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.|0501-03
5.2.1
0,3*2*2 m3 1,200
RAZEM 1,200
67|KNR-W 2-20 | Ptyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja przeciwwilgociowg szt
d.1.|0102-02
5.2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|Analiza wias-|Przytacze energetyczne, instalacja enn kpl.
d.1.|na
5.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1./0114-07 z.o. |nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
5.2.112.13. 9902- |warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
03 0114-08
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
70|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce pias- |m2
d.1./0316-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2.1
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
71|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1./1801-02
5.2.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.5. Przylacze wody z hydrantem technicznym
2.2
72|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
522
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
73|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
5.2.2
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
74|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1.|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
522
17*0,8*1,5 m3 20,400
RAZEM 20,400
75|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
5.2.2 nik zageszczenia Js- 0.96
17*0,8*1 m3 13,600
RAZEM 13,600
76| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.1.|/0109-03
522
17 m 17,000
RAZEM 17,000
77/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
5.2.2
17*0,8*0,15 m3 2,040
RAZEM 2,040
78| KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
522
17*0,8*0,3 m3 4,080

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162




Wilkszyn V4 etap 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,080
79|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./19 0102-01
522
17 m 17,000
RAZEM 17,000
80|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm wraz z zasuwawi i ksztattami |kpl
d.1.{1119-03 zeliwnymi
522
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1./1111-03
522
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.
d.1./1611-01 200m
522
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 80 mm |200m -
d.1.|/1606-01 1 préb.
522
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 110 mm - wykonanie |wcin.
d.1.{1704-04 witaczenia do istniejacej sieci
522
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.3 Przepompownia nr PSWIk6
1.5. Zabudowa przepomowni sciekow
3.1
85|Analiza wias-|Zakup i montaz kompletnej prefabrykowanej pompowni $ciekdw kpl
d.1.|na
5.3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - z zastosowaniem do- |m3
d.1./0501-05 wiezionej pospotki
5.3.1
0,1*2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
87|KNNR 11 Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.|0501-03
5.3.1
0,3*2*2 m3 1,200
RAZEM 1,200
88|KNR-W 2-20 | Ptyta zelbetowa z betonu C20/B25 wraz z izolacja przeciwwilgociowg szt
d.1.|0102-02
5.3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89|Analiza wias-|Przytacze energetyczne, instalacja enn, oswietlenie kpl.
d.1.|na
5.3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1./0114-07 z.o. |nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
5.3.1]2.13. 9902- |warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
03 0114-08
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
91|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce pias- |m2
d.1./0316-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3.1
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
92|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1./1801-02
5.3.1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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93|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z elementéw panelowych osadzonych na stupkach stalo- m2
d.1./1805-11 wych
5.3.1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
94|KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa o szer. 3,0 m kpl.
d.1./1808-02
5.3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Przytacze wody z hydrantem technicznym
3.2
95|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
5.3.2
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
96|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
532
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
97|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1./0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
5.3.2
5%0,8*1,5 m3 6,000
RAZEM 6,000
98|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.|/0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
5.3.2 nik zageszczenia Js- 0.96
5%0,8*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
99|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.1./0109-03
5.3.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
100|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1./1111-03 PE
532
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
5.3.2
5*0,8*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
102|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
532
5*0,8*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
103|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./19 0102-01
5.3.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
104 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm wraz z zasuwawi i ksztattami kpl
d.1./1119-03 zeliwnymi
532
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90 mm odc.
d.1./1611-01 200m
5.3.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
106|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 80 mm |200m -
d.1.|/1606-01 1 préb.
5.3.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
107|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 100 mm - wykonanie |wcin.
d.1./1704-02 witaczenia do istniejacej sieci
5.3.2
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1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
2 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
108|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
1900 m 1.900,000
RAZEM 1.900,000
109|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm mechanicznie |m2
d.2|0802-04
3425 m?2 3 425,000
RAZEM 3 425,000
110|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
11500-3425 m?2 8 075,000
RAZEM 8 075,000
111|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
03
3425 m?2 3 425,000
RAZEM 3 425,000
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2|0114-07 z.0. |nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
2.13.9902- |warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
03 0114-08
3425 m?2 3 425,000
RAZEM 3 425,000
113|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.2/1004-07 z.0. |nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia
2.13.9902- |miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
03 pojazdow na godzine
3425 m?2 3 425,000
RAZEM 3 425,000
114|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 z.0. |zaca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdow na
2.13.9902- |[godzine
03 0310-02
11500 m?2 11 500,000
RAZEM 11 500,000
115|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2|1004-07 z.0. |wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
2.13.9902- |miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
11500 m?2 11 500,000
RAZEM 11 500,000
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 z.0. |ralna AC 11S 50/70- grubos¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddw na godzi-
2.13.9902- |ne
03 0310-06
11500 m?2 11 500,000
RAZEM 11 500,000
117|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych z zageszczaniem ttucznia recz- |m2
d.2|/1102-01 nie przy gt. wyboi do 5 cm - naprawa poboczy
1900 m?2 1.900,000
RAZEM 1.900,000
118/ KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych z zageszczaniem tlucznia me- |m2
d.2|1102-03 chanicznie przy gt. wyboi do 5 cm
2500 m?2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
119|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, ciagéw drogowych z kostki betonowej na podsypce ce-|m2
d.2|0815-06 mentowo-piaskowej
1800 m?2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
120|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione m
d.2|0403-05
150 m 150,000

-10 -
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RAZEM 150,000
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
1800 m?2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
124|Kalkulacja |Zajecia pasa drogowego kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-11 -
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1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.1/0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym - wytyczenie
obmiar =(2103,67+332,05+294,75+
95,2+129,1)/1000 = 2,955 km
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 330,1769| 3 128,5800| 9 244,95
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3073 59,3642 175,42
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 22,1625| 505,5000 1493,75
7,5 m-g/km * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10 914,12 3693,4442| 9244,95 175,42 1 493,75
Razem z narzutami: 18 554,71 6 279,0900| 15 822,74 175,42| 2 556,55
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
2|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.1{0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym - inwentaryzacja
obmiar =(2103,67+332,05+294,75+
95,2+129,1)/1000 = 2,955 km
R -
1* Robocizna Razem' r-g 330,1769| 3 128,5800| 9 244,95
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 z!/
r-g
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,3073 59,3642 175,42
0,104 m3/km * 570,81 z{/m3
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 22,1625| 505,5000 1 493,75
7,5 m-g/km * 67,40 z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10 914,12 3693,4442| 9 244,95 175,42 1493,75
Razem z narzutami: 18 554,71 6 279,0900| 15 822,74 175,42 2 556,55
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
PODSUMOWANIE
ROBOTY POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 21 828,24 18 489,90 350,84 2 987,50
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 13 530,78 11 648,66 1882,12
RAZEM 35 359,02 30 138,56 350,84 4 869,62
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1750,40 1 506,92 243,48
RAZEM 37 109,42 31 645,48 350,84 5113,10
OGOLEM 37 109,42
Stownie: trzydziesci siedem tysiecy sto dziewie¢ i 42/100 zt

-12 -
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1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.| m3
d.1.2|/0105-06 do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
obmiar =7 765,46 m3
R -
1* robocizna r-g | 12323785 4,4436| 34 506,60
0,1587 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 630,5554 8,1825 63 540,88
0,60 m3 (1)"
0,0812 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 767,2274 3,7584 29 185,70
0,0988 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 127 233,18 16,3845, 34 506,60 92 726,58
Razem z narzutami: 217 743,50 28,0400 59 054,02 158 689,48
Cena jednostkowa: 28,04 7,6053 0,0000 20,4369
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, ru- m3
d.1.2|/0317-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =
Policzono 10% robét recznych
933,75 933,750
RAZEM 933,75 m3
~R -
1* Robocizna Razem' r-g | 3076,4728 92,2530| 86 141,24
3,45*0,955=3,29475 r-g/m3 * 28,00
zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 86 141,24 92,2530| 86 141,24
Razem z narzutami: 147 429,79 157,8900| 147 429,79
Cena jednostkowa: 157,89 157,8910 0,0000 0,0000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3
d.1.2|0202-06 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - zatau-
nek gruntu do wywozu na wysypisko
obmiar =8 699,21 m3
~R -
1* Robocizna Razem' r-g | 1635,4515 5,2640| 45 792,64
0,188 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~S -
2 Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 584,5869 6,3464 55 208,67
0,40 m3 (1)
0,0672 m-g/m3 * 94,44 zl/m-g
3* Samochod samowytadowczy do5t | m-g | 1818,1349 18,0116 156 686,69
(1)
0,209 m-g/m3 * 86,18 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 257 688,00 29,6220| 45792,64 211 895,36
Razem z narzutami: 441 049,95 50,7000/ 78 376,88 362 673,07
Cena jednostkowa: 50,70 9,0093 0,0000 41,6887
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans- m3
d.1.2|0208-02 portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek
gruntu do wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
obmiar =8 699,21 m3
~S -
1* Samochéd samowytadowczy do5t | m-g 243,5779 2,4130 20 991,19
(1)
0,002*14=0,028 m-g/m3 * 86,18 zt/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 20 991,19 2,4130 20 991,19
Razem z narzutami: 35927,74 4,1300 35 927,74
Cena jednostkowa: 4,13 0,0000 0,0000 4,1299
7|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.2|wtasna obmiar =8 699,21 m3
-13-
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 304 472,35 35,0000
Cena jednostkowa: 35,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.2|0605-01 obmiar =450 godz.
~R -
1* Robocizna Razem' r-g | 1890,9000, 117,6560| 52 945,20
4,4*0,955=4,202 r-g/godz. * 28,00 zt/
r-g
~-S--
2* Pompa gtebinowa elektryczna do 240| m-g 450,0000 61,9500 27 877,50
m3/h
1 m-g/godz. * 61,95 zt/m-g
3* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,5000 0,8980 404,10
0,01 m-g/godz. * 89,80 z{/m-g
4* Zespot pradotworczy 3-faz. przewoz- | m-g 450,0000 60,2000 27 090,00
ny 5,0 kVA
1 m-g/godz. * 60,20 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 108 316,80 240,7040( 52 945,20 55 371,60
Razem z narzutami: 185 382,00 411,9600| 90 614,66 94 767,34
Cena jednostkowa: 411,96 201,3683 0,0000| 210,5966
9|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane szt.
d.1.2|0607-01 w grunt bezposrednio bez obsypki na
gtebokosé do 4 m
obmiar =360 szt.
~R -
1* robocizna r-g | 14955300, 116,3190| 41 874,84
4,35%0,955=4,15425 r-g/szt. * 28,00
zl/rg
M -
2* igtofiltry (igty) szt. 36,0000| 115,0070 41 402,52
0,1 szt./szt. * 1150,07 zt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 72,0000 9,0000 3 240,00
0,2 m/szt. * 45,00 zt/m
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotnie-| m 18,0000 72,5000 26 100,00
rzowych $r. 200 mm
0,05 m/szt. * 1450,00 zi/m
5* uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm | szt. 72,0000 3,6000 1296,00
0,2 szt./szt. * 18,00 zl/szt.
6* Sruby M16 z nakretkami kg 144,0000 16,8000 6 048,00
0,4 kg/szt. * 42,00 zt/kg
~S--
7 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m-g 72,0000 9,4080 3 386,88
m3/h
0,2 m-g/szt. * 47,04 zt/m-g
8* Wciggarka z napedem elektrycznym | m-g 360,0000 25,7800 9 280,80
o udzwigu 3,2-5,0 t
1 m-g/szt. * 25,78 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 132 629,04 368,4140| 41874,84| 78 086,52| 12 667,68
Razem z narzutami: 171 435,60 476,2100| 71668,47| 78 086,52| 21 680,61
Cena jednostkowa: 476,21 199,0800| 216,9070 60,2242
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl.
d.1.2|0529-01 ciggow i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m
obmiar =112 kpl.
R -
1* Robocizna Razem' r-g 392,0000 98,0000| 10 976,00
3,5 r-g/kpl. * 28,00 zl/r-g
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 5,6000 0,9325 104,44
0,05 kpl./kpl. * 18,65 zi/kpl.
3* $ruby stalowe doktadne M-20 1=300 kg 407,6800| 152,8800 17 122,56
mm
3,64 kg/kpl. * 42,00 zikg
4* Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- m3 5,6000 77,0000 8 624,00
sycone kl. Il
0,05 m3/kpl. * 1540,00 zt/m3
~-S--
-14 -
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Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 123,2000| 114,4220 12 815,26
1,1 m-g/kpl. * 104,02 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 49 642,26 443,2345| 10976,00/ 25851,00| 12815,26
Razem z narzutami: 66 569,44 594,3700| 18 785,29| 25851,00| 21 933,15
Cena jednostkowa: 594,37 167,7270| 230,8125| 195,8333
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl.
d.1.2|/0529-06 rociggow i kanatéw; element o rozpie-
tosci 4 m
obmiar =112 kpl.
R -
1* Robocizna Razem' r-g 224,0000 56,0000 6 272,00
2 r-g/kpl. * 28,00 zl/r-g
~-S--
2* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 89,6000 83,2160 9 320,19
0,8 m-g/kpl. * 104,02 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 15 592,19 139,2160| 6 272,00 9 320,19
Razem z narzutami: 26 686,24 238,2700 10 734,61 15 951,63
Cena jednostkowa: 238,27 95,8440 0,0000| 142,4242
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.2|0527-01 energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
obmiar = 86 kpl.
R -
1* robocizna r-g 197,8000 64,4000 5538,40
2,3 r-g/kpl. * 28,00 zt/r-g
M -
2* drewno okragte na stemple budowla- | mm3 0,8600 4,9610 426,65
ne, okorowane $r. 16-18 ¢
0,01 mm3/kpl. * 496,10 zZ/mm3
3* Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- m3 1,7200 30,8000 2 648,80
sycone kl. II'
0,02 m3/kpl. * 1540,00 zt/m3
4* Drut stalowy okragty miekki, o sredni-| kg 688,0000 36,4800 3137,28
cy 2,0-6,0 mm
8 ka/kpl. * 4,56 zi/kg
Razem koszty bezposrednie: 11 751,13 136,6410| 5538,40, 621273
Razem z narzutami: 15 691,56 182,4600| 9478,83| 621273
Cena jednostkowa: 182,46 110,2206 72,2410 0,0000
13|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kpl.
d.1.2|/0527-06 kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci 4 m
obmiar = 86 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 180,6000 58,8000/ 5 056,80
2,1 r-g/kpl. * 28,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 5 056,80 58,8000 5 056,80
Razem z narzutami: 8 655,04 100,6400| 8 655,04
Cena jednostkowa: 100,64 100,6362 0,0000 0,0000
14/KNNR 11 |Koszt zakupu materiatu do wymiany m3
d.1.2|/0501-05 gruntu
analogia obmiar =6 435,92 m3
M-
1* Piasek naturalny kopany m3 | 7851,8224| 108,5800 698 812,19
1,22 m3/m3 * 89,00 zt/m3
2 materiaty pomocnicze % 4,0000 4,3432 27 952,49
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 726 764,68 112,9232 726 764,68
Razem z narzutami: 726 744,09 112,9200 726 764,68
Cena jednostkowa: 112,92 0,0000] 112,9232 0,0000
15|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1.2|/0110-05 liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-
1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspotczynnik zageszczenia Js- 0.96
obmiar =6 435,92 m3
R -
1* robocizna r-g | 2777,7431 12,0848 77 776,81
0,4316 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
-15-
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jedn.
~S -
2 Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 639,0869 10,0065 64 401,03
0,60 m3 (1)"
0,0993 m-g/m3 * 100,77 zi/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 828,9465 4,8996 31 533,43
0,1288 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 510,3685 5,3290 34 297,02
70-90 m3/h
0,0793 m-g/m3 * 67,20 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 208 008,29 32,3199| 77 776,81 130 231,48
Razem z narzutami: 356 035,09 55,3200| 133 125,61 222 909,48
Cena jednostkowa: 55,32 20,6831 0,0000 34,6324
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM| 1749 814,80 366 880,53| 836914,93| 546 019,34
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)| 575 150,83 231 141,08 344 009,75
RAZEM| 2 324 965,63 598 021,61| 836914,93| 890 029,09
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 74 405,00 29 901,59 44 503,41
RAZEM| 2703 822,39] 304 451,76] 627 923,20| 836 914,93| 934 532,50
OGOLEM 2 703 822,39

Stownie:

dwa miliony siedemset trzy tysigce osiemset dwadziescia dwa i 39/100 zt

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162

-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3
d.1.3{1411-02 riatow sypkich grub. 15 cm
obmiar =525,04 m3
R -
1* Robocizna Razem' r-g | 1013,3272 54,0400| 28 373,16
1,93 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* Piasek nienormowany m3 640,5488| 152,0120 79 812,38
1,22 m3/m3 * 124,60 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 3,8003 1 995,31
2,5 %(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 372,7784 22,4502 11 787,25
0,71 m-g/m3 * 31,62 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 121 968,10 232,3025| 28 373,16/ 81 807,69 11787,25
Razem z narzutami: 150 544,72 286,7300| 48 562,43| 81 807,69 20 174,60
Cena jednostkowa: 286,73 92,4895| 155,8123 38,4235
17|KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.3/0501-05 wiezionych
obmiar =1 641,32 m3
R -
1* Robocizna Razem' r-g | 3660,1436 62,4400| 102 484,02
2,23 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* pospotka m3 | 2002,4104| 102,4800 168 202,47
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0992 6 728,10
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 277 414,59 169,0192| 102 484,02| 174 930,57
Razem z narzutami: 350 339,75 213,4500| 175 409,18| 174 930,57
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5792 0,0000
18/KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC litych SN8 taczo- m
d.1.3|18 0408-03 |nych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar =2 103,67 m
R -
1* Robocizna Razem' r-g | 1051,8350 14,0000 29 451,38
0,5 r-g/m * 28,00 zl/r-g
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- m 2145,7434| 117,3000 246 760,49
lichowe SN8 liteo $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m * 115,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,9325 6 169,01
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyniowy do 5t (1)" m-g 21,8782 0,9339 1 964,62
0,0104 m-g/m * 89,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 284 345,50 135,1664| 29 451,38| 252 929,50 1 964,62
Razem z narzutami: 306 694,05 145,7900| 50 402,29| 252 929,50 3 362,26
Cena jednostkowa: 145,79 23,9610 120,2325 1,5984
19|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczo- m
d.1.3/18 0408-02 |nych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar = 332,05 m
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 114,5573 9,6600, 3 207,60
0,345 r-g/m * 28,00 zt/r-g
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- m 338,6910 85,6800 28 450,04
lichowe SN8 lite o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m * 84,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,1420 711,25
2,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,7560 0,5594 185,75
0,0083 m-g/m * 67,40 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 32 554,64 98,0414| 3207,60| 29 161,29 185,75
-17 -
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jedn.
Razem z narzutami: 34 968,19 105,3100| 5489,04| 29 161,29 317,86
Cena jednostkowa: 105,31 16,5331 87,8220 0,9574
20|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.3/18 0109-05 |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
125 mm
obmiar =294,75m
R -
1* robocizna r-g 65,4345 6,2160| 1832,17
0,222 r-g/m * 28,00 zl/r-g
M -
2* rury z polietylenu PE, PEHD o ér.ze- | m 300,6450 51,5814 15 203,62
wnetrznej 125 mm
1,02 m/m * 50,57 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,7737 228,05
1,5 %(od M)
~S -
4* Ciagnik siodtowy z naczepg 16 t (1) m-g 9,5794 5,4990 1 620,83
0,0325 m-g/m * 169,20 zi/m-g
5* zuraw samochodowy' m-g 10,8468 4,5934 1 353,90
0,0368 m-g/m * 124,82 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 20 238,57 68,6635 1832,17| 15431,67| 2974,73
Razem z narzutami: 23 659,58 80,2700 3136,10| 15431,67 5 091,81
Cena jednostkowa: 80,27 10,6387 52,3551 17,2731
21|KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz.
d.1.3/18 0110-05 [nieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r. zewnetrznej
125 mm
obmiar =42 zlgcz.
~R -
1* robocizna r-g 57,9600 38,6400 1622,88
1,38 r-g/ztgcz. * 28,00 zt/r-g
~S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $red- | m-g 28,9800 55,6416 2 336,95
nicy do 280 mm"
0,69 m-g/ztacz. * 80,64 zt/m-g
3* agregat pradotworczy™ m-g 28,9800 34,1826 1 435,67
0,69 m-g/ztgcz. * 49,54 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5 395,50 128,4642 1622,88 3772,62
Razem z narzutami: 9 234,54 219,8700, 2777,60 6 456,94
Cena jednostkowa: 219,87 66,1324 0,0000| 153,7341
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttcznej o odc.
d.1.3{1612-01 $r. nominalnej 125 mm 200m
obmiar =2 odc.200m
R -
1* robocizna r-g 1,3200 18,4800 36,96
0,66 r-g/odc.200m * 28,00 zi/r-g
M -
2* woda z rurociggu’ m3 8,4800 25,4400 50,88
4,24 m3/odc.200m * 6,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,7632 1,53
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 89,37 44,6832 36,96 52,41
Razem z narzutami: 115,66 57,8300 63,25 52,41
Cena jednostkowa: 57,83 31,6285 26,2032 0,0000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci ttocz- | préba
d.1.3|1606-02 nej z rur typu PEHD, rurocigg o $red-
nicy 125 mm
obmiar =1 préba
~R -
1* Robocizna Razem" r-g 10,4000| 291,2000 291,20
10,400*1,00=10,4 r-g/préba * 28,00
zl/rg
M -
2* Klamry ciesielskie U’ kg 6,2000 4,5260 4,53
6,200%1,00=6,2 kg/préba * 0,73 zt/kg
3* Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint. m 1,5000 76,4400 76,44
dn=50 mm
1,500%1,00=1,5 m/préba * 50,96 zt/m
- 18 -
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4* Krééce zel.kotnierz.przejsciowe FW szt 0,1000 42,7400 42,74
D/rurPE
0,100%1,00=0,1 szt/proba * 427,40 zi/
szt
5* Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy szt 0,2000 19,6000 19,60
stal.
0,200%1,00=0,2 szt/préba * 98,00 z/
szt
6 Kotnierz zeliwny zaslepiajacy, o $red- | szt 0,2000 25,0000 25,00
nicy 100 mm
0,200%1,00=0,2 szt/préba * 125,00 zi/
szt
7 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 5,3900| 226,3800 226,38
kretkami i podktadkami
5,390*1,00=5,39 kg/préba * 42,00 zt/
kg
8 Woda przemystowa z rurociggu m3 6,0000 36,0000 36,00
6,000%1,00=6 m3/préba * 6,00 zt/m3
9* Materiaty pomocnicze % 10,0000 43,0690 43,07
10,00*1=10 %(od M)
~S -
10* Samochdd skrzyniowy do 5tz urzg- | m-g 3,1600| 353,4144 353,41
dzeniem wciggajgcym (1)"
3,160*1,00=3,16 m-g/préba * 111,84
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1118,37 1118,3694 291,20 473,76 353,41
Razem z narzutami: 1577,01 1577,0100 498,39 473,76 604,86
Cena jednostkowa: 1577,01 498,3888| 473,7550| 604,8688
24|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.3/18 0109-04 |wych PEHD o $r. zewnetrznej 110
mm
obmiar =952 m
R -
1* robocizna r-g 20,0872 5,9080 562,44
0,211 r-g/m * 28,00 zl/r-g
M -
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- m 97,1040 0,0000 0,00
wnetrznej 110 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 3,0940 5,4990 523,50
0,0325 m-g/m * 169,20 zi/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 3,5034 3,8279 364,42
0,0368 m-g/m * 104,02 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 450,36 15,2349 562,44 887,92
Razem z narzutami: 2 481,86 26,0700 962,45 1519,41
Cena jednostkowa: 26,07 10,1115 0,0000 15,9629
25|KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz.
d.1.3/18 0110-04 |nieniowych PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o sr. zewnetrznej 110
mm
obmiar =12 zlgcz.
~R -
1* robocizna r-g 15,6000 36,4000 436,80
1,3 r-g/ztgcz. * 28,00 zl/r-g
~S--
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $red- | m-g 7,8000 43,6800 524,16
nicy do 280 mm
0,65 m-g/ztacz. * 67,20 zt/m-g
3* agregat pradotworczy m-g 7,8000 26,8320 321,98
0,65 m-g/ztgcz. * 41,28 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1282,94 106,9120 436,80 846,14
Razem z narzutami: 2 195,76 182,9800 747,58 1448,18
Cena jednostkowa: 182,98 62,2986 0,0000| 120,6813
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttcznej o odc.
d.1.3{1612-01 $r. nominalnej 110 mm 200m
obmiar = 0,5 0dc.200m
R -
-19-
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1* robocizna r-g 0,3300 18,4800 9,24
0,66 r-g/odc.200m * 28,00 zt/r-g
M-
2 woda z rurociggu' m3 2,1200 25,4400 12,72
4,24 m3/odc.200m * 6,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,7632 0,38
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 22,34 44,6832 9,24 13,10
Razem z narzutami: 28,92 57,8300 15,82 13,10
Cena jednostkowa: 57,83 31,6285 26,2032 0,0000
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodo- [200m -
d.1.3/1606-01 ciggowych z rur typu PEHD o $r. do |1 prob.
110 mm
obmiar =0,5[200m -1 préb.]
R -
1* robocizna r-g 4,3700| 244,7200 122,36
8,74 r-g/200m -1 préb. * 28,00 zt/r-g
M -
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasy- m3 0,0125 30,8950 15,45
cone kLIl
0,025 m3/200m -1 préb. * 1235,80 zl/
m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.lll| m3 0,0075 18,5340 9,27
0,015 m3/200m -1 préb. * 1235,60 zl/
m3
4* klamry ciesielskie kg 3,1000 4,5260 2,26
6,2 kg/200m -1 préb. * 0,73 zikg
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 0,7500 76,4400 38,22
$r.50 mm
1,5 m/200m -1 préb. * 50,96 zt/m
6* kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0,0500 40,3490 20,17
nierzowe
0,1 szt./200m -1 préb. * 403,49 zi/szt.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0,1000 22,4000 11,20
stalowych
0,2 szt./200m -1 préb. * 112,00 zi/szt.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0,1000 25,0000 12,50
mm
0,2 szt./200m -1 préb. * 125,00 zi/szt.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 1,3500| 113,4000 56,70
kretkami i podktadkami
2,7 kg/200m -1 préb. * 42,00 zt/kg
10* woda z rurociggu m3 1,7650 0,0000 0,00
3,53 m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10,0000 33,1540 16,58
10 %(od M)
-8 -
12* samochdd skrzyniowy m-g 1,5800( 283,7680 141,88
3,16 m-g/200m -1 préb. * 89,80 z{/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 446,59 893,1860 122,36 182,35 141,88
Razem z narzutami: 634,61 1269,2100 209,42 182,35 242,84
Cena jednostkowa: 1269,21 418,8383| 364,6980| 485,6689
28|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.3/18 0109-02 |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
75 mm
obmiar =129,10 m
R -
1* robocizna r-g 33,1787 7,1960 929,00
0,257 r-g/m * 28,00 zl/r-g
M -
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- m 131,6820 33,2520 4 292,83
wnetrznej 75 mm
1,02 m/m * 32,60 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,4988 64,40
1,5 %(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy' m-g 1,8332 1,2752 164,63
0,0142 m-g/m * 89,80 zt/m-g
-20 -
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5* prosciarka do rur PE m-g 5,4868 1,8122 233,96
0,0425 m-g/m * 42,64 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5 684,82 44,0342 929,00f 4 357,23 398,59
Razem z narzutami: 6 629,29 51,3500 1589,91 4 357,23 682,15
Cena jednostkowa: 51,35 12,3160 33,7508 5,2841
29|KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cis- ztacz.
d.1.3/18 0110-02 [nieniowych PE, PEHD metoda zgrze-
wania czotowego o $r. zewnetrznej
75 mm
obmiar =5 zigcz.
~R -
1* robocizna r-g 5,9000 33,0400 165,20
1,18 r-g/ztgcz. * 28,00 zt/r-g
~S--
2 Zgrzewarka doczotowa do rur PE" m-g 2,9500 39,6480 198,24
0,59 m-g/ztgcz. * 67,20 zt/m-g
3* agregat pradotworczy' m-g 2,9500 24,3552 121,78
0,59 m-g/ztgcz. * 41,28 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 485,22 97,0432 165,20 320,02
Razem z narzutami: 830,45 166,0900 282,74 547,71
Cena jednostkowa: 166,09 56,5480 0,0000] 109,5415
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodocig- | odc.
d.1.3/1612-01 gowej o $r. nominalnej 75 mm 200m
obmiar = 0,6 odc.200m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,3960 18,4800 11,09
0,66 r-g/odc.200m * 28,00 zt/r-g
M-
2 woda z rurociggu” m3 2,5440 25,4400 15,26
4,24 m3/odc.200m * 6,00 zH/m3
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,7630 0,46
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 26,81 44,6830 11,09 15,72
Razem z narzutami: 34,70 57,8300 18,98 15,72
Cena jednostkowa: 57,83 31,6285 26,2030 0,0000
31/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozo- m
d.1.3/0219-01 nego w ziemi taSmg z tworzywa
sztucznego z wkiadka netalowg
obmiar =294,75+95,2+129,1 =
519,050 m
~R -
1* robocizna r-g 3,9162 0,2113 109,68
0,0079*0,955=0,007545 r-g/m * 28,00
zl/rg
M -
2* tasma z polichlorku winylu m?2 155,7150 7,5000 3 892,88
0,3 m2/m * 25,00 zt/m?2
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5710 0,0741 38,46
0,0011 m-g/m * 67,40 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 041,02 7,7854 109,68 3892,88 38,46
Razem z narzutami: 4 147,21 7,9900 188,31 3 892,88 66,02
Cena jednostkowa: 7,99 0,3616 7,5000 0,1268
32|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe szt
d.1.3{18 0517-02 |o $r 600 mm z wtazem zeliwnym
analogia obmiar =33 szt
R -
1* Robocizna Razem' r-g 79,8600 67,7600 2 236,08
2,42 r-g/szt * 28,00 zl/r-g
M -
2* Studzienka 425 mm -kompletna' szt 33,0000 2 930,0000 96 690,00
1 szt/szt * 2930,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 98 926,08 2997,7600| 2 236,08 96 690,00
Razem z narzutami: 100 517,01 3045,9700f 3827,01| 96 690,00
Cena jednostkowa: 3 045,97 115,9712| 2 930,0000 0,0000
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33|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betono- stud.
d.1.3{18 0513-01 |wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
kopie
obmiar =67 stud.
~R -
1* robocizna r-g | 1427,1000, 596,4000| 39 958,80
21,3 r-g/stud. * 28,00 zt/r-g
M -
2 podstawa studni dn1000 wys.500 mm| szt. 67,0000| 636,0000 42 612,00
1 szt./stud. * 636,00 zl/szt.
3* kregi betonowe wys.500 mm szt. 335,0000( 2 340,0000 156 780,00
5 szt./stud. * 468,00 zl/szt.
4* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 67,0000| 865,0000 57 955,00
1 szt./stud. * 865,00 zl/szt.
5* krag zwezka wys 500mm szt. 67,0000| 245,0000 16 415,00
1 szt./stud. * 245,00 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2,5000f 102,1500 6 844,05
2,5 %(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 157,4500| 211,0300 14 139,01
2,35 m-g/stud. * 89,80 zt/m-g
8 zuraw samochodowy 4 t m-g 203,6800( 316,2208 21 186,79
3,04 m-g/stud. * 104,02 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 355 890,65 5311,8008| 39 958,80| 280 606,05| 35 325,80
Razem z narzutami: 409 455,76 6 111,2800| 68 389,54| 280 606,05| 60 460,17
Cena jednostkowa: 6111,28 1.020,7386| 4 188,1500] 902,3897
34|KNR-W 2- |Studnie tworzywowe o $r. 1000 mm w| stud.
d.1.3|18 0513-01 |gotowym wykopie - studnie rozprezne
analogia obmiar = 2 stud.
~R -
1* robocizna r-g 42,6000, 596,4000 1192,80
21,3 r-g/stud. * 28,00 zt/r-g
M-
2* Studnia rozprezna szt. 2,0000| 4 600,0000 9 200,00
1 szt./stud. * 4600,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 115,0000 230,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4,7000| 211,0300 422,06
2,35 m-g/stud. * 89,80 zt/m-g
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 6,0800, 316,2208 632,44
3,04 m-g/stud. * 104,02 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11 677,30 5838,6508| 1192,80] 9430,00 1 054,50
Razem z narzutami: 13 276,26 6 638,1300f 2041,48/ 9430,00 1804,78
Cena jednostkowa: 6 638,13 1.020,7386| 4 715,0000] 902,3897
35|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw ru-|odc. -1
d.1.3|18 0706-02 [rowych o $r.nominalnej 200 mm prob.
obmiar =20 odc. -1 préb.
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 62,0000 86,8000 1736,00
3,1 r-g/odc. -1 préb. * 28,00 zi/r-g
M-
2 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.| m3 0,6000 20,7582 415,16
1
0,03 m3/odc. -1 préb. * 691,94 z{/m3
3* Drewno na stemple budowlane okrgg-| m3 1,2000 20,7816 415,63
te, iglaste, korowane
0,06 m3/odc. -1 préb. * 346,36 zt/m3
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 20,0000 18,0000 360,00
1 szt/odc. -1 prob. * 18,00 zt/szt
5* woda m3 34,6000 14,5320 290,64
1,73 m3/odc. -1 prob. * 8,40 z{/m3
6 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 30,0000{ 107,0100 2 140,20
$r.50mm’
1,5 m/odc. -1 proéb. * 71,34 zi/m
7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- szt 2,0000 2,1780 43,56
go z zaworem spustowym
0,1 szt/odc. -1 préb. * 21,78 zl/szt
-22.-
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8 materiaty pomocnicze % 2,5000 4,5815 91,63
2,5 %(od M)
~S -
9* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 63,2000| 212,9840 4 259,68
3,16 m-g/odc. -1 préb. * 67,40 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9 752,50 487,6253 1736,00f 3756,82] 4 259,68
Razem z narzutami: 14 018,40 700,9200f 2971,15 3 756,82 7 290,43
Cena jednostkowa: 700,92 148,5582| 187,8413| 364,5221
36|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej | szt
d.1.3/18 0422-02 |dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 160 mm - korek
obmiar =84 szt
R -
1* robocizna r-g 26,2920 8,7640 736,18
0,313 r-g/szt * 28,00 zt/r-g
M -
2* ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe | szt. 84,0000 15,6300 1312,92
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt./szt * 15,63 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,3908 32,83
2,5 %(od M)
~S--
4* samochod skrzyniowy m-g 7,1400 7,6330 641,17
0,085 m-g/szt * 89,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2723,10 32,4178 736,18 1345,75 641,17
Razem z narzutami: 3702,72 44,0800 1259,77 1 345,75 1 097,20
Cena jednostkowa: 44,08 14,9996 16,0208 13,0639
37|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stup- m
d.1.3/0417-01 kach drewnianych - budowa
obmiar =65 m
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 0,5395 0,2324 15,11
0,0083 r-g/m * 28,00 zi/r-g
M-
2* stupki z krawedziakéw pomalowane m3 0,4485 3,9386 256,01
farbg biatg i czerwong
0,0069 m3/m * 570,81 z{/m3
3* deski pomalowane farba biatg i czer- m3 0,3770 4,1545 270,04
wong
0,0058 m3/m * 716,30 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,1214 7,89
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 549,05 8,4469 15,11 533,94
Razem z narzutami: 559,65 8,6100 25,71 533,94
Cena jednostkowa: 8,61 0,3977 8,2145 0,0000
38|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stup- m
d.1.3/0417-02 kach drewnianych - rozebranie
obmiar =65 m
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 0,4355 0,1876 12,19
0,0067 r-g/m * 28,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 12,19 0,1876 12,19
Razem z narzutami: 20,80 0,3200 20,80
Cena jednostkowa: 0,32 0,3211 0,0000 0,0000
39|Kalkulacja |Inspekcja tv sieci szt
d.1.3|wiasna obmiar =1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 14 000,00 14 000,000
0
Cena jednostkowa: 14 000,00 0,0000 0,0000 0,0000
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
1236 095,61 = 215532,34| 955610,73 64 952,54
176 711,03 135 790,04 40 920,99
1412 806,64 351322,38) 955610,73] 105873,53
22 860,26 17 566,57 5 293,69
1449 666,90 14 000,00/ 368 888,95 955610,73] 111 167,22
OGOLEM 1 449 666,90

Stownie: jeden milion czterysta czterdziesci dziewiec tysiecy szeséset szescdziesigt szes¢ i 90/100 zt
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1.4 PRZEWIERTY POD PRZESZKODAM
40|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m ma- m
d.1.4|1207-02 szyng do wiercen poziomych WPS-
analogia 50S rurami o $r.323,9x8mm w grun-
tach kat.Ill-IV
obmiar =20 m
R -
1* robocizna r-g 148,6000| 208,0400| 4 160,80
7,43 r-g/m * 28,00 zi/r-g
M -
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 20,4000| 444,0876 8 881,75
$r.323,9x8mm
1,02 m/m * 435,38 zt/m
3* elektrody stalowe do spawania stali szt. 340,0000 6,8000 136,00
weglowych lub niskostopowych $r. 2.
5-6mm’
17 szt./m * 0,40 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3,5000 15,7811 315,62
3,5 %(od M)
~S--
5* samochod skrzyniowy m-g 1,6000 7,1840 143,68
0,08 m-g/m * 89,80 zt/m-g
6 przyczepa diuzycowa do samochodu | m-g 1,6000 1,2960 25,92
0,08 m-g/m * 16,20 zt/m-g
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 32,2000| 167,4722 3 349,44
1,61 m-g/m * 104,02 zt/m-g
8 Spawarka elektryczna wirujgca 500 A| m-g 31,2000 16,0680 321,36
1,56 m-g/m * 10,30 zt/m-g
9* Urzadzenie do przewiertéw pozio- m-g 31,2000| 593,7984 11 875,97
mych, typu WP 30/60 m (1)
1,56 m-g/m * 380,64 zt/m-g
10* Wycigg do urobku ziemi 0,18 t z na- m-g 31,2000 42,3384 846,77
pedem spalinowym (1)
1,56 m-g/m * 27,14 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 30 057,31 1502,8657| 4 160,80 9333,37| 16 563,14
Razem z narzutami: 44 802,40 2240,1200f 7121,21 9333,37| 28 347,82
Cena jednostkowa: 2 240,12 356,0605| 466,6687| 1417,3907
41/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m ma- m
d.1.4/1207-02 szyna do wiercen poziomych WP 30/
60 rurami o $r.273x8mm w gruntach
kat.lI-IV
obmiar =10 m
~R -
1* robocizna r-g 74,3000/ 208,0400| 2 080,40
7,43 r-g/m * 28,00 zi/r-g
M-
2 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 10,2000| 352,7874 3 527,87
$r.219x7 mm'
1,02 m/m * 345,87 zt/m
3* Elektrody stalowe otulone do spawa- 100 1,7000 15,3731 153,73
nia stali niskoweglowych i stali nis- szt.
kostopowych o podwyzszonej wytrzy-
matosci, o Srednicy 4 mm
0,17 [100 szt.}/m * 90,43 zt/100 szt.
4* materiaty pomocnicze % 3,5000 12,8856 128,86
3,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,8000 7,1840 71,84
0,08 m-g/m * 89,80 zt/m-g
6* Przyczepa diuzycowa 4,5t - do sa- m-g 0,8000 1,2960 12,96
mochodu'
0,08 m-g/m * 16,20 zt/m-g
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 16,1000| 167,4722 1674,72
1,61 m-g/m * 104,02 zt/m-g
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 m-g 15,6000 16,0680 160,68
A
1,56 m-g/m * 10,30 zt/m-g
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 15,6000 197,0592 1 970,59
1,56 m-g/m * 126,32 zl/m-g
-25-
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10* Woycigg do urobku ziemi 0,18 t z na- m-g 15,6000 38,6880 386,88
pedem elektrycznym
1,56 m-g/m * 24,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10 168,53 1016,8535| 2080,40, 3810,46| 4 277,67
Razem z narzutami: 14 692,30 1469,2300| 3560,60f 3810,46| 7321,24
Cena jednostkowa: 1469,23 356,0605| 381,0461| 732,1239
42|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodo- m
d.1.4{1209-01 wych w rurach ochronnych
obmiar =30 m
R -
1* robocizna r-g 35,4000 33,0400 991,20
1,18 r-g/m * 28,00 zi/r-g
M -
2* podpory stalowe slizgowe szt. 24,0000 9,5440 286,32
0,8 szt./m * 11,93 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,5000 0,3340 10,02
3,5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,4000 7,1840 215,52
0,08 m-g/m * 89,80 zt/m-g
5% Przyczepa dtuzycowa 4,5t - do sa- m-g 2,4000 1,2960 38,88
mochodu
0,08 m-g/m * 16,20 zt/m-g
6* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 10,8000 37,4472 1123,42
0,36 m-g/m * 104,02 zt/m-g
7 Spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 9,3000 3,1930 95,79
0,31 m-g/m * 10,30 zt/m-g
8 Wociggarka z napedem elektrycznym | m-g 9,3000 7,7283 231,85
o udzwigu 1,6-3,2 t
0,31 m-g/m * 24,93 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 993,00 99,7665 991,20 296,34 1 705,46
Razem z narzutami: 4 911,60 163,7200| 1 696,41 296,34 2918,85
Cena jednostkowa: 163,72 56,5480 9,8780 97,2963
43|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych| szt.
d.1.4{19 0122-04 |- wykonanie manszet
analogia obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 17,2800 60,4800 483,84
2,16 r-g/szt. * 28,00 zi/r-g
M -
2* Manszety dn273-329 kpl. 8,0000{ 106,0000 848,00
1 kpl./szt. * 106,00 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 2,1200 16,96
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1 348,80 168,6000 483,84 864,96
Razem z narzutami: 1693,04 211,6300 828,08 864,96
Cena jednostkowa: 211,63 103,5115] 108,1200 0,0000
PODSUMOWANIE
PRZEWIERTY POD PRZESZKODAMI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 44 567,64 7716,24 14 305,13 22 546,27
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 19 065,31 4 861,19 14 204,12
RAZEM 63 632,95 12 577,43 14 305,13 36 750,39
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 466,39 628,87 1837,52
RAZEM 66 099,34 13 206,30 14 305,13 38 587,91
OGOLEM 66 099,34

Stownie:

-26 -
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1.5 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1.5.1 Przepompownia PSWIk1
1.5.1.1 Zabudowa przepomowni sciekéw
44 |Analiza Zakup i montaz kompletnej prefabry- kpl
d.1.5.1.1|wlasna kowanej pompowni $ciekow
obmiar =1 kpl
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne’ r-g 88,0000| 2 464,0000 2 464,00
88 r-g/kpl * 28,00 zt/r-g
M -
2* Pompownia PSWIk1 kpl. 1,0000{125 000,00 125 000,00
1 kpl./kpl * 125000,00 zt/kpl. 00
3* materiat pomocniczy % 2,0000]| 2 500,0000 2 500,00
2 %(od M)
~-S--
4* dzwig 12 t m-g 6,5000( 1 396,8500 1 396,85
6,5 m-g/kpl * 214,90 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 131 360,85 131 360,85 2 464,00| 127 500,00 1 396,85
00
Razem z narzutami: 134 107,84 134 107,84 4217,13| 127 500,00 2 390,71
00
Cena jednostkowa: 134 107,84 4217,1360| 127 500,00| 2 390,7088
00
45/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw natural- m3
d.1.5.1.1|0501-05 nych dowiezionych - z zastosowa-
niem dowiezionej pospotki
obmiar =0,1*2*2 = 0,400 m3
R -
1* robocizna r-g 0,8920 62,4400 24,98
2,23 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* pospotka' m3 0,4880| 102,4800 40,99
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0990 1,64
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 67,61 169,0190 24,98 42,63
Razem z narzutami: 85,38 213,4500 42,75 42,63
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661] 106,5790 0,0000
46|KNNR 11 |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.5.1.1|0501-03 obmiar =2*2*0,3 = 1,200 m3
~R -
1* robocizna r-g 11,3400| 264,6000 317,52
9,45 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,2360| 296,5370 355,84
B-10
1,03 m3/m3 * 287,90 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 11,8613 14,23
4 %(od M)
~-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0545 4,0769 4,89
0,0454 m-g/m3 * 89,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 692,48 577,0752 317,52 370,07 4,89
Razem z narzutami: 921,89 768,2400 543,45 370,07 8,37
Cena jednostkowa: 768,24 452,8629| 308,3983 6,9776
47|KNR-W 2- |Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 szt
d.1.5.1.1|120 0102-02 |wraz z izolacja przeciwwilgociowg
obmiar =1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2 500,00 2 500,0000
Cena jednostkowa: 2 500,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|Analiza Przytacze energetyczne, instalacja kpl.
d.1.5.1.1|wlasna enn
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 88,0000| 2 464,0000| 2 464,00
88 r-g/kpl. * 28,00 zt/r-g
- 27 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162




Wilkszyn V4 etap 1

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Przytacze enn, instalaja enn kpl. 1,0000| 17 382,400 17 382,40
1 kpl./kpl. * 17382,40 zi/kpl. 0
Razem koszty bezposrednie: 19 846,40 19 846,400| 2464,00| 17 382,40
0
Razem z narzutami: 21 599,54 21599,540| 4 217,14 17 382,40
0
Cena jednostkowa: 21 599,54 4217,1360| 17 382,400 0,0000
0
49|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej gru-| m?2
d.1.5.1.1|/0316-01 bosci 80 mm typu 10 na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar =42 m2
Razem koszty bezposrednie: 1 940,65 46,2059 560,28 1351,98 28,39
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 2 197,86 52,3300 958,92 1351,98 48,58
Cena jednostkowa: 52,33 22,8314 32,1900 1,1568
50|/KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z funda- m
d.1.5.1.1|1801-02 mentami 0,2x0,8 m
obmiar =27 m
Razem koszty bezposrednie: 2 292,57 84,9100 815,13 1460,19 17,25
Wartos$¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 2 650,32 98,1600 1.395,09 1460,19 29,53
Cena jednostkowa: 98,16 51,6702 54,0810 1,0937
PODSUMOWANIE
Zabudowa przepomowni sciekéw
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM| 156 200,56 6 645,91 148 107,27 1447,38
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 5098,77 4 186,92 911,85
RAZEM| 161 299,33 10 832,83| 148 107,27 2 359,23
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 659,61 541,65 117,96
RAZEM| 164 062,83 2 103,89 11374,48| 148 107,27 2477,19
OGOLEM 164 062,83

Stownie:

sto szesédziesiat cztery tysigce szescdziesiat dwa i 83/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5.1.2 Przylacze wody z hydrantem technicznym
51|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.1.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym - wytyczenie
obmiar = 0,063 km
~R -
1* Robocizna Razem™ r-g 7,0393| 3 128,5800 197,10
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0066 59,3642 3,74
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4725| 505,5000 31,85
7,5 m-g/km * 67,40 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 232,69 3693,4442 197,10 3,74 31,85
Razem z narzutami: 395,58 6 279,0900 337,33 3,74 54,51
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
52|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.1.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie rébwninnym - inwentaryzacja
obmiar = 0,063 km
~R -
1* Robocizna Razem™ r-g 7,0393| 3 128,5800 197,10
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0066 59,3642 3,74
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4725| 505,5000 31,85
7,5 m-g/km * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 232,69 3 693,4442 197,10 3,74 31,85
Razem z narzutami: 395,58 6 279,0900 337,33 3,74 54,51
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
53|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.| m3
d.1.5.1.2/0105-06 do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
obmiar =63*0,8*1,5 = 75,600 m3
R -
1* robocizna r-g 11,9977 4,4436 335,94
0,1587 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 6,1387 8,1825 618,60
0,60 m3 (1)"
0,0812 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 7,4693 3,7584 284,14
0,0988 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 238,68 16,3845 335,94 902,74
Razem z narzutami: 2119,82 28,0400 574,91 1 544,91
Cena jednostkowa: 28,04 7,6053 0,0000 20,4369
54|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1.5.1.2|0110-05 liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-
1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspotczynnik zageszczenia Js- 0.96
obmiar =63*0,8*1 = 50,400 m3
R -
1* robocizna r-g 21,7526 12,0848 609,07
0,4316 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 5,0047 10,0065 504,33
0,60 m3 (1)"
0,0993 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 6,4915 4,8996 246,94
0,1288 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
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jedn.
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 3,9967 5,3290 268,58
70-90 m3/h
0,0793 m-g/m3 * 67,20 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 628,92 32,3199 609,07 1 019,85
Razem z narzutami: 2788,13 55,3200| 1 042,51 1745,62
Cena jednostkowa: 55,32 20,6831 0,0000 34,6324
55|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.5.1.2|18 0109-03 |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
90 mm
obmiar =63 m
~R -
1* robocizna r-g 20,4120 9,0720 571,54
0,324 r-g/m * 28,00 zt/r-g
M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- m 64,2600 49,9800 3 148,74
wnetrznej 90 mm
1,02 m/m * 49,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,7497 47,23
1,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy" m-g 1,1214 1,5984 100,70
0,0178 m-g/m * 89,80 zt/m-g
5% zuraw samochodowy" m-g 1,3986 2,3092 145,48
0,0222 m-g/m * 104,02 zt/m-g
6* prosciarka do rur PE" m-g 4,5675 3,0914 194,76
0,0725 m-g/m * 42,64 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4 208,45 66,8007 571,54 3 195,97 440,94
Razem z narzutami: 4 929,12 78,2400 978,36| 3 195,97 754,79
Cena jednostkowa: 78,24 15,5268 50,7297 11,9788
56| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3
d.1.5.1.2|1411-02 riatow sypkich grub. 15 cm
obmiar =63*0,8%0,15 = 7,560 m3
R -
1* robocizna r-g 14,5908 54,0400 408,54
1,93 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* Piasek nienormowany" m3 9,2232| 108,5800 820,86
1,22 m3/m3 * 89,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,7145 20,52
2,5 %(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg' m-g 5,3676 22,4502 169,72
0,71 m-g/m3 * 31,62 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1419,64 187,7847 408,54 841,38 169,72
Razem z narzutami: 1831,11 242,2100 699,24 841,38 290,49
Cena jednostkowa: 242,21 92,4895| 111,2945 38,4235
57|KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.5.1.2|0501-05 wiezionych
obmiar =63*0,80,3 = 15,120 m3
R -
1* robocizna r-g 33,7176 62,4400 944,09
2,23 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* pospotka™ m3 18,4464 102,4800 1 549,50
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0992 61,98
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2 555,57 169,0192 944,09 1611,48
Razem z narzutami: 3 227,36 213,4500, 161588 1611,48
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5792 0,0000
58| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozo- m
d.1.5.1.2|19 0102-01 |nego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
obmiar =63 m
~R -
1* Robocizna Razem r-g 0,4725 0,2100 13,23
0,0075*1,00=0,0075 r-g/m * 28,00 z/
r-g
-30 -
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M-
2 Tasma z folii polietyl.do znak. wyko- m 67,4100 0,6313 39,77
pow
1,070%1,00=1,07 m/m * 0,59 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0126 0,79
2,00"1=2 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,0693 0,0741 4,67
0,0011*1,00=0,0011 m-g/m * 67,40
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 58,46 0,9280 13,23 40,56 4,67
Razem z narzutami: 71,19 1,1300 22,64 40,56 7,99
Cena jednostkowa: 1,13 0,3594 0,6439 0,1268
59|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o kpl
d.1.5.1.2|1119-03 $rednicy 80 mm wraz z zasuwawi i
ksztattami zeliwnymi
obmiar =1 kpl
R -
1* Robocizna Razem r-g 4,6800| 131,0400 131,04
4,680%1,00=4,68 r-g/kpl * 28,00 zt/r-g
M -
2* Hydrant nadziemny zeliwny, o Sredni- | szt 1,0000( 1 190,8100 1 190,81
cy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1190,81 z{/szt
3* Ztaczka zeliwna cisn.2-kotn.fi 150/ szt 1,0000| 203,8900 203,89
100 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 203,89 zt/szt
4* Zasuwy zeliwne klinowe,owalne,kot- szt 1,0000| 1 286,9800 1 286,98
nierzowe
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1286,98 z{/szt
5* Obudowy zeliwne do zasuw, szt 1,0000| 113,3900 113,39
1,000%1,00=1 szt/kpl * 113,39 zt/szt
6 Skrzynka uliczna z zeliwa do hydran- | szt 1,0000 59,1700 59,17
tow
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
7* Skrzynki uliczne do zaworéw szt 1,0000 59,1700 59,17
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
8* Kolano stopowe kotnierzowe, do hy- szt 1,0000f 212,3200 212,32
drantéw o $rednicy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 212,32 zt/szt
9* Uszczelki gumowe ptaskie D/potacz. szt 5,0000, 147,9500 147,95
kotnierz
5,000*1,00=5 szt/kpl * 29,59 zt/szt
10* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,0400| 108,1200 108,12
kretkami i podktadkami M 16
2,040%1,00=2,04 kg/kpl * 53,00 zt/kg
11* Zwir do nawierzchni drogowych i kole-| m3 0,3800 30,1112 30,11
jowych
0,380*1,00=0,38 m3/kpl * 79,24 z{/m3
12* Materiaty pomocnicze % 1,5000 51,1787 51,18
1,50*1=1,5 %(od M)
-8 -
13* Samochdd skrzyniowy do 5 t z urza- m-g 1,0500 97,8600 97,86
dzeniem wciggajgcym (1)’
1,050%1,00=1,05 m-g/kpl * 93,20 zl/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 3691,99 3691,9899 131,04 3 463,09 97,86
Razem z narzutami: 3 854,85 3 854,8500 224,27| 3 463,09 167,49
Cena jednostkowa: 3 854,85 224,2750| 3 463,0899| 167,4874
60|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.1.5.1.2|1111-03 0 $r.80 mm montowane na rurocig-
gach PE
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2,7500 77,0000 77,00
2,75 r-g/kpl. * 28,00 zi/r-g
M-
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jedn.
2 zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzo-| szt. 1,0000| 969,4400 969,44
wa z uszczelnieniem gumowym z
gtadkim i wolnym przelotem o $r.80
mm
1 szt./kpl. * 969,44 zi/szt.
3* kroéce zeliwne jednokotnierzowe FW | szt. 2,0000| 717,8000 717,80
do rur z tworzyw sztucznych o $r.80
mm
2 szt./kpl. * 358,90 zt/szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 1,0000 22,0000 22,00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
1 szt./kpl. * 22,00 zt/szt.
5* uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 3,0000 30,0000 30,00
wych kielichowych PVC (PE) o $r.80
mm
3 szt./kpl. * 10,00 zi/szt.
6 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,8000 33,6000 33,60
kretkami i podktadkami M14
0,8 kg/kpl. * 42,00 zt/kg
7* obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt. 1,0000 88,3900 88,39
mm
1 szt./kpl. * 88,39 zt/szt.
8 skrzynki zeliwne do zasuw" szt 1,0000 59,1700 59,17
1 szt/kpl. * 59,17 zi/szt
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 28,8060 28,81
1,5 %(od M)
~S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t"™ m-g 0,2500 16,8500 16,85
0,25 m-g/kpl. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 043,06 2 043,0560 77,000 194921 16,85
Razem z narzutami: 2109,83 2109,8300 131,78 1949,21 28,84
Cena jednostkowa: 2 109,83 131,7855] 1 949,2060 28,8388
61|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodo- odc.
d.1.5.1.2|1611-01 ciggowych o $r.nominalnej 90 mm 200m
obmiar =1 odc.200m
~R -
1* robocizna r-g 4,0900| 114,5200 114,52
4,09 r-g/odc.200m * 28,00 zi/r-g
M-
2 podchloryn sodowy kg 0,5000 3,9900 3,99
0,5 kg/odc.200m * 7,98 zi/kg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/odc.200m * 50,96 zt/m
4* woda z rurociggu” m3 7,0600 42,3600 42,36
7,06 m3/odc.200m * 6,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 3,6837 3,68
3 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800( 106,4920 106,49
1,58 m-g/odc.200m * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 347,48 347,4857 114,52 126,47 106,49
Razem z narzutami: 504,74 504,7400 196,01 126,47 182,26
Cena jednostkowa: 504,74 196,0010] 126,4737| 182,2611
62|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodo- |200m -
d.1.5.1.2|1606-01 ciggowych z rur typu PEHD o $r. 80 |1 prob.
mm
obmiar =1[200m -1 prob.]
~R -
1* robocizna r-g 8,7400| 244,7200 24472
8,74 r-g/200m -1 prob. * 28,00 zt/r-g
M-
2 Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- m3 0,0250 38,5000 38,50
sycone kl. II"
0,025 m3/200m -1 préb. * 1540,00 zV/
m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl. m3 0,0150 18,5340 18,53
'
0,015 m3/200m -1 préb. * 1235,60 zl/
m3
-32-
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jedn.
4* klamry ciesielskie kg 6,2000 4,5260 4,53
6,2 kg/200m -1 préb. * 0,73 zikg
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/200m -1 préb. * 50,96 zt/m
6* kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0,1000 40,3490 40,35
nierzowe
0,1 szt./200m -1 préb. * 403,49 zi/szt.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0,2000 22,4000 22,40
stalowych
0,2 szt./200m -1 préb. * 112,00 zi/szt.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0,2000 25,0000 25,00
mm
0,2 szt./200m -1 préb. * 125,00 zi/szt.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,7000, 113,4000 113,40
kretkami i podktadkami
2,7 kg/200m -1 préb. * 42,00 zt/kg
10* woda z rurociggu™ m3 3,5300 21,1800 21,18
3,53 m3/200m -1 préb. * 6,00 z/m3
11* materiaty pomocnicze % 10,0000 36,0330 36,03
10 %(od M)
~-S--
12* samochdd skrzyniowy' m-g 3,1600| 283,7680 283,77
3,16 m-g/200m -1 préb. * 89,80 z{/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 924,85 924,8500 244,72 396,36 283,77
Razem z narzutami: 1300,87 1300,8700 418,83 396,36 485,68
Cena jednostkowa: 1.300,87 418,8383| 396,3620| 485,6689
63|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce ruro-| wcin.
d.1.5.1.2|1704-04 ciagi z rur PE o $r. 110 mm - wykona-
nie wlaczenia do istniejacej sieci
obmiar =1 wcin.
R -
1* robocizna r-g 17,1000 478,8000 478,80
17,1 r-g/wcin. * 28,00 zl/r-g
M -
2* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewa- szt. 3,0000| 978,0000 978,00
nia
3 szt./wcin. * 326,00 zi/szt.
3* luzny kotnierz stalowy szt. 3,0000| 468,0000 468,00
3 szt./wcin. * 156,00 zi/szt.
4* kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt. 1,0000| 215,0000 215,00
1 szt./wcin. * 215,00 zl/szt.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,7200 30,2400 30,24
kretkami i podktadkami M16
0,72 kg/wecin. * 42,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 42,2810 42,28
2,5 %(od M)
-8 -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 6,7400 6,74
0,1 m-g/wcin. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 219,06 2219,0610 478,80 1733,52 6,74
Razem z narzutami: 2 564,52 2 564,5200 819,46| 1733,52 11,54
Cena jednostkowa: 2 564,52 819,4662| 1 733,5210 11,5355

PODSUMOWANIE

Przytacze wody z hydrantem technicznym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 20 801,54 4 322,69 13 365,52 3113,33
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 4 685,07 2 723,54 1961,53
RAZEM 25 486,61 7 046,23 13 365,52 5074,86
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 606,09 352,32 253,77
RAZEM 26 092,70 7 398,55 13 365,52 5 328,63
OGOLEM 26 092,70

Stownie: dwadziescia szesc¢ tysiecy dziewieédziesiagt dwa i 70/100 zt
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162

PODSUMOWANIE

Przepompownia PSWIk1

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
177 002,10 = 10 968,60, 161 472,79 4 560,71
9783,84 6 910,46 2873,38
186 785,94 17 879,06| 161 472,79 7 434,09
1 265,70 893,97 371,73
190 155,53 2103,89 18 773,03| 161472,79 7 805,82
OGOLEM 190 155,53

sto dziewiecdziesiat tysiecy sto piecdziesiat pie¢ i 53/100 zt
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1.5.2 Przepompownia nr PSWIk2
1.5.2.1 Zabudowa przepomowni sciekéw
64|Analiza Zakup i montaz kompletnej prefabry- kpl
d.1.5.2.1|wtasna kowanej pompowni $ciekow
obmiar =1 kpl
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne' r-g 88,0000| 2 464,0000| 2 464,00
88 r-g/kpl * 28,00 zl/r-g
M-
2* Pompownia Pompownia PSWIk2 kpl. 1,0000( 85 000,000 85 000,00
1 kpl./kpl * 85000,00 zt/kpl. 0
3* materiat pomocniczy % 2,0000( 1 700,0000 1700,00
2 %(od M)
~S--
4 dzwig 12 t m-g 6,5000( 1 396,8500 1 396,85
6,5 m-g/kpl * 214,90 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 90 560,85 90 560,850| 2 464,00/ 86 700,00 1 396,85
0
Razem z narzutami: 93 307,84 93 307,840 4217,13| 86 700,00, 2 390,71
0
Cena jednostkowa: 93 307,84 4217,1360| 86 700,000| 2 390,7088
0
65|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw natural- m3
d.1.5.2.1|/0501-05 nych dowiezionych - z zastosowa-
niem dowiezionej pospofki
obmiar =0,1*2*2 = 0,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,8920 62,4400 24,98
2,23 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
M-
2x pospotka' m3 0,4880| 102,4800 40,99
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0990 1,64
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 67,61 169,0190 24,98 42,63
Razem z narzutami: 85,38 213,4500 42,75 42,63
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5790 0,0000
66|KNNR 11 |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.5.2.1|0501-03 obmiar =0,3*2*2 = 1,200 m3
R -
1* robocizna r-g 11,3400, 264,6000 317,52
9,45 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,2360( 296,5370 355,84
B-10
1,03 m3/m3 * 287,90 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 11,8613 14,23
4 %(od M)
~S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0545 4,0769 4,89
0,0454 m-g/m3 * 89,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 692,48 577,0752 317,52 370,07 4,89
Razem z narzutami: 921,89 768,2400 543,45 370,07 8,37
Cena jednostkowa: 768,24 452,8629| 308,3983 6,9776
67|KNR-W 2- |Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 szt
d.1.5.2.1|20 0102-02 |wraz z izolacja przeciwwilgociowa
obmiar =1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2 500,00 2 500,0000
Cena jednostkowa: 2 500,00 0,0000 0,0000 0,0000
68|Analiza Przytacze energetyczne, instalacja kpl.
d.1.5.2.1|wlasna enn
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 88,0000| 2 464,0000| 2 464,00
88 r-g/kpl. * 28,00 zi/r-g
-35-
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M-
2 Przytacze enn, instalaja enn kpl. 1,0000| 17 382,400 17 382,40
1 kpl./kpl. * 17382,40 zi/kpl. 0
Razem koszty bezposrednie: 19 846,40 19 846,400| 2464,00| 17 382,40
0
Razem z narzutami: 21 599,54 21599,540| 4 217,14 17 382,40
0
Cena jednostkowa: 21 599,54 4217,1360| 17 382,400 0,0000
0
69|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.1.5.2.1|0114-07 z. |mieszanka niezwigzana kruszywa ka-
0.2.13. miennego tamanego 0/31,5 o uziar-
9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-
0114-08 EN 13285 warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
obmiar =16 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 364,64 22,7900
Cena jednostkowa: 22,79 0,0000 0,0000 0,0000
70/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej gru-| m?2
d.1.5.2.1|/0316-01 bosci 80 mm typu 10 na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar =16 m2
Razem koszty bezposrednie: 739,29 46,2059 213,44 515,04 10,81
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 837,28 52,3300 365,31 515,04 18,50
Cena jednostkowa: 52,33 22,8314 32,1900 1,1568
71/KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z funda- m
d.1.5.2.1|1801-02 mentami 0,2x0,8 m
obmiar =16 m
Razem koszty bezposrednie: 1 358,56 84,9100 483,04 865,30 10,22
Warto$¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 1 570,56 98,1600 826,73 865,30 17,49
Cena jednostkowa: 98,16 51,6702 54,0810 1,0937
PODSUMOWANIE
Zabudowa przepomowni sciekéw
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM| 113 265,19 5966,98| 105 875,44 142277
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 4 655,55 3 759,20 896,35
RAZEM| 117 920,74 9726,18| 105 875,44 2 319,12
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 602,28 486,33 115,95
RAZEM| 121 187,13 2 664,11 10 212,51 105 875,44 2 435,07
OGOLEM 121 187,13

Stownie:
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1.5.2.2 Przylacze wody z hydrantem technicznym
72|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.2.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym - wytyczenie
obmiar =0,017 km
~R -
1* Robocizna Razem™ r-g 1,8995| 3 128,5800 53,19
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0018 59,3642 1,01
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1275| 505,5000 8,59
7,5 m-g/km * 67,40 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 62,79 3693,4442 53,19 1,01 8,59
Razem z narzutami: 106,74 6 279,0900 91,03 1,01 14,70
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
73|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.2.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie rébwninnym - inwentaryzacja
obmiar =0,017 km
~R -
1* Robocizna Razem™ r-g 1,8995| 3 128,5800 53,19
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0018 59,3642 1,01
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1275| 505,5000 8,59
7,5 m-g/km * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 62,79 3 693,4442 53,19 1,01 8,59
Razem z narzutami: 106,74 6 279,0900 91,03 1,01 14,70
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
74|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.| m3
d.1.5.2.2|0105-06 do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
obmiar = 17*0,8%1,5 = 20,400 m3
R -
1* robocizna r-g 3,2375 4,4436 90,65
0,1587 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 1,6565 8,1825 166,92
0,60 m3 (1)"
0,0812 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 2,0155 3,7584 76,67
0,0988 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 334,24 16,3845 90,65 243,59
Razem z narzutami: 572,02 28,0400 155,14 416,88
Cena jednostkowa: 28,04 7,6053 0,0000 20,4369
75|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1.5.2.2|0110-05 liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-
1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspotczynnik zageszczenia Js- 0.96
obmiar = 17*0,8*1 = 13,600 m3
R -
1* robocizna r-g 5,8698 12,0848 164,35
0,4316 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 1,3505 10,0065 136,09
0,60 m3 (1)"
0,0993 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 1,7517 4,8996 66,63
0,1288 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
-37-
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4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1,0785 5,3290 72,47
70-90 m3/h
0,0793 m-g/m3 * 67,20 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 439,54 32,3199 164,35 275,19
Razem z narzutami: 752,35 55,3200 281,31 471,04
Cena jednostkowa: 55,32 20,6831 0,0000 34,6324
76|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.5.2.2|18 0109-03 |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
90 mm
obmiar =17 m
~R -
1* robocizna r-g 5,5080 9,0720 154,22
0,324 r-g/m * 28,00 zt/r-g
M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- m 17,3400 49,9800 849,66
wnetrznej 90 mm
1,02 m/m * 49,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,7497 12,74
1,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy" m-g 0,3026 1,5984 27,17
0,0178 m-g/m * 89,80 zt/m-g
5% zuraw samochodowy" m-g 0,3774 2,3092 39,26
0,0222 m-g/m * 104,02 zt/m-g
6* prosciarka do rur PE" m-g 1,2325 3,0914 52,55
0,0725 m-g/m * 42,64 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1 135,60 66,8007 154,22 862,40 118,98
Razem z narzutami: 1330,08 78,2400 264,01 862,40 203,67
Cena jednostkowa: 78,24 15,5268 50,7297 11,9788
77|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3
d.1.5.2.2|1411-02 riatow sypkich grub. 15 cm
obmiar = 17*0,8%0,15 = 2,040 m3
R -
1* robocizna r-g 3,9372 54,0400 110,24
1,93 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* Piasek nienormowany" m3 2,4888| 108,5800 221,50
1,22 m3/m3 * 89,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,7145 5,54
2,5 %(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg' m-g 1,4484 22,4502 45,80
0,71 m-g/m3 * 31,62 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 383,08 187,7847 110,24 227,04 45,80
Razem z narzutami: 494,11 242,2100 188,69 227,04 78,38
Cena jednostkowa: 242,21 92,4895| 111,2945 38,4235
78|/KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.5.2.2|0501-05 wiezionych
obmiar =17*0,8*0,3 = 4,080 m3
R -
1* robocizna r-g 9,0984 62,4400 254,76
2,23 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* pospotka™ m3 4,9776| 102,4800 418,12
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0992 16,72
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 689,60 169,0192 254,76 434,84
Razem z narzutami: 870,88 213,4500 436,04 434,84
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5792 0,0000
79|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozo- m
d.1.5.2.2|19 0102-01 |nego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
obmiar =17 m
~R -
1* Robocizna Razem r-g 0,1275 0,2100 3,57
0,0075*1,00=0,0075 r-g/m * 28,00 z/
r-g
-38-
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M-
2 Tasma z folii polietyl.do znak. wyko- m 18,1900 0,6313 10,73
pow
1,070%1,00=1,07 m/m * 0,59 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0126 0,21
2,00"1=2 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,0187 0,0741 1,26
0,0011*1,00=0,0011 m-g/m * 67,40
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 15,77 0,9280 3,57 10,94 1,26
Razem z narzutami: 19,21 1,1300 6,12 10,94 2,15
Cena jednostkowa: 1,13 0,3594 0,6439 0,1268
80|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o kpl
d.1.5.2.2|1119-03 $rednicy 80 mm wraz z zasuwawi i
ksztattami zeliwnymi
obmiar =1 kpl
R -
1* Robocizna Razem r-g 4,6800| 131,0400 131,04
4,680%1,00=4,68 r-g/kpl * 28,00 zt/r-g
M -
2* Hydrant nadziemny zeliwny, o Sredni- | szt 1,0000( 1 190,8100 1 190,81
cy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1190,81 z{/szt
3* Ztaczka zeliwna cisn.2-kotn.fi 150/ szt 1,0000| 203,8900 203,89
100 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 203,89 zt/szt
4* Zasuwy zeliwne klinowe,owalne,kot- szt 1,0000| 1 286,9800 1 286,98
nierzowe
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1286,98 z{/szt
5* Obudowy zeliwne do zasuw, szt 1,0000| 113,3900 113,39
1,000%1,00=1 szt/kpl * 113,39 zt/szt
6 Skrzynka uliczna z zeliwa do hydran- | szt 1,0000 59,1700 59,17
tow
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
7* Skrzynki uliczne do zaworéw szt 1,0000 59,1700 59,17
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
8* Kolano stopowe kotnierzowe, do hy- szt 1,0000f 212,3200 212,32
drantéw o $rednicy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 212,32 zt/szt
9* Uszczelki gumowe ptaskie D/potacz. szt 5,0000, 147,9500 147,95
kotnierz
5,000*1,00=5 szt/kpl * 29,59 zt/szt
10* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,0400| 108,1200 108,12
kretkami i podktadkami M 16
2,040%1,00=2,04 kg/kpl * 53,00 zt/kg
11* Zwir do nawierzchni drogowych i kole-| m3 0,3800 30,1112 30,11
jowych
0,380*1,00=0,38 m3/kpl * 79,24 z{/m3
12* Materiaty pomocnicze % 1,5000 51,1787 51,18
1,50*1=1,5 %(od M)
-8 -
13* Samochdd skrzyniowy do 5 t z urza- m-g 1,0500 97,8600 97,86
dzeniem wciggajgcym (1)’
1,050%1,00=1,05 m-g/kpl * 93,20 zl/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 3691,99 3691,9899 131,04 3 463,09 97,86
Razem z narzutami: 3 854,85 3 854,8500 224,27| 3 463,09 167,49
Cena jednostkowa: 3 854,85 224,2750| 3 463,0899| 167,4874
81|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.1.5.2.2|1111-03 0 $r.80 mm montowane na rurocig-
gach PE
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2,7500 77,0000 77,00
2,75 r-g/kpl. * 28,00 zi/r-g
M-
-30-
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2 zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzo-| szt. 1,0000| 969,4400 969,44
wa z uszczelnieniem gumowym z
gtadkim i wolnym przelotem o $r.80
mm
1 szt./kpl. * 969,44 zi/szt.
3* kroéce zeliwne jednokotnierzowe FW | szt. 2,0000| 717,8000 717,80
do rur z tworzyw sztucznych o $r.80
mm
2 szt./kpl. * 358,90 zt/szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 1,0000 22,0000 22,00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
1 szt./kpl. * 22,00 zt/szt.
5* uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 3,0000 30,0000 30,00
wych kielichowych PVC (PE) o $r.80
mm
3 szt./kpl. * 10,00 zi/szt.
6 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,8000 33,6000 33,60
kretkami i podktadkami M14
0,8 kg/kpl. * 42,00 zt/kg
7* obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt. 1,0000 88,3900 88,39
mm
1 szt./kpl. * 88,39 zt/szt.
8 skrzynki zeliwne do zasuw" szt 1,0000 59,1700 59,17
1 szt/kpl. * 59,17 zi/szt
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 28,8060 28,81
1,5 %(od M)
~S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t"™ m-g 0,2500 16,8500 16,85
0,25 m-g/kpl. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 043,06 2 043,0560 77,000 194921 16,85
Razem z narzutami: 2109,83 2109,8300 131,78 1949,21 28,84
Cena jednostkowa: 2 109,83 131,7855] 1 949,2060 28,8388
82|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodo- odc.
d.1.5.2.2|1611-01 ciggowych o $r.nominalnej 90 mm 200m
obmiar =1 odc.200m
~R -
1* robocizna r-g 4,0900| 114,5200 114,52
4,09 r-g/odc.200m * 28,00 zi/r-g
M-
2 podchloryn sodowy kg 0,5000 3,9900 3,99
0,5 kg/odc.200m * 7,98 zi/kg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/odc.200m * 50,96 zt/m
4* woda z rurociggu” m3 7,0600 42,3600 42,36
7,06 m3/odc.200m * 6,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 3,6837 3,68
3 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800( 106,4920 106,49
1,58 m-g/odc.200m * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 347,48 347,4857 114,52 126,47 106,49
Razem z narzutami: 504,74 504,7400 196,01 126,47 182,26
Cena jednostkowa: 504,74 196,0010] 126,4737| 182,2611
83|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodo- |200m -
d.1.5.2.2|1606-01 ciggowych z rur typu PEHD o $r. 80 |1 prob.
mm
obmiar =1[200m -1 prob.]
~R -
1* robocizna r-g 8,7400| 244,7200 24472
8,74 r-g/200m -1 prob. * 28,00 zt/r-g
M-
2 Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- m3 0,0250 38,5000 38,50
sycone kl. II"
0,025 m3/200m -1 préb. * 1540,00 zV/
m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl. m3 0,0150 18,5340 18,53
'
0,015 m3/200m -1 préb. * 1235,60 zl/
m3
- 40 -
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4* klamry ciesielskie kg 6,2000 4,5260 4,53
6,2 kg/200m -1 préb. * 0,73 zikg
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/200m -1 préb. * 50,96 zt/m
6* kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt. 0,1000 40,3490 40,35
nierzowe
0,1 szt./200m -1 préb. * 403,49 zi/szt.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0,2000 22,4000 22,40
stalowych
0,2 szt./200m -1 préb. * 112,00 zi/szt.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0,2000 25,0000 25,00
mm
0,2 szt./200m -1 préb. * 125,00 zi/szt.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,7000, 113,4000 113,40
kretkami i podktadkami
2,7 kg/200m -1 préb. * 42,00 zt/kg
10* woda z rurociggu™ m3 3,5300 21,1800 21,18
3,53 m3/200m -1 préb. * 6,00 z/m3
11* materiaty pomocnicze % 10,0000 36,0330 36,03
10 %(od M)
~-S--
12* samochdd skrzyniowy' m-g 3,1600| 283,7680 283,77
3,16 m-g/200m -1 préb. * 89,80 z{/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 924,85 924,8500 244,72 396,36 283,77
Razem z narzutami: 1300,87 1300,8700 418,83 396,36 485,68
Cena jednostkowa: 1.300,87 418,8383| 396,3620| 485,6689
84|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce ruro-| wcin.
d.1.5.2.2|1704-04 ciagi z rur PE o $r. 110 mm - wykona-
nie wlaczenia do istniejacej sieci
obmiar =1 wcin.
R -
1* robocizna r-g 17,1000 478,8000 478,80
17,1 r-g/wcin. * 28,00 zl/r-g
M -
2* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewa- szt. 3,0000| 978,0000 978,00
nia
3 szt./wcin. * 326,00 zi/szt.
3* luzny kotnierz stalowy szt. 3,0000| 468,0000 468,00
3 szt./wcin. * 156,00 zi/szt.
4* kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt. 1,0000| 215,0000 215,00
1 szt./wcin. * 215,00 zl/szt.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,7200 30,2400 30,24
kretkami i podktadkami M16
0,72 kg/wecin. * 42,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 42,2810 42,28
2,5 %(od M)
-8 -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 6,7400 6,74
0,1 m-g/wcin. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 219,06 2219,0610 478,80 1733,52 6,74
Razem z narzutami: 2 564,52 2 564,5200 819,46| 1733,52 11,54
Cena jednostkowa: 2 564,52 819,4662| 1 733,5210 11,5355

PODSUMOWANIE

Przytacze wody z hydrantem technicznym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 12 349,85 1 930,25 9 205,89 1213,71
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 1 980,85 1 216,16 764,69
RAZEM 14 330,70 3 146,41 9 205,89 1 978,40
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 256,24 157,31 98,93
RAZEM 14 586,94 3 303,72 9 205,89 2 077,33
OGOLEM 14 586,94

Stownie: czternascie tysiecy piecset osiemdziesigt szes¢ i 94/100 zt
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162

PODSUMOWANIE

Przepompownia nr PSWIk2

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
125 615,04 = 7 897,23 115081,33 2 636,48
6 636,40 4 975,36 1661,04
132 251,44 12 872,59/ 115081,33 4 297,52
858,52 643,64 214,88
135 774,07 2 664,11 13 516,23] 115081,33 4 512,40
OGOLEM  135774,07
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5.3 Przepompownia nr PSWIk6
1.5.3.1 Zabudowa przepomowni sciekéw
85|Analiza Zakup i montaz kompletnej prefabry- kpl
d.1.5.3.1|wlasna kowanej pompowni $ciekow
obmiar =1 kpl
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne' r-g 88,0000| 2 464,0000| 2 464,00
88 r-g/kpl * 28,00 zl/r-g
M-
2" Pompownia PSWIk6 kpl. 1,0000{120 000,00 120 000,00
1 kpl./kpl * 120000,00 zt/kpl. 00
3* materiat pomocniczy % 2,0000| 2 400,0000 2 400,00
2 %(od M)
~S--
4 dzwig 12 t m-g 6,5000( 1 396,8500 1 396,85
6,5 m-g/kpl * 214,90 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 126 260,85 126 260,85 2 464,00| 122 400,00 1 396,85
00
Razem z narzutami: 129 007,84 129 007,84 4217,13| 122 400,00 2 390,71
00
Cena jednostkowa: 129 007,84 4217,1360| 122 400,00| 2 390,7088
00
86|KNNR 11  |Podtoza i obsypki z kruszyw natural- m3
d.1.5.3.1|0501-05 nych dowiezionych - z zastosowa-
niem dowiezionej pospofki
obmiar =0,1*2*2 = 0,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,8920 62,4400 24,98
2,23 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
M-
2x pospotka' m3 0,4880| 102,4800 40,99
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0990 1,64
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 67,61 169,0190 24,98 42,63
Razem z narzutami: 85,38 213,4500 42,75 42,63
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5790 0,0000
87|KNNR 11 |Podtoza z betonu. Beton B-10 m3
d.1.5.3.1|0501-03 obmiar =0,3*2*2 = 1,200 m3
R -
1* robocizna r-g 11,3400, 264,6000 317,52
9,45 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,2360( 296,5370 355,84
B-10
1,03 m3/m3 * 287,90 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 11,8613 14,23
4 %(od M)
~S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0545 4,0769 4,89
0,0454 m-g/m3 * 89,80 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 692,48 577,0752 317,52 370,07 4,89
Razem z narzutami: 921,89 768,2400 543,45 370,07 8,37
Cena jednostkowa: 768,24 452,8629| 308,3983 6,9776
88|KNR-W 2- |Plyta zelbetowa z betonu C20/B25 szt
d.1.5.3.1|20 0102-02 |wraz z izolacja przeciwwilgociowa
obmiar =1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2 500,00 2 500,0000
Cena jednostkowa: 2 500,00 0,0000 0,0000 0,0000
89|Analiza Przytacze energetyczne, instalacja kpl.
d.1.5.3.1|wlasna enn, oswietlenie
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 88,0000| 2 464,0000| 2 464,00
88 r-g/kpl. * 28,00 zi/r-g
-43-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Przytacze enn, instalaja enn kpl. 1,0000| 17 382,400 17 382,40
1 kpl./kpl. * 17382,40 zi/kpl. 0
Razem koszty bezposrednie: 19 846,40 19 846,400| 2464,00| 17 382,40
0
Razem z narzutami: 21 599,54 21599,540| 4 217,14 17 382,40
0
Cena jednostkowa: 21 599,54 4217,1360| 17 382,400 0,0000
0
90|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.1.5.3.1|0114-07 z. |mieszanka niezwigzana kruszywa ka-
0.2.13. miennego tamanego 0/31,5 o uziar-
9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-
0114-08 EN 13285 warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
obmiar =22 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 501,38 22,7900
Cena jednostkowa: 22,79 0,0000 0,0000 0,0000
91|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej gru-| m?2
d.1.5.3.1|/0316-01 bosci 80 mm typu 10 na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar =22 m2
Razem koszty bezposrednie: 1016,53 46,2059 293,48 708,18 14,87
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 1151,26 52,3300 502,29 708,18 25,45
Cena jednostkowa: 52,33 22,8314 32,1900 1,1568
92|KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z funda- m
d.1.5.3.1|1801-02 mentami 0,2x0,8 m
obmiar =18 m
Razem koszty bezposrednie: 1 528,38 84,9100 543,42 973,46 11,50
Warto$¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 1766,88 98,1600 930,06 973,46 19,69
Cena jednostkowa: 98,16 51,6702 54,0810 1,0937
93|KNR-W 2- |Ogrodzenie z elementéw panelo- m?2
d.1.5.3.1|/02 1805-11 |wych osadzonych na stupkach sta-
lowych
obmiar =15 m2
Razem koszty bezposrednie: 848,92 56,5945 263,25 580,14 5,53
Wartos$¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 961,35 64,0900 450,55 580,14 9,46
Cena jednostkowa: 64,09 30,0368 38,6758 0,6311
94|KNR-W 2- |Brama wjazdowa o szer. 3,0 m kpl.
d.1.5.3.1]02 1808-02 |obmiar = 1 kpl.
Razem koszty bezposrednie: 1333,49 1 333,4899 157,30 1175,64 0,55
Wartos$¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny
jednostkowej a nie z kosztéw jednostkowych RMS i wyliczo-
nych narzutow
Razem z narzutami: 3 368,95 3 368,9500 269,22 1175,64 0,95
Cena jednostkowa: 3 368,95 269,2190| 1 175,6369 0,9465
PODSUMOWANIE
Zabudowa przepomowni sciekéw
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM| 151 594,66 6 527,95 143 632,52 1434,19
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 5016,15 4 112,60 903,55
RAZEM| 156 610,81 10 640,55| 143 632,52 2 337,74
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 648,93 532,04 116,89
RAZEM| 161 864,47 4 604,73 11172,59| 143 632,52 2 454,63
OGOLEM 161 864,47

Stownie: sto szescdziesigt jeden tysiecy osiemset sze$cdziesigt cztery i 47/100 zt
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jedn.
1.5.3.2 Przylacze wody z hydrantem technicznym
95|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.3.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym - wytyczenie
obmiar = 0,005 km
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 0,5587| 3 128,5800 15,64
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0005 59,3642 0,30
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0375| 505,5000 2,53
7,5 m-g/km * 67,40 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18,47 3693,4442 15,64 0,30 2,53
Razem z narzutami: 31,40 6 279,0900 26,77 0,30 4,33
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
96|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km
d.1.5.3.2|0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie rébwninnym - inwentaryzacja
obmiar = 0,005 km
~R -
1* Robocizna Razem' r-g 0,5587| 3 128,5800 15,64
117%0,955=111,735 r-g/km * 28,00 zl/
r-g
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0005 59,3642 0,30
0,104 m3/km * 570,81 zt/m3
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0375| 505,5000 2,53
7,5 m-g/km * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18,47 3 693,4442 15,64 0,30 2,53
Razem z narzutami: 31,40 6 279,0900 26,77 0,30 4,33
Cena jednostkowa: 6 279,09 5 354,5647 59,3642| 865,1633
97|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer.| m3
d.1.5.3.2/0105-06 do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3
obmiar =5*0,8*1,5 = 6,000 m3
R -
1* robocizna r-g 0,9522 4,4436 26,66
0,1587 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0,4872 8,1825 49,10
0,60 m3 (1)"
0,0812 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 0,5928 3,7584 22,55
0,0988 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 98,31 16,3845 26,66 71,65
Razem z narzutami: 168,24 28,0400 45,62 122,62
Cena jednostkowa: 28,04 7,6053 0,0000 20,4369
98|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.1.5.3.2|0110-05 liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-
1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wspotczynnik zageszczenia Js- 0.96
obmiar =5*0,8*1 = 4,000 m3
R -
1* robocizna r-g 1,7264 12,0848 48,34
0,4316 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
~-S--
2* Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0,3972 10,0065 40,03
0,60 m3 (1)"
0,0993 m-g/m3 * 100,77 zt/m-g
3* obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 0,5152 4,8996 19,60
0,1288 m-g/m3 * 38,04 zt/m-g
- 45 -
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4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,3172 5,3290 21,32
70-90 m3/h
0,0793 m-g/m3 * 67,20 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 129,29 32,3199 48,34 80,95
Razem z narzutami: 221,28 55,3200 82,73 138,55
Cena jednostkowa: 55,32 20,6831 0,0000 34,6324
99|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.5.3.2|18 0109-03 |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
90 mm
obmiar =5m
~R -
1* robocizna r-g 1,6200 9,0720 45,36
0,324 r-g/m * 28,00 zt/r-g
M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- m 5,1000 49,9800 249,90
wnetrznej 90 mm
1,02 m/m * 49,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,7497 3,75
1,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy" m-g 0,0890 1,5984 7,99
0,0178 m-g/m * 89,80 zt/m-g
5% zuraw samochodowy" m-g 0,1110 2,3092 11,55
0,0222 m-g/m * 104,02 zt/m-g
6* prosciarka do rur PE" m-g 0,3625 3,0914 15,46
0,0725 m-g/m * 42,64 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 334,01 66,8007 45,36 253,65 35,00
Razem z narzutami: 391,20 78,2400 77,65 253,65 59,90
Cena jednostkowa: 78,24 15,5268 50,7297 11,9788
100|KNNR 4 Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.1.5.3.2|1111-03 0 $r.80 mm montowane na rurocig-
gach PE
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2,7500 77,0000 77,00
2,75 r-g/kpl. * 28,00 zi/r-g
M-
2 zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzo-| szt. 1,0000| 969,4400 969,44
wa z uszczelnieniem gumowym z
gtadkim i wolnym przelotem o $r.80
mm
1 szt./kpl. * 969,44 zi/szt.
3* kroéce zeliwne jednokotnierzowe FW | szt. 2,0000| 717,8000 717,80
do rur z tworzyw sztucznych o $r.80
mm
2 szt./kpl. * 358,90 zt/szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 1,0000 22,0000 22,00
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
1 szt./kpl. * 22,00 zt/szt.
5* uszczelki gumowe do rur ci$nienio- szt. 3,0000 30,0000 30,00
wych kielichowych PVC (PE) o $r.80
mm
3 szt./kpl. * 10,00 zi/szt.
6 Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,8000 33,6000 33,60
kretkami i podktadkami M14
0,8 kg/kpl. * 42,00 zt/kg
7* obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt. 1,0000 88,3900 88,39
mm
1 szt./kpl. * 88,39 zt/szt.
8 skrzynki zeliwne do zasuw" szt 1,0000 59,1700 59,17
1 szt/kpl. * 59,17 zi/szt
9* materiaty pomocnicze % 1,5000 28,8060 28,81
1,5 %(od M)
~S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t"™ m-g 0,2500 16,8500 16,85
0,25 m-g/kpl. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 043,06 2 043,0560 77,000 194921 16,85
Razem z narzutami: 2109,83 2109,8300 131,78 1949,21 28,84
Cena jednostkowa: 2 109,83 131,7855] 1 949,2060 28,8388
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101|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3
d.1.5.3.2|1411-02 riatow sypkich grub. 15 cm
obmiar =5%0,8*0,15 = 0,600 m3
R -
1* robocizna r-g 1,1580 54,0400 32,42
1,93 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* Piasek nienormowany" m3 0,7320| 108,5800 65,15
1,22 m3/m3 * 89,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,7146 1,63
2,5 %(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg' m-g 0,4260 22,4502 13,47
0,71 m-g/m3 * 31,62 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 112,67 187,7848 32,42 66,78 13,47
Razem z narzutami: 145,33 242,2100 55,49 66,78 23,06
Cena jednostkowa: 242,21 92,4895 111,2946 38,4235
102|KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.5.3.2|0501-05 wiezionych
obmiar =5*0,8*0,3 = 1,200 m3
R -
1* robocizna r-g 2,6760 62,4400 74,93
2,23 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
M -
2* pospotka™ m3 1,4640| 102,4800 122,98
1,22 m3/m3 * 84,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 4,0993 4,92
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 202,83 169,0193 74,93 127,90
Razem z narzutami: 256,14 213,4500 128,24 127,90
Cena jednostkowa: 213,45 106,8661| 106,5793 0,0000
103|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozo- m
d.1.5.3.2|19 0102-01 |nego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
obmiar =5m
~R -
1* Robocizna Razem r-g 0,0375 0,2100 1,05
0,0075*1,00=0,0075 r-g/m * 28,00 z/
r-g
M -
2* Tasma z folii polietyl.do znak. wyko- m 5,3500 0,6313 3,16
pow
1,070%1,00=1,07 m/m * 0,59 z{/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0126 0,06
2,00*1=2 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,0055 0,0741 0,37
0,0011*1,00=0,0011 m-g/m * 67,40
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4,64 0,9280 1,05 3,22 0,37
Razem z narzutami: 5,65 1,1300 1,80 3,22 0,63
Cena jednostkowa: 1,13 0,3594 0,6439 0,1268
104 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o kpl
d.1.5.3.2|1119-03 Srednicy 80 mm wraz z zasuwawi i
ksztattami zeliwnymi
obmiar =1 kpl
~R -
1* Robocizna Razem r-g 4,6800| 131,0400 131,04
4,680%1,00=4,68 r-g/kpl * 28,00 zl/r-g
M-
2 Hydrant nadziemny zeliwny, o $redni- | szt 1,0000| 1 190,8100 1190,81
cy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1190,81 zt/szt
3* Ztgczka zeliwna cisn.2-kotn.fi 150/ szt 1,0000| 203,8900 203,89
100 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 203,89 zt/szt
_47 -
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4* Zasuwy zeliwne klinowe,owalne,kot- szt 1,0000| 1 286,9800 1286,98
nierzowe
1,000%1,00=1 szt/kpl * 1286,98 zt/szt
5* Obudowy zeliwne do zasuw, szt 1,0000| 113,3900 113,39
1,000%1,00=1 szt/kpl * 113,39 zt/szt
6* Skrzynka uliczna z zeliwa do hydran- szt 1,0000 59,1700 59,17
tow
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
7 Skrzynki uliczne do zaworéw szt 1,0000 59,1700 59,17
1,000%1,00=1 szt/kpl * 59,17 zl/szt
8 Kolano stopowe kotnierzowe, do hy- | szt 1,0000| 212,3200 212,32
drantéw o $rednicy 80 mm
1,000%1,00=1 szt/kpl * 212,32 zt/szt
9* Uszczelki gumowe ptaskie D/potacz. szt 5,0000| 147,9500 147,95
kotnierz
5,000%1,00=5 szt/kpl * 29,59 zt/szt
10* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,0400, 108,1200 108,12
kretkami i podktadkami M 16
2,040%1,00=2,04 kg/kpl * 53,00 zt/kg
11* Zwir do nawierzchni drogowych i kole-| m3 0,3800 30,1112 30,11
jowych
0,380%1,00=0,38 m3/kpl * 79,24 zt/m3
12 Materiaty pomocnicze % 1,5000 51,1787 51,18
1,50*1=1,5 %(od M)
~S -
13* Samochdd skrzyniowy do 5tz urzg- | m-g 1,0500 97,8600 97,86
dzeniem wciggajgcym (1)’
1,050%1,00=1,05 m-g/kpl * 93,20 z!/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 691,99 3 691,9899 131,04| 3 463,09 97,86
Razem z narzutami: 3 854,85 3 854,8500 224,27| 3 463,09 167,49
Cena jednostkowa: 3 854,85 224,2750| 3 463,0899| 167,4874
105|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodo- odc.
d.1.5.3.2|1611-01 ciggowych o $r.nominalnej 90 mm 200m
obmiar =1 odc.200m
~R -
1* robocizna r-g 4,0900| 114,5200 114,52
4,09 r-g/odc.200m * 28,00 zi/r-g
M-
2 podchloryn sodowy kg 0,5000 3,9900 3,99
0,5 kg/odc.200m * 7,98 zi/kg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/odc.200m * 50,96 zt/m
4* woda z rurociggu m3 7,0600 42,3600 42,36
7,06 m3/odc.200m * 6,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 3,6837 3,68
3 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800( 106,4920 106,49
1,58 m-g/odc.200m * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 347,48 347,4857 114,52 126,47 106,49
Razem z narzutami: 504,74 504,7400 196,01 126,47 182,26
Cena jednostkowa: 504,74 196,0010] 126,4737| 182,2611
106|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodo- |200m -
d.1.5.3.2|1606-01 ciggowych z rur typu PEHD o $r. 80 |1 prob.
mm
obmiar =1[200m -1 prob.]
~R -
1* robocizna r-g 8,7400| 244,7200 24472
8,74 r-g/200m -1 prob. * 28,00 zt/r-g
M-
2 Krawedziaki iglaste, wymiarowe, na- m3 0,0250 38,5000 38,50
sycone kl. II"
0,025 m3/200m -1 préb. * 1540,00 zV/
m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.Ill| m3 0,0150 18,5340 18,53
0,015 m3/200m -1 préb. * 1235,60 zl/
m3
4* klamry ciesielskie kg 6,2000 4,5260 4,53
6,2 kg/200m -1 préb. * 0,73 zi/kg
- 48 -
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5* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1,5000 76,4400 76,44
$r.50 mm
1,5 m/200m -1 préb. * 50,96 zt/m
6* kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- | szt 0,1000 40,3490 40,35
nierzowe
0,1 szt./200m -1 préb. * 403,49 zi/szt.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt. 0,2000 22,4000 22,40
stalowych
0,2 szt./200m -1 préb. * 112,00 zi/szt.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 szt. 0,2000 25,0000 25,00
mm
0,2 szt./200m -1 préb. * 125,00 zi/szt.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 2,7000, 113,4000 113,40
kretkami i podktadkami
2,7 kg/200m -1 préb. * 42,00 zt/kg
10* woda z rurociggu™ m3 3,5300 21,1800 21,18
3,53 m3/200m -1 préb. * 6,00 z/m3
11* materiaty pomocnicze % 10,0000 36,0330 36,03
10 %(od M)
~-S--
12* samochdd skrzyniowy' m-g 3,1600| 283,7680 283,77
3,16 m-g/200m -1 préb. * 89,80 z#/m-
g
Razem koszty bezposrednie: 924,85 924,8500 244,72 396,36 283,77
Razem z narzutami: 1300,87 1300,8700 418,83 396,36 485,68
Cena jednostkowa: 1.300,87 418,8383| 396,3620| 485,6689
107|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce ruro-| wcin.
d.1.5.3.2|1704-02 ciagi z rur PE o $r. 100 mm - wykona-
nie wlaczenia do istniejacej sieci
obmiar =1 wcin.
R -
1* robocizna r-g 12,9000, 361,2000 361,20
12,9 r-g/wcin. * 28,00 zl/r-g
M -
2* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewa- szt. 3,0000| 978,0000 978,00
nia
3 szt./wcin. * 326,00 zi/szt.
3* luzny kotnierz stalowy szt. 3,0000| 468,0000 468,00
3 szt./wcin. * 156,00 zi/szt.
4* kotnierze zaslepiajace o $r. 90 mm szt. 1,0000| 106,0000 106,00
1 szt./wcin. * 106,00 zl/szt.
5* Sruby stalowe sredniodoktadne z na- kg 0,7200 30,2400 30,24
kretkami i podktadkami M16
0,72 kg/wecin. * 42,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 39,5560 39,56
2,5 %(od M)
-8 -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 6,7400 6,74
0,1 m-g/wcin. * 67,40 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1989,74 1 989,7360 361,20 1621,80 6,74
Razem z narzutami: 2 251,53 2 251,5300 618,19 1621,80 11,54
Cena jednostkowa: 2 251,53 618,1938| 1 621,7960 11,5355

PODSUMOWANIE

Przytacze wody z hydrantem technicznym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 9 915,81 1 188,52 8 009,08 718,21
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S) 1201,24 748,77 452,47
RAZEM 11 117,05 1937,29 8 009,08 1 170,68
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 155,41 96,86 58,55
RAZEM 11 272,46 2 034,15 8 009,08 1229,23
OGOLEM 11 272,46

Stownie: jedenascie tysiecy dwiescie siedemdziesigt dwa i 46/100 zt
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

Przepompownia nr PSWIk6

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
161 510,47 = 7716,47| 151 641,60 2 152,40
6 217,39 4 861,37 1 356,02
167 727,86 12 577,84| 151 641,60 3 508,42
804,34 628,90 175,44
173 136,93 4 604,73 13 206,74 151 641,60 3 683,86
OGOLEM 173 136,93

Stownie: sto siedemdziesiat trzy tysiace sto trzydziesci szes¢ i 93/100 z

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
464 127,61 = 26 582,30 428 195,72 9 349,59
22 637,63 16 747,19 5 890,44
486 765,24 43 329,49| 428 195,72 15 240,03
2 928,56 2 166,51 762,05
499 066,53 9 372,73 45496,00] 428 195,72 16 002,08
OGOLEM 499 066,53

Stownie: czterysta dziewiecdziesigt dziewie¢ tysiecy szescdziesigt szes¢ i 53/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
3516 433,90 = 635201,31| 2235377,35| 645855,24
807 095,58 400 188,16 406 907,42
4 323 529,48 1035 389,47| 2235 377,35/ 1052 762,66
104 410,61 51 770,46 52 640,15
4755 764,58 327 824,49| 1087 159,93| 2235 377,35| 1 105 402,81
OGOLEM 4 755 764,58

Stownie: cztery miliony siedemset piecdziesiat piec tysiecy siedemset sze$cdziesigt cztery i 58/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
108 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg na- m
d.2|0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm
obmiar =1 900 m
~R -
1* robocizna r-g 218,5000 3,2200, 6 118,00
0,115 r-g/m * 28,00 zt/r-g
~S--
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia na- m-g 218,5000 6,2928 11 956,32
wierzchni
0,115 m-g/m * 54,72 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18 074,32 9,5128| 6 118,00 11 956,32
Razem z narzutami: 30 932,00 16,2800 10470,13 20 461,87
Cena jednostkowa: 16,28 5,5110 0,0000 10,7702
109|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m2
d.2|0802-04 ralno-bitumicznych gr.8 cm mecha-
nicznie
obmiar =3 425 m2
~R -
1* robocizna r-g 969,2750 7,9240| 27 139,70
0,283 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
~S--
2 Sprezarka powietrza elektryczna m-g 304,8250 5,8117 19 905,07
przewozna 0,2-0,4 m3/min - malarska
0,089 m-g/m2 * 65,30 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 47 044,77 13,7357| 27 139,70 19 905,07
Razem z narzutami: 80 521,75 23,5100| 46 452,07 34 069,68
Cena jednostkowa: 23,51 13,5619 0,0000 9,9468
110|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie na- m?2
d.2|/0102-01 wierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
KNR 2-31 |wywozem materiatu z rozbiérki na
z.0.2.13. odl. do 1 km 26-75 pojazdow na go-
9902-01 dzine
obmiar = 11500-3425 = 8075,000 m?2
~R -
1* robocizna r-g 345,6100 1,1984| 9677,08
0,04*1,07=0,0428 r-g/m2 * 28,00 zt/r-
9
~-S--
2* Samochod samowytadowczy 10-15t | m-g 282,6250 3,0163 24 356,62
(1)
0,035 m-g/m2 * 86,18 zi/m-g
3* frezarka do nawierzchni drogowych m-g 96,9000 3,6234 29 258,96
bez podajnika 0,5 m
0,012 m-g/m2 * 301,95 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 63 292,66 7,8381 9677,08 53 615,58
Razem z narzutami: 108 285,75 13,4100, 16 556,59 91 729,16
Cena jednostkowa: 13,41 2,0511 0,0000 11,3638
111|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2
d.2|0103-04 z. |czenie poditoza pod warstwy kons-
0.2.13. trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
9902-03 I-1V 131-230 pojazdéw na godzine
obmiar =3 425 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 13 871,25 4,0500
Cena jednostkowa: 4,05 0,0000 0,0000 0,0000
112|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - m?2
d.2|0114-07 z. |mieszanka niezwigzana kruszywa ka-
0.2.13. miennego tamanego 0/31,5 o uziar-
9902-03 nieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-
0114-08 EN 13285 warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm
obmiar =3 425 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 78 055,75 22,7900
Cena jednostkowa: 22,79 0,0000 0,0000 0,0000
-51 -




Wilkszyn V4 etap 1

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
113|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe;j m?2
d.2|1004-07 z. |emulsjg asfaltowg - emulsja asfalto-
0.2.13. wa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 -
9902-03 wymagana wytrzymatos¢ na scinanie
potgczenia miedzy warstwami 1,0
MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5
kg/m2) 131-230 pojazdéw na godzine
obmiar =3 425 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 13 871,25 4,0500
Cena jednostkowa: 4,05 0,0000 0,0000 0,0000
114|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m?2
d.2|0310-01 z. |mineralno-bitumicznych grysowych -
0.2.13. warstwa wigzgca AC 16W 50/70 -
9902-03 grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm 131-
0310-02 230 pojazddéw na godzine
obmiar =11 500 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 436 080,00 37,9200
Cena jednostkowa: 37,92 0,0000 0,0000 0,0000
115|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe;j m?2
d.2|1004-07 z. |emulsjg asfaltowag emulsja asfaltowa
0.2.13. kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
9902-03 magana wytrzymatos¢ na scinanie
potaczenia miedzy warstwami 1,0
MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15
kg/m2) (0,3 kg/m2) 131-230 pojaz-
dow na godzine
obmiar =11 500 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 46 575,00 4,0500
Cena jednostkowa: 4,05 0,0000 0,0000 0,0000
116|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek m?2
d.2|0310-05 z. |mineralno-bitumicznych grysowych -
0.2.13. warstwa $cieralna AC 11S 50/70-
9902-03 grubos¢ po zageszcz. 4 cm 131-230
0310-06 pojazdéw na godzine
obmiar =11 500 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 470 465,00 40,9100
Cena jednostkowa: 40,91 0,0000 0,0000 0,0000
117|KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni m2
d.2{1102-01 ttuczniowych z zageszczaniem ttucz-
nia recznie przy gt. wyboi do 5 cm -
naprawa poboczy
obmiar =1 900 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1886,7000 27,8040| 52 827,60
0,993 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
M-
2 ttuczen kamienny t 136,8000 5,3424 10 150,56
0,072 t/m2 * 74,20 zi/t
3* kliniec kamienny t 26,6000 0,7056 1340,64
0,014 t/m2 * 50,40 zi/t
4* miat kamienny t 28,5000 1,3440 2 553,60
0,015 t/m2 * 89,60 zi/t
5* woda" m3 38,0000 0,1680 319,20
0,02 m3/m2 * 8,40 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,0151 28,69
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 67 220,29 35,3791| 52827,60| 14 392,69
Razem z narzutami: 104 804,00 55,1600 90411,31| 14 392,69
Cena jednostkowa: 55,16 47,5865 7,5751 0,0000
118|/KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni m2
d.2{1102-03 ttuczniowych z zageszczaniem ttucz-
nia mechanicznie przy gt. wyboi do 5
cm
obmiar =2 500 m2
~R -
1* robocizna r-g | 2002,5000 22,4280| 56 070,00
0,801 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
M-
-52-
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2 ttuczen kamienny t 180,0000 5,3424 13 356,00
0,072 t/m2 * 74,20 zi/t
3* kliniec kamienny t 35,0000 0,7056 1764,00
0,014 t/m2 * 50,40 zi/t
4 miat kamienny t 37,5000 1,3440 3 360,00
0,015 t/m2 * 89,60 zi/t
5* woda" m3 50,0000 0,1680 420,00
0,02 m3/m2 * 8,40 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,0151 37,75
0,2 %(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny m-g 260,0000 13,9360 34 840,00
0,104 m-g/m2 * 134,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 109 847,75 43,9391 56 070,00 18 937,75| 34 840,00
Razem z narzutami: 174 525,00 69,8100| 95960,51| 18937,75| 59 626,74
Cena jednostkowa: 69,81 38,3855 7,5751 23,8515
119|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, ciagéw dro- m2
d.2|0815-06 gowych z kostki betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar =1 800 m2
R -
1* robocizna r-g 374,2200 5,8212| 10478,16
0,2079 r-g/m2 * 28,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 10 478,16 5,8212| 10478,16
Razem z narzutami: 17 928,00 9,9600| 17 928,00
Cena jednostkowa: 9,96 9,9630 0,0000 0,0000
120|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z be- m3
d.2|0812-03 tonu
obmiar =150 m3
R -
1* robocizna r-g 372,0000 69,4400| 10 416,00
2,48 r-g/m3 * 28,00 z/r-g
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 177,0000 77,0540 11 558,10
m3/min
1,18 m-g/m3 * 65,30 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 21 974,10 146,4940| 10 416,00 11 558,10
Razem z narzutami: 37 608,00 250,7200| 17 826,67 19781,33
Cena jednostkowa: 250,72 118,8466 0,0000 131,8779
121|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwy- m3
d.2|0402-03 kia
obmiar =150 m3
~R -
1* robocizna r-g | 1482,0000f 276,6400| 41 496,00
9,88 r-g/m3 * 28,00 zi/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 4,5000 37,0680 5 560,20
0,03 m3/m3 * 1235,60 zt/m3
3* piasek m3 51,0000 30,2600 4 539,00
0,34 m3/m3 * 89,00 zt/m3
4 woda m3 70,5000 0,0000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,3366 50,49
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 156,0000| 327,8080 49 171,20
1,04 m3/m3 * 315,20 zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 100 816,89 672,1126| 41 496,00 59 320,89
Razem z narzutami: 130 341,00 868,9400| 71 020,11| 59 320,89
Cena jednostkowa: 868,94 473,4694| 395,4726 0,0000
122|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione m
d.2|0403-05 obmiar =150 m
R -
1* robocizna r-g 48,8250 9,1140| 1 367,10
0,3255 r-g/m * 28,00 zi/r-g
M -
2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 m 153,0000 24,2760 3 641,40
cm
1,02 m/m * 23,80 zt/m
-53-
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3* piasek m3 1,6650 0,9879 148,19
0,0111 m3/m * 89,00 zt/m3
4* cement portlandzki zwykly bez dodat- t 0,4800 1,7343 260,15
kow 35
0,0032 t/m * 541,97 zt/t
5* woda m3 0,6150 0,0000 0,00
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,1350 20,25
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 5437,09 36,2472 1367,10| 4 069,99
Razem z narzutami: 6 409,50 42,7300 2 339,51 4 069,99
Cena jednostkowa: 42,73 15,5986 27,1332 0,0000
123|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2
d.2|0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z roz-
biorki
obmiar =1 800 m2
R -
1* robocizna r-g | 2 345,7600 36,4896| 65 681,28
1,3032 r-g/m2 * 28,00 zl/r-g
M -
2* piasek m3 147,2400 7,2802 13 104,36
0,0818 m3/m2 * 89,00 zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 21,0600 6,3410 11 413,80
kow "35"
0,0117 t/m2 * 541,97 zi/t
4 woda m3 48,6000 0,0000 0,00
0,027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0681 122,58
0,5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 234,0000 2,9900 5 382,00
0,13 m-g/m2 * 23,00 zt/m-g
7 pita do cigcia kostki m-g 45,0000 0,8750 1 575,00
0,025 m-g/m2 * 35,00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 97 279,02 54,0439| 65681,28| 24 640,74 6 957,00
Razem z narzutami: 148 968,00 82,7600 112 419,61| 24 640,74| 11 907,65
Cena jednostkowa: 82,76 62,4519 13,6893 6,6150
124|Kalkulacja |Zajecia pasa drogowego kpl.
d.2|wlasna obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 25 000,00 25 000,000
0
Cena jednostkowa: 25 000,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM| 541 465,05 = 281270,92| 121362,06] 138832,07
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)| 264 624,74 177 191,15 87 433,59
RAZEM| 806 089,79 458 462,07| 121 362,06| 226 265,66
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 34 233,21 22 922,44 11 310,77
RAZEM| 1924 241,25| 1083 918,25| 481 384,51 121 362,06| 237 576,43
OGOLEM 1924 241,25

Stownie: jeden milion dziewig¢set dwadziescia cztery tysigce dwiescie czterdziesci jeden i 25/100 zt
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Wilkszyn V4 etap 1

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 63% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
4 057 898,95 = 916 472,23| 2 356 739,41| 784 687,31
1071 720,32 577 379,31 494 341,01
5129 619,27 1493 851,54| 2356 739,41| 1279 028,32
138 643,82 74 692,90 63 950,92
6 680 005,83| 1411 742,74| 1568 544,44| 2 356 739,41| 1342 979,24
1536 401,34 324700,83| 36076522 542050,06/ 308 885,23
8216 407,17| 1736 443,57| 1929 309,66| 2 898 789,47| 1651 864,47
OGOLEM 8 216 407,17

Stownie: osiem milionéw dwiescie szesnascie tysiecy czterysta siedem i 17/100 zt

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162
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