Wprowadza sie dwa obszary projektowania zieleni:

Obszar intensywnego zagospodarowania przestrzeni publicznej (pasy drogowe, skwery,
parki, place rekreac;ji itp.) zostaje ograniczony do obszaru wyznaczonego ulicami:

ul. Sw. Jadwigi, ul. Sw. Rocha, Ul. Jana Pawta I, Al. Wojska Polskiego, DK91, nowe
przediuienie’ [wiadukt] 1 Maja, ul.1 Maja, ul. Pulaskiego oraz Dk46 (nowy odcinek,
obejscie ul. Sw. Barbary).

Wskazania:

Nasadzenia drzew i krzewow o duzych walorach dekoracyjnych, krzewy w pasach rozdziatu -
tylko po uzgodnieniu z CUK.

Pozostaly obszar zagospodarowania przestrzeni publicznej (pasy drogowe, skwery, parki,
place rekreacji itp.)

Wskazania:

Prosimy o projektowanie zieleni wysokiej (drzewa), stosowanie specjalnych mieszanek traw
o niskim / wolnym wzroscie (przyktadowe mieszanki zamieszczamy ponizej), taki kwietne.

Rosliny dopuszczone do Obszar intensywnego zagospodarowania przestrzeni publicznej
mogg by¢ sadzone / stosowane na rondach lub gtéwnych skrzyzowaniach. W pozostatych
miejscach po uzgodnieniu z CUK.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI NASADZEN NA TERENACH ZIELENI
MIEJSKIEJ W CZESTOCHOWIE.

Warunki zewnetrzne sprzyjajgce sadzeniu materiatu roslinnego:

- umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
- duza wilgotnosc¢ powietrza,

- dostateczna wilgotnos¢ gleby,

- pogoda bezwietrzna.

- umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
- duza wilgotno$¢ powietrza,

- dostateczna wilgotnosc gleby,

- pogoda bezwietrzna.

Wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego.

Wymagania jakosciowe dla materiatlu roslinnego zgodnie z normami PN-R-67022
i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Drzewa i krzewy w | wyborze:

- drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong korong dla danego gatunku i odmiany,
oraz form kolumnowych (wgsko rosngce zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, niepodkrzesywane w szkofce,
rébwnomiernie zageszczone pedami),

- krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkotce).

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej oraz wyréwnany pod wzgledem wielkosci. Rosliny muszg byc¢
zdrowe, zdrewniate, zahartowane, oraz prawidlowo uformowane 2z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokos$ci, srednicy i dtugosci pedow.
Korona powinna by¢ rownomiernie uksztattowana, rozgateziona i zageszczona z cechami
typowymi dla gatunku i odmiany. Powinny by¢é zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy
pniem, korong i brytg korzeniowg. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty,
odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy. Materiat roslinny powinien by¢ regularnie
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szkotkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata. Kazde drzewo/krzew powinno
posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

W przypadku odmian drzew lub krzewéw licencjonowanych zobowigzuje sie Wykonawce do
przediozenia licencji. W przypadku krzewow dostarczanych w skrzyniopaletach minimum
jedna etykiete na skrzyniopalete z nazwg gatunku i odmiany.

Material musi posiada¢ nastepujace cechy:

Drzewa:

- wysokos$¢ pnia powinna by¢é minimum 1,80 m,

- paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce — odpowiednio dla gatunku i odmiany, nie dopuszcza
sie korony jednostronne;j,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, nie dopuszcza sie niezabliznionych
Sladéw ciecia konkurencyjnego przewodnika spowodowanego zbyt pdzng ingerencjg
ogrodnicza,

- dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa kilka razy szkotkowana, dla drzew o obwodzie pnia:
12-14 cm $rednica bryty 45-54 cm, 14-18 cm S$rednica bryty 55-65 cm, 18-20 cm $rednica
bryty 70 cm. W przypadku wiekszych parametréw drzew bryta korzeniowa proporcjonalnie
wieksza. Rosliny kopane z gruntu powinny mieé bryte korzeniowg zwartg, dobrze
przerosnietg korzeniami z wtosnikami, zabezpieczong do transportu: jutg lub kontenerem w
przypadku krzewow, a bryty drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm zabezpieczone jutg i
druciang siatkg nieocynkowang. Drzewa produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie
przerosnietg bryte korzeniowa, korzenie rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po
zewnetrznej stronie bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢
wielkos¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny,

- drzewa muszg miec prosty pien (dopuszcza sie max. odchylenie przewodnika od pnia
najwyzej o 3 cm na odcinku od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony)

Krzewy:

- krzewy powinny posiada¢é min. 4-5 peddéw szkieletowych z typowymi dla odmiany

rozgatezieniami.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinneqo:

1. uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate w trakcie transportu,

. objawy bedagce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

. Zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podkfadka,

. Slady zerowania owadow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie czesci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

. martwice i pekniecia kory,

. uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

10. dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatconego przewodnika,
11. brak wymaganej liczby szkotkowan,

12. uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta - powstata wskutek np.
nieprawidiowego transportu, przenoszenia, roztadunku, gtebokie osadzenie podstawy pnia
w balocie),

13. powazne deformacje bryty korzeniowej, zbyt mata bryta korzeniowa w odniesieniu do
czesci nadziemnej rosliny,

14. pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze ztg lub p6Zng interwencjg
ogrodniczg lub pogodg tj np. listwy mrozowe, oparzenia, wrosniete elementy mocujgce {j.
tasmy, zdeformowane lub otarte pnie, niezabliznione widoczne rany,

O oONOOOOABRWN
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15. niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zig lub pdzng
interwencjg ogrodniczg (na przyktad péznym usunieciem: bocznych pedow, zbyt silnych gatezi
lub bocznych pedow przy pniu),

16. w przypadku roslin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie skrecone
w spirale.

Dodatkowe uwagqi:

1. Realizacja rob6t zwigzanych z zielenia.

1.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu Iub Inspektorowi nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego do akceptaciji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane obsadzenia. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na teren inwestycji
tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢ w ciggu jednego dnia. Pozostata czes¢ materiatu
powinna by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem,
zgodnie z PN-R-67026:2002. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca informuje
Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru.

1.2. Terminy sadzenia
Termin sadzenia drzew i krzewow zalezy bezposrednio od panujgcych warunkow
atmosferycznych.

1.2.1. Rosliny w pojemnikach - sadzi sie przez caty okres wegetacyjny, przy czym biorgc pod
uwage warunki zewnetrzne, najodpowiedniejszy jest okres wiosenny po rozpoczeciu
wegetacji to jest na ogdt po 15 kwietnia, oraz termin jesienny poczynajgc od konca
sierpnia do konca pazdziernika.

1.2.2 Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym - sadzi sie przed rozpoczeciem
wegetacji lub po zakonczeniu wegetacji, w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych
jest to okres wiosenny od 15 do 30 marca i okres jesienny od 30 pazdziernika do 15
listopada.

1.3. Przygotowanie miejsc do sadzenia
Tok postepowania podczas przygotowania miejsc pod obsadzenia przewiduje:

Wyznaczyé miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg zachowujgc scisle
wszystkie rzedne (odlegtosci od krawedzi chodnikow i rozstawe).

Wykonaé¢ doty o gtebokosci i srednicy odpowiedniej dla danego asortymentu - zgodnie
z dokumentacjg techniczng - nie nalezy dopusci¢ do przesuszania dotéw.

— przygotowanie odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow,

przygotowanie odpowiedniej ilosci kory drzew iglastych do $ciotkowania;

przygotowanie odpowiedniej ilosci palikéw do drzew;

zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody do zamulania korzeni i podlewania.

1.4. Sadzenie materiatu roslinnego

1.4.1. Sadzenie drzew z brytg korzeniowa:
— czynnos$¢ wykonujg minimum dwie osoby;
— podczas transportu i sadzenia nie mozna dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty
korzeniowej;
— wyja¢ sadzonke z pojemnika (w przypadku drzew produkowanych w pojemnikach);
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przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splatane,
nalezy je rozluzni¢ i lekko przyciaé w sposdb umozliwiajgcy uformowanie prawidtowego
systemu korzeniowego;

przyciecie koron drzew przed sadzeniem, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
zakres i rodzaj cie¢ ustalany na biezgco z Zamawiajgcym;

drzewa, sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci w zaleznoéci od asortymentu — Srednica
dotu powinna by¢ 40 cm wieksza od srednicy bryty korzeniowej, a gteboko$¢é o 30cm
wieksza od wysokosci bryly korzeniowej. Nasadzenie drzewa na gteboko$¢ na jakiej
rosto uprzednio w szkétce. Nie dopuszcza sie zasypywania szyjki korzeniowej;

po ustawieniu drzewa w dole, rozwiniecie wezla z juty, rozciecie/rozwiniecie
siatki przy szyi korzeniowej. W przypadku materiatu roslinnego w kontenerze usuniecie
donicy/opakowania z tworzywa sztucznego;

doty nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng w catej objetosci

wokot posadzonych drzew uformowac misy o Srednicy 70 cm i wyscidtkowac korg drzew
iglastych, warstwa kory 6 cm. Kora - mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja
do 8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm. Mulcz nie moze przylega¢ do nasady pni drzew,
nalezy go rozgarngé, odstaniajgc nasade pnia;

dot nalezy obficie podlaé przed posadzeniem drzewa, po posadzeniu ponownie zala¢
obficie wodg wg potrzeb. Po posadzeniu drzewa wymagajg podlania wodg w ilosci
min. 20 I/szt.;

doktadne ucisniecie ziemi na granicy bryly korzeniowej nasadzanych roslin.
Utworzenie misy wokét drzewa poprzez obnizenie sadzenia (do 5 cm ponizej powierzchni
gruntu macierzystego);

drzewa nalezy sadzi¢ z zachowaniem skrajni poziomej 3m (dotyczy nowoprojektowanych
drég);

opalikowanie drzew: posadzone drzewa nalezy przymocowac¢ do 3 zaimpregnowanych
toczonych pali drewnianych potgczonych poprzeczkami z potowic w ilosci 6 do 9 szt. na
drzewo. Dolna stabilizacja wykonana z potowic montowanych od powierzchni terenu do
wys. 30 cm Mocowanie gorne sztywne nalezy wykona¢ z potowic zamontowanych na
koncach palikéw. Pale winny by¢é dopasowane do rozmiaréw sadzonych drzew, powinny
siega¢ nieco nizej korony. Pale majg mie¢ $rednice minimum 5 cm (w zaleznosci od
obwodow pni sadzonych drzew). Podstawy pni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami w trakcie koszenia przy uzyciu plastikowych oston odpornych na
promieniowanie UV. Powstata konstrukcja z palikow ma stanowic tréjkgt rownoboczny.
Paliki i potowice, drewniane, toczone, zaimpregnowane prézniowo w kolorze naturalnym
(nie wybarwiane). Palikowanie drzew nalezy wykonac¢ jednoczes$nie z sadzeniem przed
zakopaniem brylty korzeniowej jednym z wybranych sposobow wskazanych przez
Zamawiajgcego;

tasma do wigzania drzew winna by¢ szerokosci min. 3 cm, odporna na warunki
atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Pien drzewa nalezy przywigza¢ do kazdego
z palikow przy uzyciu tasmy w tak zwang 6semke.

1.4.2. Sadzenie krzewow i zywoptotow:

zgodnie z dokumentacjg projektowa;

w przypadku obsadzenia powierzchni zadarnionych, usung¢ darn =z catej
powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia, uprzatngc teren. Réwne odciecie brzegéw
trawnika w obrebie planowanych nasadzen;

gtebokos¢ sadzenia rosliny sadzi sie tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie, a szyjka korzeniowa byta umieszczona na wysokosci jakiej rosta
w szkofce, rosliny sadzi sie w doty o srednicy i gtebokosci 0,30 m;

dno dotu wypeini¢ warstwg ziemi urodzajne;;

przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sg mocno splatane lub
rosng tworzgc kotko, nalezy je rozluzni¢ i lekko przycigé w sposdb umozliwiajgcy
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uformowanie prawidtowego systemu korzeniowego;

— bryle nalezy posypac rozluzniong ziemig urodzajng podlewajgc, aby gleba dokfadnie

zamulita przestrzenie miedzy korzeniami;

— podlewanie: min. 5l/szt.;
— pokrycie podtoza warstwg agrowtokniny, tylko w niektérych przypadkach (okresla

to dokumentacja projektowa);

— mulczowanie warstwg grubosci 6 cm (przekompostowane drobne zrebki lub

kora. Zrebki/Rozdrobnione gatezie drzew i krzewow lisciastych - frakcja do 6 cm,
pozbawione czesci nierozdrobnionych, bez zanieczyszczen innymi materiatami
pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastow, itp.);

— nasadzenia krzewow w pasach drogowych majg by¢ wykonane z zachowaniem skrajni

poziomej minimum 60cm.

1.4.3. Sadzenie bylin i traw ozdobnych

materiat szkétkarski powinien by¢ w pojemniku;

— rabaty pod nasadzenia bylinowe muszg zosta¢ odpowiednio przygotowane jeszcze

przed przystgpieniem do sadzenia;

— teren wpierw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu, $mieci, odchwascic,

nastepnie przekopac¢ na gtebokos¢ 40 cm. Urobek ziemny w potowie (warstwa 20 cm)
powinien zosta¢ zastgpiony zyznym podtozem ogrodniczym;

— dofki pod byliny winny by¢ wykonane tak, aby mozna byto w nich umiesci¢ swobodnie

bryte korzeniowg. Ztamane i uszkodzone korzenie powinny by¢ odciete. Sadzi¢ nalezy
na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce;

— po posadzeniu nalezy natychmiast podlaé rosliny, min. 2l/szt.;
— powierzchnie nasadzen wykonczy¢ mulczowaniem 2z kory drobno mielonej

(przekompostowane drobne zrebki lub kora. Zrebki/Rozdrobnione gatezie drzew i
krzewdw lisciastych - frakcja do 6 cm, pozbawione czesci nierozdrobnionych, bez
zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastéw,
itp.) - warstwg 6 cm. Warstwa kory powinna siega¢ na zewngtrz od skrajnego krzewu
na odlegtos¢ 60 cm, a w przypadku obrzeza / kraweznika powinna zachowa¢ skrajnie
poziomg 60 cm.

1.5. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych

niezgodnosc¢ odlegtosci sadzenia drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa;
niezgodnosc¢ $rednicy i gtebokosci dotdw z wymiarami wymaganymi w dokumentaciji
projektowe;j;

niestabilnos¢ palikow osadzonych w dnie dotéw;

niezgodnosc¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty
w szkoétce;

niedostateczne Ilub brak zamulania bryly korzeniowej podczas sadzenia materiatu
kontenerowanego oraz z odkrytym systemem korzeniowym.

1.6. Zaktadanie trawnikow

przed przystgpieniem do zatozenia trawnika sktad mieszanki nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym;

usung¢ warstwe gleby na gtebokos¢ min 10 cm;

usungé gruz i inne zanieczyszczenia;

kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zaktadany jest
trawnik;

wywoz starej gleby oraz dowoz i rozplantowanie ziemi urodzajnej;

zgrabienie i watowanie watem lekkim;

podlanie gruntu;

wysianie mieszanki w ilosci 3-4 kg nasion/100m? z odpowiednio dobranym sktadem

Strona5z9



gatunkowym traw, zaleznie od panujgcych warunkéw siedliskowych;

— przykrycie nasion 2 cm warstwg torfu lub ziemig urodzajng, watowanie;

— w czasie kietkowania nasion podlewanie nawierzchni wg potrzeb do uzyskania pozgdanego
efektu. Trawniki uznaje sie za wykonane po uzyskaniu rownomiernego wykietkowania
nasion traw na powierzchni, na ktorej byt zaktadany.

Nasiona traw:

Nasiona traw najczesciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa

mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy

wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

Rekomendowane mieszanki traw

Skiad mieszanek :

GATUNEK skarpy pobocza pasy rozdziatu
{odpornose na
zasolenie)
Zycica trwata 30% 30% 15%
Kostrzewa czerwona rozlogowa 20% 30% 30%
Kaostrzewa czerwona kepowa 10% 10%
Kostrzewa murawowa (owcza) 10% 10% 20%
Kostrzewa trzcinowa 30% 10% 30%
Wiechlina takowa 10%
Mietlica pospolita/roztogowa 5%
Morma wysiewu 35 g/m2 25 g/m2 25 g/m2

2. OBOWIAZEK ZABEZPIECZENIA ZIELENI NA PLACU BUDOWY.

Wszystkie istniejgce nasadzenia, ktére znajdujg sie terenie objetym inwestycjg i nie s3g
przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Jesli w ich poblizu prowadzone sg
wykopy, to Sciany bgdz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowg, aby zapobiec
nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny muszg by¢ podlewane, aby utrzymac
nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowe;j.

System korzeniowy drzew rosngcych w naturalnych warunkach jest ptytki (gt. do 30 cm)
i szeroki — rzut korony +1m, jednak nalezy pamietaé, ze korzenie zywicielskie siegajg dale;.

Z uwagi na powyzsze nalezy unikac zageszczenia gleby. Ruch sprzetu w obrebie drzewa
powoduje zageszczenie gleby i jest ono nieodwracalne — prowadzi do osfabienia
zywotnosci i obumieranie drzew.

Grupy krzewow nalezy zabezpiecza¢ siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi
na palikach tak, aby tworzyly forme ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz
wyzsza od wysokosSci krzewow.

Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajgc je przy pomocy desek potgczonych drutem
z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogg przylega¢ bezposrednio do
kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po
wewnetrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy
pomocy gwozdzi bgdz innych technik powodujgcych uszkodzenia roslin.

Drzewa na placu budowy muszg byé chronione przed:
- Skfadowaniem materiatow budowlanych w obrebie rzutu korony, ktére powodujg
nieodwracalne zageszczenie gleby,
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- ruchem ciezkiego sprzetu, ktéry powoduje nieodwracalne zageszczenie gleby w obrebie
rzutu korony i w konsekwencji obumarcie drzewa,

- podniesieniem pH, ktory jest czynnikiem stresowym dla drzewa i powoduje ostabienie jego
Zywotnosci,

- zalaniem, ktére powoduje brak dostepu tlenu do korzeni i ich zamieranie,

- przesuszeniem korzeni w wykopie, ktore powoduje wysychanie korzeni zywicielskich i ich
zamieranie,

- hasypaniem lub zdjeciem gleby, ktére powoduje ograniczenie dostepu tlenu do korzeni i ich
zamieranie lub mechaniczne uszkodzenie korzeni.

Podstawy prawne zawierajgce zasady prowadzenia prac w obrebie drzew:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Podstawy prawne zawierajgce kary za zniszczenie drzew:

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

» Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

» Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen,

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3.PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach kazdej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie
2 lat od daty odbioru zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja wykonywana bedzie
w ramach swiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze rosliny, ktére byly przesadzane
w ramach inwestycji. Rosliny, ktore nie przyjmg sie¢ w okresie gwarancyjnym w miejscu
ich posadzenia podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze
powierzchni trawnikow — murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu na koszt
Wykonawcy.

Nawozy mineralne:

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

ZAKRES PRAC PIELEGNACYJNYCH.

Roboty majg na celu wykonanie zabiegdéw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym zgodnym
z warunkami kontraktu. Zakres prac pielegnacyjnych w szczegdlnosci przez okres
wegetacyjny ( tji. od 15.03 do 15.11) oraz krotno$¢ ich powtarzania dla jednego okresu
wegetacyjnego:

3.1.Trawniki:

- nawozenie — 1 krotne. Nawozenie nalezy wykonac nie pézniej niz do 30.04. W przypadku
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, termin nie moze ule¢ przesunieciu

- koszenie traw i chwastow by ich wysoko$¢ nie przekraczata 20 cm wraz z grabieniem
i wywiezieniem biomasy;

- dosiewanie nasion traw w miejscach, w ktérych trawnik nie przyjat sie lub zamart w trakcie
gwarancji;

- podlewanie wg potrzeb.
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3.2.t gki kwietne

- koszenie w pierwszym sezonie wegetacyjnym

- w przypadku matej presji ze strony niepozgdanych roslin i braku potrzeby wykonywania
koszen pielegnacyjnych w pierwszym sezonie wegetacyjnym mozna wykona¢:

—jedno koszenie w sierpien/wrzesien w przypadku wysiewu wiosennego. Dopuszczalne jest
drugie koszenie jesienne;

—dwa koszenia w przypadku siewu jesiennego. Pierwsze czerwiec/lipiec i drugie koszenie
sierpien/wrzesieh. Dopuszczalne jest trzecie koszenie jesienne;

—koszenie nalezy wykonywaé na wysokosci 7-10 cm, zeby nie uszkodzi¢ roslin. Pokos
mozna zbiera¢ od razu do kosza kosiarki.

- koszenia w kolejnych latach:

— koszenie najlepiej wykonywac dwuetapowo przy uzyciu kosiarek nierozdrabniajgcych
pokosu (kosiarki listwowe, rotacyjne, bebnowe) na wysokosci 7-10 cm. Pokos na kilka
dni pozostawi¢ na terenie. Pokos mozna dodatkowo przerzuci¢ w celu lepszego
wyschniecia i osypania sie nasion. Siano po wyschnieciu nalezy zebrac.

— Koszenie w zaleznosci od warunkéw panujgcych na danym obszarze i typu
zastosowanej mieszanki wykonuje sie: raz w sierpieh/wrzesien w przypadku gleb
ubogich w sktadniki pokarmowe i suchych. Dopuszczalne jest drugie koszenie
jesienne.

— dwa razy w przypadku gleb przecietnych i umiarkowanie wilgotnych. Pierwsze
koszenie czerwiec/lipiec i drugie koszenie sierpien/wrzesien. Dopuszczalne jest trzecie
koszenie jesienne.

3.3.Drzewa:

—pielenie chwastéw (min. 3- krotne), w obrebie misy usuwanie odrostow korzeniowych lub
‘dzikébw’ oraz odrostow z pni drzew, spulchnianie ziemi wokdt drzew oraz poprawianie
brzegéw mis;

—zasilanie nawozami mineralnymi;

—przycinanie koron, w tym ewentualne ciecia formujgce, majgce na celu utrzymanie
naturalnego pokroju korony;

—podlewanie w celu utrzymywania nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia
poprawnego rozwoju roslin, wg potrzeb min. 201 wody/szt.;

—wymiana uschnietych, silnie uszkodzonych lub brakujgcych egzemplarzy 1 raz w sezonie
do 100% (w okresie wiosennym lub jesiennym);

—monitorowanie i uzupetnianie lub wymiana brakujgcych/zniszczonych  palikow
z uzupetnieniem brakujgcych/zniszczonych wigzan (sztywnych i miekkich), kontrola wigzan
i regulacja wigzan do rozwoju drzewa. Paliki drewniane — o wymiarach jak w opisie sadzenia;

—uzupetnienie kory 2 razy w sezonie (w okresie wiosennym i jesiennym) po plewieniu misek
do warstwy grubosci 6 cm.

3.4.Pielegnacja krzewow:

- pielenie chwastow (min. 3- krotne);

- przycinanie zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla gatunku, (w okresie
pielegnacji nalezy prowadziC sukcesywng korekte wysokosci pomiedzy starymi
i nowymi nasadzeniami uzupetniajgcymi);

— spulchnianie ziemi wokot krzewdw oraz poprawianie mis;

- zasilanie nawozami mineralnymi;

- podlewanie wg potrzeb min. 5 wody/szt.;
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- wymiana uschnietych, silnie uszkodzonych lub brakujgcych egzemplarzy 1 raz w
sezonie do 100% (w okresie wiosennym lub jesiennym);

— uzupetnianie mulczu do warstwy grubosci 6 cm (przekompostowane drobne
zrebki lub kora).

3.5. Plelegnaqa bylin i traw ozdobnych:

odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw;

- zasilanie nawozami mineralnymi;

- przycinanie. Usuniecie martwych czesci nadziemnych traw i bylin;

- podlewanie wg potrzeb min. 2| wody/szt.;

- nawozenie odpowiednimi nawozami mineralnymi;

- przycinanie brzegéw rabaty w celu zachowania wtasciwego ksztattu rabaty;

- zwigzywanie traw w okresie zimowym przy pomocy sznurka jutowego;

- wymiana uschnietych, silnie uszkodzonych lub brakujgcych egzemplarzy 1 raz w
sezonie do 100% (w okresie wiosennym lub jesiennym).
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