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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i przebudowa fragmentu Alei Wojska
Polskiego - DK 46 na odcinku od wiaduktu kolejowego do zjazdu do stacji paliw Orlen.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania ukfadu drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wiedzg
i praktykg inzynierska. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskac
wimieniu i na rzecz Zamawiajgcego opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne do wykonania inwestycji zgodnie
zwymaganiami  Zamawiajgcego i zasadami  okreslonymi przez = Zamawiajgcego
w dokumentach kontraktowych, wykonaé roboty budowlane oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i niezbedne decyzje. Po stronie
Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich odstepstw wymaganych obowigzujgcym prawem
i przepisami, ktore sg wynikiem prac projektowych.

Szczegotowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania, w celu dostosowania ich
do wymagan Zamawiajgcego, w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej
treSci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU”.

W ramach niniejszego zamdéwienia uzupetniajgcego nie przewiduje sie uzyskania decyzji
srodowiskowej. Jezeli wystgpi taka koniecznos¢ to procedura ta, jak réwniez wynikajgce z niej
dalsze czynnosci bedg wymagaty odrebnych decyzji i ustalen pomiedzy stronami.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach inwestycji
objetej niniejszym opracowaniem nalezy zaprojektowac¢ nastepujgcy zakres prac projektowych
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji:

a. przebudowe jezdni Al. Wojska Polskiego (DK46) od wiaduktu kolejowego do wyjazdu ze
stacji Orlen (Al. Wojska Polskiego 78),
b. przebudowe ciggu pieszego, przebudowe drog pieszo-rowerowych;
przebudowe oswietlenia ulicznego w ciggu przedmiotowego odc. DK46;
d. przebudowe oraz zabezpieczenie fragmentéw linii energetycznych nN i SN Tauron
Dystrybucja S.A;
€. przebudowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z analizg sposobu
odprowadzenia woéd opadowych ze zlewni (w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zlewnie catej
ul. Diugiej);
f. przebudowe przepustu na rowie W-4-1,
g. oczyszczenie (z uwzglednieniem karczowania drzew i krzewéw), wyprofilowanie i
umocnienie rowu W-4-1;
h. przebudowe odcinka kanatu sanitarnego na odcinku ok. 85 m;
i. budowe kanatu technologicznego;
j. odtworzenie oznakowania drogi gtdwnej ,bariery ochronne, i inne elementy zapewniajgce
bezpieczenstwo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o
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Zamawiajacy zastrzega iz prace projektowe oraz realizacja prac odbywac sie bedzie z podziatem
na 3 etapy na podstawie uzyskanych przez Wykonawce decyzji, pozwolen i zgtoszeh robét
osobnych dla kazdego z etapow.

ETAP | obejmuje:

a.

.
j.

przebudowe ciggu pieszo-rowerowego po potudniowej stronie Al. Wojska Polskiego
na odcinku od wiaduktu kolejowego do wyjazdu ze stacji Orlen (Al. Wojska Polskiego 78),
oraz robot ziemnych, doprowadzenie gruntu do kategorii G1, w zakresie istniejgcego pasa
drogowego oraz terenow PKP,

. analize i przebudowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z analizg sposobu

odprowadzenia wod opadowych ze zlewni (w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zlewnie catej
ul. Dhugiej),
budowe zatoki postojowej do obstugi separatoréw;

. przebudowe przepustu na rowie W-4-1,

oczyszczenie (z uwzglednieniem karczowania drzew i krzewow), wyprofilowanie i
umocnienie rowu W-4-1,

przebudowe odcinka kanatu sanitarnego,

budowe kanatu technologicznego,

. przebudowe oraz zabezpieczenie fragmentéw linii energetycznych nN i SN Tauron

Dystrybucja S.A. na odcinku kolizji z proj. kanatem deszczowym;
odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego;
zieleh rekompensacyjna;

ETAP Il obejmuje:

a. przebudowe chodnika po pétnocnej stronie Al. Wojska Polskiego od wiaduktu kolejowego
do wyjazdu ze stacji Orlen (Al. Wojska Polskiego 78) oraz robdét ziemnych,
doprowadzenie gruntu do kategorii G1 w zakresie istniejgcego pasa drogowego;

b. przebudowe istniejgcych zjazdow,

przebudowe oswietlenia ulicznego w ciggu przedmiotowego odc. DK46,

d. przebudowe oraz zabezpieczenie fragmentéw linii energetycznych nN i SN Tauron
Dystrybucja S.A,

e. budowe urzagdzen BRD:, bariery ochronne typu U;

13

ETAP lll obejmuje:

a. przebudowe jezdni Al. Wojska Polskiego (DK46) od wiaduktu kolejowego do wyjazdu ze
stacji Orlen (Al. Wojska Polskiego 78) o przekroju 2x2 w zakresie istniejacego pasa
drogowego. Jezdnia w kierunku:

e Warszawy na odcinku ok. 279 m i szerokosci 10,5 m (2 pasy po 3,25m plus pas
wytgczania 3,0 m plus opaski),

e Katowic na dtugosci ok. 372 m i szerokosci 8,0 m (2 pasy po 3,5 m plus opaski),
b. budowe urzgdzen BRD: odtworzenie oznakowania drogi gtdwnej, bariery ochronne, i inne
elementy zapewniajgce bezpieczenstwo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zakres prac wchodzg réwniez miedzy innymi roboty rozbidorkowe, istniejgcej

infrastruktury technicznej i drogowej, przewidzianej do przebudowy, usuniecie drzew i krzewow.
Dodatkowo w ramach zakresu roboét nalezy zaprojektowac i wykonaé oczyszczenie/udroznienie
istniejgcych studzienek wpustowych oraz urzgdzen melioracyjnych/odbiornikow dla skutecznego
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odprowadzenia wody z pasa drogowego. Przede wszystkim wykonaé oczyszczenie
(z uwzglednieniem karczowania drzew i krzewow) i ponowne wyprofilowanie rowu W-4-1
na odcinku od przebudowywanego przepustu do istniejgcego przepustu pod torami kolejowymi
przy posesji Jeczmienna 34/36. tgczna dtugos¢ przedmiotowego rowu wynosi ok. 280,0 m z
czego na ok. 30,0 m przed przebudowywanym przepustem i w okolicach istniejgcego przepustu
pod torami nalezy umocni¢ elementami prefabrykowanymi — patrz zatgczone rysunki.

Po zakonczeniu robot wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez Wykonawce:

a. wykonanie inwentaryzacji oraz ewentualnych napraw w zakresie przywrécenia drdg,
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce lub budynkéw uszkodzonych w skutek
dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

b. wznowienie istniejgcych granic pasow drogowych drég budowanych, znajdujgcych sie
w liniach rozgraniczajgcych inwestyciji,

c. wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajgca
z przyjetych rozwigzan,

d. przed oddaniem do uzytkowania uzyska¢ na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego niezbedne
decyzje okre$lajgce zakres i warunki korzystania ze s$rodowiska w zakresie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego,

Parametry przedsiewziecia
a) projektowane parametry DK46 — odc. o df. ok. 390 m

Klasa drogi GP

Predko$¢ do projektowania Vp-- 50 km/h
Kategoria ruchu KR 7
Przekroj 2x2
Szerokos$¢ pasa ruchu jezdnia potnocna min. 3,25m
Szerokosc¢ pasa ruchu jezdnia potudniowa min. 3,50 m
Szeroko$¢ opaski zewnetrznej /wewnetrznej 0,5m
Szerokos$¢ chodnika min. 1,8-2,0m
Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0m

b) infrastruktura dla pieszych i roweréw

Ciggi piesze lub ciggi pieszo-rowerowe nalezy zaprojektowac i przebudowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w miejscach okreslonych w zatgczonym PFU.

c) zielen izolacyjna
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami
i wykonac:
e Zielen izolacyjno-ostonowa,
e zieleh ozdobng,
e zielen uzupetniajgca,
e Zielen rekompensacyjng.
Zakres robdt zwigzanych z zielenig powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz wytycznych Miasta Czestochowy (zatgcznik
3).
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d) sieciiinfrastruktura zwigzana z drogg
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami
i wykonac:
e przebudowe odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 380 m
z montazem urzadzen podczyszczajgcych przepieciem istniejgcych studzienek

wpustowych
e przebudowe przepustu na rowie W-4-1,
e oczyszczenie (z uwzglednieniem karczowania drzew i krzewéw) i ponowne

wyprofilowanie rowu W-4-1na odcinku od przebudowywanego przepustu
do istniejgcego przepustu pod torami kolejowymi przy posesji Jeczmienna 34/36.
taczna dlugos¢ przedmiotowego rowu wynosi ok. 280,0 m z czego na ok. 30 przed
przebudowywanym przepustem i w okolicach istniejgcego przepustu pod torami nalezy
umocni¢ elementami prefabrykowanymi,

e przebudowe kanatu technologicznego,

e obwodu os$wietlenia drogowego Nowy obwdd oswietleniowy bedzie kontynuacjg
obwodow oswietleniowych realizowanych w ramach ,Wezta drogowego al. Wojska
Polskiego DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie

e przebudowe oraz zabezpieczenie fragmentoéw linii energetycznych nN i SN Tauron
Dystrybucja S.A.

Zakres robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z inwestycjg powinien wynika¢

z wymagan Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU, przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan oraz obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajacy przekazuje posiadane informacje/warunki dotyczace przebudowy kanalizaciji

deszczowej oraz budowy oswietlenia stanowigcych zatgcznik nr 1i 2.

e) sieci i infrastruktura niezwigzana z drogg
W ramach inwestycjiw przypadku wystgpienia i stwierdzenia przez Wykonawce kolizji nalezy
zaprojektowac, uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami i wykonac¢ usuniecie ewentualnych kolizji
miedzy innymi:

¢ sieci teletechnicznych,

e sieci kanalizacji sanitarnej — przebudowa odcinka kanatu sanitarnego o dtugosci
ok. 85 m,

e sieci elektroenergetycznych - przebudowa/zabezpieczenie fragmentow
napowietrznych/ ziemnych linii energetycznych nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.,oraz
ewentualnie innych, ktérych przebudowa moze zaistnie¢ dopiero na etapie projektu lub
samej budowy.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikaé z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisow oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez witascicieli lub gestorow sieci oraz
przytaczy. Petna identyfikacja, rozpoznanie i usuniecie wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami
ujawnionymi na podktadach mapowych uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

f) organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac, uzgodnic¢ i wykonac:

e odtworzenie statej organizacji ruchu,

e organizacje ruchu na czas wykonywania robot.

g) rozwigzania innowacyjne
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
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danego elementu. Rozwigzania innowacyjne bedg wprowadzane na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w dokumentach kontraktowych.

Zakres etapu | i etapu Il nie bedzie wymagat stosowania ekranéw akustycznych, natomiast
zakres etapu Ill wg Zamawiajgcego dotyczy remontu.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia wylgcznie w zakresie w
nim wskazanym zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019 z p6zn. zm.).

Wielkosci oraz zakres robét podane w PFU sg wielkoSciami orientacyjnymi. Na etapie
projektu budowlanego i projektu wykonawczego mogg ulec zmianie w wyniku przyjetych
rozwigzan i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robét bazujac
na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych przebudowie
i budowie.

Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub
~wymaga sie” lub ,bedg”, sg tozsame i mogqg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty
uzyte, uznaje sige za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZADANIA

W ramach zadania nalezy opracowac¢ dokumentacje budowlang z podziatem na etapy
wraz z wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, dokumentacje techniczng i wykonawczg
niezbedng dla realizacji robot oraz realizacjg konkretnego etapu zadania badz tez zadania w
catosci. Z uwagi na lokalizacje obiektow na terenie PKP oraz charakter wykonywanych prac
Wykonawca uzyska stosowne zgody, opinie i odstepstwa od obowigzujacych przepiséw. Nalezy
wykonac trzy odrebne dokumentacje projektowe na poszczegdlne etapy, ktére bedg mogty
uzyskaé¢ odrebne zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Do uzyskania zgtoszenia lub pozwolenia na wykonanie rob6t Zamawiajgcy przedtozy
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Ciagi pieszo-rowerowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, wykonania
i utrzymania drog dla roweréw w Czestochowie” — zatgcznik nr 4.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy teren budowy stosownie
zabezpieczy¢ oraz wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo w taki sposéb,
aby zapewni¢ ciggto$¢ ruchu kotowego i pieszego z wykorzystaniem przebudowywanych
obiektow.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1. zawarciem umoéw/porozumien na korzystanie z nieruchomosci (w tym PKP) w przypadku
potrzeby: zabudowy obiektéw budowlanych, rozbiorki obiektow budowlanych, koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow oraz pozyskania innych terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac,
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2. uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wigczen/wtgczen
u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/6w naczasowe Kkorzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki/przebudowy obiektow budowlanych,

3. zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu
Budowy,

4. gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach z pozn. zm., a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow
w wydzielonym odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddow obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie
utylizacja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

Wykonawca opracuje kompletng opinie geotechniczng.

w

. UKLAD DROGOWY

A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni DK46

N

Konstrukcje nawierzchni drogi DK46 nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym rozwigzaniem,
zgodnym z Tablicg 9.1. TYP A1 KTKNPIP dla gérnych warstw konstrukcyjnych w wariancie
nawierzchni bitumicznej:

e w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45/80-65 4cm
e w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 8cm
¢ w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 18cm
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki stabilizowanej mechanicznie

o uziarnieniu 0-31,5 mm C90/3 20cm
e w-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR >35% 20 cm
e w-wa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

25cm

2. Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowe;j

¢ warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 26 cm,
e warstwa podbudowy zasad. z mieszanki niezwigzanej (MN) C90/3, E2 = 180 MPa,

10<2,2, 20 cm
¢ warstwa podbudowy pomocniczej C5/6, mieszanka z doziarnionego gruntu

stabilizowanego na miejscu lub z dowozu cementem, E2 2 120 MPa 20 cm
e w-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzanego o CBR >35% 20 cm
e w-wa podbudowy pomocniczej zwigzanej spoiwem hydraulicznym 25cm

e podioze, E2 = 25 MPa
3. Konstrukcja chodnika

e Brukowa kostka betonowa 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 3cm
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¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
mieszanka niezwigzana zgodna z WT-4, E2=min.80MPa, 10<2,2, 17 cm

e warstwa ulepszonego podtoza (WUP) mieszanka z gruntu stabilizowanego (na miejscu lub z
dowozu) cementem C1,5/2.0, E2 = 50 MPa
25 cm

o Podtoze gérnych warstw nawierzchni, E2 = min. 50 MPa, 10<2,2.
4. Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

e w-wa Scieralna z AC 8S 50/70 5cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
mieszanka niezwigzana zgodna z WT-4, E2=min.80MPa, 10<2,2, 21 cm

o warstwa ulepszonego podioza (WUP) mieszanka z gruntu stabilizowanego (na miejscu lub z
dowozu) cementem C1,5/2.0, E2 = 50 MPa
25 cm

5. Konstrukcja zjazdoéw

e Brukowa kostka betonowa 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 3cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
mieszanka niezwigzana zgodna z WT-4, E2=min.80MPa, 10<2,2, 35cm

o warstwa ulepszonego podtoza (WUP) mieszanka z gruntu stabilizowanego ( namiejscu lub
z dowozu) cementem C1,5/2.0, E2 = 50 MPa 25cm

UWAGA: W przypadku gdy nosnos$¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji
nawierzchni E2 < 50 MPa, nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza zgodnie z KTKNPIP -
pod projektowang konstrukcjg gruntéw kategorii innych niz G1 nalezy doprowadzi¢ je do kategorii
nosnosci G1.

B. ZJAZDY

Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy zjazdow z drogi w celu obstugi komunikacyjnej
wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi. Nalezy zréznicowaé typy zjazddéw
w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci tj. czy jest to obiekt uzytkowany
indywidualnie, czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonac
w sposOb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia
(okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu
w warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu) o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu nadrodze, wymiarow gabarytowych
pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc
klase zjazdu.

C. BARIERY | BALUSTRADY

W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
rodzaje urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu:

e bariery montowane U 12 a dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdow po potnocnej stronie
drogi,

e bariery montowane energochtonne linowe w pasie dzielgcym,

e Dbariery nalezy stosowa¢ zgodnie z zarzgdzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,

o wszystkie stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe,
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Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania przestrzeni zgodnie z ,wytycznymi
do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych” stanowigcymi
zatgcznik nr 2 do PFU.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI BUDOWLANYCH

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowaé sieci wraz
z przytgczami, w zakresie sieci:

e kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania wod opadowych i roztopowych
(separatory i osadniki), przepieciem istniejgcych studzienek wpustowych oraz przebudowg
przepustu na rowie W-4-1 wraz z jego odcinkowym ponownym wyprofilowaniem
i umocnieniem (ok. 30 m),

e kanatu technologicznego,

e kanalizacji sanitarnej - przebudowa odcinka kanatu o dtugosci ok. 85 m,

e sieci elektroenergetycznych — przebudowa/zabezpieczenie fragmentéw napowietrznych/
ziemnych linii energetycznych nN i SN Tauron Dystrybucja S.A

i innych wedtug potrzeb wynikajgcych z opracowania projektowego..

Wszystkie urzgdzenia ww. sieci, nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych
projektowanego uktadu drogowego z jednoczesnym wylgczeniem elementdw przylgczenia
i zasilania infrastruktury drogowej i zwigzanej z droga, dla drég ktére nie stanowag lub docelowo
nie bedg stanowi¢ czesci uktadu drogowego.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urzgdzenia i sieci nalezy zaprojektowacd
i wykona¢ w sposob:

o umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,

o dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,

e zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy,
a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sg przewidziane.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot zwigzanych z budowg sieci wraz

z przytgczami konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych

ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie od gestorow sieci.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpic
z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajgcego do gestoréw sieci/PKP o wydanie warunkow
technicznych przebudowy/przytgczenia. Tres¢ zapiséw w w/w wnioskach wraz z zatgcznikami
podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego, przed ich ztozeniem u gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w wraz z
opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowe] akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania
zezwolen na realizacje i do realizacji robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli bgdz zarzadcow infrastruktury technicznej (sieci)
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem (podmiot
przytaczany), projekty uméw na przytagczenie do sieci przestane razem z technicznymi
warunkami, Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu.

Z chwilg przekazania przedmiotu zaméwienia (bgdz jego czesci), do uzytkowania
wszystkie przylgcza do urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg powinny by¢ zrealizowane
docelowo.

A. OSWIETLENIE

e Oswietlenie projektowanej drogi nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 nowy obwdd oswietleniowy
pozostajgcy docelowo na majgtku MZD. Nowy obwod oswietleniowy bedzie kontynuacjg
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obwodow oswietleniowych realizowanych w ramach ,Wezta drogowego al. Wojska Polskiego
DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie

e Po zbilansowaniu mocy projektowanych obwodéw oswietleniowych nalezy wystgpic
do TAURON Dystrybucia S.A. o wydanie warunkéw technicznych zasilania szaf
osSwietleniowych.

o Obwod oswietleniowy nalezy wykonaé jako réwnowazny Il klasie izolacji. Dodatkowo nalezy
wykonac uziemienie ochronne wzdtuz projektowanego obwodu oswietleniowego. Zastosowaé
stupy wkopywane do gruntu;

o W szafie sterowania oswietleniem ulicznym nalezy zastosowa¢ Cyfrowy Zegar Astronomiczny
z synchronizacjg GPS, ktéry musi spetnia¢ ponizsze warunki:
- posiada modut odbiornika GPS do synchronizacji czasu i daty;
- posiada funkcje umozliwiajgcg zdalne programowanie za pomocg pilota lub telefonu;
- dysponuje rejestratorem zdarzen (zanik, powr6t zasilania).

e Oprawa oswietleniowa powinna by¢ wykonana w technice LED i spetnia¢ nastepujgce
kryteria:

e Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowaé Swiatta w goérng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzedowy
UE z dnia 24.03.2009 r.).

o Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471, musi posiada¢ odpowiednie badania.

¢ Oprawa musi posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci CE, a takze certyfikat potwierdzajgcy
wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej, ENEC i ENEC+,

¢ Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

a) temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000K (+/-100K),

b) utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia nominalnego oprawy
w okresie 100 000 h dla 90 % opraw w temperaturze T.=25 st. C,

c) ukfad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego
Ww czasie,

d) wspotczynnik oddawania barw RA wiekszy lub rowny 70,

e) panel LED wyposazony w grupe soczewek lub odbtysnikéw ksztattujgcych rozsyt Swiatta
o0 charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element
optyczny
o takiej samej charakterystyce,

f) deklarowany strumien swietiny oprawy ma by¢é mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C,

g) panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych.

e Oprawa ma by¢ wyposazona w ukfad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a) uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ panel LED przed przepieciami o napieciu co najmniej
10 kV,

b) ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

¢) uktad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury kontrolujgcy jego
temperature i chronigcy go przed przegrzaniem,

d) oprawa musi by¢é wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym uktad redukgji
strumienia swietlnego,

11
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e) oprawa musi posiada¢ stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz
IP66,
f) oprawa ma by¢ wykonana w Il klasie izolacji.

e Korpus oprawy musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

a) ma by¢ wykonany z ci$nieniowego jednobrytowego odlewu aluminiowego o bardzo
wysokiej odpornosci na korozje i odpornosci na uderzenia K09,

b) umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED oraz komory zasilacza bez uzycia
narzedzi,

c) budowa oprawy ma umozliwiaé szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

d) klosz oprawy ma by¢ wykonany z hartowanego szkta o odpornosci na uderzenia IK09.

e Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -30do +35 stopni.
o Efektywnos$c¢ swietlna = 130 Im/Wprzy pradzie nie przekraczajgcym 700mA.

e Oprawa oswietleniowa musi posiada¢é kompensacje mocy biernej o skutecznosci
zapewniajgcej brak optat za przekroczenie mocy biernej pojemnosciowej lub indukcyjnej w
biezgcych opfatach za energie elektryczng;

o Oprawy oswietleniowe muszg gwarantowaé¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania w taki sposob,
aby gotowe byly do wspolpracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietleniem,
wyposazony w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA Standard ZD4i.
Orawa musi posiada¢ zaslepke, ktéra po demontazu umozliwi montaz odpowiednich
sterownikow

o Uklad zasilajgcy musi posiadaé mozliwos¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy
zgodnie z tabelg:
Tabela 1
Oprawa oswietleniowa ma posiadac¢ ustawienia redukcji strumienia swietinego:

Poziom
Od Do strumienia
swietlnego
Od zatgczenia 23:00 100%
23:00 5:00 70%
5:00 Do wytaczenia 100%

e Jak na poprzednich etapach realizacji modernizacji Al. Wojska Polskiego oraz podczas
realizacji ,Wezta drogowego al. Wojska Polskiego DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46
w Czestochowie” zastosowaé stalowy stup ocynkowany i dodatkowo fabryczne malowany
proszkowo. Grubos$¢ Scianki stupa nie powinna by mniejsza niz 4 mm. Czes$¢ podziemna
stupa i nadziemna do wysokosci 2,5 m musi by¢é zabezpieczona fabrycznie dodatkowa,
bezbarwng antykorozyjng warstwg zywiczng. Zastosowac kable oswietleniowe YAKXS o
wzmocnionej izolacji. ZastosowacC stupy wkopywane bezposrednio do gruntu (bez
fundamentu). Kabel wprowadzany do stupéw na odcinku od tabliczki zaciskowej do 0,5 m na
zewnatrz stupa chroni¢ rurg ochronng RHDPE 50. Potgczenia wewnatrz stupa wykonac¢ w
sposob rownowazny Il klasie izolacji. Wprowadzenie kabli oswietleniowych do stupow musi
by¢ wykonane w dodatkowej gietkiej rurze ochronnej przystosowanej do grubosci kabla.
Obwdd oswietleniowy powinien by¢ wykonany w technologii rownowaznej Il klasie izolacji.
Dotyczy to sposobu wykonania potgczen w stupie oraz zastosowanego osprzetu (tabliczka i
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B

oprawa). Ze wzgledu na ochrong antyprzepieciowg catos¢ instalacji oswietleniowej nalezy
uziemic.

Po uzyskaniu warunkow technicznych zasilania okreslajgcy uktad sieci zasilajgcej dobraé
wiasciwy sposob ochrony przeciwporazeniowej

. ODWODNIENIE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

przebudowe istniejgcego odwodnienia Alei Wojska Polskiego na odcinki od istniejgcego
przepustu pomiedzy wiaduktem kolejowym, a ul. Jeczmienng do potgczenia z inwestycjg pn.:
.Budowa wezta drogowego al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46
w Czestochowie” (na wysokosci zjazdu na stacje Orlen). Przebudowe nalezy zaprojektowac
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci tj. pismo znak WU.622.1.185.2024.
z dn. 22.10.2024 r. oraz z dn. 06.11.2024 (zatgcznik nr 1). Dlugosé¢ przebudowywanego
uzbrojenia ok. 370 m;
oczyszczenie (z uwzglednieniem karczowania drzew i krzewow) i ponowne wyprofilowanie
rowu W-4-1na odcinku od przebudowywanego przepustu do istniejgcego przepustu pod
torami kolejowymi przy posesji Jeczmienna 34/36. tgczna dtugo$¢ przedmiotowego rowu
wynosi ok. 280,0 m z czego na ok. 30,0 m przed przebudowywanym przepustem i w
okolicach istniejgcego przepustu pod torami nalezy umocni¢é go elementami
prefabrykowanymi.
Informacje dodatkowe:
nadmieniamy, iz ww. row W-4-1 jest wlasnoscig i jest w uzytkowaniu PKP w zwigzku
z czym przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy uzyskac pisemng zgode PKP,
na przebudowe wylotu kanalizacji deszczowej i przepustu pod al. Wojska Polskiego nalezy
wykona¢ operat wodnoprawny i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym
na przebudowe urzgdzen wodnych oraz ustuge polegajgca na wprowadzaniu wod
opadowych i roztopowych do urzgdzen wodnych, w odpowiedniej terenowo jednostce PGW,
przy projektowaniu uktadu kanalizacyjnego oraz urzadzen podczyszczajgcych nalezy
uwzgledni¢ zlewnie ul. Dtugiej. Obecnie kanalizacja deszczowa zbierajgca wody opadowe
i roztopowe z czesci ul. Diugiej doprowadzona jest kanatem dn 400 do rowu W-4-1 w obrebie
dz. 9/3 — obr. 375. Niemniej jednak z uwagi na zly stan techniczny ww. kanat zostanie
wytgczony z eksploatacji, a uktad odwodnienia w ul. Diugiej zostanie przeprojektowany
w sposOob umozliwiajacy jego podigczenie do siegacza na skrzyzowaniu ulic Diugiej,
Bugajskiej i Al. Wojska Polskiego. Nadmienia sie, iz obecnie MZD zlecito opracowywania
dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Diugiej od Alei Wojska Polskiego
do ul. Bohaterow Katynia”. W zwigzku z czym dane dotyczgce zlewni i ilosci wod
opadowych ul. Diugiej winny by¢ pozyskane od firmy Prota Polska Sp. z 0.0.,
kanat projektowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami pod istniejgcym ciggiem pieszo-
rowerowym,
w ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé przepiecia istniejgcych w jezdni
studzienek wpustowych bez naruszania nawierzchni jezdni — wykorzystac metody
bezwykopowe. Studzienki wyczyscic¢ i ewentualnie wyremontowac,
istniejacy kanat deszczowy wylgczy¢ z eksploatacji i wypetnic samo zageszczajgcymi
mieszankami mineralnymi.

. KANAt TECHNOLOGICZNY
1.

W miejsce istniejgcego kanatu technologicznego zaprojektowac¢ 1 modut KTu, sktadajgcy sie
zrury ostonowej HDPE @110/6,3, trzech rur $Swiattowodowych HDPE @40 oraz jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12/10.

13



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

2. Potaczy¢ nowo projektowany kanat ze studnig KT-067.

3. Dla ciggu kanatu technologicznego usytuowanego w pasie drogowym, przebiegajgcym pod
przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg nawierzchni drogowych,
utwardzanych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonych dla wszystkich
rodzajéw pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowanh z innymi obiektami
budowlanymi zaprojektowac¢ 1 modut KTp sktadajacy sie z 2 rur ostonowych HDPE @110/6,3,
z czego w jednej z nich zainstalowaé trzy rury sSwiattowodowe HDPE @40 oraz jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur 7x12/10,

4. Zastosowac studnie typu SKO-2g wraz z pokrywg stalowg petng ryglowang, studnie oznaczyé¢
logiem MZD na wywietrznikuz logo inwestora.

5. Wystgpi¢ o warunki przepiecia do gestorow sieci, ktérych sSwiattowody znajdujg sie w
istniejgcym kanale technologicznym.

D. ORGANIZACJA RUCHU

Nalezy zastosowaé znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.). Tabliczki z nazwami ulic zgodnie z Uchwatg
Rady Miasta Czestochowy numer 543/XLI/01 z dn. 29.03.2001 oraz wymaganiami do tablic
ulicznych

E. PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ
W ramach prac nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ istniejgce sieci Energetyczne Tauron
Dystrybucja S.A:
e energetyczna linia napowietrzna 6 stupdw, skrécenie 10 przylgczy napowietrznych oraz
przestawienie jednego ztgcza kablowego.
e przetozenie na nowg trase kabla SN kolidujgcego z budowanym kolektorem deszczowym.

F. PRZEBUDOWA ODCINKA KANALU SANITARNEGO

W ramach prac nalezy przebudowaé istniejgcy odcinek kanatu sanitarnego o dt. ok.
85,0 m. Przedmiotowa przebudowa podyktowana jest jego kolizjg z przebudowywanym kanatem
deszczowym. Przebudowe wykonaé na postawie warunkow technicznych PWIiK Czestochowa
O. Cz. S.A,, ktérych uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

Istniejacy odcinek kanatu kompletnie zdemontowac/ unieczynni¢. Sposéb demontazu lub
unieczynnienia uzgodnic¢ z gestorem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Nie dotyczy.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W trakcie realizacji zadania ,Podniesienie parametréw technicznych Al. Wojska Polskiego
w km ok. 199+191,00 - km. ok. 199+564,00w ramach zadania Budowa wezta drogowego Al.
Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie” wszelkie kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy przebudowaé, a teren przylegty uporzadkowac¢ po zakonczeniu
prac.
Dodatkowo w ramach zakresu robot nalezy przewidziec:
e po zakonczeniu robot wykonaC petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez Wykonawce,
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wykonanie napraw w zakresie elementéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy
do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

wykonanie wszelkich roboét wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego,

rozbiorke istniejgcych obiektow,
regulacje wysokosciows istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej.
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. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2024r., poz. 725;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2024r., poz. 54,

z pézniejszymi zmianami;

Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164)

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne. Dz.U.2023r. poz. 1478, z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dziennik Ustawa RP, Nr 63, 03.08.2000 r;

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839;
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projektowanie;

. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;
12.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie;
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania;
PN-EN/1995-2 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 2-Mosty.
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1. Zatgcznik nr 1 - pismo nr WU.622.1.185.2024 z 22 10.2024, pismo WU.622.1.185.2024 z dn.
06.11.2024;

2. Zatgcznik nr 2 — pismo WOD.515.1.247.2024 — z dnia 22.10.2024r.

3. Zatgcznik nr 3 - Standardy projektowania zieleni i pielegnacji

4. Zatgcznik nr 4 — wytyczne Wytycznymi do projektowania, wykonania i utrzymania drog dla
rowerow w Czestochowie luty 2013

5. Zalgcznik nr5 - Wypis i wyrys ewidencji gruntow.
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