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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie udzielone przez Inwestora

- Projekt rozbioérki obiektéw budowlanych przy ul. wojska Polskiego 105 i ul.
Roéwnoleglej - Projekt konsorcjum Sweco i Mostopol

- Ekspertyza Techniczna nr ET 1745_IV_2023 - biuro STEKRA Sp. z o0.0. [1]

- Projekt Techniczny nr PT 1745_1V_2023 - biuro STEKRA Sp. z o.0.

- Ekspertyza Techniczna nr ET 1917_1_2024 - biuro STEKRA Sp. z o0.0. [2]

- Projekt Techniczny nr PT 1922_IV_2023 - biuro STEKRA Sp. z o.0.

- Notatka ws. Stanu technicznego z dnia 17.04.2024

- Wizja lokalna

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 poz.682, 553, 967 [3]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U.
9.06.2022 poz. 1225 [4]

-Pyrak S., Szulborski K. Mechanika konstrukcji.

-Rudzinski L. Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia.

- Kaminiski M., Pedziwiatr J., Sty$ D. Konstrukcje betonowe, projektowanie belek,
stupow i plyt zelbetowych

- Bohdan Stawiski Naprawa i wzmocnienie konstrukcji murowych

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreélenie sposobu zabezpieczenia Sciany
szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Réwnoleglej 10 w
Czestochowie po wykonaniu robét rozbiérkowych przyleglego budynku nr 8 oraz
robo6t drogowych w poblizu objetego opracowania budynku.

Prace te sg zwigzane z przeprowadzong rozbioérka budynku nr 8 oraz wykonanych
robot drogowych w ramach robét prowadzonych przy przebudowie DK1 - Alei
Wojska Polskiego.

Przedmiotowy budynek kwalifikuje si¢ do XIII kategorii obiektu budowlanego.

3. Opis stanu istniejacego budynku nr 10.

3.1. Forma architektoniczna budynku nr 10

Bryta budynku prostopadioscienna z fasada 7 -osiowa z centralnie wyksztalconym
przejazdem w przyziemiu umozliwiajagcym przejscie do czesci ogrodowej. Elewacje
nieotynkowane. Elewacja frontowa ceglana, natomiast szczytowa i tylna kamienna z
ceglanymi obramowaniami otworéw okiennych i drzwiowych. Sciany zewnetrzne
nieocieplone

3.2. Program funkcjonalny budynku nr 10

Budynek jest 2- kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, poddasze nieuzytkowe
w formie strychu bez wydzielenia komoérek lokatorskich. Bryla catego budynku
warta o czytelnej formie i rzucie w ksztalcie prostokata. Wymiary gabarytowe
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wynosza ok. 20,5m x 14,5m. W budynku znajduja sie wytacznie lokale mieszkalne.
Czes¢ lokali nie jest zamieszkana. Klatka schodowa jest zlokalizowana w zachodniej
czesci budynku z wejSciem gléwnym w przejezdzie.

3.3. Technologia budowy budynku nr 10.

Obiekt w calo$ci wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej jako murowany z
kamienia i cegly pelnej na zaprawie wapiennej. Nadproza tukowe murowane z
cegly. Strop nad przejazdem odcinkowy na belkach stalowych. Stropy nad lokalami
mieszkalnymi belkowe drewniane ze $lepym pulapem i tynkowa podsufitka.
Budynek jest kryty dachem symetrycznym dwuspadowym o konstrukgji tradycyjnej
wiezby dachowej z wykoriczeniem z papy na deskowaniu pelnym. Odwodnienie
dachu za pomoca rynien i rur spustowych. Klatka schodowa dwubiegowa. Schody
na 1 pietro kamienne, drewniane na poddasze.

Sciana pomiedzy budynkami nr 8 i nr 10 jest éciana wspélna, wykonana jest jako
kamienna na zaprawie wapiennej o grubosci ok. 70cm. W Scianie szczytowej byly
osadzone belki stropowe budynku rozebranego, stropy drewniane w budynku nr 10
maja uklad poprzeczny tj. belki nosne sa podarte na Scianach podluznych. W
zwigzku z tym Sciana szczytowa nie przejmuje obcigzen ze stropéw z budynku nr 10.
Budynek jest wyposazony w instalacje wod.-kan. i elektryczng. Ogrzewanie
indywidualne w lokalach.

3.4. inne informacje dotyczace budynku nr 10

Budynek nie zostal ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Czestochowa i nie
znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

Budynek nr 10 jest zlokalizowany na dzialce nr 38. Dziatka ma niewielkie pochylenie
w kierunku potudniowym. Dostep do budynku bezposrednio z drogi dojazdowej ul.
Réwnolegtej.

3.5. Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku w opracowaniach [1] i [2] zostal okre$lony na
niezadawalajacy. Ogledziny wykazaly ze elementy konstrukcyjne analizowanego
budynku nr 10 maja typowe uszkodzenia dla obiektu nie poddanego regularnym
remontom. Budynek ma oznaki znacznego zuzycia technicznego co niewatpliwie
mialo wplyw na konsekwencje zwigzane 2z oddzialywaniem czynnikéw
atmosferycznych w trakcie prac rozbidrkowych. Stopien zuzycia technicznego
budynku w opracowaniu [1] zostal okreslony na 62,8% a zuzycie techniczne $cian
zostal okreslony na poziomie 50%

Odsloniecie Sciany szczytowej spowodowalo zintensyfikowato oddziatlywanie na nia
czynnikéw zewnetrznych i jej degradacje techniczng.

4. Opis stanu istniejacego po wykonaniu czeSciowej rozbidrki budynku nr 8.

Prace rozbiérkowe rozpoczeto w grudniu 2022. Jednak prace wstrzymano ze
wzgledu na odkrycie Ze $ciana szczytowa miedzy budynkami nr 8 i 10 jest Sciang
wspollna. Do czasu przerwania robét w grudniu 2022 rozebrano w calosci dach
budynku oraz $ciany kondygnacji nadziemnych z pozostawieniem czesci budynku o
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szerokosci okoto 5-6m przyleglej do budynku nr 10. W tej czeéci zachowano réwniez
stropy drewniane. Po opracowaniu Ekspertyzy technicznej i projektu technicznego
przystapiono do kontynuacji prac rozbiérkowych. Roboty wyburzeniowe
poprzedzono wykonaniem prac zabezpieczajacych budynek nr 10 tj. : wykonanie
zszycia Scian podtuznych budynku nr 10 z projektowanymi przyporami. W dalszej
czeéci prac rozebrano strop nad drugim pietrem oraz wyburzono $ciane poprzeczng
na wysokos¢ 2 pietra w czeéci potudniowo-zachodniej. W trakcie demontazu stropu
nad pierwszym pietrem budynku doszlo do wykruszenia Sciany pomiedzy
budynkami.

Zty stan techniczny $ciany szczytowej budynku wstrzymat dalsze roboty
rozbiérkowe, a na ta okolicznoé¢ strony w dniu 17.04.2024 spisaly notatke z ktorej
wynika:

- Sciana $rodkowa ze wzgledu na niejednorodna strukture éciany nie nadaje sie na
wykonanie z niej przypory

- uksztaltowane juz przypory /ze Scian skrajnych/ przejawiaja brak powigzania
materialu cegiet i kamienia jako jednolitej Sciany zapewniajacej pelna stabilizacje
czyli funkcji przypory nawet po otynkowaniu i zabezpieczeniu obrébkami
blacharskimi

- zwieficzenie pozostalej Sciany szczytowej jest wykonane z cegiet ktére mozna
rozebra¢ za pomoca rak. Nawet zamkniecie przewidzianym wiericem zelbetowym
nie zapewni stabilizacji $ciany.

e

Zdj. 1 widok ogolny na éciane zczfow;v

<

a
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Zdj. 2 wzmocnienie $ciggami wykonane na podstawie projeu tecicznego, widok
od ulicy
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Zdj. 3 wzmocnienie $ciggami wykonane na podstawie projektu technicznego, widok
od podworza wraz ze $ciagami
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Zdj. 4 widok éciany srodkowej jako przypora srodkowa, widok od podworza
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jako przypora srodkowa od strony ulicy

Y

7dj. 5 widok Sciany érokowej
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Zdj. 6,7, 8 widok sciany w czesciach
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5. Rozwiazanie techniczne wzmocnienia Sciany.

Istniejaca Sciane projektuje sie wzmocni¢ Sciang ceglang zewnetrznag. W tym celu
nalezy wykona¢ nastepujace etapy robot:

Etap 1

- Rozebrac Sciane srodkowa budynku nr 8 ktéra miata by¢ przypora srodkowa.

- wykona¢ wykop otwarty wzdluz istniejacej Sciany. Wykop oraz fundament
wykonywac¢ etapami, zalozono 3 etapy. Wykopy wykonywa¢ do glebokosci
istniejacego fundamentu.

- Nowy fundament zaprojektowano szerokosci 100cm i glebokosci /wstepnie/ 70cm.
Nowy fundament powinien by¢é posadowiony na glebokosci istniejacego
fundamentu Sciany. Material uzyty do wykonania fundamentu: beton C25/30, beton
podktadowy C12/15. Stal zbrojeniowa BSt500S

- fundament dolewa¢ do istniejacego. Po wykonaniu betonowania powierzchnie
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Etap 2

- istniejace Sciany oczyéci¢ z tynkéw poprzez ich skucie, Sciany oczysci¢ z luznych
elementow.

- oczyszczone odcinki ciany pokry¢ preparatem gruntujacym np. Atlas Uni Grunt,

- uzupetni¢ ubytki w istniejacej écianie cegla i zaprawa.

- Murowa¢ Sciane oporowa na grubos¢ 2 cegiel, /cegly klasy 15, zaprawa
cementowo-wapienna/ z zaprawa pomiedzy Sciang istniejaca i nowa éciang.

- w trakcie murowania wkleja¢ dodatkowo prety potaczeniowe d=6mm 1=50cm 1szt.
/ 1m2, wklejenie wykonac na 25cm, klej np. hilti Hit-Hy200.

- nowa éciane oporowa ceglang przewigzac¢ z nowym murem ceglanym

- do istniejacych Scian zewnetrznych oporowych domurowywac¢ nowa obudowe
ceglang dazac do réwnych form

Etap 3

- wykonaé na $cianie pionowej izolacje termiczng z warstwy styropianu gr. 10cm z
tynkiem strukturalnym. Kolor wykoriczenia ustali¢ z Inwestorem.

- na $cianach oporowych wykonac tynki cementowo-wapienne

po zakoriczeniu murowania uzupelnié izolacje dachu papa dachowa.

- wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie na dachu oraz skosnych powierzchniach
muréw oporowych

5.1. Technologia wykonania robét

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowiazujacych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowaé¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, helmy okulary i rekawice ochronne.
Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
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atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w
zasiegu robot rozbiérkowych musza byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a
drogi, obejscia i odjazdy wyraZnie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci
4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwalych elementéw rusztowania.

Roboty nalezy wykonywac recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu.
Do kopania wykopéw pod tawy fundamentowe dopuszcza sie uzycie minikoparek.
Tynki istniejace i luZne elementy zbija¢ recznie.

Nie dopusci¢ do zalania wykopow.

6. Wnioski i zalecenia.

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ recznie przy pomocy elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego

- nie nalezy wprowadzaé drgan i wibracji przy obiekcie

- wykopy prowadzi¢ recznie z uzyciem matego sprzetu np. minikoparki

- sSrodkowa przypore przewiazac ze $ciang oporowsa.

- do murowania zatrudni¢ do$wiadczonych murarzy

- roboty wykonywac etapami.

- rusztowanie uziemi¢, a odbiér rusztowania powinna dokonaé osoba z
uprawnieniami.

Opracowat: Ireneusz Ktysz

mgr inZ. Ireneusz Klysz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjainosci mostowej nr 91/DOS/06,
w specialinoci konstrukcyjno-budowlanej nr 158/D0S/06
oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowianej nr ew. 210/00/DUW

e Lwenr
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POLSKA
I I B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o e eofece
DOS-UAL-OUJ-ICB *

Pan Ireneusz klysz 0 numerze ewidencyjnym DOS/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Hercena 16/10, 50-453 Wrociaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej by Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Ninigjsze raiwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.
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DOLNCSLASKA
OKREGOWA
S 1 Z B A
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-303/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, zpézn. zm.) i §11 ust. 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwieinia 2006r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poZn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ireneusz Tadeusz Kilysz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 marca 1973 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 158/DOS/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolncslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Ireneusz Tadeusz Kilysz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowtanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen,

Szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrociawil,f w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. §

Otrzymujg:

1. Pan Ireneusz Tadeusz Kiysz
Ul. Hercena 16/10
50-493 Wroclaw

2. Okrggowa Rada 1zby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1% (Slaw Wsi
2. prof. df inz, Kazimierz;Czaplinski

3. mgrinz. I\}Y'vg'iorzaia Janiaszyk

T
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Pan Ireneusz Tadeusz Kiysz jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania prajekiu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosei.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcji techniczrych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej. R

2.'pro/f.dz1z. Kazimierz) Czaplinski

\!{ A
3. mgr inz. p/%dé\rzata Janiaczyk
i
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DOLNOSLASKA
OKREGQOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-193/2005/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlans (Dz U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, zpoZn.zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz L. Nr 83, poz. 578)
i § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ireneusz Tadeusz Klysz
magister inzynier z kierunku budownictwo
uradzony dnia 8 marca 1973 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 91/DOS/06

w specjalnosci mostowe;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Ireneusz Tadeusz Klysz posiada wymagane prawem: wyksztafcenie ipraklyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniet budowlanych w specjalnosci
mostowe]j do projektowania bez ograniczen.

Szozegltowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzjl.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdéw wilasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej: Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia. ;

i
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Projekt techniczny

Pan Ireneusz Tadeusz Klysz jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podsiawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§ 19 wust. 1] 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 20051, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisdw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe.

2) obliczania swiatta mostow i przepustow

3) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
4} sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20067, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe;.
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wykonane wzmocnienia budynku
zgodnie z prjektami PT

PRZEKROJ
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JSC

nowa $ciana grubos¢ 2 cegty

tqczniki z preta d=6mm

zaprawa murarska

na cafej powierzchni

|=50cm 1szt./1m2
wkleja¢ na 25cm

_E:aoami zelbetowy

Sciane istniejqcq uzupetnia¢

LN A
LN N T

ceglq i zaprawq

ETAP 1

rozebra¢ recznie sciane /przypore/
Srodkowq

wykona¢ fundament zelbetowy w 3
etapach. Beton C25/30, beton
podktadowy C12/15. Wykop przy
scianie wykona¢ recznie lub przy
uzyciu minikoparki. Nie nalezy
dopusci¢c do zalania wykopu.
Zatozono grubos¢ fundamentu /70cm
jednak posadowienie fundamentu
wykona¢ na poziomie spodu
fundamentu sciany. Beton
fundamentu dola¢ do fundamentu
sciany. Fundament zelbetowy
zaizolowa¢

- o
5 2600 S
/. - I
1000 1000
ETAP 2 ETAP 3
1. skuc¢ istniejgce tynki wyprzedzajgco przed 1. na scianie pionowej wykonac

murowaniem sciany oporowej. Oczysci¢ istniejqcy
mur z luznych elementow.
Oczyszczong &ciane pokry¢ preparatem

gruntujgcym np. Atlas Uni Grunt. 2.
Murowa¢ sciane oporowq na catej szrokosci

muru i murowac¢ Ssciany przyporowe. Do 3.
murowania uzy¢ cegly pefnej klasy 15 i 4.

zaprawy cementowo—wapiennej. Grubos¢ sciany i
nowej srodkowej przypory b=2 cegty.

W trakcie murowania uzupefnia¢ ubytki w
istniejqcej scianie.

W trakcie murowania wkleja¢ prety fqczeniowe
d=6mm df 50cm 1szt./1m2. Wklejenie 25cm w
istniejgcq sciang klej np. Hilti HIT—=HY200.

izolacje termicznqg warstwqg
styropianu gr. 10cm z tynkiem
strukturalnym

przypory wykonczy¢ tynkiem
cementowo—wapiennym gr. 2—3cm
uzupetni¢ izolacje na dachu
wykonac obrobki blacharskie

ETAPY NAPRAWY SCIANY SZCZYTOWEJ

ETAP 3
1050 2630 1000 RZUT Z OO_...~<
_ _ 1770 |
_E:aaama zelbetowy
$ciana murowana
gr. 2x cegla
| HEETE | 8
|
10
% ! f m
| ]
7 1780 1000
1600 PRZEKROJ
-
mm uzupelnienie izolacji z papy
w obrébka blacharska
W ocieplenie styropianem gr. 10cm
! — z tynkiem strukturalnym
MW na przyporach wykona¢ tynk
= cement.—wapieny gr. 2—3cm
Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG Branza:
W CZESTOCHOWIE
ul. Legiondw 52, 42-202 Czestochowa KONSTRUKCYJINA
Nazwa zadania: ) Rodz. Opr.
/ABEZPIECZENIE SCIANY SZC/ZYTOWEJ
BUDYNKU NR 10 PRZY UL. ROWNOLEGLEJ PROJEKT
TECHNICZNY
yl s ETAPY ROBOT ZABEZPIECZENIA SCIANY SZCZYTOWE m_ajﬁ. 195
Imie i nazwisko uprawnienia Nr upraw. Podpis Data:
Projektant: i 06.2024
oo | g1/008/06 e
mgr inz. L.KLYSZ KONSTRUKCYNo- 158,/D05,/06 4




500

zbrojenie fawy fundamentowej pod Sciane
| zestawienie materiatow

- ] o cl ilos¢ materiatow
A \/ rodzaj materiatu iloS¢ | jednostka
| S - 2
Liiodat <o 156m beton C25/30 14 m3
Sy beton C12/15 8 m3
SSSSSS SIS SIS SIS 860
cegta petna kl. 15 110 m3
powierzchnia ocieplenia 125 m2
powierzchnia tynkowania 50 m2
prety 1 d=12mm [=300cm uktada¢ podfuznie | poprzecznie, docina¢ na montazu . .
izolacja papa 24 m2
wymiary podano w osiach pretow o .
obrobki blacharskie 42 m2
roznice w posadowieniu uzupefnic betonem podktadowym C12/15
beton C12/15 i C25/30
ZESTAW. STALI DLA FUNDAMENTU stal BST500S
catkowita diugos¢ m
Nr | przekr¢j | dlugosc | liczba Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG Branza:
. W CZESTOCHOWIE
preta U_MN& Umwm UWN,HMVE 28 212 ul. Legiondw 52, 42-202 Czgstochowa KONSTRUKCYJINA
: Nazwa zadania: \ Rodz. Opr.
1 12 500 08 490,0 /ABEZPIECZENIE SCIANY SZCZYTOWEJ PROJEKT
2 8 204 170 4998 BUDYNKU NR 10 PRZY UL. ROWNOLEGYrEJ TECHNICZNY
razem dtugos¢ m| 499.8 490,0
Tytut rys.: : Skala:
masa 1m kg| 0,405 | 0,888 ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ POD SCIANE, 1-95
razem masa kg| 202,4 | 4351 . :
ogélem masa_kg 637,5 Imie i nazwisko uprawnienia Nr upraw. Podpis Data:
. 06.2024
_uﬂo_m_dﬁo:.ﬁ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGR. mw\_\_uOW\Om
mgr inz. |KLYSZ | oo | 15g/008 /06 \ Ny mCSN_A +




