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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe ogrodzenia Wydziatu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego z budowg furtki wejsciowej, ciggiem pieszym i mata
architekturg oraz ciekéw betonowych ze schodami. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie
ogolnodostepng przestrzen Kampusu UG wraz z infrastrukturg towarzyszacga, w tym
infrastrukturg rekreacyjng i komunikacyjna.

W ramach projektu zaktada sie:

e realizacje infrastruktury rekreacyjnej oraz ciggu pieszego wraz z rabatami, mala
architekturg i oswietleniem terenu;

e rozbiorke istniejgcych: kraweznikow drogowych, obrzezy chodnikowych, cokotow
betonowych, przeset ogrodzenia;

e przebudowe istniejgcego ogrodzenia Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego;

e budowe portalu i furtki wejsciowej;

e nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;

e przebudowe ciekéw betonowych ze schodami

e rozbudowe instalacji oswietlenia terenu;
e rozbudowe instalacji zasilajgcej sitowniki do furtki wejsciowej;
e przebudowe wpustu kanalizacji deszczowej.

1.1 Dziatki objete opracowaniem
Dziatki, ktorych wtascicielem jest Uniwersytet Gdanski (czesciowo objete opracowaniem):

e nr219/5, obreb 013;
e nr229/3, obreb 013;
e nr 239/8, obreb 013.

Dziatka drogowa, ktorej wtascicielem jest Gmina M. Gdansk w zarzadzie GZDiZ (czesciowo
objeta opracowaniem):

e nr 399, obreb 013.

Dla przylegajgcej dziatki drogowej Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane wynikajgce z uzgodnienia z GZDiZ.

Zakres opracowania stanowi tagcznie 0,094197 ha (941,87 m?).

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Woypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
e Mapa do celéw projektowych,

e Opis Przedmiotu Zamoéwienia otrzymany od Inwestora,

e Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Wizja w terenie,

e Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Zatozenia i standardy projektowe otrzymane od Inwestora.

1.3 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6
ustawy z 23 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Po0z.83). Projekt
przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich.
Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg
autora oraz na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych
tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta =z
uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji muszg zostaC zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji.
Zastosowane materiaty, elementy i ustroje budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez nadzé6r budowlany oraz sanitarny. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem producentow
i dystrybutoréw.

1.4 Informacja o jednostce projektowej
JAAS STUDIO Sp. z o.0.,
ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk
tel. 505 718 069, mail: biuro@jaas.studio, m.jaskowiec@wp.pl

2 Istniejagcy stan zagospodarowania terenu, obiekty przeznaczone do
rozbiorki

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na Kampusie Uniwersytetu Gdanskiego przy
ul. Jana Bazynskiego. Teren wzdtuz ul. Jana BazyhAskiego jest niezabudowany,
uporzadkowany, utwardzony kostkg betonowg w trzech odcieniach i uzytkowany jako parking
dla pracownikéw i studentéw Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego.
Bezodptywowe niecki zlokalizowane na patio Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego porosniete sg trawg, ktéra jest gtdbwnym powodem przeciekéw do garazu i
powstawania zawilgocen w przylegajgcych pomieszczeniach. W skiad obszaru objetego
opracowaniem wchodzg:

e parking w obrebie Wydziatlu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego -
przeznaczony do czesciowej rozbiorki i przebudowy; w tym miejsca dla o0so6b
niepetnosprawnych - do zachowania i przesuniecia (zmiana oznakowania
poziomowego);

e ogrodzenie w obrebie Wydziatlu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego wraz z
cokotem betonowym — do czesciowej rozbiérki i przebudowy;

e pas drogowy przy ul. Jana Bazynskiego z uktadem zieleni niskiej — do zachowania.

e cieki betonowe ze schodami w obrebie patio Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego - przeznaczone do przebudowy.

Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanych elementéw i
obiektéw podziemnych, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ sondowania i
przekopy prébne celem dokiadnego rozpoznania warunkéw gruntowych. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane obiekty podziemne, nalezy zgtosi¢ ich wystgpienie
nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Ewentualne pozostatosci kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy rozebrac¢ i wykona¢ w ich miejsce nasyp budowlany.

2.1 Istniejgce sieci i instalacje

W terenie wystepujg nastepujgce sieci i instalacje:
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e instalacja kanalizacji deszczowej kd; kd160; kd315; kd400 — do zachowania i czesSciowej
budowy (przesuniecie lokalizacji wpustu);

e instalacja oswietlenia terenu eN / eNA — do zachowania i rozbudowy;

e instalacja telekomunikacyjna t / tA — do zachowania.

Uwaga: w rejonie parkingu zlokalizowane sg skrzynki rozsgczajgce, w rejonie projektowanego
portalu wejSciowego wystepujg istniejgce instalacje, w rejonie Prace ziemne i wykopy nalezy
prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, przed przystgpieniem do robo6t ziemnych
nalezy dokonaé¢ recznych przekopéw kontrolnych celem doktadnego rozpoznania tras
istniejgcych sieci i instalacji. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture
podziemng, nalezy zgtosi¢ jej wystgpienie nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu.

2.2 Zielen istniejgca

Obszar objety opracowaniem czesciowo porosniety jest zielenig niskg — trawg. W rabatach na
terenie parkingu Woydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego znajdujg sie
pojedyncze drzewa.

2.3 Warunki geotechniczne

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczen 1998 r. W terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokonac¢ recznych przekopéw kontrolnych

celem doktadnego rozpoznania tras istniejgcych sieci i instalacji oraz wersyfikacji stanu
podioza. W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je podda¢ wymianie na nasyp
budowlany.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Gléwne zatozenia projektowe
Gtéwne zatozenia projektowe:

o dostosowanie skali i formy projektowanego zagospodarowania do uksztattowania terenu i
ekspozycji sgsiadujgcej zabudowy;

e zaprojektowanie racjonalnego uktadu funkcjonalnego i rozwigzan materiatowych i
technicznych zapewniajgcych niskie koszty w fazie budowy i eksploatacji (utrzymania);

e proba stworzenia architektury o indywidualnym i wspétczesnym charakterze, bedgcej
wtasciwg oprawg dla projektowanej funkcji;

e stworzenie czytelnego podziatu uktadu funkcjonalnego projektowanego
zagospodarowania terenu;

e uporzadkowanie strefy ruchu pieszego w obrebie terenu opracowania — stworzenie alei
drzew wraz z rabatami odgradzajgcymi cigg pieszy zapewniajgc wtasciwg droge dojscia
do istniejgcego budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego;

e uporzadkowanie przestrzeni wokoét patio Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego

e kontynuacja potgczen funkcjonalnych z terenami sgsiadujgcymi;

e wyeksponowanie osi widokowej.
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3.2 Ciag pieszy

Na terenie opracowania zaprojektowano cigg pieszy o szer. 4 m tgczgcych chodnik wzdtuz ul.
Jana Bazynskiego z gtéwnym wejsciem do Wydziatlu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego. Cigg pieszy tgczacy teren Kampusu Uniwersytetu Gdahskiego z pasem drogowym
nalezy wykonywac¢ z ptyty chodnikowej betonowej z obustronnymi obrzezami betonowymi.
Chodnik o szer. 4 m na terenie parkingu nalezy wykona¢ z kostki betonowej w dwéch
odcieniach szarosci z obrzezami chodnikowymi zatopionymi. Aby zabezpieczyé nowopowstaty
cigg pieszy zaprojektowano rabaty z zielenig niskg i wysoka, otoczone kraweznikiem
drogowym badz palisadg betonowg. Wzdtuz ciagu pieszego zaprojektowano matg architekture
w postaci tawek i pojemnikéw na odpady oraz opraw oswietleniowych niskich.

3.3 Cieki betonowe ze schodami — przebudowa

Na terenie opracowania zaprojektowano przebudowe ciekoéw betonowych ze schodami.
Zamierzenie budowlane polega na zamknieciu niecki bezodptywowej i wykonaniu przebudowy
ciekow betonowych z uwzglednieniem nowej izolacji przeciwwodnej oraz przebudowe schodéw
wejsciowych (o szer. 400 cm, ze stopniami o szer. 35/40 cm i wys. 12 cm oraz spocznikiem o
wym. 140x400 cm) wraz z wymiang ptytek. Przebudowane cieki betonowe nalezy obsypaé
kruszywem tamanym granitowym szarym frakcji 30/60 mm.

3.4 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

3.5 Mata architektura

Na potrzeby budowy nowego ciggu pieszego zaprojektowano uktad tawek (10 szt)) z
pojemnikami na odpady (4 szt.) oraz oswietlenie niskie (12 szt.). W obrebie patio Wydziatu
Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego zaprojektowano ukfad pergoli (3 szt.) z tawkami
(6 szt.) i pojemnikami na odpady (3 szt.) oraz donice wysokie (13 szt.) i donice niskie (12 szt.).

Wszystkie elementy matej architektury zaprojektowano w jednej spdjnej linii stylistycznej z
naturalnego drewna w kolorze naturalnym oraz z metaloplastyki w kolorze grafitowym. Przed
rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu po jednym
egzemplarzu do akceptacji wszystkich elementéw matej architektury i opraw oswietleniowych.
Z prezentacji elementéw zostanie spisany protokét. Dla wszystkich elementéw matej
architektury nalezy przewidzie¢ prefabrykowane fundamenty betonowe bgdz bloczki betonowe
oraz kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym.

3.6 Ogrodzenie istniejgce - przebudowa

W obrebie opracowania zaprojektowano portal wejSciowy o szer. 1070 cm 2z betonu
architektonicznego wraz z furtkg wejSciowg dwuskrzydiowg tworzacy ogrodzenie Wydziatu
Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego. Na portalu zlokalizowano logo UG zgodnie z
Ksiegg Znaku UG oraz Uchwata Krajobrazowg Gdanska. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce przesta ogrodzenia oraz wycig¢ fragment cokotu
betonowego.

3.7 Furtka wejsciowa

W portalu wejsciowym zaprojektowano furtke wejsciowg dwuskrzydiowg o szer. 240 cm ze stali
ocynkowanej, profili zamknietych i kaset z blachy perforowanej. Furtka wyposazona jest w

-
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pochwyty oraz sitowniki elektryczne — naped elektromechaniczny z ramieniem przegubowym
oraz mechanicznymi ogranicznikami ruchu.

3.8 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Na terenie inwestycji nie bedg wytwarzane $cieki sanitarne. Projektowana przebudowa terenu i
przebudowa ciekdéw betonowych nie wptywa na odprowadzenie wéd deszczowych z parkingu
do sieci kanalizacji deszczowej. Zaktada sie korekte wpustu kanalizacji deszczowej wraz ze
studnig oraz odwodnienie liniowe na potgczeniu projektowanego chodnika z pasem drogowym
przy projektowanym portalu wejsciowym, a takze udroznienie istniejgcego odwodnienia
liniowego zlokalizowanego na patio Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego.
Zaprojektowano rowniez wymiane istniejgcej nakrywy studni na nowg nakrywe bez otworodw.
Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni ciekow betonowych — bez zmian poprzez
istniejgce wpusty deszczowe zabezpieczone projektowanymi, perforowanymi koszami
zlewowymi.

3.9 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na dostep kotowy do drogi publicznej.
Przebudowa polepsza dostep pieszy do chodnika zlokalizowanego wzdtuz drogi publiczne;j.

3.10 Stata i czasowa organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowg ogrodzenia Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego
likwiduje sie 17 istniejgcych miejsc postojowych o wym. 2,30x5,0 m oraz zmienia si¢
lokalizacje (z zachowaniem ilosci) 6 miejsc dla os6b z niepetnosprawnosciami o wym.
3,60x5,0 m. Nalezy wykonaé nowe oznaczenia pionowe i poziome zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.11 Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowany ciag pieszy tgczgcych chodnik wzdtuz ul. Jana Bazynskiego z gtbwnym wejsciem
do Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego znajduje sie na osi gldwnego wejscia
do budynku wydziatu i powtarza istniejgce uksztattowanie terenu parkingu. Jedynie przy pasie
drogowym ul. Bazynskiego (celem dowigzania si¢ do rzednych istniejgcego chodnika w pasie
drogowym) zaprojektowano obnizenie terenu z dwustronnym zabezpieczeniem palisada
chodnikows.

Aby zabezpieczy¢ cigg pieszy od strony parkingu zaprojektowano rabaty zielone z roslinami
okrywowymi w postaci Irgi rozestanej 'Eichholz' oraz zielen wysokg — 10 sztuk drzew Klon
polny na catej dtugosci chodnika z wytgczeniem fragmentu, gdzie zlokalizowane sg skrzynki
rozsgczajgce oraz gdzie zlokalizowany jest garaz podziemny. Dla nowych nasadzen zieleni
wysokiej zaprojektowano dodanie ekranéw przeciwkorzennych.

Dodatkowo przewidziano wymiane trawnikéw we wskazanych na rysunku PZT01 rabatach na
zielen niskg i sredniowysokg. Nasadzenia roslin okrywowych - Irga rozestana 'Eichholz’,
krzewoéw - Laurowisnia wschodnia oraz traw ozdobnych — Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
Foerster'. Rozne gatunki zieleni w rabatach nalezy ograniczy¢ borderami PVC w kolorze
czarnym szer. 10 cm zakotwionymi do gruntu przy pomocy szpilek. Przed nasadzeniem nalezy
zdemontowac istniejgce gtazy.

Uwaga: w ofercie nalezy przewidzie¢ zamienne gatunki nasadzenh zieleni niskiej rabat takie
jak: lilak Meyera, pecherznica kalinolistna, tawuta gestokwiatowa, cis, sosna gdrska, jatowiec,
grab - zywoptot. Ostateczny wybdr gatunkédw zostanie dokonany na etapie realizacji w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim i Zamawiajgcym.
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Zaprojektowane donice nalezy obsadzi¢ trawa ozdobng - Trzcinnik ostrokwiatowy ‘'Karl
Foerster'. Zaprojektowane warstwy: kora sosnowa frakcja 10-20 cm, humus, geowtdknina,
warstwa drenazowa (keramzyt 8-16 mm), geowtdknina, styrodur gr. 2 cm.

Na opaskach przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego wskazanych
na rysunku PZTO01 nalezy zastosowac¢ kruszywo tamane granitowe szare frakcji 30/60 mm.

Dla nowych nasadzen nalezy wykona¢ system podbudowy i stabilizacji korzeni. Przed
wykonaniem nasadzen nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu z
podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakéw i korzeni oraz
zabezpieczeniu istniejgcych instalacji. Nastepnie glebe nalezy przygotowaé i uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Zaleca sie sadzié¢
rosliny z pojemnikéw. Nalezy wykonaé dotki o gtebokosci okoto 30 cm dla traw ozdobnych i
bylin oraz 50 cm dla krzewdéw i wypetni¢ glebg urodzajng. Powierzchnie pod krzewy nalezy
wylozy¢ czarng agrowtdkning i obsypal korg sosnowg frakcji 10-20 cm. Dla wszystkich
nasadzen nalezy zapewni¢ gestos¢ bylin nie wiekszg niz 40cm — uzyskujgc réwnomierny efekt
pokrycia roslinnoscig. Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych
przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy przeprowadza¢ prac podczas mrozow, silnych
upatdw oraz po okresie diugotrwatych i intensywnych opadéw lub dtugotrwatych okresach
suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach oraz
powinny by¢é rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony
efekt. Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okre$lone przez
polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla
poszczegdlnych grup roslin tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametréw rosliny zgodnie ze
specyfikacjg, nazwe producenta. Byliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢
wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez sSladow
uszkodzen. Dla nasadzen drzew nalezy stosowac¢ materiat roslinny w pojemnikach lub w
okresie bezlisthym z brytg korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych), wielko§¢ kontenera musi
by¢ proporcjonalna do wielko$ci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest dostarczenie drzew
sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed
dostawg mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Drzewa sadzone
w grupach badz w szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry i pokrdj. Sadzone
drzewa muszg mie¢ odpowiednio wyksztatcony system korzeniowy, dla drzew o obwodzie pnia
18-25cm — bryta korzeniowa musi mie¢ co najmniej 65-75cm oraz zwarty, regularny ksztatlt
zabezpieczony tkaning rozktadajgcg sie najpézniej w pottora roku po posadzeniu, dodatkowo
zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasno sciggnietego. Nowo posadzone drzewa
nalezy opalikowaé - 3 paliki/l drzewo, przy pomocy palikéw toczonych o $rednicy 6-8cm,
impregnowanych cisnieniowo, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysoko$Sci
pnia posadzonego drzewa. Paliki potaczone w gornej i dolnej czesci (przy powierzchni gruntu)
potbelkami (poprzecznymi potéwkami palikdéw) o srednicy 5-6 cm. Szyje korzeniowe drzew
posadzonych na trawnikach zabezpieczy¢ nalezy siatkami ostaniajgcymi przed uszkodzeniami
mogacymi powstac przy koszeniu.

4 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

4.1 Budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na projektowany ciag pieszy nalezy zmienic¢ lokalizacje jednego wpustu kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikiem. Celem zapobiegania zalewaniu pasa drogowego na granicy
terenu (na szerokosci chodnika) zaprojektowano odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wody
do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora (przedtuzenie istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowej.
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4.2 Instalacje elektroenergetyczne oswietlenia terenu i zasilania sitfownikéw
W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowe oswietlenia terenu w sktad ktérego wchodzga:
niskie oprawy oswietlajgce gtéwny cigg pieszy. Zasilanie osSwietlenia ciggu pieszego odbywaé
sie bedzie z istniejgcej w obrebie parkingu instalacji oswietleniowej (wtasno$¢ Inwestora) —
punkt przytgczenia projektowanego oswietlenia pokazano w czesci rysunkowej. Zasilanie
sitownikow furtki dwuskrzydiowej nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy zewnetrznej
(wlasnos¢ Inwestora) przy wjezdzie na parking.

5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnie podano w rozbiciu o poszczegdlne Karty Terendw:

KARTA TERENU 001-U33

Chodnik z kostki brukowej 192,62 m?
Kruszywo tamane — granitowe 163,74 m?
Kruszywo tamane — granitowe (nha opasce) 29,65 m?
Schody wejsciowe — ptytki gresowe 20,00 m?
Zielen niska — rosliny okrywowe 404,42 m?
Zielen sredniowysoka — krzewy 105,80 m?
Zielen sredniowysoka — trawa ozdobna 20,26 m?
936,49 m?

Dziatka nr 399 (dowigzanie do istniejacej drogi)

Chodnik z ptyt betonowych w pasie drogowym 5,38 m?
5,38 m?
taczna calosé opracowania: 941,87 m? (0,094187 ha)

6 Informacje i dane

6.1 Zgodnosé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

W tym informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktu prawa miejscowego:

Projektowany obszar znajduje sie w obrebie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 0230 - Oliwa Gérna rejon Uniwersytetu Gdanskiego w miescie Gdansku:
Uchwata nr XI1/261/07 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 sierpnia 2007 r.

1. Kartaterenu nr: 001
2. Powierzchnia terenu: 24,7 ha;

3. Przeznaczenie: U33 — teren zabudowy ustugowej; ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego;
maksymalny udziat innych ustug — 10% powierzchni

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego zagospodarowania terenu zgodnie z
przeznaczeniem.
Warunek spetniony

4. Funkcje wytgczone: szpitale i domy opieki spotecznej; budynki zwigzane ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy; salony samochodowe (z serwisem),
budynki zamieszkania zbiorowego, mate hurtownie do 2000 m? powierzchni, obiekty
handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m?2

10
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Zaprojektowano przebudowe istniejgcego zagospodarowania terenu zgodnie z
przeznaczeniem.
Warunek spetniony

5. lIstniejgce przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie
ustala sie

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 11,

Zastosowano zasady o ktérych mowa w ww. pkt.7,11.
Warunek spetniony

2) osie kompozycyjne o przebiegu obowigzujgcym z tolerancjg + 3 m — jak na rysunku
planu,

Nie dotyczy

3) dominanta kompozycyjna w potudniowej czesci kampusu, na zamknieciu osi
podtuznej — jak na rysunku planu,

Nie dotyczy

4) nowa zabudowa w pierzei ul. Wita Stwosza nawigzujgca do istniejgcych obiektéw
(Wydziatu Filologiczno-Historycznego oraz Wydziatlu Matematyki, Fizyki i
Informatyki),

Nie dotyczy
7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku
planu, pozostate — zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

Nie dotyczy

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu —
maksymalnie 50%,

Nie dotyczy
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 40%,

Wprowadzone rabaty zielone zwiekszajg istniejacg powierzchnie biologicznie
czynna.
Warunek spetniony

4) intensywnos$¢ zabudowy, minimalna: 1,0 maksymalna: nie ustala sieg,
Nie dotyczy

5) wysokos¢ zabudowy, minimalna: 5 m maksymalna: nie ustala sie,
Nie dotyczy

6) formy zabudowy: dowolne,
Nie dotyczy

7) ksztatt dachu: dowolny,
Nie dotyczy

8) S$rednia wazona liczba kondygnacji: minimum 3.
Nie dotyczy

8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci - nie dotyczy.

11
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9. Zasady dotyczgce systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej

10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dostepnos¢ drogowa:

a) od ulicy Bazynskiego (poza granicami planu) ograniczona do jednego zjazdu
oznaczonego ha rysunku planu,

b) od ulicy Wita Stwosza (poza granicami planu),
¢) od ulicy Abrahama (007-KD80),
d) od ulicy wewnetrznej (006-KDW),

Projektowana przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu nie wprowadza
zmian w systemach komunikacji i infrastruktury technicznej.
Warunek spetniony

parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie z § 5,

Teren znajduje sie w strefie ograniczonego parkowania. Projektowana przebudowa
zmniejsza ilos¢ miejsc postojowych o 17mp (o wym. 2,30x5,0 m) i nie wptywa na
ilos¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.

Warunek spetniony

zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej,

Nie dotyczy

odprowadzenie $ciekdw: do kanalizacji sanitarnej,
Nie dotyczy

odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej,

Projektowana przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu nie wprowadza
zmian w odprowadzeniu wod opadowych.
Warunek spetniony

zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej,

Instalacje elektroenergetyczne oswietlenia terenu zasilane z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.
Warunek spetniony

zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,

Nie dotyczy

zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrédet lokalnych,
Nie dotyczy

gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywo6z na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Odpady komunalne, z pojemnikéw na odpady bedg wywozone na sktadowisko
miejskie.
Warunek spetniony

10) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: nie dotyczy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz doébr
kultury wspoétczesnej — nie dotyczy,

Zasady ochrony srodowiska i przyrody

1)

obowigzek lokalizacji w czesci $rodkowej kampusu parku uniwersyteckiego o
minimalnej powierzchni 2 ha,

12
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Nie dotyczy

2) wprowadzenie pasa wielopietrowej zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 m
wzdtuz 300- metrowego odcinka wschodniej granicy terenu — po 150 m na poétnoc i
potudnie od ustalonej osi kompozycyjnej (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW).

Nie dotyczy
Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych - nie dotyczy.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu - zakaz tymczasowego
zagospodarowania

Nie projektuje sie tymczasowego zagospodarowania terenu.
Warunek spetniony

Ustalenia dotyczgce obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji — nie ustala sie.

Stawka procentowa — nie dotyczy.

Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie
odrebnych przepiséw

1) zachodnia czes$¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne
gabaryty obiektow budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu
Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, jak na rysunku planu,

Nie dotyczy

2) istniejgcy gazociag S$redniego cisnienia wraz ze strefg kontrolowang;
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
1) projektowana komunikacja kotowa oparta na zasadzie siegaczy,

Nie dotyczy

2) istniejgcy wodocigg o $rednicy 160 mm - zakaz zabudowy w odlegtosci 3 m od
skrajni wodociagu,

Nie dotyczy
3) zachowac natezenie odptywu wod opadowych jak w stanie istniejgcym,

Projektowana przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu nie wprowadza
zmian w odptywie wod opadowych,
Warunek spetniony

Zalecenia i informacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych

1) istniejgcy cieptocigg 2x250 mm - zaleca sie umozliwienie dojazdu dla celéw
eksploatacyjnych o szerokosci 3 m,

2) istniejgce kanaty deszczowe o $rednicach 0,60 m i 0,80 m — zaleca sie pas wolny od
zabudowy o szerokos$ci co najmniej 4 m od skrajni kanatu oraz umozliwienie dojazdu
dla celow eksploatacyjnych o szerokosci 3 m,

3) czesc¢ terenu potozona w strefie ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy Wita Stwosza
(poza granicami planu),

4) czes$¢ terenu potozona w potencjalnym obszarze narazenia na ucigzliwosci
komunikacyjne od projektowanej ulicy tzw. ,Nowej Abrahama” (poza granicami
planu),

5) zaleca sie wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz catej wschodniej granicy
terenu (na styku z ulicg wewnetrzng 006-KDW),

6) zaleca sie lokalizowanie parkingdw na obrzezach kampusu,
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7) zaleca sie wprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego o miekkim przebiegu jako
elementu programu parku uniwersyteckiego,
8) zaleca sie ogrzewanie z ogoélnomiejskiej sieci cieptowniczej,

Nie dotyczy

6.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub o ochronie konserwatorskiej

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng.

6.3 Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji goérniczej

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

6.4 Informacja dotyczaca istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje wprowadzenia zmian w zakresie
istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Powierzchnia przeksztatcona w ramach planowanego przedsiewziecia wynosi ok. 0,094187 ha.
Nie projektuje sie zadnych elementéw zagospodarowania terenu osiggajgcych progi
wyszczegolnione w rozporzgadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (wraz z p6zn.zm.). W zwigzku z
powyzszym planowane przedsiewziecie o parametrach okreslonych w projekcie budowlanym
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1 Drogi pozarowe

Na terenie nie projektuje sie obiektow wymagajgcych dostepu do drogi pozarowe;j. Istniejgca
droga wzdtuz projektowanego terenu ul. Jana Bazynskiego posiada parametry drogi publicznej
i moze stanowi¢ dostep dla stuzb porzgdkowych i ratowniczych.

7.2 Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

Na terenie nie projektuje sie obiektow wymagajacych wody do gaszenia pozaru. Na sieciach
wodociggowych w sgsiadujgcym do terenu pasie drogowym ul. Jana Bazynskiego znajdujg sie
hydranty.

8 Obszar oddziatywania obiektow

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki w zakresie opracowania nr 219/5 obreb 013 (cigg
pieszy, zmiana ogrodzenia, przemalowanie miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych)
oraz dziatke drogowg 399, obreb 013 na ktorg oddziatuje poprzez kontynuacje
zagospodarowania (dojscie piesze). Projektowane obiekty budowlane objete opracowaniem nie
wprowadzajg innych ograniczen w zabudowie terendw sgsiadujgcych. Granice obszaru
oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ponizszych aktéw prawnych:

e Rozporzgdzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U 2010.109.719);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460).

9 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania.

e Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac¢ jako cato$¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegolnych opracowan branzowych nalezy niezwiocznie
skontaktowa¢ sie z Gtébwnym Projektantem.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

e Nadrzedng Dokumentacjg jest cze$¢ Architektoniczna.

e Rysunki nalezy czytaé z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catosé.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowa¢ Nadzor Autorski.

e Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ w projektach branzowych
roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu.

o Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych musi by¢ kazdorazowa
uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb
materiatowych.

e Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe, osprzet oswietleniowy i mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publiczne;j.

e Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

e Stosowane materialty muszg posiada¢ wymagane przepisami Swiadectwa, certyfikaty i
atesty.

o Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

e Projektowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane w oparciu o mape do celéow
projektowych. Nalezy uwzgledni¢, Zze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdélnionym na
mapie moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robd6t
napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowaé warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru i
stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegodlnych sieci.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inZynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
toieinej funiai tachniczne] w budownicwie, obsinuiacel
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powy2szej decyzji przysuguje Panu odwoianie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwauﬂ:acy;nq Wagm‘tsko-mmmqu Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; Anna Rokita ...
(irmég lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji:__ Ewa Bachry ....

(imig Jub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji:

(imig lub iméona i nazwisko )

4. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz.
(imég lub imiona i nazwisko )
5. Czlonek Komisji; . Piotr Mikulski-Bak....

(imig Jud imiona i nazwisko)

6. Czlonek Komisji: Piotr
(imig lub imiona i nazwisko )

1. Whnioskodawca: Jaskowiec

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego

{po uprawomocnieniu s decyzy)
3 Wammumommmmmwcpomag

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.o!, hitp: IM\lmJarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto - PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 30 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-BFBC-5E32-YD25-574C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Gdansk, grudzien 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z
BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI

dz nr.: 226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.), 226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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