" 1 Border - kaseta z blachy stalowej gietej
: : Warstwa izollacji przeciwwodnej -_el_astyczna, : : gr.2mm, ocynkowanay malowana
' dwusktadnikowa masa u;zczelnlajaca KMB v proszkowo na kolor grafitowy
' (pod ptytkami i na policzkach schodéw) vl Border zatopiony w warstawach
- Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineraina Vo dziedzifca nad garazem
! ' Linia warstwy wykonczeniowej modyfikowana polimerami po zarobieniu z wodg C Profil stalowy 30x30x2 mm przyspawany do
v dziedzifca nad garazem (stopnice, spocznik i policzki schodéw) v ptaskownika stalowego 100x100x3 mm,
' — Siatka spawana nierdzewna wym. Plytki na spoczniku - plytka gresowa Oczyszczenie istniejgcego betonu (P2 Siatka spawana nierdzewna wym. — ' (P10 elementy w roztawie co 120 cm, wypelnione
o 18x84 cm gr. 2 mm, rozmiar oczek wym. 80x80 cm ar. 9 mm architektonicznego przy uzyciu 18x84 ¢m ar. 2 mm. rozmiar oczek T \ A0S/ pomiedzy styrodurem, ocynkowane,
Wpust zaki rforowanym I i iami ym. 80xB0 cm gr. 9 mm, i i i 8xB4cm g ; fozmiar 0cze - malowane proszkowo na kolor grafitow
. pu I ryty perforowany! v migdzy osiami drutu 12,7 x 12,7 mm mrozoodpoma, antyposlizgowa, stopien metody piaskowania (stopnice, migdzy osiami drutu 12,7 x 12,7 mm o P g y
0szem Z lewowym z szarego ' ! ocynkowgna, malowang pro_szkowo na $cieralnosci V, powierzchnia mat, kolor spocznik i policzki schodéw) ocynkowana, malowana proszkowo na H ' Murek oporowy z betonu
poliamidu sr. 30 cm wys. 13 cm ¢t kolor grafitowy (zabezpieczajaca przed szary, wzor lastryko Istniejacy beton architektoniczny . kolor grafitowy (zabezpieczajaca przed HE ‘ architektonicznego - do przycigcia
zasypanym warstwa ooczakow P wpadaniem kamieni pod schody) zabezpieczony powloka wodoodporng wpadaniem kamieni pod schody) HE Mocowanie plyt do murku oporowego,
Murek oporowy z betonu ——— i ! Istniejace plytki - do demontazu Istniejgca wycieraczka - do zachowania 1 23.88 ‘ ' i podktadka EPDM na potgczeniu blachy i betonu
architektonicznego - do przyciecia HE ! ‘
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PRZEKROJ P3
skala1:20
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=1 H | P -1 WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
|
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& ] i GLOWNY JAAS STUDIO J Ms
P PROJEKTANT Sp. z 0.0.
N ul. Piastowska 5/11
» 80-332 Gdansk
11
| | NAZWA PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU
INWESTYCJI NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU
9 GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI
gRN WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA
N ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
1\ BETONOWYCH ZE SCHODAMI
ul. Jana Bazynskiego 4, 80-309 Gdarnsk
= identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
4 226101_1.0013.219/5 (cz.),
L/ 226101_1.0013.399 (cz.),
Border - kaseta wys. 28 cm z 226101_1.0013.229/3 (cz.),
blachy stalowe gietej gr. 2 mm, [ — 226101_1.0013.239/8 (cz.)
ocynkowana, malowana /§
proszkowo na kolor grafitowy Donica wysoka wg INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
Profil stalowy 30x30x2 mm rysunku A10 / g glo é%r;agjzynsklego 8
przyspawany do ptaskownika o ) ans
stalowego 100x100x3 mm, Donica niska wg Pergola wg rysunku A09 =
elementy w roztawie co 120 cm, rysunku A11 o BRANZA ARCHITEKTURA
wypetnione pomiedzy styrodurem, tawka wg rysunku A07 » Pojemnik na odpady wg rysunku A08
ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
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specjalno$¢ architektoniczna do proj. bez ograniczen
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