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UWAGA: Obrzeze chodnikowe podniesione o
2 cm wzgledem poziomu jezdni zapobiegajac
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UWAGA: Obrzeze chodnikowe podniesione o
2 cm wzgledem poziomu jezdni zapobiegajac
zalewaniu projektowanego chodnika
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Pofgczenie projektowanego chodnika z istniejgcym
pasem drogowym

Zachowanie istniegcego obrzeza chodnikowego oraz
zanizenie go w celu potaczenia chodnika z pasem drogowym

Ptyta chodnikowa betonowa, wym. 35x35x5 cm, szara

Obrzeze chodnikowe betonowe, wym. 8x30x100 cm, szare

Portal z logo Uniwersytetu Gdanskiego wys. 222 cm,
gr. 27 cm, beton architektoniczny

Fragment ogrodzenia - istniejgce przesto do ponownego
wykorzystania, zmniejszy¢ i dostosowaé szeroko$¢ przesta

Wyciecie cokotu betonowego | demontaz przgset ogrodzenia

Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama z profili zamkeitych
60x80x5 mm, wypetnienie zkaset blachy perforowanej ocynkowane|
690x1200x2 mm / 685x1200x2 mm, pochwyt z profili80x40x5 mm

Odwodnienie liniowe, wym. 135x150 mm,
z rusztem zeliwnym

Rozbiérka istniejgcego kraweznika drogowego

Likwidacja istniegcego wpustu kanalizacji deszczowego
wraz ze studng

Nowy wpust kanalizacji deszczowej wraz ze studng
Projektowana zieleh wysoka - Klon polny Acer campestre
Wymiana istniegcej kostki betonowej szarej na czerwong
Stupek o$wietleniowy 11W SM-L NW h=1m

Odtworzenie istniegcej kostki brukowej do granicy
kraweznika drogowego

Kraweznik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm, szary

Rabaty odgradzajce ciag pieszy - zielen niska - rosliny okrywowe -
Irga rozedana 'Eichholz' Cotoneaster radicans 'Eichholz'

Palisada betonowa, wym. 10x20x100 cm, szara
Obrzeze chodnikowe betonowe, wym. 10x30x100 cm, szare

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, szara

Wymiana istniegcej kostki betonowej
Budowa przytacza wpustu kanalizacji deszczowej

Wykorzystanie rurociggu kanalizacji deszczowej(istniejacego
podejscia do wpustu) i przedtuzenie go celem odprowadzenia
wody deszczowej z projektowanego odwodnienia liniowego

Wymiana istniegcej nakrywy studni nanowa nakrywe
studni bez otworéw

Wymiana istniegcej kostki betonowej szarej na czerwong
Rabaty odgradzajce ciag pieszy - zielen niska - rosliny okrywowe -
Irga rozestana 'Eichholz' Cotoneaster radicans ‘Eichholz'
Stupek oswietleniowy 11W SM-L NW h=1m

Kraweznik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm szary

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, szara

tawka wg rysunku A07
Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Wymiana istniegcej kostki betonowej szarej na czerwong
Rabaty odgradzajgce ciag pieszy - zielen niska - rosliny okrywowe 4
Irga rozestana 'Eichholz' Cotoneaster radicans ‘Eichholz'
Stupek o$wietleniowy 11W SM-L NW h=1m

Kraweznik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm szary

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, szara

tawka wg rysunku AO7
Projektowana zieleh wysoka - Klon polnyAcer campestre
Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Przesunigcie 6 istniejacych miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych

Rabaty odgradzajce ciag pieszy - zielen niska - rosliny okrywowe -
Irga rozestana 'Eichholz' Cotoneaster radicans 'Eichholz'

Stupek oswietleniowy 11W SM-L NW h=1m

Kraweznik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm szary

Kostka betonowa z nawierzchni ptukana,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa

Kostka betonowa z nawierzchng ptukana,
wym. 20x10x8 cm, szara

tawka wg rysunku A07
Projektowana zieleh wysoka - Klon polnyAcer campestre

Udroznienie i zachowanie istniecego odwodnienia liniowego

UWAGA:

W ramach przebudowy ogrodzenia Wydzidu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdarskiego

z budowa furtki wejSciowej, ciagiem pieszym i mda architekturg likwiduje sie
- 17 istniejacych miejsc postojowych o wymiarach 2,30x50 m

oraz przemalowuje sg:

- 6 miejsc dla osdb niepetnosprawnycho wymiarach 3,60x5,0 m,
zmieniajgc oznakowanie pionowe i poziome.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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