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Granica opracowania
Granica MPZP
Podzialy wewnetrzne MPZP
Granica dzidek

Obiekty przeznaczone do usurgcia
Chodnik z kostki brukowej

Chodnik z pyt betonowych w pasie drogowym

Irga rozestana 'Eichholz'Cotoneaster radicans ‘Eichholz'

Projektowana zieleh wysoka -
Klon polny Acer campestre
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Obrzeze chodnikowe - zanizone
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O@ o Przeniesiony wpust deszczowy wraz ze studai
X X Infrastruktura wod-kan do demntau
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Projektowane odwodnienie liniowe

Istniejace odwodnienie liniowe
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Istniejace ogrodzenie metalowe w kolorze grafitowym

Portal z betonu architektonicznego
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Lawka parkowa
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Pojemnik na odpady

Proj. linie kablowe do zasilania fipkéw oswietleniowych

a———o  Proj. rury oslonowe HDPE fi 50 mm
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Odvigdnienie finiowe Jquszteneliwnym wym, 135x150 mm
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Przeniestonywpust kanalizacji deszczowej wraz ze studnig

0«. \2—<——Przebudowa nrzyqczeriia wpustu kanalizacji deszczowej
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— Rabaty zabezpieczajgce ciag pieszy
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WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
Likwidacja 17 miejsc uomno_.asn: KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY JAAS STUDIO
PROJEKTANT Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22
80-175 Gdansk

NAZWA PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK
INWESTYCJI SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM
| MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI
ul. Jana Bazyrskiego 4, 80-309 Gdarisk
identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
226101_1.0013.219/5 (cz.),
226101_1.0013.399 (cz.),
226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)
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Przesunigeie istniejacych miejsc postojowych

dla os6b niepetnosprawnych - nowe malowanie

Istniejace odwodnienie liniowe INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
“ do udroznieniai zachowania ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdarisk
@Q Istn. latarnia (wasnos$¢ Inwestora) - .
2 Kk punkt przytaczenia proj. oéwietlenia BRANZA ELEKTRYCZNA
o FAZA PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL LIEDTKE
WAM/0174/PWOE/14
specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen

DATA OPRAC. GRUDZIEN 2024
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RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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