
Zachowanie istniejącego obrzeża chodnikowego oraz zaniżenie 
go w celu połączenia chodnika z pasem drogowym

Chodnik:
- płyta chodnikowa betonowa, wym. 35x35x5 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr. 15 cm

Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana 
proszkowo w kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama 
z profili zamkniętych 60x80x5 mm, wypełnienie z kaset 
blachy perforowanej ocynkowanej 690x1200x2 mm / 
685x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm

Palisada betonowa, wym. 10x20x100 cm, szara

Wycięcie cokołu betonowego i demontaż przęseł ogrodzenia

Odwodnienie liniowe, wym. 135x150 mm, 
z rusztem żeliwnym na ławie betonowej

Portal z logo Uniwersytetu Gdańskiego wys. 222 cm, 
gr. 27 cm, beton architektoniczny

Chodnik:
- kostka betonowa z nawierzchnią płukaną, 
wym. 20x10x8 cm, szara
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr. 15 cm

Chodnik:
- kostka betonowa z nawierzchnią płukaną,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm
- podsypka piaskowa gr. 15 cm
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Rozbiórka istniejącego krawężnika drogowego
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Połączenie projektowanego chodnika 
z istniejącym pasem drogowym

Słupek oświetleniowy 11W SM-L NW h=1m

Projektowana zieleń wysoka - Klon polny Acer campestre
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Istniejąca zieleń niska - trawa

Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana 
proszkowo w kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama 
z profili zamkniętych 60x80x5 mm, wypełnienie z kaset 
blachy perforowanej ocynkowanej 690x1200x2 mm / 
685x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm

Krawężnik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm, szary

Wycięcie cokołu betonowego i demontaż przęseł ogrodzenia

Portal z logo Uniwersytetu Gdańskiego wys. 222 cm, 
gr. 27 cm, beton architektoniczny

Istniejąca kostka betonowa, wym. 20x10x8 cm, czerwona

Istniejąca kostka betonowa, wym. 20x10x8cm, szara
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Istniejący krawężnik drogowy betonowy,
wym. 15x30x100 cm, szary

Istniejąca zieleń niska - trawa

22.16
22.26

Istniejący chodnik w pasie drogowym

Istniejące obrzeże chodnikowe

Słupek oświetleniowy 11W SM-L NW h=1m

2.3%

Projektowana zieleń wysoka - Klon polny Acer campestre
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ul. Piastowska 5/11
80-332 Gdańsk

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, 
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIAŁU
NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO Z BUDOWĄ FURTKI
WEJŚCIOWEJ, CIĄGIEM PIESZYM I MAŁĄ
ARCHITEKTURĄ ORAZ CIEKÓW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
identyfikatory działek ewidencyjnych:
226101_1.0013.219/5 (cz.),
226101_1.0013.399 (cz.),
226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WNS UG -
PRZEKROJE PODŁUŻNE

PAŹDZIERNIK 2024

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ JAŚKOWIEC
upr. nr 5/WMOKK/2018

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

STUD. ARCH. KACPER BERNAT

skala  1 : 50
PRZEKRÓJ P2

skala  1 : 50
PRZEKRÓJ P1

UWAGA:
1) Rozebrać / skuć istniejące ogrodzenie.
2) Wykonać przekopy kontrolne dla istniejących instalacji. Wykopy prowadzić w 
szalunkach systemowych np. Orzeł.
3) Lokalizacje pali wytyczyć geodezyjnie na podstawie współrzędnych podanych 
w niniejszym opracowaniu. 
4) Umieścić odcinkowo rurę osłonową dla świdra. Rura w poziomie instalacji w 
celu ich ochronny.
5) Wyrównać teren wykonując platformę robocza dla maszyn wiercących.
6) Wykonać 5 szt. pali CFA300. Pal zbroić profilami stalowymi HEB120. Głowice 
oraz rzędne profilu pali uformować zgodnie z rzędnymi podanymi na rysunkach.

Materiały:
- beton klasy C20/25 XC2;
- stal profilowa S235.
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