
Płyta chodnikowa betonowa, wym. 35x35x5 cm, szara

Obrzeże chodnikowe betonowe, wym. 8x30x100 cm, szare

Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana proszkowo w 
kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama z profili zamkniętych 
60x80x5 mm, wypełnienie z kaset blachy perforowanej ocynkowanej 
690x1200x2 mm / 685x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm

Palisada betonowa, wym. 10x20x100 cm, szara

Zachowanie istniejącego obrzeża chodnikowego oraz 
zaniżenie go w celu połączenia chodnika z pasem drogowym

Wycięcie cokołu betonowego i demontaż przęseł ogrodzenia

Fragment ogrodzenia - istniejące przęsło do ponownego 
wykorzystania, zmniejszyć i dostosować szerokość przęsła

Rozbiórka istniejącego krawężnika drogowego

Odwodnienie liniowe, wym. 135x150 mm, 
z rusztem żeliwnym

Odtworzenie istniejącej kostki brukowej do granicy 
krawężnika drogowego

Projektowana zieleń wysoka - Klon polny Acer campestre

Obrzeże chodnikowe betonowe, wym. 10x30x100 cm, szare

Krawężnik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm, szary

Portal z logo Uniwersytetu Gdańskiego wys. 222 cm, 
gr. 27 cm, beton architektoniczny

Likwidacja istniejącego wpustu kanalizacji deszczowego 
wraz ze studnią

Kostka betonowa z nawierzchnią płukaną, 
wym. 20x10x8 cm, grafitowa
Kostka betonowa z nawierzchnią płukaną, 
wym. 20x10x8 cm, szara

Rabaty odgradzające ciąg pieszy - zieleń niska - rośliny okrywowe - 
Irga rozesłana 'Eichholz' Cotoneaster radicans 'Eichholz'UWAGA: Obrzeże chodnikowe podniesione o 

2 cm względem poziomu jezdni zapobiegając 
zalewaniu projektowanego chodnika

Wymiana istniejącej kostki betonowej

5.9
%

Nowy wpust kanalizacji deszczowej wraz ze studnią
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Przesunięcie 6 istniejących miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych

Udrożnienie i zachowanie istniejącego odwodnienia liniowego 
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Budowa przyłącza wpustu kanalizacji deszczowej
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Połączenie projektowanego chodnika z istniejącym 
pasem drogowym

Wymiana istniejącej kostki betonowej szarej na czerwoną

Wymiana istniejącej kostki betonowej szarej na czerwoną

Rabaty odgradzające ciąg pieszy - zieleń niska - rośliny okrywowe - 
Irga rozesłana 'Eichholz' Cotoneaster radicans 'Eichholz'

Krawężnik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm, szary
Kostka betonowa z nawierzchnią płukaną, 
wym. 20x10x8 cm, grafitowa
Kostka betonowa z nawierzchnią płukaną, 
wym. 20x10x8 cm, szara
Ławka wg rysunku A07

Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Projektowana zieleń wysoka - Klon polny Acer campestre

Słupek oświetleniowy 11W SM-L NW h=1m

Wymiana istniejącej kostki betonowej szarej na czerwoną
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Wymiana istniejącej nakrywy studni na nową nakrywę 
studni bez otworów

Wykorzystanie rurociągu kanalizacji deszczowej (istniejącego 
podejścia do wpustu) i przedłużenie go celem odprowadzenia 
wody deszczowej z projektowanego odwodnienia liniowego
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIAŁU
NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA WNS UG

PAŹDZIERNIK 2024

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ JAŚKOWIEC
upr. nr 5/WMOKK/2018

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

STUD. ARCH. KACPER BERNAT

UWAGA:

W ramach przebudowy ogrodzenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 
z budową furtki wejściowej, ciągiem pieszym i mała architekturą likwiduje się:
- 17 istniejących miejsc postojowych o wymiarach 2,30x5,0 m 
oraz przemalowuje się:
- 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0 m, 
zmieniając oznakowanie pionowe i poziome.
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