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BUDYNEK WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Schody wejściowe: 
- piaskowanie betonu;

- odnowienie ubytków przy 
użyciu zaprawy naprawczej;
- uszczelnianie masą KMB;

-wymiana płytek

Wpust zakryty perforowanym 
koszem zlewowym z szarego 

poliamidu śr. 30 cm wys. 13 cm 
zasypanym warstwą otoczaków

P3
A06

P3
A06

Trawa ozdobna -
Trzcinnik ostrokwiatowy 

'Karl Foerster' 
(Calamagrostis 

acutiflora)

Rośliny okrywowe - Irga 
rozesłana 'Eichholz'

(Cotoneaster radicans)

Krzewy - Laurowiśnia 
wschodnia (Prunus 

laurocerasus)

Wpust zakryty perforowanym 
koszem zlewowym z szarego 
poliamidu śr. 30 cm wys. 13 cm 
zasypanym warstwą otoczaków

Przebudowa cieków betonowych ze schodami

Ławka wg rysunku A07

Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Pergola wg rysunku A09

Ławka wg rysunku A07

Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Pergola wg rysunku A09

Ławka wg rysunku A07

Pojemnik na odpady wg rysunku A08

Pergola wg rysunku A09
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Rośliny okrywowe - Irga 
rozesłana 'Eichholz'

(Cotoneaster radicans)
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Likwidacja istniejącej 
blachy perforowanej

Likwidacja istniejącej 
blachy perforowanej

Udrożnienie i zachowanie 
istniejącego odwodnienia liniowego

Donica niska wg rysunku A11 z 
trzcinnikiem ostrokwiatowym

Donica wysoka wg rysunku A10 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym
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Donica wysoka wg rysunku A10 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym

Donica wysoka wg rysunku A10 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym

Donica wysoka wg rysunku A10 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym

Rośliny okrywowe zabezpieczone borderami 
PVC w kolorze czarny szer. 10 cm 
zakotwiony do gruntu przy pomocy szpilek
Na glebę zastosować agrowłókninę 
oraz warstwę ściółki naturalnej -
korę sosnową frakcji 10-20 cm

Schody wejściowe - płytka gresowa 
wym. 80x80 cm gr. 9 mm, 
mrozoodporna, antypoślizgowa, 
stopień ścieralności V, powierzchnia 
mat, kolor szary, wzór lastryko

Schody wejściowe: 
- piaskowanie betonu;
- odnowienie ubytków przy 
użyciu zaprawy naprawczej;
- uszczelnianie masą KMB;
-wymiana płytek

Schody wejściowe - płytka gresowa 
wym. 80x80 cm gr. 9 mm, 

mrozoodporna, antypoślizgowa, 
stopień ścieralności V, powierzchnia 

mat, kolor szary, wzór lastryko

Stopnice ryflowane Stopnice ryflowane

Istniejąca wycieraczka - do zachowania Istniejąca wycieraczka - do zachowania 

Donica niska wg rysunku A11 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym

Donica wysoka wg rysunku A10 
z trzcinnikiem ostrokwiatowym
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Istniejący pylon informacyjny z 
fundamentem betonowym - do zachowania

Istniejąca latarnia z fundamentem 
betonowym - do zachowania

Kruszywo łamane granitowe 
szare frakcji 30/60 mm

Kruszywo łamane granitowe 
szare frakcji 30/60 mm

Wymiana istniejącej opaski z 
otoczaków i trawy na kruszywo 
łamane granitowe szare frakcji 
30/60 mm (tj. symetrycznie 
względem strefy wejściowej)

Wymiana istniejących 
otoczaków na kruszywo łamane 
ganitowe szare frakcji 30/60 mm
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