PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JMS

TOM PAB, EGZ. NR 1

ELEMENTY PT:

1 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

2_Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB)

3_Zatgczniki (ZAL)

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA  OGRODZENIA WYDZIALU NAUK
SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z
BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM |
MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH
ZE SCHODAMI

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Jana Bazynskiego 4, 80-309 Gdansk
KAT. VIII

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNCYCH

226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.),
226101_1.0013.229/3 (cz.), 226101_1.0013.239/8 (cz.)

NAZWA | ADRES INWESTORA

UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JAAS STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

PROJEKTANT

DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEN 2024

mgr inz. arch. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalnos¢
architektoniczna do projektowania bez ograniczen



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

o O O O O O O

O O

Strona tytUIOWa ..o 1
ST o1 ES T €= o PP 3
Przedmiot zamierzenia budowlanego .........cocovviiiiiiiiii i 4
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ............covviiiiiici 4
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 4
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ..........ccocooiviiiiinin e, 8
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
DUAOWIBNEGO .ot e e e e 8
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych .........ccoooiiiiiiiiiii e, 9
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych ................ 9
Zapewnienie niezbednych  warunkéw do  korzystania przez osoby
NMIEPEINOSPIAWNE ..ottt e 9
Parametry techniczne obiektu budowlanego oraz wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie............................. 9

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto....9
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujg temperature ..........coooviiiiiiiiii 10
Informacja o} zasadniczych elementach wyposazenia
bUdOWIAN0-INSTAIACYJNEYO ... e 10
Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWe] .........vvuuuiiuieiiiiiiieiie e 10
UWagi KONCOWE ...ttt 10

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

(o]

(@] O O O O

O O O O O

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WNS UG - ELEWACJE PORTALU

WEJSCIOWEGO ..o A01
PRZEBUDOWA OGRODZENIA WNS UG - PRZEKROJE PODLUZNE .......... A02
DETAL — PORTAL WEJSCIOWY ..o A03
DETAL — FURTKA DWUSKRZYDEOWA ... A04
PRZEBUDOWA CIEKOW BETONOWYCH ZE SCHODAMI — PRZEKROJE

POP RZECZNE ..o A05
PRZEBUDOWA CIEKOW BETONOWYCH ZE SCHODAMI — PRZEKROJE

PODLUZNE ..o, A06
MALEA ARCHITEKTURA — EAWKA ..o oo, A07
MALA ARCHITEKTURA — POJEMNIK NA ODPADY ..oviiieeeeeeeeeeeeeeen. A08
MALA ARCHITEKTURA — PERGOLA ..., A09
MALA ARCHITEKTURA — DONICA WYSOKA ..., A10
MALA ARCHITEKTURA — DONICA NISKA ..oooiiiiiiiee All

3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

o

(0]

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantow wszystkich
DNz 12
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcych .........coooviiiiiiiii 14



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

SPIS TRESCI DO CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEQO ... 4
2 Rodzaj i kategoria obiektu bUdOWIANEQO ... coviiiiiii 4
3 Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych......... 4
R Tt I O - T T o 11T 74T 4
3.2 Cieki betonowe ze schodami - PrzebudowWa.........ccouviiiiiiiiiiii e 5
3.3 Mata arChiteKiUra .. ... 5
3.4 Ogrodzenie istniejgce — PrzebUdOWa ......c.ivviiiiiii e 7
4 Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych...................... 8
I OTE-To I o1 (=1 4 PP UP PP 8
4.2 Cieki betonowe ze schodami - przebudowWa..........cooouiiiiiiiiiii e 8
4.3 Ogrodzenie istniejgce - PrzebUdOWE .........couiiiiiiiiiiii e 8

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 9

6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych ... 9
7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych ............................ 9
8 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne ..... 9
9 Parametry techniczne obiektu budowlanego oraz wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .........................co 9
9.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzanie sciekéw i wod opadowych .................... 9
9.2 Emisja zanieCzySZCZeN QAZOWYCI . ...t 9
9.3 Rodzaj i ilo$€ wytwarzanych odpadoOw .........co.iiiiiii 9
9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania...........c..cooeeviiiiiniineineineennen, 9

9.5 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i

00 T 1= o ¢ = 9
10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ............................. 10
11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature ... 10
12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego........ 10
13 Warunki oChrony przeCiwpozZarOWe] ...........c..viiuiiiiiiiiii i 10
T4 UWaAQGi KOMCOWE ...ttt ettt e e et e e eens 10



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe ogrodzenia Wydziatu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego z budowg furtki wejsciowej, ciggiem pieszym i mata
architekturg oraz ciekéw betonowych ze schodami. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie
ogolnodostepng przestrzen Kampusu UG wraz z infrastrukturg towarzyszacga, w tym
infrastrukturg rekreacyjng i komunikacyjna.

W ramach projektu zaktada sie:

e realizacje infrastruktury rekreacyjnej oraz ciggu pieszego wraz z rabatami, mala
architekturg i oswietleniem terenu;

e rozbiorke istniejgcych: kraweznikow drogowych, obrzezy chodnikowych, cokotow
betonowych, przeset ogrodzenia;

e przebudowe istniejgcego ogrodzenia Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego;

e budowe portalu i furtki wejsciowej;

e nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;

e przebudowe ciekéw betonowych ze schodami

e rozbudowe instalacji oswietlenia terenu;
e rozbudowe instalacji zasilajgcej sitowniki do furtki wejsciowej;
e przebudowe wpustu kanalizacji deszczowej.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z Klasyfikacja Obiektow Budowlanych projektowane obiekty budowlane nalezg do
kategorii: budowle sportowe i rekreacyjne pozostate (2412).

Obiekty zaliczono do kat. VIII.

3 Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow
budowlanych

3.1 Ciag pieszy

Na terenie opracowania zaprojektowano cigg pieszy o szer. 4 m tgczgcych chodnik wzdtuz ul.
Jana Bazynskiego z gtownym wejsciem do Wydziatlu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego. Cigg pieszy tgczacy teren Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego z pasem drogowym
nalezy wykonywac z ptyty chodnikowej betonowej szarej o wym. 35x35x5 cm z obustronnymi
obrzezami betonowymi o gr. 8 cm. Chodnik o szer. 4 m na terenie parkingu nalezy wykonac¢ z
kostki betonowej z nawierzchnig ptukang o wym. 20x10x8 cm w dwdch odcieniach szarosci o
maksymalnym nachyleniu 5,9% z obrzezami chodnikowym zatopionymi. Aby zabezpieczy¢
nowopowstaty cigg pieszy zaprojektowano rabaty z zielenig niskg i wysokg, otoczone
kraweznikiem drogowym o gr. 15 cm szarym badz palisadg betonowg o gr. 10 cm szarg.
Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac¢ z podsypki cementowo-piaskowej
1:4 (gr.3 cm, E2/130MPa), podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 (gr. 15cm,
E2>80MPa) i podsypki piaskowej (gr. 15 cm). Obrzeza, krawezniki i palisade nalezy sadowié
na tawach betonowych C12/15 gr. 15 cm.
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3.2 Cieki betonowe ze schodami - przebudowa

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy zdemontowac¢ istniejgce tawki zlokalizowane na
obszarze ciekdédw betonowych oraz oddac¢ do utylizacji. Nalezy takze przycigé mur oporowy z
betonu architektonicznego do odpowiedniej wysokosci zgodnie z rysunkami A05 i A06 oraz
wycigc¢ istniejgce warstwy donicy tj. ziemie na matach PCV gr. 20 cm, warstwe profilujacg z
keramzytobetonu gr. 14-32 cm, warstwe drenazowg z rurg drenujgca i warstwe izolacji. Po
zlikwidowaniu warstw donice nalezy osuszy¢.

Na terenie opracowania zaprojektowano przebudowe ciekéw betonowych ze schodami.
Zamierzenie budowlane polega na zamknieciu niecki bezodptywowej i wykonaniu przebudowy
ciekdw betonowych z uwzglednieniem nowej izolacji przeciwwodnej celem wyeliminowania
powstawania zawilgocen w przylegajgcych pomieszczeniach.

e podtoze musi by¢ czyste, nosne, szorstkie i stabilne, podtoze nie moze by¢ zmrozone.
Wytrzymato$é na odrywanie chtonnego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.

e podtoze nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie frezowanie, $rutowanie Ilub
hydromonitoring,

e nalezy usung¢ mleczko cementowe oraz wszelkie zanieczyszczenia mogace negatyw-
nie wpltywa¢ na przyczepnosc¢: niestabilne fragmenty podioza, skarbonatyzowany i
skorodowany beton, luzne elementy oraz inne powtoki naprawcze,

e odstonietg stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ zgodnie z wymaganiami dla przyjetego
systemu naprawy,

e do naprawy i profilacji ciekdw betonowych i schodéw nalezy stosowaé suchg mieszanke
mineralng modyfikowang polimerami, ktéra po zarobieniu z wodg staje sie zaprawa
naprawczg PCC przeznaczong do podtozy betonowych i zelbetowych. Maksymalna
grubosc¢ warstwy w jednym cyklu roboczym to 50 mm,

e do wykonania warstwy izolacji przeciwwodnej nalezy stosowacC elastyczng,
dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg (KMB).

Cato$¢ zostanie pokryta kruszywem tamanym granitowym szarym frakcji 30/60 mm. Na
opaskach przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego wskazanych na
rysunku PZTO01 nalezy takze zastosowaé kruszywo tamane granitowe szare frakcji 30/60 mm.
Do przycietych muréw oporowych montuje sie bordery — kasety z blachy stalowej gietej gr. 2
mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Zaprojektowane bordery nalezy
przymocowaé¢ do profili stalowy wym. 30x30 mm gr. 2 mm (przyspawane do ptaskownika
stalowego 100x100 mm gr. 3 mm, elementy w rozstawie co 120 cm, wypetnione pomiedzy
styrodurem) za pomocg nitdw ze stali nierdzewnej. Cato$é nalezy przykreci¢c do muru
oporowego uwzgledniajgc podktadke EPDM na potgczeniu blachy i betonu.

W ramach prac przebudowy planuje sie przebudowe schodéw wejsciowych (o szer. 400 cm, ze
stopniami o szer. 35/40 cm i wys. 12 cm oraz spocznikiem o wym. 140x400 cm) wraz z
wymiang ptytek. Po zdjeciu istniejgcych ptytek nalezy zastosowaé analogiczng technologie
wykorzystang przy przebudowie ciekow betonowych. Do wykonczenia schodéw wejsciowych
nalezy wykorzystac¢ ptytki gresowe wym. 80x80 cm gr. 9 mm mrozoodporne, antyposlizgowe -
stopien Scieralnosci V, powierzchnia mat, kolor szary, wzoér lastryko. Wszystkie stopnie
schodéw ryflowane. Przestrzen pod schodami nalezy zabezpieczy¢ siatkg spawang nierdzewng
0 wym. 18x84 cm gr. 2 mm, rozmiar oczek miedzy osiami drutu 12,7 x 12,7 mm, ocynkowang,
malowang proszkowo na kolor grafitowy przymocowang do policzkéw schodéw wejsciowych.

3.3 Mata architektura

Na terenie ciggu pieszego zaprojektowano uktad tawek z pojemnikami na odpady oraz
oswietlenie niskie. W obszarze patio zaprojektowano uktad pergoli z tawkami i pojemnikami na
odpadki oraz donice niskie i wysokie. Szczegotowe wyposazenie:

e tawka (16 szt.):
o szer. 170 cm, gt. 50 cm, wys. 40 cm,
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konstrukcja: blacha stalowa gr. 6 mm, konstrukcja spawana i skrecana,
potgczenia srubowe ze stali nierdzewnej,

siedzisko: deski z litego drewna egzotycznego,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy - metaliczny RAL 7024; elementy drewniane 2-krotnie olejowane na
kolor bezbarwny,

montaz: 4x kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z tbem
kotpakowym, betonowy fundament prefabrykowany;

kosz na odpady (7 szt.):

O
O

szer. 50 cm, gt. 30 cm, wys. 100 cm

konstrukcja: blacha stalowa gr. 6 mm, katownik stalowy, konstrukcja spawana i
skrecana, potgczenia srubowe - stal nierdzewna,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy - metaliczny RAL 7024,

wyposazenie: wktad stalowy ocynkowany o pojemnosci ok. 50 I; popielnica
stalowa - stal nierdzewna INOX 304,

montaz: 4x kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z tbem
kotpakowym, betonowy fundament prefabrykowany;

stupek oswietleniowy (12 szt.):

(o]

©]
©]
©]

korpus wykonany z aluminium malowany proszkowo na kolor grafitowy -
metaliczny RAL 7024,

klasa odpornosci — 1,

szczelnosé — IP65,

odpornos¢ na uderzenia — IKO7.

pergola ( 3 szt.):

O

O

szer. 488 cm, gt. 300 cm, wys. 241 cm,

konstrukcja: gieta, spawana i skrecana z dwuteownikéw o przekroju 120 x 114
mm oraz profili o przekroju prostokgtnym 120 x 80 mm ze stali weglowej s235Jr;
gieta i skrecana z blach stalowych o grubosci 4 i 6 mm ze stali weglowej s235Jr;
potgczona za pomocg pretu gwintowanego o Srednicy 16 mm oraz rurek o
Srednicy 20,3 mm ze stali nierdzewnej szlifowane,

zadaszenie: 41 drewnianych desek o wymiarach 45 x 70 x 2740 mm z litego
drewna egzotycznego,

Scianki: 16/26 drewnianych desek o wymiarach 45 x 70 x 2200 mm z litego
drewna egzotycznego;

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy - metaliczny; elementy drewniane impregnowane i 2-krotnie olejowane
na kolor bezbarwny.

montaz pergoli: przykrecenie do betonowego fundamentu prefabrykowanego
przy uzyciu: 24 x Nakretka M10 DIN1587, 24 x Podktadka M10 DIN 125; 24 x
Pret gwintowany M10x125 DIN 976-1.

montaz Scianek: przykrecenie do konstrukcji pergoli przy uzyciu: 8 x Nakretka
M12 DIN1587; 8 x Podktadka M12 DIN 125; 8 x Pret gwintowany M12x125 DIN
976-1,

cato$¢ ztozona z: pergola 3 x 3 m; pergola modut 3 x 2 m; $cianka pergoli typ A;
Scianka pergoli typ B.

donica wysoka (13 szt.):

©]
©]

szer. 130 cm, gt. 46 cm, wys. 100 cm,

konstrukcja: nitowana z blach stalowych, gietych, o grubosci 2 mm ze stali
weglowej s235Jr,

drenaz: w dnie donicy utworzono jeden otwér drenazowy do odprowadzenia

wody,
wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy - metaliczny; wyscielenie donicy folig oraz ocieplenie donicy

styropianem,
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o montaz: przykrecenie do betonowego bloczka przy uzyciu: 4 x Nakretka M10
DIN1587; 4 x Podktadka M10 DIN 125; 4 x Pret gwintowany M10x125 DIN 976-
1

e donica niska (12 szt.):

o szer. 146 cm, gt. 46 cm, wys. 46 cm,

o konstrukcja: nitowana z blach stalowych, gietych, o grubosci 2 mm ze stali
weglowej s235Jr,

o drenaz: w dnie donicy utworzono jeden otwér drenazowy do odprowadzenia

wody,
o wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy - metaliczny; wyscielenie donicy folig oraz ocieplenie donicy

styropianem,
o montaz: przykrecenie do betonowego bloczka przy uzyciu: 4 x Nakretka M10
DIN1587,4 x Podkfadka M10 DIN 125, 4 x Pret gwintowany M10x125 DIN 976-1.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét opracuje projekt warsztatowy i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy matej architektury zaprojektowano w jednej spdjnej linii stylistycznej
metaloplastyki w kolorze grafitowym z dodatkami z naturalnego drewna. Przed rozpoczeciem
prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu po jednym egzemplarzu do
akceptacji wszystkich elementéw matej architektury i opraw oswietleniowych. Z prezentaciji
elementow zostanie spisany protokét. Dla wszystkich elementéw matej architektury nalezy
przewidzie¢ prefabrykowane fundamenty betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali
nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym.

3.4 Ogrodzenie istniejgce — przebudowa

W obrebie opracowania zaprojektowano portal o wys. 222 cm, dt. 1070 cm i szer. 27 cm z
betonu architektonicznego wraz z furtkg wejSciowg dwuskrzydtowg tworzgcy ogrodzenie
Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego. Na portalu zlokalizowano logo UG z
metaloplastyki w kolorze czarnym RAL 9005 zgodnie z Ksiegg Znaku UG oraz Uchwata
Krajobrazowg Gdanska. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowac
istniejgce przesta ogrodzenia oraz wycig¢ fragment cokotu betonowego.

e wszystkie elementy portalu z betonu architektonicznego nalezy wykonaé ze szlifowanego
betonu gr.20cm C30/37 wodoszczelnego W8, zbrojonego stalg A-IIIN (B500SP) zgodnie
z projektem konstrukcyjnym,

e wszystkie elementy nalezy wykona¢ jako wylewane na mokro w fabrycznie nowych,
gtadkich szalunkach, bez fazowania z krawedziami wykonczonymi na ostro,

e wymagana kategoria betonu architektonicznego — BA3, faktura — F3, porowatos¢ — P3,
rownomiernos¢ zabarwienia — RZ3, kategoria deskowania — KD3 (kat. Zgodnie z oprac.
Beton architektoniczny — wymagania techniczne), nie dopuszcza sie napraw elementéw z
betonu architektonicznego, elementy ktére nie bedg spetniaé opisanych wymogoéw i nie
zostang odebrane przez Nadzér Autorski bedg podlegaty zniszczeniu i wymianie na
nowe,

e beton w portalu nalezy uktada¢ warstwowo z zapewnieniem mechanicznego wibrowania,

e wszystkie elementy betonowe muszg by¢ nienasigkliwe i mrozoodporne, przystosowane
do agresywnych warunkéw srodowiska zewnetrznego,

e gtebokos¢ szlifowania betonu musi zapewni¢ odstoniecie i uwidocznienie kruszywa o
frakcji min. 16-32mm, docelowg grubo$é¢ szlifowania nalezy uwzgledni¢ przy robotach
szalunkowych i zbrojarskich,

e dla elementéw z betonu architektonicznego nalezy opracowacé elementy prébne celem
akceptacji przez Nadzér Autorski i Zamawiajgcego ich faktury (szlifowania), koloru,
rodzaju kruszywa, wykonczenia krawedzi i powierzchni,
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mase betonowg do elementéw z betonu architektonicznego nalezy wykonaé na bazie
selekcjonowanych kruszyw bazaltowych, biatego cementu i barwnikéw — celem uzyskania
jasno szarego naturalnego koloru betonu z odkrytym ciemnym kruszywem,

w elementach konstrukcyjnych i elementach z betonu architektonicznego nalezy
przewidzie¢ niezbedne kotwy montazowe, zamki, kapinosy oraz inne detale pozwalajgce
na wtasciwy montaz furty wej$ciowej i innych elementow,

wszystkie potgczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne nalezy
zabezpieczad profilami systemowymi,

wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego portalu z betonu
architektonicznego dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z obliczeniami statyki,
rysunkami szalunkowymi oraz przedstawienie elementéw prébnych.

3.4.1 Furtka wejsciowa

W portalu wejsciowym zaprojektowano furtke wejsciowg dwuskrzydiowg o szer. 240 cm ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Konstrukcja furtki sktada
sie z profili zamknietych 60x80x5 mm, a jej wypetnienie z kaset z blachy perforowanej
ocynkowanej 685x1200xgr.2 mm / 690x1200xgr.2 mm. Pochwyty z profili 80x40x5 mm. Furtka
wyposazona w sitowniki elektryczne — naped elektromechaniczny z ramieniem przegubowym
oraz mechanicznymi ogranicznikami ruchu.

4 Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

4.1 Cigg pieszy

Powierzchnia: P=198,00 m?,
Diugosc¢: 49,51 m,
Szerokos¢: 4,00 m,
Liczba elementdéw matej architektury: 26 szt.

4.2 Cieki betonowe ze schodami - przebudowa

e Powierzchnia: P=183,74 m?,
e Dtugosé: 36,48 m,
e Szerokosé: 2 %X 2,50 m,
e Liczba elementéw matej architektury: 37 szt.

4.3 Ogrodzenie istniejgce - przebudowa
e Powierzchnia: P=2,89 m?,
e Dtugosé: 10,70 m,
e Szerokosé: 0,27 m,
e Wysokos¢: 2,22 m,

4.3.1 Furtka wejsciowa

e Powierzchnia: P=0.24 m?,
e Dtugosé: 2x1,20 m,
e Szerokosé: 0,10 m,
e Wysokos¢: 2,10 m,
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5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczen 1998 r. W terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokonac¢ recznych przekopdéw kontrolnych

celem doktadnego rozpoznania tras istniejacych sieci i instalacji oraz wersyfikacji stanu
podioza. W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je podda¢ wymianie na nasyp
budowlany.

6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8 Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Zaprojektowano dojscia do obiektéw budowlanych z poziomu przylegajacego terenu bez
zadnych barier architektonicznych.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego oraz wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzanie sciekow i woéd opadowych

Przewidziano odprowadzenie wéd opadowych na przylegte tereny zielone.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Nie dotyczy.

9.5 Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne

Realizacja obiektow nie bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg negatywnych skutkédw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.
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10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Nie dotyczy.

13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowane obiekty nie wymagajg drogi pozarowej. Warunki zapewnienia drogi pozarowej
znajdujg sie w tomie PT TOM PZT w pkt. 7.1.

14 Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania.

e Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako cato$é, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegoélnych opracowah branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢ sie z Gtéwnym Projektantem.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.

e Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna.

e Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catosé.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
poinformowa¢ Nadzor Autorski.

e Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w projektach branzowych
roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu.

e Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych musi by¢ kazdorazowa
uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb
materiatowych.

e Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe, osprzet o$wietleniowy i mata architektura
powinny byé wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publicznej.

e Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdow lub montazu urzgdzeh winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

e Stosowane materialy muszg posiada¢c wymagane przepisami $wiadectwa, certyfikaty i
atesty.

10
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Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane w oparciu o mape do celow
projektowych. Nalezy uwzgledni¢, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegélnionym na
mapie moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robo6t
napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i zachowacC warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i
stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4/WMOKK /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 5/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art.
14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 poz 1332 z pdzn. zm.),

zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inZynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
toieinej funiai tachniczne] w budownicwie, obsinuiacel
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powy2szej decyzji przysuguje Panu odwoianie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwauﬂ:acy;nq Wagm‘tsko-mmmqu Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; Anna Rokita ...
(irmég lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji:__ Ewa Bachry ....

(imig Jub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji:

(imig lub iméona i nazwisko )

4. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz.
(imég lub imiona i nazwisko )
5. Czlonek Komisji; . Piotr Mikulski-Bak....

(imig Jud imiona i nazwisko)

6. Czlonek Komisji: Piotr
(imig lub imiona i nazwisko )

1. Whnioskodawca: Jaskowiec

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego

{po uprawomocnieniu s decyzy)
3 Wammumommmmmwcpomag

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.o!, hitp: IM\lmJarppl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto - PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 30 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-BFBC-5E32-YD25-574C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Gdansk, grudzien 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z
BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI

dz nr.: 226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.), 226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. bud. 5/WMOKK/2018, specjalno$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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