istn. latarnia na terenie Kampusu
(wtasnos¢ Inwestora) bedaca
punktem przytaczenia
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WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY JAAS STUDIO
PROJEKTANT mv. Z0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22
80-175 Gdansk

PRZEKROJ POPRZECZNY

NAZWA PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK

folia kablowa niebieska INWESTYCJI SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM
. . | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW

piasek lub rodzimy grunt BETONOWYCH ZE SCHODAMI

ul. Jana Bazynskiego 4, 80-309 Gdarnsk
kabel oswietl. nN identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
226101_1.0013.219/5 (cz.),
226101_1.0013.399 (cz.),
226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

piasek

~
O X 777,474,
$l N\ s

INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

wymiary w [cm] * BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL LIEDTKE
WAM/0174/PWOE/14
specjalnosé instalacyjna bez ograniczen

DATA OPRAC. GRUDZIEN 2024

SKALA b/s
RYSUNEK Jednokreskowy schemat zasilania
oswietlenia
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