UWAGA:

1) Rozebra¢ / sku¢ istniejgce ogrodzenie

2) Wykonac¢ przekopy kontrolne dla istniejgcych instalacji. Wykopy prowadzi¢ w
szalunkach systemowych np. Orzet.

3) Lokalizacje pali wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie wspétrzednych podanych
W niniejszym opracowaniu.

4) Umiescic¢ odcinkowo rure ostonowg dla $widra. Rura w poziomie instalacji w
celu ich ochronny.

5) Wyréwnac teren wykonujac platforme robocza dla maszyn wiercacych.

6) Wykonac 5 szt. pali CFA300. Pal zbroi¢ profilami stalowymi HEB120. Gtowice
oraz rzgdne profilu pali uformowa¢ zgodnie z rzgdnymi podanymi na rysunkach.

Materiaty:
- beton klasy C20/25 XC2
- stal profilowa S235.
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PORT AL WEJ SC|0WY - DET AL Naped elektromechaniczny zramieniem przegubowym do bramy Naped elektromechaniczny z ramieniem przegubowym do bramy
skala 1:25 s!«;y@lowej do 2-2,5mi 350 kg z wpudoqua cen}ralq: sterlujqca i . skr;ydlowej do 2-2,5 mi 350 kgbez yvbudovyanej cgntrgi stgrujqoej z Naped elektromechaniczny z ramieniem przegubowym do bramy
: IsHmknemszczotII(owylm oraz mechalnlczlr‘l){ml ograr]nlc;nlkarr;: ruchu - nie §|In|k|em szczot!(owylm oraz mechalnlczlir(])’/ml ogrﬂnlc;nlkarp]l ruchu'- nie skrzydtowej do 2-2,5 m i 350 kg z wbudowana centralg sterujaca i
jest wymagane instalowanie ogranicznikéw mechanicznych w potbzu jest wymagane instalowanie ogranicznikéw mechanicznych w podtozu silnikiem szczotkowym oraz mechanicznymi ogranicznikami ruchu - nie
Portal 292 cmiar. 27 bets hitektoni fund fami jest wymagane instalowanie ogranicznikow mechanicznych w podtozu
0 ? oléNAy S. 222 CmIgr.. CH] ~be OT areni :Eg?fmy Z fundamentami Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana proszkowo w
z pali CFA300 zbrojonymi profilami stalowni 0 kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama z profili zamkstych ) - —— Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana proszkowo w
60x80x5 mm, wypelnieniez kaset blachy perforowanej ocynkowanej Naped elekiromechaniczny z ramieniem przegubowym do bramy Naped elekiromechaniczny z ramieniem kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama z profili zamknitych
685x1200x2 mm / 690x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm, skrzydiowej do 22,5 m i 350 kgbez wbudowanej centra sterujacej z rz‘:fub v o bram szrz dowel do 225 m 60xB0x5 mm, wypelnieniez kaset blachy perforowanej ocynkowanej
na zawiasach stalowych zakotwionych wportalu betonowym silnikiem szczotkowym oraz mechanicznymi ogranicznikami ruchu - nie 250 E 8 Wg dowan yntr |y or ! *siikiem 685x1200x2 mm / 690x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm,
jest wymagane instalowanie ogranicznikéw mechanicznych w podtozu g Z wbudowang centralg sterujac 1 siinikiem na zawiasach stalowvch zakotwionych w ogrodzeniu betonowym
szczotkowym oraz mechanicznymi ogranicznikami Y y 9 ¥
B} ruchu - nie jest wymagane instalowanie .
Portal o wys. 222 cmi gr. 27 cm - beton architektoniczny z fundamentami Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana Eglgge sn;aetaloplastlyka, stal ocynkowg na malowarjg proszll(owo W ogranicznikéw mechanicznych w podiozu Portal o wys. 222.°m igr.27 cm-
) A . X . ¢ rym grafitowym RAL 7024; rama z profili zamkmitych beton architektoniczny z
| | z pali CFA300 zbrojonymiprofilami stalowymi HEB140 | proszkowo w kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama z | | | 60x80x5 mm, wypelnieniez kaset blachy perforowanej ocynkowanej | Zﬁ fund tami z pali CFA300
rofili zamknigtych 60x80x5 mm, wypelnieniez kaset blachy ; ) f undamentami z pall )
| | | p i 5 mm, | I I 685x1200x2 mm / 690x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm, | 9 1 zbrojonymi profilami stalowyni
| | Logo UG - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze | %er:o;%vgﬁcvijt chrr:)kfﬁi\%%rﬁoisssﬁrﬁngzz?\nr/?a/seaigxgé?gwxich | | | na zawiasach stalowych zakotwionych wportalu betonowym | 452625 4f HEB140
czarnym RAL 9005, zakotwione w pylonie przy @yciu pretéw stalowych gtadkich, » PO '
UWAGA: Logo Univrersytetu Gdariskiego | ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 I zakotwionych w portalu betonowym | | | | 1 i
zgodnie z ksiggq znaku UG | | | | | 7.4%
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