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. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),
- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Zasilanie furtki wejsciowe;j,
2.2. Oswietlenie zewnetrzne ciggu pieszego.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).

b) Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz.
2164).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

c) Normy
- PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogoéinych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakiéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdine

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

- PN-HD 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 12665:2011
Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oswietlenia

- PN-EN 13032-1+A1:2012
Swiatfo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych -- Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw

- PN-EN 60598-1:2011
Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i badania

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Zasilanie urzadzen/obwodéw elektrycznych wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania
projektuje sie w ramach istn. mocy przytagczeniowej z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
Uniwersytetu Gdanskiego. Do niniejszego opracowania parametry sieci zasilajgcej przyjmuje sie
jako prawidtowe. Ponadto w celu sprawdzenia poprawnosci jakosci oraz bezpieczenstwa zasilania
nalezy przed wykonaniem inwestycji dokonac prob i pomiaréw instalacji elektrycznych oraz kabli
zgodnie z normami PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 zakohczonych protokotami.
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5. ZASILANIE | STEROWANIE FURTKI WEJSCIOWEJ

W zwigzku z przebudowa ogrodzenia Wydziatu Nauk Stosowanych Uniwersytetu Gdariskiego
i budowg furty wejsciowej projektuje sie zasilanie sitownikow elektrycznych furtki dwuskrzydtowe;.

Zasilanie wykona¢ od istn. zewnetrznej rozdzielnicy elektrycznej (szafki) bedgcej wtasnoscig
Inwestora i zlokalizowanej zgodnie z rys. E-1. Przedmiotowg rozdzielnice nalezy rozbudowaé o
zabezpieczenie proj. obwodu w postaci jednobiegunowego wytgcznika nadmiarowo-pragdowego o
1,=16A (char. B).

Zasilanie centrali sterujgcej sitownikami furtki wejsciowej wykona¢ kablem ziemnym YKY
3x2,5mm’ o tacznej diugosci L=35/42m. Kabel ukfada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robo6t ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

Na catej dtugosci trasy kablowej — kabel uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @50mm. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pokryw mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabli stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢ nie rzadziej
niz co 10m, na kohcach przepustoéw oraz na zagieciach kabli. W miejscu przytgczenia obwodow
odbiorczych nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po ufozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt.
Pomiary zakohczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem.

Wytyczne do wykonania sterowania i monitoringu furty wej$ciowej:

Kompletacja materiatowa dla furty przy bramie WNS:

Naped bramy:

. Naped bramy - 2 szt.

. Centrala

. Fotokomarki - 2 kpl.

. Lampa ostrzegawcza - 1 szt.

. Instalacja sterujgca oraz zasilajgca

. Zwora elektromagnetyczna na zamykanie

. Kamera do monitoringu bramki — 1 szt. Kamera podtaczona do istniejgcego rejestratora
systemu parkingowego Kampusu UG. Kamera na stupie (istniejgcym Ilub
nowoprojektowanym).

~NOoO OO WN -

Potacznie do systemu parkingowego UG:

. Centrala systemu parkingowego 1 szt.

. Szafka elektryczna ZK z fundamentem szer. min 80cm
. Swich + konwertery Swiattowodowe

. Podtagczenie LAN do szafki przy bramie 3

. Zasilanie 230V

. Prace montazowe

. Komplet pilotéw dla ochrony

~NOoO O~ WNE



6. OSWIETLENIE TERENU ZEWNETRZNEGO

Zasilanie projektowanych niskich stupkéw oswietleniowych wzdtuz ciggu pieszego wykonaé
kablem ziemnym YKY 3x4mm?® o tacznej diugosci L=96/136m od istniejgcej latarni bedacej
wiasnoscig Inwestora i wskazanej zgodnie z rys. E-1.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét ulegajgcych
zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.
W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz
pod nawierzchnig utwardzong gdzie bedg poruszaty sie pojazdy mechaniczne projektuje sie rury
ostonowe HDPE @50mm. Konce rur ostonowych zabezpieczyé przed zamuleniem przy uzyciu
pokryw mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej
niz co 10m, na kohcach przepustéw oraz na zagieciach kabli. W miejscu przytgczenia obwodéw
odbiorczych nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po ufozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt.
Pomiary zakonhczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem.

Na inwestycje przewidziano niskie stupki o$wietleniowe LED 11W, IP65 o korpusie aluminiowym,
malowane proszkowo na kolor grafitowy w tgcznej ilosci 12kpl.:

1000

Sterowanie proj. oswietleniem ciggu pieszego bedzie realizowane wraz z istn. odwietleniem terenu
zewnetrznego Uniwersytetu Gdanskiego.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przewiduje sie zastosowanie
systemu samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem osobnego
przewodu ochronnego PE.

Z punktem PE potgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen technologicznych i metalowe
konstrukcje.

8. UWAGI KONCOWE

o Po wykonaniu roboét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia
odbiorczego instalacji elektrycznych (na podstawie stosownych ogledzin, prob, pomiaréw i
sprawdzenia dziatania lub stanu urzgdzeh elektrycznych) zakonczone protokotem.

o Zakres robot objety opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym
wiasciwe wykonanie robot.

o  Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposéb trwaty.

Przewody kabelkowe winny posiadac¢ izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
o  Wszystkie urzadzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

O



Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegotowe rozmieszczenie osprzetu uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wykonanie robdt podlega odbiorowi przez Inwestora.

Teren budowy po zakohczeniu robét nalezy uporzadkowac.

W przypadku zmiany mocy elektrycznych urzgdzen odbiorczych przyjetych w niniejszej
dokumentacji nalezy wykonaé zastepczy projekt wykonawczy uwzgledniajgcy zmiany.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy producenta, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéw skiadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat
opracowany projekt.

Istniejgce kable bedace w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢
przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw mutoszczelnych.
Przedmiotowy projekt rozpatrywac tgcznie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstegpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ——c\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz



Pan Rafal Jozef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci  trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY

1. Pan Rafal Jozef Liedtke A e
i i
14-200 Hawa, ul. Chrobrego 10 e R e ol
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. 2]

siorowski
4. afa

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weyfikacyoy m:

WAM-546-5K3-KHZ *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/ODD1/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregows] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektroniczhym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-12-18 roku przez

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczaey Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodne 2art. 7A' K.L.

§ 1. Do 2achowvania elektronicane) formy 22y nnodzr prawene) wiystarc2a 2axenie odwiaduzenia woll w postac elektroniane) | opatizenie go
kwealfikowvany m podpem elektronianym.

§ 2. 0dwadae nie woli 2ozone w formie elektioniane) pest rdwnowvazne 2 cdwiadoae niem woll 20 rym w formie pisemne).

¢ weryfikaje poprawncdzl danych we ninig)szym adwiadoeniu mozna sprawda 23 pomocy numeru weryfikazy inego 2xwiaduenia na
stronle Pokkie) Lby lrayniede Budownictiva wiw.pib.og.pl lub kontaktupge s 2 biuem wiadomve) Okigganve) laby Trayniedw
Budawniztwa.
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Gdansk, GRUDZIEN 2024

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r, poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY branzy elektrycznej

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANS!(IEGO Z
BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI

dz nr.: 226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.), 226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101 1.0013.239/8 (cz.)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

MGR INZ. RAFAL LIEDTKE

upr. bud. WAM/0174/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
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