MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH CN)
SKALA 1:500

Obiekt: Gdanisk - ul. Bazyriskiego, dz. 219/5

Gmina: 226101_1 M. Gdarisk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: [0013]
Nr sekcji:6.222.25.24.3.3,

3?
ID: WG-I11.6640.3860.2024 Vo
Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6 ,/

Geodezy jny uktad oaniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH
Nazwa wykonawcy prac geodezy jnych: GEODE TA-WOJTEK mgr inz. Wo jciech Mackun

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac geodezy jnych:
mgr inz. Wojciech Mackun, Nr upr. GGK 22943

Istn. rozdzielnica zewrgtrzna\(wiasno$¢ Inwestora) - punkt zasilania furtki
Projikabel zasilapcy do-sifownikéwifurtki YKY 3x2,5mm? L=35/42 m

na cafej diugosci trasy kabfowej W r. 0, HDPE 50 mm + kabel ziemny
TP (skretka) L=35/42m wiF:0, HDPE %0mm /komunikacja LAN furty z
syst. parkingowym Kampust UG/

Istnigjgey fragmentiogrodzenia z cokolem'do usunigcia

OgrodZenie’z logo Uniwersytetu Gdanskiegowys. 222 cm,

gr»27 ¢m, beton architektoniczny

Proj. szafka elektryczna ZK

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie nafpdetiencie prefbn
min.-oucm

urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji. o .
Potaczenie projektowanego chodnika
zistniejgcym uktadem pasa drogowego NI

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

, - 2 8 ' =\Odwodnienie liniowe zrusztemzeliwnym, wym, 135x150 mm
Gdansk, dnia: 16.09.2024 r. : s M diuzenie istniejgcego rurociagu kanalizacji deszczowej do odwodnienia liniowego
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Pyzesuniecie istniejacych miejsc postojowych
la 0s6b niepetnosprawnych - nowe malowanie
Istniejgce odwodnienie liniowe
/ do udroznieniai zachowania
Istn. latarnia (wasno$¢ Inwestora) -
punkt przytaczenia proj. o$wietlenia

Wymiana istniegcych otoczakéw na kruszywo
famane ganitowe szare fracji 30/60 mem —

Istniejgc mdonainforr’nac/yjnyz fundamentem
__ —betondwym - do zachowania

Zlokalizowanych narabacie p
\

» ;
Istniejgca studnia\\gemﬁai \ : _
\otoczak()w ogrodowych —_

Zlokalizowanych obok studni, nowe % — //r/

Wymiana istniegcej opaski z otoczakow
na kruszywo famane ganitowe szare
frakcji 30/60 mm

Istniejaca latarnia z fundamentem
betonowym - do zachowania

nasadzenia wokét ujecia wody

Zielen niska - rosliny okrywowe -Irga rozestana 'Eichholz'
—_
—— Zielen $redniowysoka -trawa ozdobna - Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster

Zielen niska - rosliny okrywoye - Irga rozestana 'Eichhetz' ™ %
_—

Zielen Sredniowysoka - rzewy —J_aumwisfia wschodnia

N — = Wymianaﬁnleﬁcej’bpgki z otoczakéw i trawy na kruszywo famane granitowe
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BILANS TERENU

Nazwa Powierzchnia
Dziatka nr 399 (dowigzanie do istniejacej drogi)
Chodnik z ptyt betonowych w pasie drogowym 5.38 m?
"""""""""""""""""""""""""""""" 538 me
Karta terenu 001-U33
Chodnik z kostki brukowej 192.62 m?
Kruszywo tamane - granitowe (na opasce) 29.65 m?
Zielen niska - rosliny okrywowe 404.42 m?
Zielen $redniowysoka - krzewy 105.80 m?
Zielen $redniowysoka - trawa ozdobna 20.26 m?
Karta terenu 001-U33
Kruszywo tamane - grantowe 163.74 m?
Schody wejsciowe - plyty gresowe 20.00 m?
Suma ogolna 941,87 m?
UWAGA

Rosliny na tezkach parkingowych orazrabatach, gdzie znajdujg sie mnimum dwa
gatunki zieleninalezy ograniczy¢ borderami PVC w kolorze czamym szer. 10 cm
zakotwionymi do gruntu przy pomocy szpilek.

W celu ochrony i poprawy warunkdw wzrostu rdslin na glebe nalezy zastosowaé
agrowtoknine oraz warstwe $ciétki naturalnej - kore sosnowg frakgji 10-20 cm.

LEGENDA
Granica opracowania

Granica MPZP

e e e Podzialy wewnetrzne MPZP
Granica dzidek
Obiekty przeznaczone do usungcia

Chodnik z kostki betonowej z nawierzchng ptukang
o wym. 20x10x8 cmw dwdch odcieniach szaroéci

Chodnik z ptyty betonowej szarej

0 wym. 35x35x5 cmw pasie drogowym

Projektowana zielen niska - roliny okrywowe -

Irga rozestana 'Eichholz' Cotoneaster radicans 'Eichholz'

- Projektowana zieleh $redniowysoka - krzewy -
Laurowi$nia wschodnia Prunus laurocerasus
I:] Projektowana zielen $redniowysoka - trawa ozdobna -
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster'Calamagrostis acutiflora
|:| Kruszywo tamane granitowe szare frakcji 30/60 mm

Projektowana zielei wysoka -
Klon polny Acer campestre

® 22.66 Projektowane rzgdne ciagu pieszego
— — — —  Obrys garazu podziemnego
-------- Border PVC czarny
== Palisada betonowa
Kraweznik drogowy
======== Obrzeze chodnikowe - zanizone
Nowy wpust deszczowy wraz ze studng
Proj. przytacze kanalizacji deszczowej

o
e Projektowane odwodnienie liniowe
(- [stnigjgce odwodnienie liniowe
O

Nowa nakrywa studni bez otworéw

Istniejace ogrodzenie z metaloplastyki w kolorze grafitowym

Portal z betonu architektonicznego

[ coscssnscscoss]
W Furtka dwuskrzydiowa, szer. 240 cm
=
|

tawka parkowa
Pojemnik na odpady
-¢- Stupek ogwieteniowy 11W SM-L NW h=1m
— — — = Proj. linie kablowe do zasilania nagdéw do furtki
Proj. linie kablowe do zasilania &upkéw o$wietleniowych
szzz:zzzz  Proj. rury oslonowe HDPE fi 50 mm

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY JAAS STUDIO
PROJEKTANT Sp.zo.0.
ul. Piastowska 5/11

80-332 Gdansk

NAZWA PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU

INWESTYCJI NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI
WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA
ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI
ul. Jana Bazynskiego 4, 80-309 Gdansk
identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
226101_1.0013.219/5 (cz.),
226101_1.0013.399 (cz.),
226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC

upr. nr 5/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczna do proj bez ograniczen

OPRACOWAL STUD. ARCH. KACPER BERNAT

DATA OPRAC. GRUDZIEN 2024

SKALA 1:250

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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