
23.90

Ziemia 20 cm na matach z PCV - do likwidacji

Warstwa profilująca z keramzytobetonu 
od 14 do 32 cm - do likwiadacji

Warstaw drenażowa z rurą drenującą - do likwiadacji
Warstwa izolacji - do likwiadacji

Murek oporowy z betonu architektonicznego - do przycięcia 

23.62

Płyta betonowa zbrojona ze spadkiem 2% gr. 20-18 cm

Warstwa izolacji - 2x polistyren ekstrudowany gr. 15 cm

Istniejący beton architektoniczny 
zabezpieczony powłoką wodoodporną

2%23.64

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna, 
dwuskładnikowa masa uszczelniająca KMB

Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineralna
modyfikowana polimerami po zarobieniu z wodą   

Kruszywo łamane granitowe szare frakcji 30/60 mm

Mocowanie kaset do murku oporowego, podkładka 
EPDM na połączeniu blachy i betonu

Border - kaseta wys. 28 cm z blachy stalowej 
giętej gr. 2 mm, ocynkowana, malowana 

proszkowo na kolor grafitowy
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Pergola wg rysunku A09

Donica wysoka wg rysunku A10

Profil stalowy 30x30x2 mm przyspawany do płaskownika 
stalowego 100x100x3 mm, elementy w roztawie co 120 cm, 
wypełnione pomiędzy styrodurem, ocynkowane, malowane 

proszkowo na kolor grafitowy     

23.80

23.60

Oczyszczenie istniejącego betonu architektonicznego 
przy użyciu metody piaskowania

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna, 
dwuskładnikowa masa uszczelniająca KMB  

23.52

Warstwa paroizolacji -  folia paroizolacyjna

7474

23.88

Stopnice ryflowane - płytka gresowa wym. 
80x80 cm gr. 9 mm, mrozoodporna, 

antypoślizgowa, stopień ścieralności V, 
powierzchnia mat, kolor szary, wzór lastryko

Płytki na spoczniku - płytka gresowa wym. 80x80 cm gr. 9 
mm, mrozoodporna, antypoślizgowa, stopień ścieralności 

V, powierzchnia mat, kolor szary, wzór lastryko

Istniejące płytki - do demontażu 

Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineralna modyfikowana 
polimerami po zarobieniu z wodą (stopnice, spocznik i policzki schodów)   

Oczyszczenie istniejącego betonu architektonicznego przy użyciu 
metody piaskowania (stopnice, spocznik i policzki schodów)

Istniejąca wycieraczka - do zachowania

Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineralna 
modyfikowana polimerami po zarobieniu z wodą    

Kruszywo łamane granitowe szare frakcji 30/60 mm

Border - kaseta wys. 28 cm z blachy stalowej 
giętej gr. 2 mm, ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor grafitowy. docięta do 

schodów istniejących

23.76

23.88 23.90

23.64

23.52

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna, 
dwuskładnikowa masa uszczelniająca KMBPergola wg rysunku A09
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Donica wysoka wg rysunku A10

Donica niska wg rysunku A11

Siatka spawana nierdzewna wym. 18x84 cm gr. 2 mm, 
rozmiar oczek między osiami drutu 12,7 x 12,7 mm 

ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy
(zabezpieczająca przed wpadaniem kamieni pod schody) 

33
41

74

Istniejący beton architektoniczny 
zabezpieczony powłoką wodoodporną

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna, dwuskładnikowa masa 
uszczelniająca KMB (pod płytkami i na policzkach schodów)  

Oczyszczenie istniejącego betonu 
architektonicznego przy użyciu metody piaskowania
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