Donica wysoka wg rysunku A10 ——————

Pergola wg rysunku AQ9 ——

Kruszywo tamane granitowe szare frakcji 30/60 mm

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajgca KMB

Ptyta betonowa zbrojona ze spadkiem 2% gr. 20-18 cm

Warstwa izolacji - 2x polistyren ekstrudowany gr. 15 cm

Warstwa paroizolacji - folia paroizolacyjna

Mocowanie kaset do murku oporowego, podktadka
EPDM na potaczeniu blachy i betonu

Profil stalowy 30x30x2 mm przyspawany do ptaskownika

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna,
dwuskfadnikowa masa uszczelniajaca KMB

Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineraina

modyfikowana polimerami po zarobieniu z wodg

Oczyszczenie istniejgcego betonu architektonicznego —
przy uzyciu metody piaskowania

Istniejacy beton architektoniczny —
zabezpieczony powlokg wodoodporng
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stalowego 100x100x3 mm, elementy w roztawie co 120 cm,
wypelfnione pomiedzy styrodurem, ocynkowane, malowane |
proszkowo na Kolor grafitowy T
Border - kaseta wys. 28 cm z blachy stalowej S2
gietej gr. 2 mm, ocynkowana, malowana P
23.52 proszkowo nakolor grafitowy )
Murek-oporowy zbetonu-architektoniczhego=do-przycietia’ = SR
Ziemia 20 cm na matach z PCV - do likwidacji ==
Warstwa profilujaca’z keramzytobetonu
0d/14 do/32 cm'- do fikwiadacii &85
Warstaw drenazowa zfurg drenujacq - do likwiadacji P,
Warstwa izolagji /do likwiadacji
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PRZEKROJ P1

skala 1:20

Donica wysoka wg rysunku A10
Donica niska wg rysunku Af{ ——————
Pergola wg rysunku A09 ———

Border - kaseta wys. 28 cm z blachy stalowej
gietej gr. 2 mm, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor grafitowy. docieta do

schoddw istniejacych

Stopnice ryflowane - plytka gresowa wym.
80x80 cm gr. 9 mm, mrozoodpoma,
antyposlizgowa, stopien scieralnosci V,
powierzchnia mat, kolor szary, wzor lastryko

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna, dwusktadnikowa masa
uszczelniajaca KMB; (pod ptytkamii na policzkach schodéw)

Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineralna modyfikowana
polimerami po zarobieniu z wodg (stopnice, spocznik i policzki schodéw)
Oczyszczenie istniejacego betonu architektonicznego przy uzyciu
metody piaskowania (stopnice, spocznik i policzki schodéw)

Istniejacy beton-architektoniczny, i

zabezpieczony powloka wodoodporng 8P

Istniejace ptytki - do démontazu

PRZEKROJ P2 - SCHODY

skala1:20

Istniejaca wycieraczka - do zachowania

Warstwa izolacji przeciwwodnej - elastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajgca KMB

Siatka spawana nierdzewna wym. 18x84 cm gr. 2 mm,
rozmiar oczek miedzy osiami drutu 12,7 x 12,7 mm
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy
(zabezpieczajaca przed wpadaniem kamieni pod schody)
Ptytki na spoczniku - ptytka gresowa wym. 80x80 cm gr.9 ———
mm, mrozoodporna, antyposlizgowa, stopien $cieralnosci
V, powierzchnia mat, kolor szary, wzér lastryko
Kruszywo tamane granitowe szare frakcji 30/60 mm —
Zaprawa naprawcza - sucha mieszanka mineraina —
modyfikowana polimerami po zarobieniu z wodg
Oczyszczenie istnigjgcego betonu
architektonicznego przy uzyciu metody piaskowania
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WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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