UWAGA:
. 1286 . 1) Rozebra¢ / sku¢ istniejace ogrodzenie.
i ? 2) Wykona¢ przekopy kontrolne dla istniejacych instalacji. Wykopy prowadzi¢ w
+ 570 I 611 + 105 + szalunkach systemowych np. Orzet.
I 570 I 500 15, 69 L 27 I 97 ;31 3) Lloll<al1Iizacje pali wytyczye geodezyjnie na podstawie wspétrzednych podanych
? 1 1 1 18 W niniejszym opracowaniu.
4) Umiesci¢ odcinkowo rure ostonowa dla $widra. Rura w poziomie instalacji w
celu ich ochronny.
5) Wyréwnag teren wykonujac platforme robocza dla maszyn wiercacych.
6) Wykona¢ 5 szt. pali CFA300. Pal zbroi¢ profilami stalowymi HEB120. Glowice
oraz rzedne profilu pali uformowa¢ zgodnie z rzgdnymi podanymi na rysunkach.
Materiaty:
- beton klasy C20/25 XC2;
- stal profilowa S235.
; Projektowana zielen wysoka - Klon polny Acer campestre
Stupek o$wietleniowy 11W SM-L NW h=1m
Portal z logo Uniwersytetu Gdaniskiego wys. 222 cm,
O{;BQ | gr. 27 cm, beton architektoniczny
5400 Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana
G p ’ proszkowo w kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama
QT{'& %% TTrTr T z profili zamknigtych 60x80x5 mm, wypetnienie z kaset
,’, % blachy perforowanej ocynkowanej 690x1200x2 mm /
% 685x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm
o~ %% Istniejacy kraweznik drogowy betonowy,
Q %% wym. 15x30x100 cm, szary
: ,': 5 A Istniejgca zielen niska - trawa
Z % S =3 Kraweznik drogowy betonowy, wym. 15x30x100 cm, szary
AR N
- G = Wyciecie cokofu betonowego i demontaz przeset ogrodzenia
%% Istniejgca zieler niska - trawa
s 226 095 VA A Istniejace obrzeze chodnikowe
] Al o .. " .
* — Istniejacy chodnik w pasie drogowym
|IIIIIIII_IIIIII[II!II|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 IR 7 S =t ']‘ay i -
- . i NI B S T (] < g & Istniejaca kostka betonowa, wym. 20x10x8 cm, czerwona
7 p T i Istniejgca kostka betonowa, wym. 20x10x8cm, szara
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(3 Projektowana zieler wysoka - Klon polny Acer campestre
Stupek oswietleniowy 11W SM-L NW h=1m
Portal z logo Uniwersytetu Gdaniskiego wys. 222 cm,
{;{:/:Q | gr. 27 cm, beton architektoniczny
p Furtka - metaloplastyka, stal ocynkowana malowana
Q " 4oy e proszkowo w kolorze szarym grafitowym RAL 7024; rama
(:"\\:,‘% =+ z profili zamknietych 60x80x5 mm, wypetnienie z kaset
blachy perforowanej ocynkowanej 690x1200x2 mm /
685x1200x2 mm, pochwyt z profili 80x40x5 mm
Palisada betonowa, wym. 10x20x100 cm, szara WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAW A AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOW YWANIE,
] ] Q Q Odwodnienie liniowe, wym. 135x150 mm, KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
\ 3 z rusztem Zeliwnym na fawie betonowej
= = Chodnik: GEOWNY JAAS STUDIO
R - plyta chodnikowa betonowa, wym. 35x35x5 cm PROJEKTANT Sp.zo.o.
- podsypka cementowo - piaskowa 134, gr. 3cm ul. Piastowska 5/11
I 2.3% - podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm 80-332 Gdarisk
R > 2246 2244 289 2948 - podsypka piaskowa gr. 15 cm
LLLTTITTLT L 6 e T o7 22.28 22.30 i Potaczenie projektowanego chodnika NAZWA PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU
4 g SR Sy 3 LT L] mmm |4| LT T I I - Z istniejacym pasem drogowym INWESTYCJI gg%g;lgéEoozng%gmvggﬁngETu
. AN SN N A : Zachowanie istniejacego obrzeza chodnikowego oraz zanizenie
. 2194 | 21.88 et gow celu polqczelfia cghodnika z pasem drogo%vym WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA
Wyciecie cokolu bet id a3 + oarodzen ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
N ycwg;we Cf) o‘u‘ etonowego .I lemon az przgset ogroazenia BETONOWYCH ZE SCHODAMI
) Rozbiérka istniejacego kraweznika drogowego ul. Jana Bazyrskiego 4, 80-309 Gdarisk
Chodnik: identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
- kostka betonowa z nawierzchnia piukana, 226101_1.0013.219/5 (cz.),
wym. 20x10x8 cm, szara ggg} 8H .88} g.ggg/g(z.), )
O OISy Q - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm _1 . cz.),
< - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm 226101_1.0013.239/8 (cz.)
- podsypka piaskowa gr. 15 cm i
Chodnik: INWESTOR UNIWERSYTET GDANSKI
ocnic A ul. Jana Bazyniskiego 8, 80-309 Gdarisk
- kostka betonowa z nawierzchnig ptukana,
wym. 20x10x8 cm, grafitowa ]
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm BRANZA ARCHITEKTURA
< < 8 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, gr. 15cm
S - podsypka piaskowa gr. 15 cm FAZA PROJEKT TECHNICZNY
8
“ PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ JASKOWIEC
upr. nr 5/ WMOKK/2018
specjalnosé architektoniczna do proj. bez ograniczen
OPRACOWAL STUD. ARCH. KACPER BERNAT
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