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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA

1 Informacje ogdine

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe ogrodzenia Wydziatu Nauk
Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego z budowg furtki wejsciowej, ciggiem pieszym i mata
architekturg oraz remont ciekéw betonowych ze schodami. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie
ogolnodostepng przestrzen Kampusu UG wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w tym
infrastrukturg rekreacyjng i komunikacyjna.

Nazwa zamierzenia:

Przebudowa ogrodzenia wydziatu nauk spotecznych uniwersytetu gdanskiego z budowg furtki
wejsciowej, ciggiem pieszym i matg architekturg oraz remont ciekéw betonowych ze schodami.

Inwestor

UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Bazynhskiego 8
80-309 Gdansk.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie posadowienia oraz konstrukcji
ogrodzenia w zakresie portalu wejsciowego dla Wydzialu Nauk Stosowanych Uniwersytetu
Gdanskiego.

3 Podstawa opracowania

[1]. Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektu w zakresie konstrukcji.

[2]. Projekt architektoniczny do opracowania projektu w zakresie konstrukcji budynku
przekazane przez JAAS STUDIO sp. z o.0.

[3]. Dokumentacja archiwalna badan podtoza gruntowego dla dziatek w s3asiedztwie
zamierzenia budowlanego. Opinia geotechniczna na dz. 227/3 i 227/4 przy ul. Wita
Stwosza w Gdahsku, woj. pomorskie opracowana przez biuro ustug geologicznych
GEOPROFIL Zygmunt Kola wykonana w sierpniu 2024 r.

[4]. Aprobaty oraz karty techniczne dla materiatbw budowlanych zastosowanych na
projektowanym obiekcie

[5]. Obowigzujgce normy i przepisy odnosnie konstruowania budynkoéw.

4 Zatozenia projektowe

Normy projektowania

0 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

0 PN-EN 1991-1-1:2004Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1.
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, cw, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

0 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie wiatru.

0 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
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Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania termiczne.
0 PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-2: Reguty ogodlne. Projektowanie z uwagi na war. pozarowe.
0 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1. Reguty ogolne i reguty dla budynkow.
0 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdline.
0 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Obowiazujace przepisy, wytyczne:

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225).

o Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

5 Geometria, zatozenia obliczeniowe

Projektowany portal sktada sie z dwdch paneli zelbetowych pomiedzy ktérymi znajduje sie
brama wjazdowa. Z uwagi na obecno$¢ instalacji istniejgcych pod ogrodzeniem
zaprojektowano posadowieni posrednie na palach CFA zbrojonych profilami stalowymi.
Geometrie portalu przyjeto zgodnie z rzutami i przekrojami architektonicznymi.

o Posadowienie w postaci pali CFA #300. Beton C25/30. Stal profilowa S235.
o Sciany zelbetowe grubosci 28 cm z betonu C30/37 W8 i zbrojone stalg A-IIIN.
Wykonczone zgodnie wytycznymi projektu architektonicznego.

Obcigzenia state

Ciezar wtasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state do projektu konstrukcji przyjeto w
oparciu o rzeczywiste wymiary i grubosci elementéw z projektu architektonicznego ciezary
urzadzeh, bram wg kart katalogowych.

Obciazenia zmienne
Snieg strefa Il

Wiatr strefa Il

Kryteria uzytkowalnosci
Do sprawdzenia standéw granicznych uzytkowalnosci (ugiecia stropéw oraz szerokosci

rozwarcia rys) przyjeto wymagania normy PN-EN-1992:2005 (lub rownowaznej).

Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia stateczno$ci
sciany z wykorzystaniem programéw komputerowych opartych na metodzie elementéw
skonczonych oraz metodzie pretowe;.

Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych.
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6 Opis konstrukcji
6.1 Opis ogdlny i wymiary elementow

Projektowany portal sktada sie z dwéch paneli zelbetowych. Panele o grubosci 27 cm i o
wymiarach 608 x 242cm oraz 208 x 242 cm, wsparto odpowiednio na dwdch lub trzech palach
CFA. Pale wykona¢ minimalnie 3m ponizej poziomem prowadzenia instalacji kablowych.

6.2 Podtoze gruntowe

Na ponizsze zamierzenie nie wykonano badan gruntowych, positkowano sie badaniami z
dziatki sagsiedniej obarczajgc parametry nosnosci zwiekszonym  wspotczynnikiem
bezpieczenstwa.

Do obliczen przyjeto wystepowanie gruntdw nie nosnych do poziomu -1 m.p.p.t, pod ktérym
wystepujg wilgotne, srednio zageszczone piaski srednie i drobne o ustalonym stopniu
zageszczenia ID = 0.40. W przypadku odbiegajgcych parametrow zaobserwowanych w czasie
wiercenia nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Z uwagi na wystepowanie instalacji kablowych nalezy wykona¢ wykop rozpoznawczy do
poziomu instalacji istniejgcych oraz umiesci¢ odcinkowo rure ostonowa dla $widra. Rura w
poziomie instalacji w celu ich ochronny. Wyréwnac¢ teren wykonujgc platforme robocza dla
maszyn wiercgcych.

6.3 Pale CFA

Zaprojektowano posadowienie pos$rednie w postaci z pali wierconych CFA¢$300 zbrojone
profilami stalowymi. Jako pracujgcg czes$¢ pala zatozono odcinek potozony ponizej instalacji
kablowych.

Lokalizacje pali wytyczy¢ geodezyjnie.

Pale wykona¢ jako pale formowane s$widrem ciggtym o srednicy 300mm. Po wwierceniu wiertta
slimakowego w podtoze gruntowe do osiggniecia projektowanej rzednej wiercenia oraz przy
minimalnej ilo$ci urobku transportowanego wzdtuz wiertta na powierzchnie terenu betonowanie
nalezy przeprowadzi¢ poprzez zatrzymanie obrotéw wiertta z jednoczesnym niewielkim jego
uniesieniem (15+30 cm) i pompowaniem mieszanki betonowej z maksymalnym cisnieniem.

Przerwy w betonowaniu diuzsze niz 30 min. sg niedopuszczalne. llo§¢ cementu w mieszance
nie powinna by¢ mniejsza niz 375 kg/m3 w warunkach nawodnionych oraz 325 kg/m3 w
warunkach suchych. Opad stozka mieszanki zgodnie z PN-88/B-06250 powinien wynosi¢ min
150 mm.

Wskaznik wodno/cementowy w/c nie wyzszy niz 0.6. Temperatura mieszanki nie powinna by¢
nizsza od 5°C. Nalezy stosowa¢ mieszanki z dodatkiem plastyfikatoréw, dodatkéw
ograniczajacych skurcz lub powodujgcych pecznienie, o dobrej pompowalnosci, odpornosci na
rozsegregowanie sktadnikow oraz zdolnosci do samozageszczenia.

Profil stalowy wprowadzi¢ w swiezo zabetonowany pal przy uzyciu wibracji. Ponad gtowica pala
nalezy ustabilizowa¢ profil w odpowiedniej pozycji na czas wigzania mieszanki betonowe;.
Dalsze prace prowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania ostatniego pala.

Dopuszcza sie zmiany technologii wykonania dopasowujgc do maszyny wykonawczej po
konsultacji z projektantem opracowania.

Srednica BETON STAL Klasa ekspozycji Otulina
[mm] [mm]
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Pale CFA 300 C25/30 S235 XC2, XAl 50

6.4 Sciany zelbetowe

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 27cm z betonu C30/37 i stali A-1lIN
(B500SP). Sciany wolnostojgce dotem potgczone z profilem stalowym wypuszczonym z pali.

Podczas wykonywania $cian nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na rozktad zbrojenia gtéwnego
jak i rozdzielczego oraz zapewni¢ mu odpowiednig otuline pretéw. W miejscach wystepowania
otworéow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie majgce na celu zabezpieczyé narozniki
otworéw przed ich zarysowaniem. Beton w $cianach nalezy ukfada¢ warstwowo z
zapewnieniem mechanicznego wibrowania.

Elementy zewnetrzne narazone na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonaé
materiatbw mrozoodpornych przystosowanych do agresywnych warunkow sSrodowiska
zewnetrznego. Wykonczenie Sciany, boniowanie (maksymalne 1x1cm) wg projektu architektury.
Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

Grubosé¢ BETON STAL Klasa ) Otulina
[cm] ekspozycji [mm)]
5 - . C30-37 A-11IN XC4
Sciany ogrodzenia 27 W8 B500SP XE2 40
7 Materialy konstrukcyjne
Klasy betonu: Stal:
Pale: C25/30, Stal profilowa: S235
Sciany: C30/37 W8 Stal zbrojeniowa: A-1IIN (B500SP); fyk =
500MPa, klasa ciggliwosci
minimum B

8 Zalecenia
Prace ziemne i fundamentowe

o Usung¢ wszelkie elementy matej
fundamenty.

Wykona¢ wykopy rozpoznawcze. Prace prowadzi¢ w obudowie z szalunkéw systemowych.

o Umiesci¢ odcinkowo, prowadzgcg dla swidra, rure PCV od poziomu platformy do poziomu
instalacji w celu ich ochronny.

o  Wyréwnaé teren przygotowujgc platforme roboczg umozliwiajgcg poruszanie sie ciezkiego
sprzetu w kazdych warunkach atmosferycznych. Platforme dobra¢ pod obcigzenie dla
wskazanej maszyny wykonawczej.

o Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w taki sposob i w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
prac zapewnione byto tatwe i szybkie odprowadzenie wéd powierzchniowych, opadowych
i gruntowych poza rejon budowy (wykopu),

o W trakcie wykonania robdt nalezy prowadzié dziennik, rejestrujgc w nim nastepujgce dane
dotyczgce prowadzenia robdét: nr pala, segment, data formowania, dtugos¢ wykonanego
pala i ewentualne uwagi,

o W trakcie prowadzenia prac nalezy kontrolowa¢ miejscowe warunki gruntowo-wodne.

architektury, gtazy, elementy drogowe, istniejgce
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Prace betoniarskie

o Sciane wykonaé w rezimie betonu architektonicznego zgodnie z wytycznymi projektu
architektury oraz ksigzki ,Beton architektoniczny — wytyczne techniczne” K. Kuniczyk.

o Boniowanie wykona¢ listwami profilujgcymi PCV 1/1cm nabitymi na szalunek.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zageszczaé tak aby nie powodowaé jej
rozsegregowania. Zageszczanie powinno odbywaé sie nieprzerwanie przy uktadaniu
kazdej partii betonu. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne — rodzaj wibratora oraz zakres
i spos6b wibrowania ustali Wykonawca w zalezno$ci od rodzaju elementu, deskowania
oraz charakterystyki mieszanki. Bardzo istotna z powodu powstawania naprezen
skurczowych w betonie jest wtasciwa pielegnacja betonu na placu budowy. Metode
pielegnacji betonu nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem betonowania.

o  Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete za pomocg szalunkowej listwy tréjkatnej z
PCV 2/2cm. Listwy usuwac przy rozszalowaniu elementow.

o  Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewnié
odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé
dostarczanego i wykonywanego na placu budowy betonu.

o Betonowania nie nalezy wykonywa¢, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 28°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C,
betonowanie moze by¢é prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych zatwierdzonych
przez projektanta srodkow ostroznosci. Nie zezwala sie na betonowanie w czasie
intensywnych opadéw deszczu oraz kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej -5 °C.

o Elementy zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 80%
wytrzymatosci docelowej. Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpi¢ po 28
dniach oraz/lub po osiggnieciu 100% wytrzymatosci docelowej potwierdzonej protokotem z
badania prébek betonu.

o W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowac¢ odpowiednie dodatki do betonu
dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub wysokich
temperatur oraz stosowa¢ odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

o Dla elementéw Zelbetowych gdzie otulina ze wzgledu na wymogi pozarowe, profilowane
spadki w konstrukcji gtdwnych ptyt nosnych etc. przekracza c=50mm bezwzglednie nalezy
stosowa¢ poza zbrojeniem gtébwnym dodatkowe przypowierzchniowe zbrojenie
przeciwskurczowe w postaci siatek zgrzewanych, dla elementéw ptytowych i
posadzkowych z pretéw min g8 np. Q295 dla elementow belkowych, stupowych siatki min
85 np. Q131. Elementy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego nie s3 ujete w
zestawieniach dla stali konstrukcyjnej nosnej zebrowanej potrzebnej w danym przekroju
elementu zelbetowego.

o Tolerancje graniczne wykonania elementow zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-62/B-
02356 i ENV 13670-1 Zatgcznik F (lub rwnowaznych).

9 Uwagi koncowe

o Wszystkie materiaty winny posiadaé¢ aktualne atesty i Swiadectwa ITB do stosowania w
budownictwie.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych".

o Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe oraz produkty nalezy traktowaé jako
referencyjne, okreslajgce standard wykonania. Dopuszczalne jest zastosowanie innych,
rownowaznych rozwigzan po uzyskaniu akceptacji ze strony Projektanta.

o Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (dz.U. nr 151/2002).



JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze
wzgledow technologicznych mozna wykonaé¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji. Dopuszcza sie wykonanie bez uzgodnienia otwordéw nie
wiekszych niz 20cmx20cm pod warunkiem, ze znajdujg sie poza strefg przypodporowas.
Otwory nalezy wycinac¢ elektronarzedziami.

We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek btedow,
rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomié¢ Nadzé6r Autorski.
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INZYNIEROW

;’ﬁff
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o e wergikaoyj mym:
POM-YXE-3RZ-XLA *

Pan Jerzy lgnacy Przybojewski o numerze ewidencyjnym POM,/B0/0258,/18
adres zamieszkania ul. Starowiejska 54,3, B0-534 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektroniczrie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektromicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-25 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Ckregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

Zrodniez art. 787 K.C

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy crynnosd prawne] wystarcze sioienie oswisdozenis woli w postad slektromiczne] | opetrzenie go
kwaliticowsmym podpisem slekbroniczrym.

§ 2. Dowisdrzenie woli 2oione w formie elekironiczne] jest rownowezne 2 niwisdczeniem woli Ziozonym w fommis piseming|.

* ‘Wergfikatje poprewnosid danych w ninisiEzym miwisdozeniu mozna sprewdsic T8 pomocy numery wenyfikacynegn aswizdczenia ne

stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictws www.piin.orgpl lub komtakbujsc sie z bisrerm wéssciwe] Okregowe] kzoy Indynierdw
Budownictwa.

=
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Reeczypospalite] 4/155

tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 i
i Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 1.

sygn. akt, 178/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jerzy Ignacy Przybojewski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.06.1986 r. w m. Lipno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jerzy Ignacy Przybojewski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22017
r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

specjalnosci niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Odde:ymnmsujﬂuzyodwhndomequupKwdlﬁkuyjanohhqwm Budownictwa w W i, 28
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe) w Gdaasku, w inic 14 dai
od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (). Dz.U. 22017 r. poz 1257 ze 2m.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strons mode zrzee si¢ prawa do wniessenia odwolania wobec organu administracyi
publicznej, ktory wydal decyzjs.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi uhmmsm publicznej oéwindezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzia staje Sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku ziozenin pezez strong oéwindczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolanin od decyzji (okredloncgo w § 2) stronie nie
przystaguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

wej Komisj

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jerzy Ignacy Przybojewski

80-405 Gdafsk ul. S. Klonowicza 2B/3
2.0Okregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Gdansk, grudzien 2024

11



JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Gen. W. Andersa 26/22, 80-175 Gdansk

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z
BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW
BETONOWYCH ZE SCHODAMI

dz nr.: 226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.), 226101_1.0013.229/3 (cz.),
226101_1.0013.239/8 (cz.)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MGR INZ. JERZY PRZYBOJEWSKI
UPR. BUD. POM/0014/PBKB/18, ]
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

DATA OPRACOWANIA:
GRUDZIEN 2024
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