Zatacznik nr 6 do opisu przedmiotu zaméwienia - CZESC Ill: Warunki do projektowania
przystankéw autobusowych

Urzad Miasta Lublin WL

Wydziat ZaFzqdzania Ruchem Drogowym i Mobilno$cia

ul. Krochmalna 13i 20-401 Lublin, tel.; +48 81 466 2950, fax: +48 81 466 2051
ePUAP: {UMLublin/SkrytkaESP, zrim@iublin.eu, www.um.lublin.eu

ZR-ZR-1.7221.1.10.2024 Lublin, 1 marca 2024 r.

Zarzad Transportu Miejskiego
w Lublinie

ul. Nateczowska 14

20-718 Lublin

Do sprawy: warunki techniczne do projektowania przystankéw autobusowych

W odpowiedzi na pismo znak: ET.410.1T.1.2024 z dnia 12.01.2024 r., Wydzial
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnosciq okresla warunki techniczne do
projektowania przystank6w na terenie miasta Lublin.

1. Przystanki autobusowe powinny byé zlokalizowane tylko w zatokach autobusowych.
Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczernstwa w ruchu drogowym tut. Wydzial nie
wyraza zgody na projektowanie przystankéw w Swietle jezdni.

2. Parametry techniczne powinny uwzglednia¢ jej minimalng szerokos¢ 3,0 m i dlugosé
56,0 m.

3. Dlugo$é krawedzi zatrzymania powinna byé dostosowana do nateZzenia pojazdéw
transportu zbiorowego i wynosié nie mniej niz 20,0 m.

4. Wyokraglenle zalomoéw krawedzi jezdni nalezy wykona¢ lukami o0 promieniu min. 30,0

5. Skos wyjazdowy z drogi nie powinien by¢ wiekszy niz 1:8, a skos wjazdowy na droge
nie wiekszy niz 1.4.
6. Dlugos¢ peronu nalezy dostosowac do diugosci i natezenia ruchu pojazdéw transportu

zbiorowego, a szeroko$¢ peronu do prognozowanej liczby i rodzaju uzytkownik6w
przystanku w godzinach szczytu oraz sposobu dojScia do peronu. Peron powinien
spelnia¢ warunki okre$lone dla drogi dia pieszych oraz umozliwi€ uzytkownikom
przystanku bezpieczne i komfortowe wsiadanie do pojazdu transportu zbiorowego
i wysiadanie z niego.

Ponadto, tut. Wydzial przekazuje uwagi do poszczeg6élnych lokalizacji,
zawartych w zalacznikach:
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- przystanek Felin 05 — nalezy powtérnie rozwazy¢ zasadno$¢ lokalizacji nowego
przystanku autobusowego w obrebie skrzyzowan i istniejgcej petli autobusowej.
Obecne rozwigzania komunikacyjne sg optymalne zaréwno dla pojazdéw komunikacji
miejskiej jak i pasazeréw. W ciggu ul. Doswiadczalnej wydzielone sa dodatkowe pasy
do skretu w lewo i w prawo dla autobuséw. Piesi majg do dyspozycji peron
Zlokalizowany bezposrednio przy istniejacych ciggach dla pieszych i nie sg zmuszeni
do przechodzenia na drugg strone ul. Doswiadczalnej, co w przypadku planowanej
lokalizacji przystanku wydluzy droge dojscia i moze prowokowaé do przechodzenia
przez jezdnig¢ poza wyznaczonymi przej$ciami dla pieszych.

Zatoka autobusowa powinna znajdowa¢ sie poza obszarem skrzyZzowania
ul. Dos$wiadczalnej z ul. Jagielly.
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