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Miekinia, 28.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz cisnieniowej wraz z odejsciami i wtqczeniem do istniejqcej sieci oraz niezbedngq infrastrukturg w
miejscowosciach Pisarzowice i Wilkszyn

Znak sprawy: ID 1062674

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego wptynety wnioski (pisownia oryginalna) o wyjasnienie
tresci specyfikacji warunkéw zamaoéwienia (dalej ,,SWZ”), na ktére Zamawiajacy udziela ponizszych wyjasnien:

1. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat zastosowania rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem
miedzianym?
Odpowiedzi:
Tak. Zamawiajgcy bedzie wymagat stosowania rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem
miedzianym.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej metoda przewiertu
sterowanego rurami PE100 RC?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej metodg przewiertu
sterowanego przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR11 PN10. Warunkiem jest zachowanie projektowanych
spadkdw.

3. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ wykonania sieci kanalizacji ttocznej metoda przewiertu sterowanego
rurami PE100 RC?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej metoda przewiertu
sterowanego przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR11 PN10.

4. Prosimy o dokfadne doprecyzowanie ilosci oraz opisdw wszystkich pompowni i ttoczni jakie nalezy
wykonaé¢ w ramach ww. zadania.
Odpowiedz:
W ramach zadania nalezy wykona¢ przepompownie zgodnie z zatgczonymi schematami oraz z PZT, na
ktdrych sg on zaznaczone i opisane:
Pisarzowice: PSPI1 — 1 kpl., PSPI3 — 1 kpl., PSPI4 — 1 kpl.
Wilkszyn: PSWIk1 — 1 kpl., PSWIk2 — 1 kpl., PSWIk6 — 1 kpl.

5. Prosimy o wskazanie nazw ulic, w ktérych nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej objetg wyzej
wymienionym zamodwieniem.
Odpowiedz:
Przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z nazwami ulic znajdujg sie na schematach zatgczonych do
postepowania przetargowego.
Pisarzowice:
e ul. Wroctawka — dz. nr 302,
e ul. Gtéwna —dz. nr 302,
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e ul. Odrzanska,

e ul.Szkolna dz. nr 307, 314.

Wilkszyn:

e ul. Marszowicka,

e ul. Stoneczna,

e ul. Koicowa,

e ul. Gtéwna,

¢ ul. Magnoliowa (czes¢),

e ul. Wisniowa — wpiecie do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ze wzgledu na to iz catosc sieci objetych zamdwieniem przebiega w drogach prosimy o zamieszczenie
projektu odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedz:

Odbudowe nawierzchni nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, SWZ oraz
uzgodnieniami.

Projekt odbudowy - odtworzenia zajetego pasa drogowego powinien wykonad i ztozy¢ Wykonawca robot
przed rozpoczeciem robét i ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego.

Ze wzgledu na to iz catosc sieci objetych zamdwieniem przebiega w drogach prosimy o zamieszczenie
uzgodnien zarzadcow tych drdg.

Odpowiedz:

Uzgodnienie dotyczace umieszczenia sieci kanalizacyjnej w drogach znajduje sie w udostepnionej
dokumentacji przetargowe].

Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowigcych pasy drogowe drég wojewddzkich w ktérych zaprojektowana
zostata sieé kanalizacyjna, ktorg nalezy wykonac¢ w ramach wyzej wymienionego zadania.

Odpowiedz:

Brak jest drég wojewddzkich.

Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowigcych pasy drogowe drég gminnych w ktérych zaprojektowana
zostata sie¢ kanalizacyjna, ktdrg nalezy wykona¢ w ramach wyzej wymienionego zadania.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz nr 5.

Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowigcych pasy drogowe drég powiatowych w ktérych zaprojektowana
zostata siec¢ kanalizacyjna, ktdrg nalezy wykonaé w ramach wyzej wymienionego zadania.

Odpowiedz:

Brak jest drég powiatowych.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat odtworzenia na catej szerokosci réwniez pozostatych warstw
konstrukcyjnych tj. warstw wigzacej, podbudowy itp.?

Odpowiedz:

Pozostate warstwy konstrukcyjne tj. podbudowy warstwy wigzacej nalezy odtworzy¢ po sladzie wykopdw,
przekopdéw, komor itp., oraz w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia podczas prowadzonych prac
budowlanych.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat odtworzenia nawierzchni bitumicznej réwniez w przypadku, w ktérym
sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnie w poboczu lub zielercu drogi asfaltowej? Jesli tak, to w jakim zakresie.
Odpowiedz:
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Jezeli nawierzchnia bitumiczna nie bedzie naruszona lub uszkodzona podczas prowadzenia robot
budowlanych to Zamawiajgcy nie bedzie wymagat jej odtworzenia. Natomiast w przypadku jej uszkodzenia
(np. gdy pojawia sie spekania, przetomy itp.), w wyniku prowadzenia robdt, transportu materiatéw itp., to
Wykonaweca bedzie miat obowigzek dokonania naprawy i wykonania warstwy scieralnej na catej szerokosci
drogi na odcinku powstatych uszkodzen, po wczesniejszym sfrezowaniu uszkodzonej lub naruszonej
nawierzchni.

Zgodnie z zapisami SWZ: ,Kinety w studniach betonowych muszg posiada¢ wktadke z PU wykonana na
etapie prefabrykacji w zaktadzie produkcyjnym.”. Prosimy o doprecyzowanie w ktérych konkretnie
studniach Zamawiajgcy bedzie wymagat montazu wktadek z PU. Dla zakresu objetego zamdwieniem brak
jest szczegbétowego zestawienia studni i ich wyposazenia. Profile podtuzne réwniez nie zawierajg tej
informacji, co uniemozliwia obiektywng ich wycene.

Odpowiedz:

Do postepowania zatgczono zestawienie studni dla miejscowosci Pisarzowice i Wilkszyn. Wszystkie
dennice studni nalezy zabezpieczy¢ wktadkg z PU. W zatgczeniu przyktadowy rys. BK1 — analogia.

Czy Zamawiajgcy oprdécz wyzej wspomnianych wktadek z PU bedzie réwniez wymagat montazu wykfadziny
z PEHD? Jesli tak, to prosimy o wskazanie konkretnych numerdéw studni w ktérych ma by¢ wyktadzina.
Odpowiedz:

Wktadka PU muszg by¢ zabezpieczone tylko wszystkie i cate dennice. Zamawiajacy nie bedzie wymagat
dodatkowe]j wktadki z PEHD.

Czy Wykonawca bedzie zobligowany do ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego drég wojewddzkich,
powiatowych i gminnych w ramach prowadzonych prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedz:

Wykonawca bedzie zobligowany do ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego w ramach prac
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej.

Czy Wykonawca bedzie zobligowany do ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego drog wojewddzkich,
powiatowych i gminnych w ramach prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych
docelowych na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych?

Odpowiedz:

Optata za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych w okresie od wykonania nawierzchni tymczasowej
do czasu wykonania nawierzchni docelowej nie bedzie naliczana.

Prosimy o wyjasnienie czy studnie betonowe majg by¢ wykonane z betonu klasy C40/50 czy C35/45.
Odpowiedz:
Studnie muszg by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Signaturegﬁt erified
Dokument po pi§ przez Anna

Maria Swiercz

1) Pisarzowice — zestawienie studni; Data: 2025.04.28)13:18:46 CEST
2) Wilkszyn — zestawienie studni;
3) Rys. BK1.

Wszystkie odpowiedzi na pytania sg wigzace i stanowiq integralng cze$¢ SWZ.
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