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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w

niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rébwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢

zastosowanie urzadzen

spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej

i materiatdbw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.

takie jak

wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze

oferowane przez niego urzadzenia

technicznej.

spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji
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1. Niwelacjaterenu - roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu pod nawierzchnig bezpieczng.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i mate-
rialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyitki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaji stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nhasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
— grubos¢ i réwnomiernosé warstw podkiadu
- sSposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m’] ,
— podkfady i nasypy — [Bm ]
— transport gruntu — [m°] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Cena obejmuije:
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
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Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. Nawierzchnia bezpieczna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem nawierzchni bezpieczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania nawierzchni bezpiecznej nalezy stosowac piaskowo — zwirowg o wielkosci ziarna
od 0.2 do 8 mm i grubosci 30 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i
bez domieszek gliny. Podtoze powinno by¢ zageszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy podsypki nawierzchni bezpiecznej:
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5.1.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypki piaskowej po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podsypki — nawierzchni bezpiecznej:
(1) Uktadanie podsypki powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 10 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podsypki wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji techniczne;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykonanie podsypki piaskowej — nawierzchni bezpiecznej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na wykonanie podsypki piaskowej
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podsypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3a:

— podsypka — [m’]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podsypka — ptaci sie za m°.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. Montaz urzadzen.

3.1. Zestaw zabawowy nr 1.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

e Szerokose¢: 753 cm.

e Diugosé: 1268 cm.

o  Wysokosé: 400 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 115.0 m*

- Specyfikacja materiatowa:

e zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosé Scianki elementu jest rézna dla
kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

e podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg
tworzywa gumowego o wtasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4
mm,

o stupy konstrukcyjne o s$rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

e obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

o wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e Kkonstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.2. Altanka nr 1.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

e Szeroko$¢: 242 cm.
e Diugosé: 239 cm.
o Wysokosé: 300 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23.0 m%.

- Specyfikacja materiatowa:
e daszek, panele zabawowe i edukacyjne wykonane sg z polietyl§
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; eleme
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosé Scianki elementu jest rézna dla
kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,
e stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej
proszkowo,
o wszystkie elementy zlgczne (fj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
o konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.3. Zestaw zabawowy nr 2.
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Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:
e  Szerokosc: 294 cm.
o Dlugosé¢: 751 cm.
o Wysokosé: 330 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 36.2 m’.

- Specyfikacja materiatowa:

e panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV;
grubos¢ Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

o stupy konstrukcyjne o s$rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

e obejmy stuzgce do montazu elementdw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

o wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragltym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.4. Altanka nr 2.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

e Szerokosc¢: 127 cm.
e Dtugosé: 242 cm.
o Wysokosc: 295 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 22.0 m?.

- Specyfikacja materiatowa: g

e panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV;
grubos¢ scianki elementu jest ré6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

e stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

e obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

o wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;,

e Kkonstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.5. Labirynt.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

e Szeroko$c¢: 241 cm.
e Diugosé: 358 cm.
o Wysokosé: 150 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 22.7 m°.
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- Specyfikacja materiatowa:

e panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV;
grubo$c¢ Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

o stupy konstrukcyjne o Srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

e obejmy stuzgce do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

o wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragltym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.6. Cymbatki.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

e Szerokose¢: 75 cm.
e Dlugosc¢: 110 cm.
o  Wysokosé: 95 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 7.25 m?.

- Specyfikacja materiatowa:

e stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, wykonane sg ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo,

e elementy powierzchniowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo,

e podstawa cymbatéw wykonana z polietylenu niskiej gestosci PE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV,

o wszystkie elementy ztgczne (1j. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja urzadzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.7. Kierownica.

Dane techniczne: » -

- Wymiary urzadzenia: ‘

e Szerokos$é: 39 cm. ’ g |

y

e Wysokosé: 40 cm. § y
- Powierzchnia strefy bezpieczehstwa: 5.0 m°.

- Specyfikacja materiatowa: -/ !
e kierownica wykonana z polietylenu niskiej gesto$ci LLDPE -
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubos$é $cianki elementu jest rézna
dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,
e podstawa wykonana ze stali cynkowej oraz malowana proszkowo,
e konstrukcja urzadzenia posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

3.8. Lawka z oparciem - 2 sztuki.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:
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e Szerokosc: 62 cm.
o  Wysokosé: 76 cm.
e Diugosé: 174 cm.

- Specyfikacja materiatowa:
e konstrukcja ze stali ocynkowanej malowana proszkowo,
o deski tawkowe z drewna swierkowego, impregnowane i dwukrotnie lakierowane,
e posadowienie na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

3.9. Piaskownica z zadaszeniem.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

o Szerokose¢: 306 cm.
o  Wysokosé: 200 cm.
e Diugosé: 306 cm.
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 34.7 m’.

- Specyfikacja materiatowa:
e konstrukcja z desek drewna sosnowego pokryte barwng lazurag,
e Kkonstrukcja zadaszenia ze stali ocynkowanej malowane proszkowo,
e zadaszenie z tkaniny Cortina,
o wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
e posadowienie bezposrednio na gruncie.

3.10. Tunel z panelem sensorycznym.

Dane techniczne: (oY )
- Wymiary urzadzenia: v r")k
e Szerokosc: 148 cm.
e Diugosé: 175 cm.
o  Wysokosé: 238 cm. u
- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20.5 m?. . - | :
- Specyfikacja materiatowa: . ‘)L ( ¥
e konstrukcja ze stali nierdzewne;j, A

e panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV i
ptyt HPL oraz HDP

o wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja urzadzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

4. Montaz urzadzen i informacje dodatkowe.

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy.

Strefy bezpieczenstwa nalezy wykonaé jako nawierzchnie piaskowo — zwirowg o wielkosci ziarna od
0.2 do 8 mm i grubosci 30 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenh obcych i bez
domieszek gliny. Podtoze powinno by¢ zageszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.

Montowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017.
Przedstawione w dokumentacji zdjecia sg poglagdowe. Ostateczna kolorystyka urzgdzen do ustalenia
przez Inwestora z wybranym dostawcg urzadzen.
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5. Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdcic¢ sie z zapytaniem do projektanta.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normg oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow, protokotow i
zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.
Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.




