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OŚWIAD CZ ENIE  P ROJEKTANT A 
 

Drawsko Pomorskie, dn. 16.04.2025 r. 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że 

 

projekt zagospodarowania działki dla montażu obiektów małej architektury związanych z rozbudową 

istniejącego placu zabaw na terenie działki nr 30/4 obręb 0011, m. Złocieniec 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

DO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

1. Podstawa opracowania. 

­ Zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem, 

­ Obowiązujące normy i przepisy, 

 

2. Przedmiot zamierzenia. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaż obiektów małej architektury związanych z roz-

budową istniejącego placu zabaw. 

Teren inwestycji obejmuję działkę o numerze ewidencyjnym 30/4 która położona jest w Złocieńcu w 

obrębie 0011. Działki jest własnością Inwestora – Gmina Złocieniec. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Na terenie działki znajdują się budynki publicznego żłobka i przedszkola w Złocieńcu oraz obiekty ist-

niejącego placu zabaw. Teren działki ogrodzony.  

Działka nr 30/4 oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi.  

 

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu. 

Na terenie inwestycji projektuje się montaż 11 elementów małej architektury w ramach rozbudowy 

istniejącego placu zabaw. 

 

4.1. Projektowane urządzenia budowlane.  

4.1.1. Zestaw zabawowy nr 1.  

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  753 cm. 

• Długość:  1268 cm. 

• Wysokość:  400 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 115.0 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne 

oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE 

barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są 

z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie 

mniejsza niż 5 mm, 

• podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa 

gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm, 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynko-

wanej oraz malowanej proszkowo, 
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• obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych 

oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.2. Altanka nr 1. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  242 cm. 

• Długość:  239 cm. 

• Wysokość:  300 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 23.0 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• daszek, panele zabawowe i edukacyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE 

barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są  

z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie 

mniejsza niż 5 mm, 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej 

proszkowo, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.3. Zestaw zabawowy nr 2. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  294 cm. 

• Długość:  751 cm. 

• Wysokość:  330 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 36.2 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z 

polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; gru-

bość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynko-

wanej oraz malowanej proszkowo, 

• obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych 

wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 
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• konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.4. Altanka nr 2. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  127 cm. 

• Długość:  242 cm. 

• Wysokość:  295 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 22.0 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z 

polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; gru-

bość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynko-

wanej oraz malowanej proszkowo, 

• obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych 

wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.5. Labirynt. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  241 cm. 

• Długość:  358 cm. 

• Wysokość:  150 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 22.7 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z 

polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; gru-

bość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynko-

wanej oraz malowanej proszkowo, 

• obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych 

wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych. 
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4.1.6. Cymbałki. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  75 cm. 

• Długość:  110 cm. 

• Wysokość:  95 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 7.25 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm,  wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej 

proszkowo, 

• elementy powierzchniowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo, 

• podstawa cymbałów wykonana z polietylenu niskiej gęstości PE barwionego w masie z do-

datkiem stabilizatorów UV, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja urządzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.7. Kierownica. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  39 cm. 

• Wysokość:  40 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 5.0 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• kierownica wykonana z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem 

stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza 

niż 5 mm, 

• podstawa wykonana ze stali cynkowej oraz malowana proszkowo, 

• konstrukcja urządzenia posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym. 

 

4.1.8. Ławka z oparciem – 2 sztuki.  

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  62 cm. 

• Wysokość:  76 cm. 

• Długość:  174 cm. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• konstrukcja ze stali ocynkowanej malowana proszkowo, 

• deski ławkowe z drewna świerkowego, impregnowane i dwukrotnie lakierowane, 

• posadowienie na prefabrykowanych bloczkach betonowych.  
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4.1.9. Piaskownica z zadaszeniem. 

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  306 cm. 

• Wysokość:  200 cm. 

• Długość:  306 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 34.7 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• konstrukcja z desek drewna sosnowego pokryte barwną lazurą, 

• konstrukcja zadaszenia ze stali ocynkowanej malowane proszkowo, 

• zadaszenie z tkaniny Cortina, 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• posadowienie bezpośrednio na gruncie. 

 

4.1.10. Tunel z panelem sensorycznym.  

Dane techniczne: 

­ Wymiary urządzenia: 

• Szerokość:  148 cm. 

• Długość:  175 cm. 

• Wysokość:  238 cm. 

­ Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 20.5 m2. 

­ Specyfikacja materiałowa: 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej, 

• panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z 

polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV i płyt 

HPL oraz HDP 

• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej, 

• konstrukcja urządzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych. 

 

4.1.11 Montaż urządzeń i informacje dodatkowe.  

Urządzenia montować zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy. 

Strefy bezpieczeństwa należy wykonać jako nawierzchnię piaskowo – żwirową o wielkości ziarna od 0.2 

do 8 mm i grubości 30 cm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domie-

szek gliny. Podłoże powinno być zagęszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.  

Montowane urządzenia winny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017. 

Przedstawione w dokumentacji zdjęcia są poglądowe. Ostateczna kolorystyka urządzeń do ustalenia 

przez Inwestora z wybranym dostawcą urządzeń.  

 

4.2. Sposób odprowadzenia ścieków. 

Nie dotyczy. 
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4.3. Układ komunikacyjny. 

Bez zmian. 
 

4.4. Sposób dostępu do drogi publicznej. 

Bez zmian – istniejącym zjazdem. 
 

4.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 

Nie dotyczy. 
 

4.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni. 

Zmiana ukształtowania terenu wykonana zostanie w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia. 

Nie przewiduje się zmian w układzie zieleni.   
 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki. 

Nie dotyczy. 
 

6. Informacje i dane. 

- Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu działki. 

Nie dotyczy. 
 

- Dane informujące czy działka wpisana jest do rejestru zabytków. 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
 

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Nie dotyczy. 
 

- Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 
 

- Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki obiektu budowlanego. 

Nie dotyczy. 
 

- Obszar oddziaływania. 

Zgodnie §40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obszar oddziaływania obiek-

tów mieści się w całości na działce na której zostały zaprojektowane.  
 

7. Uwagi końcowe. 

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub nieja-

sności należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normą oraz posiadać wyma-

gane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. 

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 

producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów, protokołów i za-

łączyć je do dokumentacji odbiorowej. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 

 

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA 

Z-1 ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 1:500 
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- PROJEKTOWANA ALTANKA NR 12

- PROJEKTOWANY ZESTAW ZABAWOWY NR 23

4

- PROJEKTOWANY LABIRYNT5

- PROJEKTOWANE CYMBAŁKI6

h90

h90

- PROJEKTOWANY ZESTAW ZABAWOWY NR 1

6

- PROJEKTOWANA ALTANKA NR 2

LEGENDA:
- GRANICA DZIAŁKI

- STREFY BEZPIECZEŃSTWA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

UWAGI:
PRZED MONTAŻEM OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH SPRAWDZIĆ
CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE STREF BEZPIECZEŃSTWA
ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJĄCYMI.

5

7 - PROJEKTOWANA KIEROWNICA

8 - PROJEKTOWANE ŁAWKI Z OPARCIEM - 2 SZT.

- GRANICA PLACU ZABAW - 10m OD DZIAŁKI DROGOWEJ

7

8
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8

9 - PROJEKTOWANA PIASKOWNICA Z ZADASZENIEM

9

10 - PROJEKTOWANY TUNEL Z PANELEM SENSORYCZNYM
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