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Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze

projekt zagospodarowania dziatki dla montazu obiektéw matej architektury zwigzanych z rozbudowg
istniejgcego placu zabaw na terenie dziatki nr 30/4 obreb 0011, m. Ztocieniec

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem,

Obowigzujgce normy i przepisy,

2. Przedmiot zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz obiektéw matej architektury zwigzanych z roz-
budowg istniejgcego placu zabaw.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 30/4 ktéra potozona jest w Ztociericu w
obrebie 0011. Dziatki jest wtasnoscig Inwestora — Gmina Ztocieniec.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki znajdujg sie budynki publicznego ztobka i przedszkola w Ztociericu oraz obiekty ist-
niejgcego placu zabaw. Teren dziatki ogrodzony.

Dziatka nr 30/4 oznaczona w ewidencji gruntéw jako Bi.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
Na terenie inwestycji projektuje sie montaz 11 elementéw matej architektury w ramach rozbudowy
istniejgcego placu zabaw.

4.1. Projektowane urzadzenia budowlane.
4.1.1. Zestaw zabawowy nr 1.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

e Szerokos¢: 753 cm.
e Dtugosc: 1268 cm.
e Wysokosc: 400 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczeristwa:  115.0 m2.
- Specyfikacja materiatowa:

e zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s3 z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane sg
z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz5 mm,

e podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwga tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz4 mm,

e stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane s3 ze stali cynko-

wanej oraz malowanej proszkowo,



4.1.2. Altanka nr 1.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

- Powierzchnia strefy bezpieczeistwa:  23.0 m2.

obejmy stuzgce do montazu elementdéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
oraz podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefa-
brykowanych bloczkach betonowych.

Szerokosé: 242 cm.
Dtugosé: 239 cm.
Wysokos¢: 300 cm.

- Specyfikacja materiatowa:

daszek, panele zabawowe i edukacyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréow UV; elementy przezroczyste wykonane sg
z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosé $cianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm,

stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm wykonane s3 ze stali cynkowanej oraz malowanej
proszkowo,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefa-
brykowanych bloczkach betonowych.

4.1.3. Zestaw zabawowy nr 2.

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

- Powierzchnia strefy bezpieczeistwa:  36.2 m2.

Szerokosé: 294 cm.
Dtugosé¢: 751 cm.
Wysokos¢: 330 cm.

- Specyfikacja materiatowa:

panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; gru-
bos¢ scianki elementu jest rdzna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynko-
wanej oraz malowanej proszkowo,

obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,



4.1.4. Altanka nr 2.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefa-
brykowanych bloczkach betonowych.

Szerokosé: 127 cm.
Dfugosé¢: 242 cm.
Wysokos¢: 295 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczeistwa:  22.0 m?.

- Specyfikacja materiatowa:

4.1.5. Labirynt.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; gru-
bos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynko-
wanej oraz malowanej proszkowo,

obejmy stuzgce do montazu elementdéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefa-
brykowanych bloczkach betonowych.

Szerokos¢: 241 cm.
Dtugosé: 358 cm.
Wysokos¢: 150 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczeAstwa:  22.7 m2.

- Specyfikacja materiatowa:

panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; gru-
bos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynko-
wanej oraz malowanej proszkowo,

obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,
konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefa-

brykowanych bloczkach betonowych.



4.1.6. Cymbatki.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

e Szerokos¢: 75 cm.
e Dtugosc: 110 cm.
e Wysokosc: 95 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczeistwa:  7.25 m?.
- Specyfikacja materiatowa:
e stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, wykonane s3g ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo,
e elementy powierzchniowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo,
e podstawa cymbatéw wykonana z polietylenu niskiej gestosci PE barwionego w masie z do-
datkiem stabilizatorow UV,
e wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja urzadzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

4.1.7. Kierownica.

p -
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia: \ ‘ 1
e Szerokos¢: 39 cm. \i i " 4
e Wysokosc: 40 cm. o
y
- Powierzchnia strefy bezpieczeAstwa: 5.0 m2. N

- Specyfikacja materiatowa:
e kierownica wykonana z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatoréw UV; grubosc¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza
niz5 mm,
e podstawa wykonana ze stali cynkowej oraz malowana proszkowo,

e konstrukcja urzadzenia posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

4.1.8. tawka z oparciem — 2 sztuki.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

e Szerokos¢: 62 cm.
e Wysokosé: 76 cm.
e Dtugosc: 174 cm.

- Specyfikacja materiatowa:
e konstrukcja ze stali ocynkowanej malowana proszkowo,
e deski tawkowe z drewna swierkowego, impregnowane i dwukrotnie lakierowane,

e posadowienie na prefabrykowanych bloczkach betonowych.



4.1.9. Piaskownica z zadaszeniem.

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢: 306 cm.
Wysokos¢: 200 cm.
Dtugosc¢: 306 cm.

- Powierzchnia strefy bezpieczeistwa:  34.7 m?.

- Specyfikacja materiatowa:

4.1.10. Tunel z panelem sensorycznym.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia:

4 i i 1
Wysokos¢: 238 cm. ' (}
- Powierzchnia strefy bezpieczeristwa:  20.5 m?. - )L

konstrukcja z desek drewna sosnowego pokryte barwng lazurg,

konstrukcja zadaszenia ze stali ocynkowanej malowane proszkowo,

zadaszenie z tkaniny Cortina,

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

posadowienie bezposrednio na gruncie.

Szerokosé: 148 cm.

Dtugosc: 175 cm.

- Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja ze stali nierdzewnej,

panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV i ptyt
HPL oraz HDP

wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej,

konstrukcja urzagdzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych.

4.1.11 Montaz urzadzen i informacje dodatkowe.

Urzadzenia montowad zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy.

Strefy bezpieczenstwa nalezy wykonac jako nawierzchnie piaskowo — zwirowg o wielkosci ziarna od 0.2

do 8 mm i grubosci 30 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domie-

szek gliny. Podtoze powinno by¢ zageszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.

Montowane urzgdzenia winny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017.

Przedstawione w dokumentacji zdjecia sg pogladowe. Ostateczna kolorystyka urzadzen do ustalenia

przez Inwestora z wybranym dostawcg urzadzen.

4.2. Sposdb odprowadzenia Sciekéw.

Nie dotyczy.



4.3. Uktad komunikacyjny.
Bez zmian.

4.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;.
Bez zmian — istniejgcym zjazdem.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy.

4.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.
Zmiana uksztattowania terenu wykonana zostanie w zakresie niezbednym do realizacji przedsiewziecia.
Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie zieleni.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki.
Nie dotyczy.

6. Informacje i dane.
- Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki.

Nie dotyczy.

- Dane informujgce czy dziatka wpisana jest do rejestru zabytkéw.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

- Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.

- Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

- Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

- Obszar oddziatywania.

Zgodnie 8§40 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania obiek-
téw miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostaty zaprojektowane.

7. Uwagi konncowe.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub nieja-
snosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym norma oraz posiadaé wyma-
gane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem korncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow, protokotéw i za-
taczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;j.

Catosc robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych.



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU
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identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 320306_4.0011

nazwa uktad wsp. prostokgtnych pfaskich PL—ETRF2000 SW
nazwa ukfadu wysokosci PL—EVRF2007-NH

data sporzqdzenia mapy. 18.03.2025 r

oznaczenie kancelaryjne z?’{oszenioz GK.6640.361.2025
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