Jezdnia wg. branzy drogowej

Nawierzchnia wg. branzy drogowej

Przekroj nr 4

Przekrodj konstrukcyjny przejscia dla pieszych
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Nawierzchnia z betonu

-2,320%

T C30/37 gr. 18cm N

> z fakturg kostki 18/20cm >

3| Geowtdknina gr. Tmm EI

8! Zalw uszczelniajady : /ngaIchzelnie%%y
195 1 2x5cm 2004 | 200 [2x5cm 19

Ej:_UJ

-

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C25/30 gr. 15¢cm)|
Podsypka piaskowa gr. 10cm

i | 40MPa
Drenaz Dw 150mm .

Zasypka z zwiru 8/25m

Szyna 60R2

Podktad strunobetonowy SB

Podsypka ttuczniowa 31,5/50 gr. 25cm

Warstwa kruszywa 0/31,5 gr. 20cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Csss gr. 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe G3-G4

Przekroj nr 4'

Przekrdj konstrukcyjny sciezki rowerowej

w torowisku wydzielonym
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Szyna 60R2

Podlew. poliuretanowy gr. 2cm

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20cm z fakturg kostki 18/20cm

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20cm z fakturg kostki 18/20cm

Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm
zbrojonie rozproszone z witdkien polipropylenowych 1,5kg/m3

Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm
zbrojenie rozproszone z wtdkien poliproylenowych 1,5kg/m3

Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm
zbrojenie rozproszone z widkien poliproylenowych 1,5kg/m3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csis gr. 25cm

cementem Cs; gr. 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzannej o CBR 35% gr. 40cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanne;j

Istniejgce podtoze gruntowe G3-G4

0 CBR 35% gr. 40cm

Istniejgce podtoze gruntowe G3-G4

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzannej o CBR 35% gr. 40cm

Istniejgce podtoze gruntowe G3-G4
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Podlew. poliuretanowy gr. 2cm

Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm
zbrojonie rozproszone z wtdkien polipropylenowych 1,5kg/m3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css gr. 25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzannej o CBR 35% gr. 40cm

Istniejgce podioze gruntowe G3-G4
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