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Przekrój konstrukcyjny nr 1

0,0

Jezdnia wg. branży drogowej Jezdnia wg. branży drogowej

120

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20cm z fakturą kostki 18/20cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojenie rozproszone z włókien poliproylenowych 1,5kg/m3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C    gr. 25cm5/6
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Przekrój konstrukcyjny nr 2
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Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojenie rozproszone z włókien poliproylenowych 1,5kg/m3

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C    gr. 25cm5/6
Podlew. poliuretanowy gr. 2cm

Szyna 60R2

Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojonie rozproszone z włókien polipropylenowych 1,5kg/m3
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Nasiona trawy 0,2kg/m2

Przekrój konstrukcyjny w ul. Drobnera
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Drenaż Dw 150mm

Podsypka tłuczniowa 31,5/50 gr. 25cm

Podkład strunobetonowy SB

Szyna 60R2 

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Warstwa kruszywa 0/31,5   gr. 20cm

-zielone torowisko-
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Podlew. poliuretanowy gr. 2cm

Szyna 60R2

120

Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojonie rozproszone z włókien polipropylenowych 1,5kg/m3

Przekrój konstrukcyjny nr 3
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Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20cm z fakturą kostki 18/20cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojenie rozproszone z włókien poliproylenowych 1,5kg/m3

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C    gr. 25cm5/6

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązannej 

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20cm  z fakturą kostki 18/20cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojenie rozproszone z włókien poliproylenowych 1,5kg/m3

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C    gr. 25cm5/6

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C    gr. 25cm5/6

Warstwa z mieszanki związanej cementem C    gr. 10cm5/6
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Przekrój konstrukcyjny przejścia dla pieszych
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Drenaż Dw 150mm

Podsypka tłuczniowa 31,5/50 gr. 25cm

Podkład strunobetonowy SB

Szyna 60R2 

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Warstwa kruszywa 0/31,5   gr. 20cm

w torowisku wydzielonym
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Warstwa z mieszanki związanej cementem C    gr. 10cm5/6

116,86116,85

Geowłóknina gr. 1mm 

Przekrój nr 4
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z fakturą kostki 18/20cm

Przekrój konstrukcyjny ściezki rowerowej
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Drenaż Dw 150mm

Podsypka tłuczniowa 31,5/50 gr. 25cm

Podkład strunobetonowy SB

Szyna 60R2 

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Warstwa kruszywa 0/31,5   gr. 20cm
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Warstwa z mieszanki związanej cementem C    gr. 10cm5/6

116,86116,85

Geowłóknina gr. 1mm 
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Podsypka piaskowa gr. 10cm

Ława betonowa C25/30 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Humus gr.20cm

Nasyp z gruntu rodzimego

Nasiona trawy 0,2kg/m2

Jezdnia wg. branży drogowej

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Ława betonowa C25/30 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Ława betonowa C25/30 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Ława betonowa C25/30 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Zasypka z żwiru 8/25mm

Zasypka z żwiru 8/25mm

Zasypka z żwiru 8/25mm

Humus gr.20cm

Nasyp z gruntu rodzimego

Nasiona trawy 0,2kg/m2

Zalw uszczelniający
2x16cm

Zalw uszczelniający
2x16cm

Zalw uszczelniający
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2x5cm

Zalw uszczelniający
2x5cm

cementem C    gr. 25cm

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

Podlew. poliuretanowy gr. 2cm

Szyna 60R2

Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30cm

zbrojonie rozproszone z włókien polipropylenowych 1,5kg/m3

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązannej 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

5/6cementem C    gr. 25cm

Istniejące podłoże gruntowe G3-G4

z fakturą kostki 18/20cm

Nawierzchnia z betonu 

C30/37 gr. 18cm

Nawierzchnia z betonu 

C30/37 gr. 18cm
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