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1. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- opis techniczny i dokumentacja projektu pierwotnego hydroforni

- inwentaryzacja przyborow sanitarnych budynkéw aktualnie podtaczonych do
hydroforni

- uzgodnienia biezace z Inwestorem

- plan zagospodarowania terenu posesiji

- protokot 19/KUL/07/2014/1 z pomiarow poboru wody i ci$nienia w hydrantach
wewnetrznych, pomiary cisnienia za i przed istniejgcym zestawem
hydroforowym,

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Zenskiego Domu Studenckiego,

- projekt dostosowania budynku Zenskiego Domu Studenckiego do aktualnych
wymogow ochrony przeciwpozarowej — hydranty nawodnione,

- przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa
instalacji wodociagowych

2. Przedmiot, zakres i uzasadnienie inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji hydroforni dla
osiedla wielofunkcyjnego zlokalizowanego jako jedna posesja.
Hydrofornia zlokalizowana jest we wspélnym budynku z wymiennikownig i
trafostacja i obstugiwac¢ bedzie 9 budynkéw w wode gospodarcza i pozarowa.
Wedtug pomiarow cisnienia przed istniejacym zestawem hydroforowym,
wykonanym wg projektéw z 1984 roku, ci$nienie miesci sie w zakresie 300 — 330
kPa i jest niewystarczajgce do zaspokojenia potrzeb istniejgcych budynkéw na
terenie posesji, a wiec istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania hydroforni.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- bilans zapotrzebowania wody
- projekt techniczny hydroforni.

3. Bilans zapotrzebowania wody
Zapotrzebowanie wody okresla sie jako maksymalne sekundowe potrzeby
instalacji, w oparciu o inwentaryzacje istniejgcych i projektowanych punktow
poboru wody z instalacji wodociggowe;j.
Bilansowaniu podlegaja nastepujgce budynki:
- Biotechnologia
- ICBN
- Akademik Zenski
- Dworek
- Dom ogrodnika
- wydziat MIiIAK — 1
- wydziat MIIAK — 2
- Magazyn budowlany



- Stolarnia
Nazwy zgodnie z opisami na mapie zagospodarowania.

3.1 Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku biotechnologii

llosci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilos¢ zimna ciepta razem
- umywalka 66 szt. 4,62 /s 4,62 /s 9,24 /s
- zlewozmywak 104 szt. 7.28 /s 7,28 /s 14,56 /s
-WC 22 szt. 2,86 /s 2,86 1/s
- pisuar 7 szt. 0,49 I/s 0,49 1/s
- zmywarka 1 szt. 0,07 I/s 0,07 /s
- basen, 4 szt. 2.001/s 2,00 1/s

17,32 /s 12,42 /s 29,74 I/s = ¥qs

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Quosp = - 22,5 (g )*° + 11,6 =-22,5 (29,74 Y*° + 11,5=7,37 lis

3.2 Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku ICBN

llosci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilosé zimna ciepta razem
- umywalka 99 szt. 6,93 I/s 6,93 /s 13,86 I/s
- Zlewozmywak 9 szt. 0,63 1/s 0,63 1/s 1,26 /s
-WC 22 szt. 2,86 1/s 2,86 /s
- pisuar 8 szt. 0,56 I/s 0,56 I/s
- zmywarka 2 szt. 0,14 I/s 0,14 l/s
- zawor DN 15 13 szt. 0,90 /s 0,90 I/s
- zlew lab. (0,07) 124 szt. 8,68 I/s 8,68 I/s 17,36 I/s
- zlew lab. (0,3) 18 szt. 2401/s 2401/s

11,98 Ifs 16,24 I/s 28,22 I/s = 2q;

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Quosp =-225 (Zq. Y + 11,5 =-225(28,22 Y%+ 11.5=7,26 lls

3.3 Zapotrzebowania wody zimnej dla akademika Zzenskieqo

lloSci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilosé zimna ciepta razem
- umywalka 160 szt. 11,20 I/s 11,20 I/s 22,40 \/s
- zlewozmywak 75 szt. 5251/s 525|/s 10,50 I/s
-WC 161 szt. 20,80 /s 20,801/s
-wanna 1 szt. 0,151/s 0,15 1/s 0,30 /s
- zawor DN 15 5 szt. 1,50 l/s 1,50 I/s

38,90 I/s 16,60 I/s 55,50 I/s = Zq,

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:




Qgosp = 1,08 ( Zgs )™ -1,83 = 1,08 ( 55,50 )*°-1,83 = 6,22 lis

3.4 Zapotrzebowania wody zimnej dla Dworku

llosci i rodzaje przyborow sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilosé zimna ciepla razem
- umywalka 17 szt. 1,19 1/s 1,19 /s 2,38 1/s
- zlewozmywak 2 szt. 0,14 I/s 0,14 /s 0,28 I/s
- zmywarka 2 szt. 0,14 I/s 0,14 l/s
-WC 11 szt. 143 /s 1,43 1/s
- natrysk 2 szt. 0,30 /s 0,30 /s 0,60 I/s
- zawor DN 15 5 szt. 1,50 I/s 1,50 I/s

470 |/s 1,63 /s 6,33 l/s = 2qs

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qqosp = 0,689( g5 )°° - 0,12 =0,689 (6,33 )°°-0,12=1,61 I/s

3.5 Zapotrzebowania wody zimnej dla domu ogrodnika

llosci i rodzaje przyborow sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilosé zimna ciepfa razem

- umywalka 2 szt 0,14 /s 0,14 I/s 0,28 /s

- zlewozmywak 2 szt. 0,14 I/s 0,14 I/s 0,28 /s

-WC 2 szt. 0,26 I/s 0,26 /s

- natrysk 1 szt. 0,151/s 0,151/s 0,30 /s

- wanna 1 szt. 0,151/s 015 1/s 0,301/s
0,84 /s 0,58 /s 1,42 I/s = 2q;

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Quosp = 0,689( q )*> - 0,12 = 0,689 ( 1,42 )°° - 0,12 = 0,70 lis

3.6 Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku wydziatu MIiIKA-1

llosci i rodzaje przyboréow sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilos¢ zimna ciepta razem

- umywalka 15 szt, 1,051/s 1,05I/s 2,10 /s

- Zlewozmywak 1 szt. 0,07 I/s 0,07 l/s 0,14 /s

-WC 25 szt. 3,251/s 3,251/s

- pisuar 3 szt. 0,21 1/s 0,211/s

- zawor DN 15 Biszt: 1.50 /s 1,50 I/s
6,08 I/s 1,12 /s 7,20 I/s = Lqs

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qgosp=- 22,5 (ZGs Y +11,5=-225( 7,205+ 11,5=311 /s

3.7 Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku wydziatu MIiIKA-2

llosci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody zimnej:
ilosé zimna ciepta razem

- umywalka 15 szt. 1,05 /s 1,051/s 2,10 1/s

- Zlewozmywak 1 szt 0,07 I/s 0,07 I/s 0,14 I/s



-WC 27 szt. 3,511/s 3,51 1/s
- pisuar 3 szt. 0,21 l/s 0,211l/s
- zawor DN 15 5 szt. 1,50 I/s 1,50 I/s
6,34 I/s 1,12 1/s 7,46 I/s = Zq,

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qgosp = - 22,5 ( £, )% + 11,6 =-22,5 ( 7,46 )*° + 11,5 = 3,26 IIs

3.8 Zapotrzebowania wody zimnej dla magazynu budowlanego

llosci i rodzaje przyborow sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilosé zimna ciepfa razem

- umywalka 2 szt. 0,14 I/s 0,14 I/s 0,28 Ifs

-WC 4 szt, 0,52 /s 0,52 /s

- natrysk 2 szt. 0,30 1/s 0,301/s 0,60 /s
0,96 /s 0,44 |/s 1,40 I/s = %q,

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qgosp = 0,689( 2qs )*° - 0,12 = 0,689 ( 1,40 )**-0,12= 0,70 /s

3.9 Zapotrzebowania wody zimnej dla stolarni

llosci i rodzaje przyboréw sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilos¢ zimna ciepta razem

- umywalka 1 szt. 0,07 I/s 0,07 I/s 0,14 I/s

-WC 1 szt. 0,13 1/s 0,13 I/s

- Zlewozmywak 1 szt. 0,07 l/s 0,07 I/s 0,14 1/s
0,27 /s 0,14 I/s 0,41 Il/s =2q.

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qgosp = 0,689( £qs )*° - 0,12 = 0,689 (0,41 )*°-0,12=0,32 lIs

4. Sumaryczne zapotrzebowanie wody zimnej
Na podstawie potwierdzonych przez Inwestora ilosci i jako$ci zamontowanych w
poszczegolnych budynkach przyboréw sanitarnych i na podstawie obliczen wg
wzordw przypisanych sposobowi uzytkowania poszczegoinych budynkow,
zapotrzebowanie wody dla celéw gospodarczych wynosi:

ZQgosp = 7,37 + 7,26 + 6,22+ 1,61+ 0,70 + 3,11 + 3,26 + 0,70 + 0,32 = 30,55 Is
Do dalszych obliczen przyjeto: ZQnydroforni = ZQgosp X 1,1 =33,6 I/s
5. Okreslenie wymaganego ci$nienia na wyjsciu z hydroforni

Z uwagi na brak zastrzezen Inwestora do ci$nienia przed przyborami sanitarnymi
w zasilanych z istniejacej hydroforni budynkoéw, do okreslenia wymaganego
ciSnienia za projektowanym zestawem hydroforowym nalezy przyjac istniejacy
poziom ciénienia za istniejacym zestawem i przyja¢ dodatkowo zalecenia
wynikajace z protokotdow poboru wody i ci$nienia hydrantow wewnetrznych i
zewnetrznych wykonanych 11-07-2014 roku. Protokét zawiera pomiary ci$nienia



przed i za zestawem hydroforowym, wskazujgc na ci$nienie zasilania hydroforni
istniejgcej na poziomie srednim 320 kPa i ci$nienia za hydrofornig na poziomie
Srednim 480 kPa , ze skokami do 540 kPa maksymalnie i 420 kPa minimalnie.
Protokot zawiera zalecenie pokontrolne dla budynku MIIAK dla klatek A i B
polegajace na usprawnieniu dziatania hydrantéw poprzez podniesienie ci$nienia w
sieci hydrantowej budynku do min 200 kPa, przy wystepujacym w trakcie pomiaru
ci$nieniu 151 kPa, a wiec o ok. 50 kPa. Biorac powyzsze za podstawe okreslenia
ci$nienia za projektowanym zestawem hydroforowym przyjeto:

thdroforni =3361s

.’Atherfomi = ((480 + 50) X 1,1) = 320 = 263 kPa.
. Dobor zestawu hydroforowego

Na potrzeby projektu dobiera sig zestaw hydroforowy z katalogu firmy WILO, ale
Inwestor moze zastosowac urzadzenie nie gorsze parametrami technicznymi co

do ci$nien, przeptywow i automatyki sterowania elektrycznego innej firmy.

Dla powyzszych parametrow dobrano zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4Helix
VE3602/5,5 z modutem komunikacyjnym GSM nr katalogowy modutu 2542216.
Karta katalogowa zestawu zawarta w opracowaniu. Automatyka zestawu umozliwia
zmiany zakresow cisnien dostosowanych do oporéw instalacji wewnetrznej hydroforni.

. Instalacja cisnienia miejskiego i podwyzszonego

Projektuje sie instalacje dopasowang do istniejgcego uktadu wlotéw i wylotow
rurarzu z pomieszczenia hydroforni. Instalacje wykonac z rur ze stali nierdzewne;
AlSI 304, tgczy¢ przez spawanie i na kotnierze o znormalizowanych parametrach
do PN 10, skrecanych na $ruby nierdzewne. Zastosowano armature kulowg
kotnierzowa.

Zestawienie elementow instalacji
1 — kolano jedno kotnierzowe DN 200 mm, R/D = 1,5 szt.
2 - rura DN 200, L = 1950 mm szt.
3 - kurek kulowy, kotnierzowy DN 200 mm, fig. WK7a  szt.
4 — trojnik prosty spawany DN 200 mm 915/205 mm szt.

20 - rura DN 150, L = 1505 mm szt.
21 - kolano jedno kotnierzowe DN 150 mm, R'D=1,5 szt
22 — tréjnik dwu kotnierzowy DN 150 mm, 640/170 mm szt

2
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5 — zwezka DN 200/150 mm, L = 350 mm szt. 1
6 - kolano bose DN 150 mm, R/D = 1,5 szt. 2
7- kurek kulowy, kotnierzowy DN 150 mm, fig. WK7a szt. 4
8 - kolano dwu kotnierzowe DN 150 mm, R/D = 1,5 szt. 1
9 - krociec kotnierzowy DN 150 mm szt. 1
10 - kolano bose DN 150 mm, R/D = 1,5 szt. 2
11 - rura DN 200, L = 400 mm szt. 1
12 - rura DN 200, L = 1765 mm szt. 1
13 - trojnik prosty spawany DN 200 mm 610/305 mm  szt. 1
14 - kréociec kotnierzowy DN 150 mm szt. 1
15 - zwezka DN 200/150 mm, L = 420 mm szt. 1
16 - zwezka DN 200/100 mm, L = 300 mm szt. 1
17 - rura DN 100 mm szt. 1
18 — zestaw hydroforowy kpl. 1
19 — kryza slepa DN 150 mm szt. 2
2
B
1



23 — trojnik dwu kotnierzowy DN 150 mm, 633/285 mm  szt. 1
24 — prostka dwu kotnierzowa DN 150 mm, L = 633 mm szt. 1
25 — zawor motylkowy zwrotny DN 150 mm szt. 2
26 - krociec kotnierzowy DN 150 mm, L = 720 mm szt. 1
27 — tréjnik bosy DN 150 mm, L = 450/148 mm szt. 1
29 - kolano bose DN 150 mm, R/D = 1,5 szl 1
30 - rura DN 150 mm szt. 1
31 - krociec kotnierzowy DN 150 mm , L = 600 mm szt. 1
32 - kolano bose DN 100 mm, R/D =15 szt. 2
33 - kolano bose DN 100 mm, R/D = 1,5 5zt 2
34 - kurek kulowy, kotnierzowy DN 100 mm, fig. WK7a szt. 2
35 - zawor motylkowy zwrotny DN 100 mm szt. 2
36 - krociec kotnierzowy DN 100 mm, L = 575 mm szt. 1
37 - kréciec kotnierzowy DN 100 mm , L = 340 mm szt. 1
38 - rura DN 100 mm, L = 600 mm szt. 1
39 - rura DN 100 mm, L = 100 mm szt. 1
40 — kréciec gwintowany 1” szt. 1
41 — zawoér bezpieczenstwa SYR 2115, DN 20 mm szt. 1

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

8. Pomiary i bezpieczenstwo
Na instalacji dolotowej i wylotowej z hydroforni zamontowa¢ manometry o zakresie
do 1,0 bar o $rednicy 160 mm, na rurce petlicowej, na kurkach manometrycznych.
Na instalacji za zestawem hydroforowym zamontowac¢ zawér bezpieczenstwa.

Dobor zaworu bezpieczeristwa
Dla parametréw pracy zestawu hydroforowego:
Q = 33,6 I/s = 120,096 m*h
H =60 mH,0
Zawor bezpieczenstwa dobrano przy petnym obcigzeniu zestawu, gdzie:
G = 120096 kg/h

e =0,22 - wspotczynnik wyptywu

P4+ =60,0 m H,O - ciSnienie otwarcia zaworu
P>=0,0mH,0 - ci$nienie wyptywu

7 = 1000 kg/m® - gestosé cieczy

F= - powierzchnia gniazda zaworu

F=G/159* a.* (P1-P2)* 7)) =120096 / 1,59 * 0,20 * 6,0°° * 1000 =
154,18 mm?

Srednica gniazda zaworu wyniesie:

D = (4*F/3,14)"° = 14,01 mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa proporcjonalny membranowy, katowy,
gwintowany typu SYR 2115 DN 20

9. Dezynfekcja urzadzen

Przed uruchomieniem hydroforni nalezy jej urzgdzenia podda¢ dezynfekcji
stosujac podchloryn sodu. Dawka chloru wolnego powinna wynosié¢ 50 mgCl./m?



pojemnosci urzadzen i instalacji dezynfekowanych. Przygotowany roztwor
podchlorynu sodu nalezy wlewac poprzez najwyzszy punkt instalacji. Roztwor
pozostawi¢ na 24 godziny. Opréznienie instalacji poprzez zawory spustowe w
wymiennikowni do kanalizacji miejskiej z zachowaniem warunku, by stezenie
chloru wolnego w kanale nie przekraczato 5,0 mgCly/ dm®. Praktyczna realizacja

tego warunku polegac¢ bedzie na rozciericzaniu woda wodociggowag w stosunku
1:10.

10. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Materiaty stosowane do budowy powinny posiadac atesty PZH oraz spetnia¢
wymagania okreslone w nastepujacych Dziennikach Ustaw: Dz.U.nr 166 poz.
1360 z 2002r., Dz.U. Nr 43 poz. 489 z 2000r., Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. ,
Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004r.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét regulujg
odpowiednie normy:

- PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
11.1. Zakres robo6t zmierzenia budowlanego:
* roboty remontowo- budowlane istniejacego obiektu
* roboty demontazowe istniejacych urzadzen technologicznych
* roboty montazowe- urzadzen technologicznych
* roboty elektryczne i instalacja automatyki
Zakres robot nie bedzie przekraczat 500 osobodni.

11.2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

» wykonanie instalacji technologicznej tymczasowe;j

* roboty demontazowe istniejacych urzadzen technologicznych
* roboty remontowo-budowlane wewnatrz budynku hydroforni
* montaz urzgdzen technologicznych

* roboty remontowe-budowlane na zewnatrz budynku

11.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* budynek hydroforni i wymiennikowni
« place i powierzchnie utwardzone

11.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

11.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych
robot:
* Roboty budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci



* Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu podnos$nikéw widtowych
* Roboty montazowe prowadzone w kanatach

* Roboty montazowe rurociggéw stalowych

* Roboty spawalnicze rurociggéw stalowych

11.6. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw- kierownik budowy

Kierownik budowy powinien:

* Zapoznac pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegolnie
niebezpieczne

* Okreéli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia

» Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

« Zapoznaé pracownikow z przepisami BHP.

11.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

* Stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci przez wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy

* Sprawowac bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

» Stanowiska pracy na wysokoséci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas

wykonywania robot budowlanych§ 15 ust.2 Dz.U.nr 47, poz.401

* Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposoéb przed

osobami nieupowaznionymi

« Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i odpowiednio oznakowac

* Strefy niebezpieczne, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢

« Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub

$rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci
przez wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

+ Sprawowac bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

« Stanowiska pracy na wysokoéci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych§ 15 ust.2 Dz.U.nr 47, poz.401

* Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed

osobami nieupowaznionymi

« Strefy niebezpieczne nalezy os$wietli¢ i odpowiednio oznakowac

- Strefy niebezpieczne, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢

» Sciany i inne przegrody, ktdére mogg ulec przewrdceniu w czasie montazu lub

wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

* Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno

budowlanych oraz przepiséw ppoz. oraz musza posiadac¢ odpowiednie o$wietlenie

* Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje
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+ Stosowane maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia powinny by¢
montowane, eksploatowane oraz obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Warszawa, dnia 01-10-14r.

Projektant oswiadcza, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych,
modernizacji urzadzen hydroforni, potozonej na terenie posesji KUL w
Lublinie Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, zostat sporzagdzony zgodnie z
przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia
wymagania celu, jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84



