Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …. do umowy


Wykaz cen jednostkowych
z dołączonymi kalkulacjami na poszczególne rodzaje robót
Uwaga: ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót muszą zawierać:

stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk, koszty wszystkich użytych materiałów wraz z elementami mocującymi, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty zabezpieczenia robót (projekt i oznakowanie) i muszą wynikać z kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o następujące 
czynniki cenotwórcze:
	1.
	Stawka roboczogodziny (netto)
	…………………………
	zł

	2.
	Koszty pośrednie
	…………………………
	%

	3.
	Koszty zakupu
	…………………………
	%

	4.
	Zysk
	…………………………
	%


	                 LP.
	Zakres
	Jednostka miary
	Cena jedn.

netto zł
	Cena jedn.

brutto zł

	1
	Montaż (z materiałem) tarczy znaku z folią odblaskową pryzmatyczną II generacji (trwałość użytkowa 10 lat) z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmy do znaków, taśmy mocujące, uchwyty itp.). Znak wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm z tłoczoną krawędzią podwójnie giętą z malowanym proszkowo podkładem. Cena winna obejmować  również demontaż tarczy znaku.
	m2
	.......... 
	.......... 

	2
	Montaż (z materiałem) słupka ocynkowanego  60 mm z kotwą do zabetonowania. Słupek należy zabetonować w wykopie betonem B-15, w okresie zimowym z dodatkiem komponentu zapobiegającego zamarzaniu. Górny koniec słupka zabezpieczony kapturkiem przeciwdeszczowym. Cena winna uwzględniać również demontaż słupka.
	mb
	.......... 
	.......... 

	3
	Montaż (z materiałem) kompletnej bariery energochłonnej typu U-14, stalowej, komplet z mocowaniem (prowadnica – profilowana taśma stalowa, wysięgnik, zaczep słupka, nakładka stykowa, śruby noskowe specjalne, śruby, nakrętki, podkładki, obejmy) i słupkiem. Przykręcenie (z materiałem) punktowych elementów odblaskowych. Cena winna obejmować również demontaż bariery z wykopaniem słupków.
	mb
	.......... 
	.......... 

	4
	Montaż (z materiałem) kompletnej bariery linowej stalowej, komplet z mocowaniem (fundamenty betonowe słupków, bloki kotwiące, łączniki śrubowe, pozostałe elementy konstrukcyjne bariery tj. przekładki pod liny, osłony słupków, śruby naprężające, podkładki, nakrętki, śruby) liny i słupki. Cena obejmuje prace pomiarowe i przygotowawcze, zakotwienie tulei słupków stalowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu , bądź innych metod gwarantujących nie naruszenie konstrukcji profilu kotwy słupka ani zabezpieczenia antykorozyjnego, założenie i odpowiednie naciąganie lin oraz montaż pozostałych elementów wyposażenia drogowych barier linowych. Cena winna obejmować również demontaż bariery linowej z wykopaniem słupków oraz fundamentów.
	mb
	..........
	..........

	5
	Montaż (z materiałem) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementów zimnogiętych, stalowego ocynkowanego, o wysokości 1,5 m i długości 2,5 m, komplet z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki, obejmy) i dwoma słupkami, słupki zabetonowane w wykopie betonem B-15. Elementy nie mogą mieć ostrych krawędzi (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki górniczej). Cena winna obejmować również demontaż ogrodzenia.
	mb
	.......... 
	.......... 

	6
	Montaż ( z materiałem ) bariery typu U-12a ocynkowanej (typ olsztyński), stalowej ocynkowanej, średnica rury fi 60 mm wraz z elementami mocującymi (śruby, nakrętki, podkładki itp.). Słupki należy zabetonować w wykopie betonem B-15, w okresie zimowym z dodatkiem komponentu zapobiegającego zamarzaniu. Górny koniec słupka zabezpieczony kapturkiem przeciwdeszczowym. Cena winna uwzględniać również demontaż bariery.
	mb
	..........
	..........

	7
	Montaż (z materiałem) słupka drogowego typu U-12c/U-2 o średnicy 120 mm, rura stalowa ocynkowana ogniowo  lakierowana proszkowo, w kolorze białym z dwoma pasami z folii odblaskowej II generacji koloru czerwonego lub zielonym. Słupki należy zabetonować w wykopie betonem B-15, w okresie zimowym z dodatkiem komponentu zapobiegającego zamarzaniu. Górny koniec słupka zabezpieczony deklem spawanym. Cena winna uwzględniać również demontaż słupka.
	szt.
	..........
	..........

	8
	Montaż (z materiałem) elementu progu zwalniającego o wymiarach od 0,9 do 1,5 x 0,5m, dla prędkości przejazdu do 30km/h. Próg z aprobatą techniczną IBDiM, z elementami mocującymi (śruby, podkładki, kołki rozporowe itp.) i odblaskowymi - oznakowanie poziome na elemencie progu (żółte paski trwale związane z elementem progu), z elementami skrajnymi. Cena winna obejmować demontaż progu zwalniającego.
	mb
	..........  
	..........  

	9
	Wykonanie (z materiałem) oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową typu High-solid, aplikacja o grubości minimum 0,3mm koloru białego (odblask) z mikrokulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku (wykonanego mechanicznie).


	m2
	.......... 
	.......... 

	10
	Wykonanie (z materiałem) oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego - aplikacja o grubości ok. 1 mm koloru białego (odblask) z mikrokulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku  (wykonanie mechaniczne). 
	m2
	..........
	..........

	11
	Frezowanie oznakowania poziomego poprzez mechaniczne usunięcie warstwy oznakowania poziomego przy użyciu frezarek drogowych lub urządzeń specjalistycznych. Oczyszczenie miejsca pracy z pyłu, resztek oznakowania i innych zanieczyszczeń powstałych podczas frezowania. Cena winna obejmować usunięcie oznakowania zarówno cienko i grubowarstwowego. 
	m2
	..........
	..........


                                                                                      ……………………………                                                                                                                                                              

                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej)
……………………………, dnia …………………                                              

(miejscowość)                                                                                                                               

