KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej w Lublinie
polegajgca na budowie Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo — rowerowe;j,
przebudowie chodnikéw na odcinku od Ronda Honorowych
Krwiodawcow do posesji al. Warszawska 68a wraz z budowg

i przebudowg oswietlenia drogowego i sieci elektroenergetycznych,
budowg zdroju wodnego wraz z przytgczami do sieci kanalizaciji
deszczowej i sieci wodociggowej, przebudowg sieci kanalizaciji
deszczowej i teletechnicznej kanalizacji kablowe;j.

Miasto Lublin, dzielnica Stawinek, dzielnica Stawin, al. Warszawska

Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Zarzgdu Drég i
Transportu Miejskiego w Lublinie.
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLOWNIE:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17
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Kosztorys

Lp. N epec. Opis pm.|  llos¢ Cena jedn. Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Aleja Warszawska
1.1 Roboty pomiarowe
1 (D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,74
d.1.1 ziemnych
Razem dziat: Roboty pomiarowe
1.2 Roboty przygotowawcze
2 [D-01.02.04 Przestawienie kiosku ruchu przy al. szt 1,00
d.1.2 Warszawskiej 48 0 0,5 m
3 |D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni | m2 612,00
d1.2 zjazdow i drog z betonowej kostki brukowej o
gr 8cm wraz z obramowaniem
4 1D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni | m2 1264,00
d.1.2 chodnikoéw z betonowej kostki brukowej o gr
6cm wraz z obrzezami
5|D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikow | m2 58,40
d.1.2 z betonowych ptyt chodnikowych o gr 7cm
wraz z obrzezami
6 |D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni | m2 35,00
d.1.2 z betonu asfaltowego (zjazdy, $ciezka
rowerowa) wraz z obramowaniem
7 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 | m 72,00
d.1.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 [D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 | m 405,00
d.1.2 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9 |D-01.02.04 Rozbiorka schodéw terenowych z betonu m2 6,10
d.1.2 cementowego
10 [D-01.02.04 Rozbidérka schodow terenowych z m2 13,50
d.1.2 betonowych ptyt chodnikowych, zabudowa z
kraweznikow i obrzezy betonowych
11 [D-01.02.04 Przestawienie stojakow rowerowych przy kpl 5,00
d.1.2 stacji rowerowej
12 [D-01.02.04 Likwidacja oznakowania pionowego szt 7,00
d.1.2
13 [D-01.02.04 Frezowanie istniejgcego oznakowania m2 330,00
d.1.2 poziomego
14 [D-01.02.04 Likwidacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu m 10,00
d.1.2 drogowego balustrady U-11a
15 |D-01.02.04 Regulacja wysokosciowa stacji rowerowej kpl 1,00
d.1.2
16 [D-07.06.01 Przestawienie istniejgcego ogrodzenia m 72,00
d.1.2 (przesta metalowe i siatka)
17 |D-07.06.01 Przestawienie bram w ogrodzeniach szt. 6,00
d.1.2
18 |D-07.06.01 Przestawienie furtek w ogrodzeniach szt. 6,00
d.1.2
19 [D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa bram w szt. 3,00
d.1.2 ogrodzeniach
20 |D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa furtek w szt. 3,00
d.1.2 ogrodzeniach
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.3 Roboty ziemne
21 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w m3 242,50
d.1.3 gruntach kat. I-V z transportem urobku na
odktad
22 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w m3 10,00
d.1.3 gruntach kat. |-V z transportem urobku na
nasyp w obrebie budowy
23 [D-02.03.01 Mechaniczne formowanie i zageszczanie m3 10,00
d.1.3 nasypow

Razem dziat: Roboty ziemne
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Kosztorys

Nr spec.

Lp. techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
14 Konstrukcja z betonu asfaltowego
24 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 167,00
d1.4 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
25 [D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 167,00
d1.4 (piasek gruby lub sredni) zwigzanej
cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg PN-EN
14227-10gr. 30 cm
26 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 167,00
d.1.4 mieszanki niezwigzanej - kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 = 130 Mpa
ogr.23cm
27 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 167,00
d1.4
28 |D-05.03.05B | Warstwa wigzgca z AC 16 W, lepiszcze m2 167,00
d1.4 asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 8 cm
29 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 167,00
d1.4
30 [D-05.03.05A | Warstwa Scieralna z AC 11S, lepiszcze m2 167,00
d.1.4 asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
Razem dziat: Konstrukcja z betonu asfaltowego
1.5 Konstrukcja zjazdu nr 1
31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 444,00
d.1.5 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
32 [D-04.05.01A | Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 444,00
d.1.5 mieszanki (piasek gruby lub $redni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1igr. 15cm
33 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 444,00
d.1.5 mieszanki niezwigzanej - kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 > 130 MPa
i gr. 15cm
34 |D-05.03.23A | Warstwa Scieralna z betonowej kostki m2 444,00
d.1.5 brukowe;j koloru grafitowego o gr. 8 cm na
podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr.
3cm
Razem dziat: Konstrukcja zjazdu nr 1
1.6 Konstrukcja zjazdu nr 2
35 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 179,50
d.1.6 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
36 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 179,50
d.1.6 mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1igr. 15cm
37 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 179,50
d.1.6 mieszanki niezwigzanej - kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 = 130 MPa
igr. 15cm
38 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 179,50
d.1.6
39 |D-05.03.05B | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC | m2 179,50
d.1.6 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 6 cm
40 [D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 179,50
d.1.6
41 |D-05.03.05A | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC | m2 179,50
d.1.6 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 4 cm

Razem dziat: Konstrukcja zjazdu nr 2

1.7]

| Konstrukcja chodnika (w tym doj$cia do posesii)
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Kosztorys

Nr spec.

d.1.11

mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1 o gr. 10 cm

Lp. techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
42 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 973,50
d.1.7 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
43 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 973,50
d.1.7 mieszanki (piasek gruby lub $redni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-10gr. 19 cm
44 [D-05.03.23A | Warstwa Scieralna z betonowej kostki m2 973,50
d.1.7 brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na
podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr.
3cm
45 [D-05.03.23A | Warstwa Scieralna z betonowych ptyt m2 76,00
d.1.7 dotykowych koloru zéttego o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce grysowej o
uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja chodnika (w tym dojscia do posesji)
1.8 Konstrukcja nawierzchni stacji rowerowej
46 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 52,00
d.1.8 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
47 [D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 52,00
d.1.8 mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1 0 gr. 19 cm
48 [D-05.03.23A | Warstwa $cieralna z betonowych ptyt m2 52,00
d.1.8 chodnikowych koloru szarego 7x50x50 cm
na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm
gr.3cm
Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni stacji rowerowej
1.9 Konstrukcja schoddw terenowych
49 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 4,40
d.1.9 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 4,40
d.1.9 mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1o0gr. 15cm
51 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 4,40
d.1.9 mieszanki (piasek gruby lub Sredni)
zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa wg PN-
EN 14227-1 0 8r.gr. 12cm
52 |D-05.03.23A | Warstwa $cieralna z betonowej kostki m2 4,40
d.1.9 brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3
cm.
Razem dziat: Konstrukcja schodow terenowych
1.10 Konstrukcja chodnika do przebrukowania
53 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 4,00
d.1.10 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
54 |D-05.03.23A | Warstwa Scieralna z betonowej kostki m2 4,00
d.1.10 brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na
podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr.
3 cm - kostka z rozbiorki
Razem dziat: Konstrukcja chodnika do przebrukowania
1.11 Konstrukcja $ciezki pieszo - rowerowej
55 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 445,00
d.1.11 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
56 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 445,00
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Kosztorys

sredni) zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa
wg PN-EN 14227-1 gr. 5 cm

Lp. Ntrezﬁff Opis im. llosé Cena jedn. Wartos¢
57 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 445,00
d.1.11 mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 mmogr 12 cm
58 [D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 445,00
d.1.11
59 |D-05.03.05D | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC | m2 445,00
d.1.11 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
60 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 445,00
d.1.11
61 [D-05.03.05C | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC | m2 445,00
d.1.11 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja Sciezki pieszo - rowerowe;j
1.12 Konstrukcja Sciezki rowerowej
62 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 883,50
d.1.12 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
63 [D-04.05.01A | Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 883,50
d.1.12 mieszanki (piasek gruby lub $redni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1 o gr. 10 cm
64 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 883,50
d.1.12 mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 mmogr 12 cm
65 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 883,50
d.1.12
66 |D-05.03.05D | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC | m2 883,50
d.1.12 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
67 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 883,50
d.1.12
68 |D-05.03.05C | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC | m2 883,50
d.1.12 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja $ciezki rowerowe;j
1.13 Konstrukcja separatora pomigdzy chodnikiem a Sciezkg rowerowa
69 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 66,00
d.1.13 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70 |D-04.05.01A | Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 66,00
d.1.13 mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg
PN-EN 14227-1 o gr. 15cm
71 |D-05.03.23A | Warstwa $cieralna z ptytek granitowych m2 66,00
d.1.13 20x20 cm o gr. 10 cm na podsypce grysowej
0 uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja separatora pomiedzy chodnikiem a Sciezkg rowerowg
1.14 Elementy ulic
72 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach| m 389,00
d.1.14 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie z betonu C 12/15
73 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach| m 76,00
d.1.14 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie z betonu C 12/15
74 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o m 38,00
d.1.14 wymiarach 20x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie z betonu C
12/15
75 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna | m 408,00
d.1.14 warstwie z mieszanki (piasek gruby lub
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Kosztorys

Nr spec. . . iy . iy
Lp. techn. Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
76 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
d.1.14|P08.03.01 tawie z betonu C 12/15 m 802,00
77 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
d1.14 D-08.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej i fawie z m 9,00
o betonu C 12/15
78 Palisada betonowa 18X18X120 na fawie z
d.1.14|P 080101 petonu c 12/15 m 45,00
Razem dziat: Elementy ulic
1.15 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
79 D-07.00.00 Balustrada z poreczg i dwoma poprzeczkami m 58,00
d.1.15 stalowa ocynkowana
d1 ?g D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 1 187,00
81 Malowanie oznakowania poziomego na
d.1.15 D-07.01.01 jezdni: piktogramy znaku A-17 szt 4,00
82 D-07.02.01 Sh’kal do znakoéw drogowych z rur stalowych szt 50,00
d.1.15 0 $r. 60 mm
83 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
D-07.02.01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 50,00
d.1.15 ; - : .
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
d1 ?g’ D-07.00.00 Przestawienie istniejgcego oznakowania szt. 11,00
Razem dziat: Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
1.16 Roboty wykonczeniowe
d1 ?2 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem m2 1 430,00

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Razem dziat: Aleja Warszawska

Rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji $wietinych na

2 skrzyzowaniu Al.Warszawskiej z Al.Solidarnosci
86|analiza Skrzynka nastupowa do kamery CCTV z
) . . szt. 2,00
d.2]indywidualna |wyposazeniem
. Kamera CCTV zewn. typu fisheye "rybie oko"
87]analiza . .
. . w obudowie z uchwytem montazowym, z szt. 2,00
d.2|indywidualna |, .
licencja
s8lanaliza Przewdd OWY 440V 3x1,5mm2 - zasilanie
. . kamer CCTV [2x 5,00m] m m 10,00
d.2]indywidualna
10,00
s9lanaliza Przewéd YKY 750V 3x1,5mmz2 - zasilanie
d.2lindvwidualna kamer CCTV [2 x 50,00m] m m 100,00
[nYw 100,00
90lanaliza Przewdd F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e zel. -
d.2lindvwidualna transmisja obrazu z kamer CCTV [2 x m 120,00
| neyw 60,00m]
91)analiza Wytgcznik ré6znicowo-prgdowego z cztonem szt 200
d.2|indywidualna [nadpradowym 2P10A-B-0,03A, z obudowg ) '

Razem dziat: Rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniu
Al.Warszawskiej z Al.Soli

darnosci

3 Tablice informacyjne
Tablica informacyjna zewnetrzna, odporna na
92]analiza dziatanie warunkéw atmosferycznych, nadruk
. . . szt. 1,00
d.3lindywidualna [kolorowy, wraz z montazem na placu budowy,
rozmiar 60x120cm
Tablica informacyjna zewnetrzna, odporna na
93|analiza dziatanie warunkéw atmosferycznych, nadruk
. . . szt. 1,00
d.3lindywidualna |kolorowy, wraz z montazem na placu budowy,

rozmiar 120x240cm

Razem dziat: Tablice informacyjne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Pozycja:Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na nasyp w obrębie budowy
	Pozycja:Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja z betonu asfaltowego
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa mrozoochronna z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 30 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 130 Mpa o gr. 23 cm
	Pozycja:Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Pozycja:Warstwa wiążąca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 8 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z AC 11S, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja zjazdu nr 1 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 130 MPa i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja zjazdu nr 2
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 130 MPa i gr. 15cm
	Pozycja:Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Pozycja:Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 6 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 4 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja chodnika (w tym dojścia do posesji)
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 19 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowych płyt dotykowych koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja nawierzchni stacji rowerowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 19 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowych płyt chodnikowych koloru szarego 7x50x50 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja schodów terenowych
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 15 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C3/4≤6,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o śr. gr. 12 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja chodnika do przebrukowania
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm - kostka z rozbiórki
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja ścieżki pieszo - rowerowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 10 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 12 cm
	Pozycja:Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Pozycja:Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja ścieżki rowerowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 10 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 12 cm
	Pozycja:Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Pozycja:Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja separatora pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 15 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z płytek granitowych 20x20 cm o gr. 10 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy ulic
	Pozycja:Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na warstwie z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C3/4≤6,0 MPa wg PN-EN 14227-1 gr. 5 cm
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Palisada betonowa 18X18X120 na ławie z betonu C 12/15
	Podsumowanie działu

	Dział:Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja:Balustrada z poręczą i dwoma poprzeczkami stalowa ocynkowana
	Pozycja:Oznakowanie poziome grubowarstwowe
	Pozycja:Malowanie oznakowania poziomego na jezdni: piktogramy znaku A-17
	Pozycja:Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	Pozycja:Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	Pozycja:Przestawienie istniejącego oznakowania
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja:Humusowanie z obsianiem
	Podsumowanie działu

	Dział:Rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Al.Warszawskiej z Al.Solidarności 
	Pozycja:Skrzynka nasłupowa do kamery CCTV z wyposażeniem
	Pozycja:Kamera CCTV zewn. typu fisheye "rybie oko" w obudowie z uchwytem montażowym,   z licencją
	Pozycja:Przewód  OWY 440V 3x1,5mm2 - zasilanie kamer CCTV [2 x 5,00m]	m	10,00
	Pozycja:Przewód  YKY 750V 3x1,5mm2 - zasilanie kamer CCTV [2 x 50,00m]	m	100,00
	Pozycja:Przewód F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e żel. - transmisja obrazu z kamer CCTV [2 x 60,00m]
	Pozycja:Wyłącznik różnicowo-prądowego z członem nadprądowym 2P10A-B-0,03A, z obudową
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



