KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA DROGOWA

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej
w Lublinie polegajgca na budowie zatoki autobusowej, Sciezki rowerowej,
Sciezki pieszo — rowerowej, chodnikéw wraz z przebudowg skrzyzowania
z drogg gminng nr 106215L - ul. Czeremchowa i drogg gminng nr
106701L — ul. Strzeleckg oraz przebudowg drogowej sygnalizacji
Swietlnej, oswietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych.

ADRES INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Stawinek, dzielnica Stawin, al. Warszawska

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Lublinie.
ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17



Kosztorys

Nr spec.

cementem C1,5/2,0<4,0 MPa wg PN-EN
14227-10gr. 22 cm

Lp. Podstawa techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1| D-01.01.01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych kpl 1,00
d.1.1 01.01.01 | robotach ziemnych
Razem dziat: Roboty pomiarowe
1.2 Wycinka i karczowanie
2 D-M- D-M- Mechaniczne karczowanie drzew z szt. 1,00
d.1.2 | 00.00.00 [00.00.00 | cieciem drewna pita mechaniczng -
Wycinka drzew zgodnie z wykazem
3 D-M- D-M- Wycinka krzewow zgodnie z wykazem m2 18,00
d.1.2| 00.00.00 |00.00.00
Razem dziat: Wycinka i karczowanie
1.3 Roboty przygotowawcze
4 | D-01.02.04 [D- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ulicy m2 49,00
d.1.3 01.02.04 | Czeremchowej z betonowej kostki
brukowej o gr 8cm
5| D-01.02.04 |D- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni m2 242,00
d.1.3 01.02.04 | chodnikéw z betonowej kostki brukowej o
gr 6cm
6 | D-01.02.04 |D- Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdu | m2 23,00
d.1.3 01.02.04 | czesciowo z betonowej kostki brukowej o
gr 8cm czesciowo z betonu asfaltowego
7 | D-01.02.04 [D- Rozebranie kraweznikdw betonowych m 105,00
d.1.3 01.02.04 | 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
8 [ D-01.02.04 |D- Rozbidrka obrzeza betonowego m 170,00
d.1.3 01.02.04 | 6x20x100cm
9 [ D-01.02.04 |D- Rozbiorka scieku przykraweznikowego z | m 8,00
d.1.3 01.02.04 | betonowej kostki brukowej o szerokosci
30 cm wraz ze schodkowaniem ist.
warstw konstrukcyjnych jezdni al.
Warszawskiej
10 | D-05.03.11 [D- Frezowanie ist. nawierzchni jezdni al. m2 170,00
d.1.3 05.03.11 | Warszawskiej i ul. Czeremchowej na
gtebokosc¢ od 0-4 cm
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
14 Roboty ziemne
11 | D-02.01.01 |D- Wykonanie wykopéw mechanicznie w m3 177,00
d.1.4 02.01.01 | gruntach kat. |-V z transportem urobku
na odkfad
12 | D-02.01.01 |D- Wykonanie wykopow mechanicznie w m3 21,00
d1.4 02.01.01 | gruntach kat. I-V z transportem urobku
na nasyp w obrebie budowy
13 | D-02.03.01 |D- Mechaniczne formowanie i zageszczanie | m3 21,00
d1.4 02.03.01 | nasypow
Razem dziat: Roboty ziemne
1.5 Konstrukcja jezdni ul. Czeremchowej
14 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 54,00
d.1.5 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
15 | D-04.05.01 |D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu | m2 54,00
d.1.5 04.05.01 | stabilizowanego cementem C0,4/0,5<2,0
MPa wg PN-EN 14227-10 o gr. 25 cm
16 | D-04.05.01 [D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 54,00
d.1.5 04.05.01 | (piasek gruby lub $redni) zwigzanej
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Kosztorys

Nr spec.

0/31,5mm zwigzanej hydraulicznie
cementem C5/6<10,0 MPa wg PN-EN
14227-10gr. 15cm

Lp. Podstawa techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
17 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 49,00
d.1.5 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki niezwigzanej - kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 > 160
Mpa o gr. 20 cm
18 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z AC m2 49,00
d.1.5| 04.07.01A |04.07.01A| 16 P, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60
ogr.7cm
19 D- D-05.03.0 | Warstwa wigzgca z AC 16 W, lepiszcze | m2 49,00
d.1.5] 05.03.05B |5B asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 5 cm
20 D- D-05.03.0 | Warstwa scieralna z AC 11S, lepiszcze m2 141,00
d.1.5] 05.03.05A [5A asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
Razem dziat: Konstrukcja jezdni ul. Czeremchowej
1.6 Konstrukcja poszerzenia jezdni al. Warszawskiej
21| D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 11,00
d.1.6 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
22 | D-04.05.01 [D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu | m2 11,00
d.1.6 04.05.01 | stabilizowanego cementem C0,4/0,5<2,0
MPa wg PN-EN 14227-10 o gr. 25 cm
23 | D-04.04.00 |D- Warstwa mrozoochronna z pospoiki, m2 11,00
d.1.6 A 04.04.00 | wskaznik CBR = 35% o gr. 20 cm
A
24 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 9,00
d.1.6 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
mm zwigzanej hydraulicznie cementem
C5/6<10,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o
gr.15cm
25 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 9,00
d.1.6 | 04.04.02A |04.04.02A| mieszanki niezwigzanej - kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 > 160
Mpa o gr. 20 cm
26 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z AC m2 9,00
d.1.6 | 04.07.01A |04.07.01A| 16 P, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60
ogr.10cm
27 D- D-05.03.0 | Warstwa wigzaca z AC 16 W, lepiszcze | m2 10,00
d.1.6 | 05.03.05B |5B asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 6 cm
28 D- D-05.03.0 | Warstwa scieralna z AC 11S, lepiszcze m2 82,00
d.1.6 | 05.03.05A [5A asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
Razem dziat: Konstrukcja poszerzenia jezdni al. Warszawskiej
1.7 Konstrukcja zatoki autobusowej
29 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 129,00
d.1.7 04.01.01 | zageszczenie poditoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
30 | D-04.05.01 [D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu | m2 129,00
d1.7 04.05.01 | stabilizowanego cementem
C0,4/0,5<2,0 MPa wg PN-EN 14227-10 o
gr.25cm
31 | D-04.04.00 |D- Warstwa mrozoochronna z pospofki, m2 129,00
d.1.7 A 04.04.00 | wskaznik CBR = 35% o gr. 20 cm
A
32 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 129,00
d.1.7 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki kruszywa o uziarnieniu
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Kosztorys

Nr spec.

zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1 o0gr. 19 cm

Lp. Podstawa techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
33 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 129,00
d.1.7 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
mm zwigzanej hydraulicznie cementem
C8/10<20,0 MPa wg PN-EN 14227-1 0
gr. 20cm
34 | D-05.03.04 [D-05.03.0 | Warstwa poslizgowa z geowtdkniny o m2 104,00
d.1.7 4 gramaturze 450+550 g/m2
35 | D-05.03.04 |D-05.03.0 | Warstwa $cieralna z betonu m2 104,00
d.1.7 4 cementowego C35/45 (dyblowana) o gr.
25¢cm
Razem dziat: Konstrukcja zatoki autobusowej
1.8 Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 1
36 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 11,00
d.1.8 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
37 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 11,00
d.1.8 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1igr. 15cm
38 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 11,00
d.1.8 | 04.04.02A |04.04.02A| mieszanki niezwigzanej - kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 > 130
MPa i gr. 15cm
39 D- D- Warstwa Scieralna z betonowej kostki m2 11,00
d.1.8 | 05.03.23A |05.03.23A| brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm
na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5
mm gr. 3cm
Razem dziat: Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 1
1.9 Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 2
40 | D-04.01.01 [D- Mechaniczne profilowanie i m2 12,00
d.1.9 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
41 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 12,00
d.1.9 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1igr. 15cm
42 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 12,00
d.1.9 | 04.04.02A |04.04.02A| mieszanki niezwigzanej - kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 = 130
MPa i gr. 15cm
43 D- D-05.03.0 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | m2 12,00
d.1.9] 05.03.05B |5B AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr.
6 cm
44 D- D-05.03.0 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | m2 12,00
d.1.9 | 05.03.05A [5A AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 4
cm
Razem dziat: Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 2
1.10 Konstrukcja chodnika
45 | D-04.01.01 [D- Mechaniczne profilowanie i m2 156,00
d.1.10 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
46 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 156,00
d.1.10 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub sredni)
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Kosztorys

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
47 D- D- Warstwa Scieralna z betonowej kostki m2 147,00
d.1.10 | 05.03.23A |05.03.23A[ brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na
podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm
gr.3cm
48 D- D- Warstwa Scieralna z betonowych ptyt m2 9,00
d.1.10 | 05.03.23A |05.03.23A| dotykowych koloru zéttego o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce grysowej o
uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja chodnika
1.11 Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej
49 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 141,00
d.1.11 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
50 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 141,00
d.1.11 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub $redni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1 0 gr. 19 cm
51 D- D- Warstwa scieralna z betonowej kostki m2 127,00
d.1.11 | 05.03.23A |05.03.23A| brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na
podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm
gr.3cm
52 D- D- Warstwa Scieralna z betonowych ptyt m2 14,00
d.1.11 | 05.03.23A |05.03.23A| dotykowych koloru z6ttego o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce grysowej o
uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
Razem dziat: Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej
1.12 Konstrukcja $ciezki rowerowej
53 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 81,00
d.1.12 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
54 D- D- Warstwa podbudowy pomocniczej z m2 81,00
d.1.12 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub sredni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1 ogr. 10 cm
55 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 81,00
d.1.12 | 04.04.02A |04.04.02A| mieszanki niezwigzanej - kruszywo
famane stabilizowane mechanicznie
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 12
cm
56 D- D-05.03.0 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego | m2 81,00
d.1.12 | 05.03.05D |5D AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr.
3cm
57 D- D-05.03.0 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | m2 81,00
d.1.12 ]| 05.03.05C [5C AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3

cm

Razem dziat: Konstrukcja sciezki rowerowe;j

1.13 Konstrukcja separatora pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowa
58 | D-04.01.01 |D- Mechaniczne profilowanie i m2 8,50
d.1.13 04.01.01 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
59 D- D- Warstwa podbudowy zasadniczej z m2 8,50
d.1.13 | 04.05.01A |04.05.01A| mieszanki (piasek gruby lub $redni)
zwigzanej cementem C1,5/2,0<4,0 MPa
wg PN-EN 14227-1 0 gr. 19 cm
60 D- D- Warstwa Scieralna z ptytek granitowych | m2 8,50
d.1.13 | 05.03.23A |05.03.23A( 20x20 cm o gr. 10 cm na podsypce

grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm

Razem dziat: Konstrukcja separatora pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowg

1.14 |

| Wzmocnienie skarp plytami azurowymi
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Kosztorys

Nr spec.

studni teletechnicznych, kanalizacji
kablowej firmy ORANGE S.A.. Pokrywe
na studni kablowej przy projektowanej
wiacie przystankowej nalezy wymienic
na pokrywe typu ciezkiego bez
wywietrznika.

Lp. Podstawa techn Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
61 D- D- Kostka betonowa azurowa o wym. m2 22,00
d.1.14 | 05.03.23A |05.03.23A( 8x40x60 cm wypetniona humusem na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
10 cm
Razem dziat: Wzmocnienie skarp ptytami azurowymi
1.15 Elementy ulic
62 | D-08.01.01 |D- Kraweznik przystankowy na podsypce m 43,00
d.1.15 08.01.01 | cementowo-piaskowe;j i tawie z betonu C
12/15
63 | D-08.01.01 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o m 17,00
d.1.15 08.01.01 | wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie z betonu C
12/15
64 | D-08.01.01 [D- Krawezniki betonowe wystajgce o m 37,00
d.1.15 08.01.01 | wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie z betonu C
12/15
65 | D-08.01.01 |D- Krawezniki betonowe najazdowe o m 7,00
d.1.15 08.01.01 | wymiarach 20x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie z betonu C
12/15
66 | D-08.03.01 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm| m 57,00
d.1.15 08.03.01 | na warstwie z mieszanki (piasek gruby
lub $redni) zwigzanej cementem
C3/4<6,0 MPa wg PN-EN 14227-1gr. 5
cm
67 | D-08.03.01 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm| m 74,00
d.1.15 08.03.01 | na tawie z betonu C 12/15
68 | D-08.00.00 |D- Palisada betonowa 18X18X120 na tawie | m 11,00
d.1.15 08.00.00 | z betonu C 12/15
Razem dziat: Elementy ulic
1.16 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczeristwa ruchu
69 | D-07.02.01 |D- Opracowanie i zatwierdzenie projektu kpl. 1,00
d.1.16 07.02.01 | statej organizacji ruchu oraz wykonanie
oznhakowania zgodnie z nim
70 | D-07.00.00 |D- Montaz wiaty przystankowej szt. 1,00
d.1.16 07.00.00
Razem dziat: Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
1.17 Roboty wykoriczeniowe
71| D-09.01.01 |D- Humusowanie z obsianiem m2 186,00
d.1.17 09.01.01
72 | D-01.00.00 |D- Regulacja wysokosciowa studni szt. 1,00
d.1.17 01.00.00 | kanalizacji sanitarnej
73 | D-01.00.00 |D- Regulacja wysokosciowa ulicznej szt. 2,00
d.1.17 01.00.00 | skrzynki gazowej
74 | D-01.00.00 [D- Regulacja wysokosciowa do szt. 2,00
d.1.17 01.00.00 | projektowanych rzednych dwéch ram

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Pozycja:Warstwa wiążąca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 5 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z AC 11S, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja poszerzenia jezdni al. Warszawskiej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5≤2,0 MPa wg PN-EN 14227-10 o gr. 25 cm
	Pozycja:Warstwa mrozoochronna z pospółki, wskaźnik CBR ≥ 35% o gr. 20 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm związanej hydraulicznie cementem C5/6≤10,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr.15 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 160 Mpa o gr. 20 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 10 cm
	Pozycja:Warstwa wiążąca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60 o gr. 6 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z AC 11S, lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja zatoki autobusowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem  C0,4/0,5≤2,0 MPa wg PN-EN 14227-10 o gr. 25 cm
	Pozycja:Warstwa mrozoochronna z pospółki, wskaźnik CBR ≥ 35% o gr. 20 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm  związanej hydraulicznie cementem C5/6≤10,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 15 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm związanej hydraulicznie cementem C8/10≤20,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 20cm
	Pozycja:Warstwa poślizgowa z geowłókniny o gramaturze 450÷550 g/m2
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 (dyblowana) o gr. 25 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 1 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 130 MPa i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja zjazdu indywidualnego nr 2
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm E2 ≥ 130 MPa i gr. 15cm
	Pozycja:Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 6 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 4 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja chodnika
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 19 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowych płyt dotykowych koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 19 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonowych płyt dotykowych koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja ścieżki rowerowej
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 10 cm
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 12 cm
	Pozycja:Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, lepiszcze asfaltowe 50/70 o gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Konstrukcja separatora pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja:Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1 o gr. 19 cm
	Pozycja:Warstwa ścieralna z płytek granitowych 20x20 cm o gr. 10 cm na podsypce grysowej o uziarnieniu 2/5 mm gr. 3 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Wzmocnienie skarp płytami ażurowymi
	Pozycja:Kostka betonowa ażurowa o wym. 8x40x60 cm wypełniona humusem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Elementy ulic
	Pozycja:Krawężnik przystankowy na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na warstwie z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej cementem C3/4≤6,0 MPa wg PN-EN 14227-1 gr. 5 cm
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15
	Pozycja:Palisada betonowa 18X18X120 na ławie z betonu C 12/15
	Podsumowanie działu

	Dział:Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja:Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania zgodnie z nim
	Pozycja:Montaż wiaty przystankowej
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja:Humusowanie z obsianiem
	Pozycja:Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej
	Pozycja:Regulacja wysokościowa ulicznej skrzynki gazowej
	Pozycja:Regulacja wysokościowa do projektowanych rzędnych dwóch ram studni teletechnicznych, kanalizacji kablowej firmy ORANGE S.A.. Pokrywę na studni kablowej przy projektowanej wiacie przystankowej należy wymienić na pokrywę typu ciężkiego bez wywietrznika.
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



