KOSZTORYS OFERTOWY

DROGOWA SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania
inwestycyjnego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej w Lublinie
polegajaca na budowie zatoki autobusowej, sciezki rowerowej, sciezki
pieszo — rowerowej, chodnikéw wraz z przebudowag skrzyzowania
zdrogag gminng nr 106215L - ul. Czeremchowa i drogg gminna

nr 106701L — ul. Strzelecka oraz przebudowa drogowej sygnalizacji
swietlnej, oswietlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:
adres

Wykonawca:
adres

Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Krochmalna 13j

20-401 Lublin

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogowej sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Al.Warszawska-Czeremchowa-
Strzelecka w Lublinie [S080].

realizowana w ramach zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej w
Lublinie polegajaca na budowie zatoki autobusowej, $ciezki
rowerowej, sciezki pieszo — rowerowej, chodnikéw wraz z
przebudowag skrzyzowania z drogg gminng nr 106215L

- ul. Czeremchowa i drogg gminng nr 106701L — ul. Strzelecka
oraz przebudowa drogowej sygnalizacji swietlnej, oswietlenia
drogowego, sieci elektroenergetycznych.

Cena ofertowa:
w tym podatek VAT:
Stownie

Poziom cen:

Kosztorys zostat opracowany przez:

Adres:

( kod miejscowosc )

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(imie i nazwisko)
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogowej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic
Al.Warszawska-Czeremchowa-Strzelecka w Lublinie [S080].

Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartos¢

2

3

SST-
04/2022

Roboty demontazowe osprzetu sygnalizacji - wsp6lczynnik
doRiS0,6

CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej

Nr Spec.: SST-04/2022

Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem
fundamentu "na mokro" - maszt typu MS fi114
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komoér do 2 - latarnie dla pieszych 2x200
LED, mocowanie masztowe 2-punktowe

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komor do 4 - latarnie kotowe ogdlne 3x300
LED, 230V, mocowanie masztowe 2-punktowe

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - latarnie
kotowe ogdlne 3x300 LED, mocowanie wysiegnikowe.
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - ekrany
kontrastowe 1400x650mm, petne

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - kamera
wideodetekcji

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
typu SKR-2. Grunt kategorii 1V
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Hale typu $redniego. Montaz st¢zen stup6w - montaz
wysiegnikdw do masztow.
krotnos¢ = 1,00

0,25

Mechaniczne stawianie stupow stalowych o masie do 480 kg dla
oswietlenia zewnetrznego w gruncie kategorii IV - montaz
masztu z wysiegnikiem 9,00/5,60m

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

10

Rozebranie zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny
0 grubosci (wysokosci) ponad 100 cm
krotnos¢ = 1,00

1,00

m3
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11

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - kable sygnalizacyjne
réznego typu

krotnos¢ = 1,00

75,00

SST-
04/2022

Budowa kanalizacji kablowej

CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kfadzenia
rurociggéw

Nr Spec.: SST-04/2022

12

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV.
Jedna warstwa w ciggu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden
otwar w ciagu kanalizacji - rury gietkie fi110

krotnos¢ = 1,00

20,00

13

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV.
Jedna warstwa w ciagu kanalizacji, cztery rury w warstwie,
cztery otwory w ciggu kanalizacji - rury sztywne fi1l60
krotnos¢ = 1,00

16,00

14

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla
stup6w elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego
napiecia.Grunt kategorii 1V - wykopy reczne pod urzadzenie
przepychowe

krotnos¢ = 1,00

6,00

m3

15

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 160 mm
pod drogami i nasypami - rury ostonowe sztywne fil60
krotnos¢ = 1,00

36,00

16

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i
nasypami. Dodatek za kazda nastepna rure w wiazce o srednicy
160 mm

krotnos¢ = 1,00

108,00

17

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
typu SKR-2. Grunt kategorii 1V
krotnos¢ = 1,00

3,00

szt.

18

Montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony
przed ingerencja 0s6b nieuprawnionych w studniach kablowych
krotnos¢ = 1,00

3,00

szt.

19

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.Kategoria gruntu 1V
krotnos¢ = 1,00

6,00

m2

SST-
04/2022

Montaz masztow sygnalizacji swietlnej.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-04/2022

20

Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem
fundamentu "na mokro" - maszt typu MS fi114 | = 3,60 na
fundamencie prefabrykowanym typu B-50

krotnos¢ = 1,00

3,00

szt.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.30)

str 3




1 2 3 4 5 6 7
21 Wykopy reczne o gtebokosci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla 0,80 m3
" stup6w elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego
napiecia.Grunt kategorii 1V - wykopy kontrolne pod maszty z
wysiegnikiem - do 1,0m
krotnos¢ = 1,00
22 Wykopy mechan.o gteb.do 2,5m,przy uzyciu urzadzen 1,50 m3
" wiertniczych do otwordw pod stupy na samochodzie fi 800mm z
recznym zasyp.,dla stupéw elektroen.Grunt kat.3-4 - gtebokos¢
do 2,9m, érednica do 1000mm
krotnos¢ = 1,00
23 Roboty ziemne wykon.koparkami 2,30 m3
" podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.IV
(B.l.nr 8/96)
krotnos¢ = 1,00
24 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km 16,10 m3
" odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V/(B.l.nr 8/96) - 4km
krotnos¢ = 9,00
25 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i 0,01 t
" budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm. -
prety A-1 StOS fi 10mm
krotnos¢ = 1,00
26 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i 0,05 t
" budowli pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi fi od 6-14
mm - prety zebrowane A-11IN RB500W # 6-12 mm.
krotnos¢ = 1,00
27 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw - osadzenie 1,00 szt.
" elementu kotwiacego do masztow z wysiegnikiem typu ZK322p
[F20/5]
krotnos¢ = 1,00
28 Betonowanie taw,stép fundamentowych zbrojonych - B30 2,30 m3
" [C25/30]
krotnos¢ = 1,00
29 Mechaniczne stawianie stupow stalowych o masie do 480 kg dla 1,00 szt.
" oswietlenia zewnetrznego w gruncie kategorii IV - montaz
masztu z wysiegnikiem 10,80+2x0,50/5,6m
krotnos¢ = 1,00
30 Hale typu $redniego. Montaz stezen stupdw - montaz wysiegnika [ 0,30 t
" do masztu [cena wysiegnika w cenie masztu]
krotnos¢ = 1,00
Razem
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SST-
04/2022

Osprzet sygnalizacji $wietlnej.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-04/2022

31

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komor do 2 - latarnie dla pieszych 2x200
LED, mocowanie masztowe 2-punktowe. - sygnalizator z
demontazu

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

32

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komor do 2 - latarnie dla pieszych i
rowerzystow 2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe -
sygnalizator z demontazu, wymiana soczewek R, G na P/R oraz
konsol mocujacych na dtugie

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

33

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komor do 2 - latarnie dla rowerzystow
2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe.

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

34

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica
przyziemna o ilosci komor do 4 - latarnie kotowe ogdlne 3x300
LED, 230V, mocowanie masztowe 2-punktowe - sygnalizator z
demontazu

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

35

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - latarnie
kotowe ogdlne 3x300 LED, mocowanie wysiegnikowe -
sygnalizatory z demontazu

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

36

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - ekrany
kontrastowe azurowy 1400x650mm

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

37

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach z gtowica
wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - sygnalizator wibracyjny dla
pieszych z funkcjami dla oséb niepetnosprawnych i sygn. akust.
krotnos¢ = 1,00

4,00

szt.

38

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - analogia,
konstrukcja mocujaca do kamer wideodetekcji - z demontazu
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

39

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - analogia,
montaz kamer systemu wideodetekcji [na konstrukcji wsporczej]
- z demontazu

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

40

Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg sygnalizacji
ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie
- uzupetnienie wyposazenia wg projektu, oprogramowany do
transmisji monitoringu pracy i wspotpracy z systemem ITS-SZR
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.
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41

Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyzowania w
zakresie do 32 grup sygnalizacyjnych - oprogramowanie i
uruchomienie [w tym korekta oprogramowania EPICS i
aktualizacja mapy MSR-SMIS]

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

SST-
04/2022

Roboty kablowe i uziemienia ochronne.

CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Nr Spec.: SST-04/2022

42

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKSY
37x1,00mm2

krotnos¢ = 1,00

95,00

43

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKSY 14x1,0mm2
- zasilenie sygnalizatoréw wibracyjnych dla pieszych i latarni
sygnalizacyjnych

krotnos¢ = 1,00

125,00

44

Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - YSTY 5x1,0 mm2 - podtaczenie
latarni do wnek krosowniczych w masztach z wysiegnikiem
krotnos¢ = 1,00

30,00

45

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YSTY 7x1,0mm2 -
podtaczenie latarni do wnek krosowniczych w masztach MS
krotnos¢ = 1,00

15,00

46

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 3x1,5mm2 -
zasilanie kamer wideodetekcji

krotnos¢ = 1,00

145,00

47

Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - OWY 3x1,5 mm2 - zasilanie kamer
wideodetekcji

krotnos¢ = 1,00

30,00

48

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - wciagganie przewodéw
transmisji obrazu typu TRISET-113 PE zel. klasy A 75 Om.
krotnos¢ = 1,00

145,00

49

Wciaganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - wciaganie przewoddw transmisji
obrazu typu TRISET-113 PE zel. klasy A 75 Om.

krotnos¢ = 1,00

30,00

50

Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach
kablowych - FeZn 25x4
krotnos¢ = 1,00

40,00

51

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie
kategorii 111 - prety stalowe miedziowane fi 16mm
krotnos¢ = 1,00

1,50
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52 Montaz zacisku probierczego - podtaczenie przewodéw 4,00 szt.
- ochronnych do masztéw sygnalizacyjnych.
krotnos¢ = 1,00
53 Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub 1,00 szt.
" odgromowej. Potaczenie drut-ptaskownik - potaczenie uziomow
pretowych z bednarka
krotnos¢ = 1,00
54 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 4,00 szt.
" pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
48
krotnos¢ = 1,00
55 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 18,00 szt.
" pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
16
krotnos¢ = 1,00
56 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 10,00 szt.
" pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
8
krotnos¢ = 1,00
57 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 2,00 odc.
" pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 37
krotnos¢ = 1,00
58 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 9,00 odc.
" pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 14
krotnos¢ = 1,00
59 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 5,00 odc.
" pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 5
krotnos¢ = 1,00
60 Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwoddw sygnalizacyjnych 14,00 | pomia
" krotnos¢ = 1,00
61 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 1,00 pomia
" krotnos¢ = 1,00
62 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny 8,00 pomia
" krotnos¢ = 1,00
63 Uszczelnianie otwordw wolnych kanalizacji pierwotnej 26,00 szt.
" uszczelkami z pianka poliuretanowa
krotnos¢ = 1,00
Razem
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SST-
04/2022

Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu.

CPV: 45231600-1, Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

Nr Spec.: SST-04/2022

64

Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg sygnalizacji
ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie
- uzupetnienie wyposazona szafy STS jak w projekcie

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

65

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - analogia
montaz kamery systemu monitoringu CCTV

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

66

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 3x1,5mm2 -
zasilanie kamery CCTV

krotnos¢ = 1,00

40,00

67

Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - OWY 3x1,5 mmz2 - zasilanie kamery
CCTV

krotnos¢ = 1,00

10,00

68

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - UTP kat.5e - przewody
transmisji sygnatéw z kamery CCTV

krotnos¢ = 1,00

50,00

SST-
04/2022

Uklad detekcji indukcyjnej pojazdow.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-04/2022

69

Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej
przecinarka typu Christensen. Gtebokos¢ ciecia od 11 do 16 cm
(zeszyt 11/91)

krotnos¢ = 1,00

8,00

70

Linie zasilajace wykonywane przewodami kabelkowymi
wtynkowymi,o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40
mm2 Al,pod tynkiem w podtozu betonowym - montaz petli
indukcyjnych - przewdd LgYd 2,5 mm2.

krotnos¢ = 1,00

50,00

71

Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - przewod LgYd 2,5mmz2 -
doprowadzenia petli indukcyjnych od kraweznika do najblizszej
studni

krotnos¢ = 1,00

2,00

72

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - XzTKMXpw 4x2x0,8
mm2 - doprowadzenia petli indukcyjnych do sterownika
krotnos¢ = 1,00

40,00

73

Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 40 cm w
scianach lub stropach betonowych dla rur o érednicy do 60 mm -
przejscia przez fawe betonowa pod kraweznikiem

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.
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74

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - wypelnienie
rowkow petli asfaltem (analogia).
krotnos¢ = 1,00

0,20

m2

75

Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach
sygnalizacyjnych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Mufa na kablu o ilosci zyt do 4,0 - podtaczenie petli do fidera
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

76

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt do 5
krotnos¢ = 1,00

1,00

odc.

77

Badanie obwoddw instalacji elektrycznych na napiecie do 1 kV
1-fazowych
krotnos¢ = 1,00

1,00

obwé

Razem:
kosztorys
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa drogowej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic

Nazwa Al.Warszawska-Czeremchowa-Strzelecka w Lublinie [S080].

zamoéwienia:

Kategoria robot

Lp. ( kody CPV ) WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Razem

1 2 3 4

1.| 45233294.¢ |Roboty demontazowe osprzetu sygnalizacii

Instalowanie sygnalizacji drogowej

2| 45231110-9 |Budowa kanalizacji kablowe;

Roboty budowlane w zakresie kfadzenia rurociggéw

3| 45233294-. |Montaz masztéw sygnalizacji Swietlnej

Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.| 45233294-6 |Osprzet sygnalizacji Swietlnej

Instalowanie sygnalizacji drogowej

5.1 45231400-9 Roboty kablowe i uziemienia ochronne

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

6. 45231600-1 |Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

7.1 45233294-6 Ukfad detekcji indukcyjnej pojazdéw

Instalowanie sygnalizacji drogowej

RAZEM:
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Sporzadzit: ...

Data: ......cooovviiiiinns
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