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Rodzaj opracowania

Nazwa
inwestycji:

TOM Il

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244 polegajaca na
wykonaniu sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku
Aleksandrowo (obreb Boréwno) - Strzelce Gérne (obreb
Strzelce Gérne) na dlugosci 1,9 km

Adres
inwestycji:

Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski, gmina Dobrcz
Droga Wojewddzka nr 244

Jedn. ewid. Dobrcz [040303_2], nr dzialek:

31/1, 36/1, 37/3, 207, obreb Strzelce Gérne [0011];

104/9, 104/12, 104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, obreb Boréwno [0001];
*dziatki podlegajgce podziatowi wg. projektu podziatu

Nieruchomosci wg. projektu podziatu przeznaczone pod realizacje inwestycji:
104/26, 104/28, 104/30, 104/32, 104/34, 144/2, obreb Boréwno [0001];
207/2, 31/3, 36/6, 37/10, obreb Strzelce Gérne [0011];

Nieruchomosci dla ktéorych uzyskano dysponowanie nieruchomoscig dla realizacji
inwestycji:

146, obreb Boréwno [0001];

120/3, 21, obreb Strzelce Gérne [0011];

Inwestor:

Zarzad Wojewoédztwa Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun

Jednostka projektowa:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Branza / przedmiot
opracowania:

Data opracowania: 20.12.2021r.
Kategoria obiektu
budowlanego: IV, XXV, XXVI

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza drogowa:

Funkcja Imie nazwisko Specjalnos$é; nr uprawnien Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Artur Kaminski w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej, nr KUP/0151/PBD/15
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Czarnowski w specjalnosci inzynieryjnej: C%/
drogowej, nr KUP/0141/PBD/21

Egz.
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OSWIADCZENIE

projektantow i sprawdzajgcych

0 sporzagdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o8$wiadczamy, Zze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajaca na wykonaniu S$ciezki rowerowej i
chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obreb Borowno) — Strzelce Gorne (obreb Strzelce
Gorne) na diugosci 1,9 km” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Data: 20.12.2021 r.

Branza

Imie i nazwisko
Nr uprawnien

Podpis

branza drogowa
(projektant)

mgr inz. Artur Kaminski
Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

branza drogowa
(sprawdzajgcy)

mgr inz. Tomasz Czarnowski
Uprawnienia nr KUP/0131/PBD/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
———— { 1/
iz Wajciech Klatecki //7“/\
OtrzmeJa S A : A Zoe—e
“Pan Artur Marek Kamifiski ;, iz, Pawe{lGonczerzeWIcz ce e ST
ul. Igrzyskowa 1/46 | == | } /

85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9WP-246-EV8 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka yb) Wastha
inz. Wojciech Klatecki 7 7 e

inz. Pawet Gonczerzewicz v/

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ACB-BZU-WUF *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewaddzkiej nr 244 polegajaca na
wykonaniu sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku
Aleksandrowo (obreb Boréwno) - Strzelce Gorne (obreb
Strzelce Gorne) na dlugosci 1,9 km




Opis Techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajgca na wykonaniu sciezki
rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obrgb Borowno) —
Strzelce Gorne (obreb Strzelce Gorne) na dlugosci 1,9 km

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

=  Umowa z Gming Dobrcz

=  Porozumienie Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Bydgoszczy z Gming Dobrcz

= Wizja lokalna,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez ,SAJ” Waldemar Saj, geodeta uprawniony Waldemar Saj

= Opinia geotechniczna opracowana przez BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir
Stawski,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z pdzniejszymi zmianami,

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami

= Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych —t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

=  Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest : ,Rozbudowa drogi wojewéddzkiej nr 244
polegajaca na wykonaniu sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo
(obreb Boréwno) — Strzelce Gorne na dlugosci okoto 1,9 km”.

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pieszym i rowerzystom oraz

poprawienie bezpieczenstwa i warunkéw ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
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3. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie odwiertéw geologicznych stwierdzono:

do gtebokosci 2,0 m ppt wystepujg proste warunki gruntowe,

wystepowanie gruntéw spoistych (Gp) w stanie twardoplastycznym

grunty sypkie (Ps) w stanie sredniozageszczonym

wierzchnia warstwa z gruntéw organicznych (humus)

do gtebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia obiektéw  budowlanych.
(Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego w postaci odwiertéw
geotechnicznych uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza sie
| kategorie geotechniczng projektowanych obiektow w prostych warunkach

gruntowych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego

Predkos¢ projektowa sciezki - Vp=30 km/h

Szerokos$¢ sciezki rowerowej -2,5m

Szeroko$¢ chodnika na terenie zabudowanym -2,0m

Szerokos¢ chodnika poza terenem zabudowanym -15m

Pochylenie poprzeczne Sciezki -2,0%

Klasa techniczna drogi wojewddzkiej 244 -G

Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej - daszkowe i jednostronne 2%

Predkos$¢ dopuszczalna na DW (obszar zabudowany) - 50 km/h
Predkos$¢ dopuszczalna na DW (poza obszarem zab.) - 90 km/h miejscami 50 km/h
Szerokos¢ jezdni dogi wojewodzkiej -55-6,0m

Klasa techniczna DG (ulica Plazowa, ul. Turystyczna) -D

Pochylenie poprzeczne drég gminnych - daszkowe i jednostronne 2%
Predkos¢ dopuszczalna na ulicy Turystycznej - 30 km/h

Szerokos¢ jezdni ulicy Turystycznej -39m

Predkos¢ dopuszczalna na ulicy Plazowej - 50 km/h

Szerokos¢ jezdni ulicy Plazowej -4,4m
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Rodzaj powierzchni Rodzaj materiatu Warto$é powierzchni [m?]
Sciezka rowerowa Beton asfaltowy 4281.7
Zjazdy Beton asfaltowy 505.3
Pobocze gruntowe Grunt 83.9
Chodnik Beton asfaltowy 196.0
SUMA: 5033.4

4.1 Rozwiagzanie sytuacyjne

Projektowana $ciezka rowerowa (T1) o poczatku przy km 35+523 zgodnie z
pikietazem drogi wojewddzkiej (program ERGO), w miejscowosci Strzelce Goérne i koncu przy
km 33+768 na w miejscowosci Aleksandrowo (obreb Boréwno) ma dtugos¢ okoto 1,7 km.

Projektowany chodnik (T2) o poczatku przy km 35+560 i koncu przy km 35+527 w
miejscowosci Strzelce Gérne ma dtugos¢ okoto 33 m.

Projektowany chodnik (T3) o poczatku przy km 33+794 i koncu przy km 33+717 w
miejscowosci Strzelce Gérne ma diugosé okoto 72 m.

Pochylenie poprzeczne poczatku i konca sciezki nalezy dostosowac¢ do pochylenia
krawedzi istniejgcych nawierzchni (odpowiednio nawierzchni jezdni oraz chodnika).

W opracowaniu ujeto réwniez przebudowe i budowe zjazdow o nawierzchni
dostosowanej do projektowanego przebiegu sciezki rowerowej na catej dtugosci projektowanej
sciezki i chodnikow, a takze przebudowe warstw konstrukcyjnych wlotéw skrzyzowan drég
gminnych. Przebudowa zjazdéw i wlotéw skrzyzowanh polega¢ bedzie na dostosowaniu
nawierzchni do rzednych projektowanego przebiegu niwelety $ciezki rowerowej i drogi
wojewddzkiej oraz zastosowaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

W miejscach przebiegu projektowanej $ciezki rowerowej przez drogi gminne planuje
sie wykonanie przejazdow dla roweréw oraz oswietlenia obustronnego. Projekt uwzglednia
wykonanie sugerowanego przejscia w km 33+790, ktére zostanie odpowiednio oznakowane
i o$wietlone lampami solarnymi.

Droga wojewddzka nr 244, przy ktérej projektuje sie budowe Sciezki rowerowej oraz
chodnikow stanowi czes¢ drogi tgczacej miejscowosci Strzelce Gorne- Aleksandrowo (obreb

Boréwno), analizowany fragment potozony jest w miejscowo$ci Strzelce Gérne, Boréwno.
4.2 Rozwiagzanie wysokosciowe
Profil podtuzny projektowanej sciezki rowerowej oraz chodnikéw nalezy wykonaé tak,
aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie oraz nie powodowac zastojow wod opadowych. O$

niwelety przyjeto jako lewg strone $ciezki i chodnikow (w miejscu kraweznikéw oraz obrzezy)

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiajg rysunki profilu podiuznego.
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4.3 Rozwiazanie konstrukcyjne

TYP A - Konstrukcja sciezki rowerowej/chodnika

Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S ‘ 4cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 ‘ 15cm
Warstwa odsgczajgca z piasku k1028 m/dobe ‘ 10 cm
CALOSC KONSTRUKCJI: ‘ 29 cm
TYP B - Konstrukcja zjazdéw
Nazwa warstwy konstrukcyjnej Grubosé
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S ‘ 4cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 ‘ 25cm
Warstwa odsgczajgca z piasku k1028 m/dobe ‘ 10 cm
CALOSC KONSTRUKCJI: ‘ 39 cm

4.4 Odwodnienie

Na projektowanym odcinku rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 244 polegajgca na budowie
Sciezki rowerowej przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie $ciezki rowerowej do rowoéw
drogowych, powierzchniowo oraz za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadek
poprzeczny sciezki rowerowej jednostronny- 2%

Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowany do niwelety projektowanej sciezki rowerowej
oraz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

Na odcinku odwodnienie planuje sie poprzez korytka odwadniajgce wprowadzajgce wode
do wpustéw deszczowych z odprowadzeniem wdd przez przykanalik PCV 200 do rowu po
przeciwnej stronie. W przypadku zbyt plytkiego lub zamulonego rowu nalezy go
odtworzy¢/przegtebié do wiasciwego stanu umozliwiajacego wyprowadzenie przykanalika.

Whpust uliczny DN 450 mm z osadnikiem, bedzie sktadat sig z:
wpustu zeliwnego z zeliwa szarego, bocznego klasy C-250 z rusztem uchylnym na zawiasach -z
ryglem zabezpieczajgcym, o wymiarach 600x400 mm,
pierscienia wyréwnujgcego betonowego ¢390/650mm,
rury posredniej betonowego 9450 mm,

betonowego elementu dennego wpustu 450x330 mm.

Elementy studzienki wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Sposob montazu

poszczegolnych elementdéw tworzacych studnie.
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Sciany zewnetrzne studzienek wpustéw nalezy zabezpieczy¢ powtokg przeciwwilgociowg
z podwojnej warstwy abizolu.

Podstawowym etapem tych prac bedzie zatem, wykonanie otworéw ziemnych pod
studzienki wpustéw ulicznych, a nastepnie wykonanie metodg przecisku, otworu pod
powierzchnig drogi, w ktérym umiejscowiony zostanie przykanalik, ktérego zakonhczenie stanowi¢
bedzie wylot wéd opadowych i roztopowych do przydroznego rowu. Ostatnim z elementéw prac
bedzie montaz poszczegdinych elementéw systemu oraz odpowiednie uksztattowanie oraz
umocnienie wylotu w skarpie przydroznego rowu trawiastego. Wiekszos¢ wykorzystywanych
podczas prac elementow, stanowi¢ bedg prefabrykowane produkty, dostarczane na teren prac w
postaci gotowej do montazu.

Z uwagi ha miejscowe warunki hydrogeologiczne, {j. lokalizacje lustra wéd podziemnych,
na gtebokosci ponizej 2,0 m p.p.t. (do gtebokosci tej nie stwierdzono wéd podziemnych), w
trakcie prac nie bedg prowadzone typowe roboty odwodnieniowe. W trakcie prac wykorzystywane
bedg typowe maszyny budowlane, np. koparka, maszyny do zageszczania gruntu, oraz
wykonania przecisku pod powierzchnig drogi, a takze $rodki transportowe (materiatow
budowalnych).

W trakcie realizacji inwestycji, w celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia oddziatywan
zwigzanych z:
eksploatacjg sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prac,
prowadzenia roboét ziemnych podczas budowy,
magazynowania materiatdw na terenie zaplecza budowy.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla $rodowiska nalezy odpowiednio
zorganizowacé miejsce robét, tzn. w szczegodlnosci:
wyznaczy¢ miejsce, w ktorych prowadzone bedag pod kontrolg prace zwigzane z konserwacjg
sprzetu (jesli bedg przewidziane prowadzenie ich na terenie prac na etapie realizacji),
konserwacja sprzetu prowadzona bedzie, w miare mozliwosci, w miejscach utwardzonych, a w
przypadku ich braku z wykorzystaniem materiatdw sorpcyjnych, umozliwiajacych zebranie
ewentualnych rozlewdéw paliwa,
teren prac wyposazy¢ w $rodki umozliwiajgce ograniczenie oddziatywania Srodowiskowego,
wykorzystywanych w trakcie budowy substancji i preparatéw niebezpiecznych,
sprzet uzywany do prac nalezy kontrolowa¢ na biezgco, w celu niedopuszczenia do eksploatacii
maszyn i urzgdzen niesprawnych,

Nalezy zachowaé niezbedng ostrozno$¢ podczas stosowania materiatéw uzywanych podczas

prac, w tym zorganizowana zostanie zbidérka opakowan po materiatach uzywanych podczas prac.

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, wykonywane bedg na terenie, w ktérym
brak jest jakichkolwiek obiektow infrastrukturalnych. Ewentualne zaplecze prac zorganizowane
zostanie w zwigzku, z tym w oparciu o0 mobilny kontener. W obszarze prac, na podstawie umowy
z firmg zewnetrzng, zajmujgcyg sie wywozem Sciekéw bytowych, zlokalizowana zostanie ponadto

przenos$na toaleta.
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Lokalizacja wpustéw deszczowych:
e Km 35+518
e Km 35+209
e Km 34+987
e Km 34+893
e Km 34+739

4.5 Zjazdy

Opracowanie uwzglednia wykonanie przebudowy zjazdéw na wszystkie dziatki
przylegajgce do projektowanej sciezki rekreacyjnej. Przebudowa zjazdéw polegac¢ bedzie na
dostosowaniu nawierzchni do rzednych projektowanego przebiegu niwelety Sciezki rowerowej

i drogi powiatowej oraz zastosowaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Tabela 1 Zestawienie zjazdow

Lp.

Lokalizacja zjazdu Strona jezdni (DW) Roboty
Km 35+525 lewa Przebudowa
Km 35+488 lewa Budowa
Km 35+402 lewa Budowa
Km 35+179 lewa Budowa
Km 34+674 lewa Budowa
Km 34+272 lewa Budowa
Km 33+871 lewa Przebudowa
Km 33+840 lewa Przebudowa
Km 33+817 lewa Budowa
Km 33+804 lewa Budowa
Km 33+917 lewa Budowa

4.6 Oswietlenie

Na przedmiotowej inwestycji projektuje sie szes¢ latani hybrydowych dwustronnych
przy przejazdach rowerowych ul Plazowa i Turystyczna oraz przy sugerowanym
przejsciu/przejezdzie rowerowym w miejscowosci Aleksandrowo(obreb Boréwno) o mocy
zapewniajgcej dobre oswietlenie przejscia, w odlegtosci 1 m od krawedzi drogi. Lampy uliczne
hybrydowe =zasilane sg panelami fotowoltaicznymi oraz turbina wiatrowa, co zapewnia
mozliwos¢ nieustannej pracy przez 14 godzin na dobe.

Oswietlenie zrealizowane bedzie poprzez ustawienie dwéch masztéw oswietleniowych
z hybrydowym systemem oswietlenia, na ktérych zostang zamontowane oprawy
oswietleniowe a asymetrycznym rozsytem Swiatta. Ich celem jest oswietlenie
pieszych/rowerzystow znajdujgcych sie na przejSciu lub obok niego i zwrdcenie uwagi
kierowcow pojazdow silnikowych na obecnos$¢ przejécia dla pieszych/rowerzystéw. Stupy

oswietleniowe projektuje sie rozmiescic a oprawy oswietleniowe montowane na nich
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ukierunkowac tak wzgledem powierzchni przejscia dla pieszych aby osiggng¢ dodatni kontrast
i nie powodowa¢ nadmiernego ol$nienia kierowcéw.
Zalety lamp hybrydowych:

» l|epsze oswietlenie przejscia poprzez zastosowanie opraw LED

= proste programowanie ustawien latarni

= 0szczednosé energii

» brak przytagczen do sieci energetycznej

» redukcja CO2

4.7 Wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Projektowany obiekt budowlany jakim jest $&ciezka rowerowa nie generuje
zapotrzebowania na wode, nie generuje zanieczyszczen oraz odpadéw. Powierzchnia drogi
rowerowej bedzie rowng ptaszczyzng o nawierzchni nie generujagcej drgan, ani hatasu.

Nawierzchnia drogi rowerowej jest szczelna, a woda opadowa jest odprowadzana na
przylegta zielen i istniejace rowy odparowujgce ktére w ramach przedsiewziecia sa
odtwarzane dla poprawienia ich wtasciwosci, co za tym idzie korzystanie z niej nie wptynie na
poziom wdd gruntowych oraz zanieczyszczenie gleby.

W zwigzku z wybudowaniem sciezki rowerowej zajdzie poprawa bezpieczenstwa
ruchu pojazdow. Nastgpi eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym przez skierowanie ruchu
rowerowego na droge rowerowg (brak koniecznosci wyprzedzania przez pojazdy na waskiej
drodze). W zwigzku z powyzszym nastgpi ogolne polepszenie warunkéw ruchowych na
drodze i zwiekszenie komfortu jazdy. Odpowiednie drogi rowerowe powoduje czestsze
korzystanie z roweru jako sroda komunikacji co przyczynia sie do polepszenia warunkow

Srodowiskowych przez zmniejszenie hatasu i ilosci spalin.

Projektant:

AT

mgr. inz. Artur Kaminski
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INWESTYCIA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajgca na
wykonaniu sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku
Aleksandrowo(obreb Boréwno)

- Strzelce Gorne (obreb Strzelce Gdrne)
na dtugosci 1,9 km

LOKALIZACIA woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz
Obreb Strzelce Gérne: dziatki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1,
103/3, 120/3, 207;
Obreb Boréwno: dziatki nr 104/9, 104/12,
104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146;
INWESTOR Zarzad Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun
ZESPOL FUNKCJA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI .
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy: Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21
NAZWA i 7
NAZWA Profil podtuzny
STADIUM PAB SKALA: NRRYS.:
BRANZA DROGOWA 1.50/500 2 2
DATA 12.2021 )
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

*)

-

2 | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 15 cm

3 | Warstwa odsaczajgca z piasku k10 >= 8 m/dobe gr. 10 cm

Konstrukcja
zjazdu

1 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

2" | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25 cm

3 | Warstwa odsaczajaca z piasku k10 >= 8 m/dobe gr. 10 cm

ELEMENTY BETONOWE:

11. Obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej z oporem C 12/15

13. Opornik betonowy 12x25 cm
na fawie betonowej z oporem C 12/15

14. Sciek betonowy 60x33x15 cm
na podsypce c-p gr. 5cm
i tawie betonowej C 8/10 gr. 10 cm

15. Kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem C 12/15

16. Odwodnienie liniowe polimerobetonowe
o profilu grzebieniowym (najazdowe)

na fawie betonowej z oporem C 12/15
gr.20cm
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INWESTYCIA |Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajaca na
wykonaniu sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku
Aleksandrowo(obreb Boréwno)
- Strzelce Gdrne (obreb Strzelce Gérne)
na dtugosci 1,9 km
LOKALIZACIA woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz
Obreb Strzelce Gérne: dziatki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1,
103/3, 120/3, 207;
Obreb Boréwno: dziatki nr 104/9, 104/12,
104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146;
INWESTOR Zarzad Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun
ZESPOL FUNKCJA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI o
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy] Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21
NAZWA 1 1
NAZWA Przekroje konstrukcyjne
STADIUM PAB SKALA: NRRYS.:
BRANZA DROGOWA 1 50 3 0
DATA 12.2021
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