
NAZWA

RYSUNKU

AUTORSKI

DROGOWA

SKALA: NR RYS.:STADIUM

DATA

ZESPÓŁ

LAPIS Artur Kamiński

ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

BRANŻA

INWESTYCJA

INWESTOR

LOKALIZACJA

KUP/0151/PBD/15Artur Kamiński

Sprawdzający:

Projektant:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

1:50

Tomasz Czarnowski KUP/0141/PBD/21

12.2021

3.0

Istniejąca jezdnia

Zieleń Ścieżka rowerowa

0.00 0.05

is
t.
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

A

1

2

śc
ie
żk
i 
ro

w
er

o
w

ej
K

o
n
s
tr
u
k
c
ja

3

2 %

11 11

zalewową (bitumiczną)

Wypełnienie masą 

14

Istniejąca jezdnia

Ścieżka rowerowa

0.00 0.05

is
t.
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

A

1

2

śc
ie
żk
i 
ro

w
er

o
w

ej
K

o
n
s
tr
u
k
c
ja

3

2 %

11 11

 

 3,50

 min. 0,50 2,50

2,50

0.00 0.05

is
t.
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

A

1

2

śc
ie
żk
i 
ro

w
er

o
w

ej
K

o
n
s
tr
u
k
c
ja

3

2 %

11 11

zalewową (bitumiczną)

Wypełnienie masą 

14

 
Istniejąca jezdnia ~1,90 2,50
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Ścieżka rowerowa/chodnik
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Zjazd

Przekrój przez zjazd ze ściekiem korytkowym
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1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej  0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku k10 >= 8 m/dobę gr. 10 cm

B
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1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej  0/31,5 gr. 25 cm

Warstwa odsączająca z piasku k10 >= 8 m/dobę gr. 10 cm

zjazdu

Konstrukcja

ścieżki rowerowej/chodnika
Konstrukcja

max 5 % 1 - 3 % max 5 %

Przekroje konstrukcyjne

na długości 1,9 km

- Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) 

Aleksandrowo(obręb Borówno) 

wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na 

104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146;

Obręb Borówno: działki nr 104/9, 104/12,

103/3, 120/3, 207;

Obręb Strzelce Górne: działki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1,

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz

na ławie betonowej z oporem C 12/15
11. Obrzeże betonowe 8x30 cm 

na ławie betonowej z oporem C 12/15
13. Opornik betonowy 12x25 cm 

na ławie betonowej z oporem C 12/15
15. Krawężnik betonowy 15x30 cm 

ELEMENTY BETONOWE:

i ławie betonowej C 8/10 gr. 10 cm
na podsypce c-p gr. 5 cm 
14. Ściek betonowy 60x33x15 cm 

87-100 Toruń

Plac Teatralny 2

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego

o profilu grzebieniowym

Odwodnienie liniowe najazdowe

Rysunki poglądowe
Odwodnienie liniowe o profilu grzebieniowym

2

2

PT

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

na ławie betonowej C 12/15
o profilu grzebieniowym (najazdowe)
16. Odwodnienie liniowe polimerobetonowe

16

1717

na ławie betonowej z oporem C 12/15
17. Opornik betonowy 12x25 cm
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