ZALOZENIA PROJEKTOWE

,Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Gorne od km
33+800 do km 35+335, di. 1,535 km”

Z bitumiczne

. : JEDN. iy
LP. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT MIARY ILOSC
1. |Frezowanie nawierzchni na gleboko$¢ 4,00 cm m? 5.000,00
5 Wykqnanie korytowania pod naprawe krawedzi nawierzchni m? 1473.60
jezdni o gt. 62 cm
3 Wykonanie proﬁl'owan@a i zag@gzezagia podtoza pod m2 1473,60
naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na glgbokosci )
4. . . . 3 m 1473,60
25 cm pod naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/31,5 pod 3
5. ! 4 .. . , . m 442,08
naprawe krawedzi nawierzchni jezdni o grubosci 30 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7 cm ?
6. . . . . m 1 381,50
pod naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Wykonanie skropienia nawierzchni pod utozenie warstwy
7. |przeciwspekaniowej z siatki wzmacniajacej do nawierzchni m? 39 414,86
drog i warstwy konstrukcyjne.
Wstepne przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni
8. mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W Mg 472,780
Ulozenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki mineralno —
9. |bitumicznej AC16W srednio 0,100 Mg/m? — nawierzchnia Mg 945,560
jezdni
Ulozenie warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy
10. | bitumiczne z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog — m? 9.492,60
siatka szklana
Ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno —
11. | bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 m? 9.515,20
o grubosci 5,00 cm
UtozZenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo —
12. | mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 m? 9.570,00
0 grubosci 4,00 cm
13. | Wykonanie $cinki poboczy o grubosci 10 cm m? 2.214,00
14, Wykone}ni‘e poboczy z thucznia kamiennego 0/31,5 m? 2.214.00
0 grubo$ci 25 cm
15. | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm m3 147,60
16. Wykonanig skropien‘ia na\{vierzchni pod warstwy m2 64.00
konstrukcyjne skrzyzowan
UlozZenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno —
17. | bitumicznej AC16W ($rednio 0,175 Mg/m?) — nawierzchnia Mg 5,60
skrzyzowan
UlozZenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno —
18. | bitumicznej AC8S na skrzyzowaniach bitumicznych o m? 32,00
grubosci 4,00 cm
10. l/\r;ykonanie koryta pod zjazdy bitumiczne na gigbokosci 15 m2 326.95
20. Wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza pod zjazdy m2 326.95




Wykonanie warstwy odsaczajacej pod zjazdy z bitumiczne o

21 grubosci 10 cm m’ 326,95
99 Odtworzenie warstwy podbudowy z thucznia kamiennego m? 326.95
" 10/31,5 o grubo$ci 20 cm pod zjazdy bitumiczne ’
23 Wykonanig skro‘pien’ia nawierzchni pod warstwy m? 653.90

konstrukcyjne zjazdow
Ulozenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki mineralno —
24. | bitumicznej AC16W (srednio 0,100 Mg/m?) — nawierzchnia Mg 32,70
zjazdow
Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno —
25. | bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubosci m? 326,95
4,00 cm
26. |Regulacja rowow m 2.952,00
Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotow piaskiem z
27. | dowozu wraz z zageszczeniem - dla drzew o $rednicy pnia szt. 7
do 2,0 m, mierzonej na wysokosci 1 m
Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotoéw piaskiem z
28. | dowozu wraz z zageszczeniem - dla drzew o $rednicy pnia szt. 20
do 1,0 m, mierzonej na wysokosci 1 m
29. | Demontaz tablic znakéw drogowych Szt. 13
30. | Demontaz stupkéw do znakow drogowych szt. 15
| 31. | Montaz stupkow do znakéw drogowych Szt. 15 |
32. | Montaz tablic znakoéw drogowych szt. 13
| 33 |1§|/II§>/Intaz stupkéw prowadzacych U-1a oraz znakow KM i 7t 60 |
| Przymocowanie do stupkéw prowadzacych elementow |
34. . ” szt. 60
odblaskowych tzw. ,,wilczych oczu
35. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe m? 480,135
36 Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO (barwa:
o . e . szt. 200
biala/biata) w osi jezdni
37. | Roboty ziemne zmechanizowane m3 60,00
38. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego szt. 30

Inwentaryzacja powykonawcza

1,00



OPIS TECHNICZNY

,Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Gorne od km

33+800 do km 35+335, dl. 1,535 km”

CPV - 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt wykonawczy odnowy drogi wojewodzkKiej nr 244 w
km 33+800 + 35+335 o di. 1,535 km

2. STANISTNIEJACY

Poo0oTp

szeroko$¢ nawierzchni od 5,35 do 6,10 m,
nawierzchnia mocno spgkana, z duzg iloscig wykruszen,
liczne wysadziny nawierzchni spowodowane rosngcymi na poboczach drzewami

pobocza gruntowe w 10 % zawyzone lub zanizone o okoto 5 cm,
kategoria ruchu KR3 — KR4

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN WYKONAWCZYCH

I.  Naprawa krawedzi jezdni:

o

wykonanie korytowania na glebokosci 62 cm,

profilowanie i zageszczanie podtoza,

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na gl¢bokosci 25 cm pod naprawe
krawedzi nawierzchni jezdni

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 30 cm,
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7 cm

Il.  Roboty nawierzchniowe:

a. frezowanie nawierzchni na glgbokos¢ 4,00 cm

b. przeprofilowanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W

C. ulozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W
$rednio 0,100 Mg/m?

d. skropienie nawierzchni pod utozenie warstwy przeciwspgkaniowe;j,

e. ulozenie siatki wzmacniajacej do nawierzchni — siatka szklana

f. ulozenie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W
polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubosci 5,00 cm,

g. ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA 8 na
polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

I1l.  Pobocza:

a. wykonanie $cinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubosci 10 cm,

b. wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z ttucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 25 cm,

c. wykonanie poboczy o szer. 0,25 m z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm,



IV.  Nawierzchnie skrzyzowan bitumicznych (odtworzenie/remont):

a
b.

. skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

utozenie warstwy wyrdwnawczej Z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W na
skrzyzowaniach o grubosci 7,00 cm

utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC8S na
skrzyzowaniach o grubosci 4,00 cm,

V. Nawierzchnie zjazdow z bitumicznych (odtworzenie/remont):

Qoo

=h @D

wykonanie korytowania pod zjazdy na glgbokosci 15 cm,

profilowanie i zagegszczanie podtoza pod zjazdy,

wykonanie warstwy odsgczajacej pod zjazdy o grubosci 10 cm,

odtworzenie podbudowy z thucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci 20 cm, pod zjazdy
bitumiczne,

skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

utozenie warstwy wyrdwnawczej Z mieszanki mineralno — bitumicznej AC16W na
zjazdach o grubosci 4,00 cm

utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej AC8S na zjazdach
o grubosci 4,00 cm,

VI. Odwodnienie:

a.

wykonanie regulacji rowow

VIl. Roboty dodatkowe:

a.

karczowanie pni wraz z zasypaniem dotow

VIIl.  Oznakowanie pionowe

a.
b.
C.

demontaz znakoéw drogowych 1 stupkéw do znakow drogowych

montaz stupkéw do znakéw drogowych i znakéw drogowych

montaz stupkoéw prowadzacych U-1a oraz znakéw KM, HM 1 elementow
odblaskowych tzw. ,,wilcze oczy”

IX. Oznakowanie poziome:

a.

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (termoplastyczne),



PRZEDMIAR ROBOT

,Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Gorne od km
33+800 do km 35+335, di. 1,535 km”

Z bitumiczne

. . JEDN. iy
LP. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT MIARY ILOSC
1. | Frezowanie nawierzchni na gleboko$¢ 4,00 cm m? 5.000,00
5 Wykqnanie korytowania pod naprawe krawedzi nawierzchni m? 1473,60 |
jezdni o gt. 62 cm
3 Wykonanie proﬁl'owan@a i zag@gzezagia podtoza pod m2 1473,60 |
naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na gl¢bokosci ’ |
4. . . . . m 1473,60
25 cm pod naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/31,5 pod 3 |
5. ! 4 .. . , . m 442,08
naprawe krawedzi nawierzchni jezdni o grubosci 30 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7 cm ? |
6. : . . . m 1 381,50
pod naprawe krawedzi nawierzchni jezdni
Wykonanie skropienia nawierzchni pod utozenie warstwy
7. |przeciwspekaniowej z siatki wzmacniajacej do nawierzchni m? 39 414,86
drog i warstwy konstrukcyjne.
Wstepne przeprofilowanie istniejgcej nawierzchni
8. mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W Mg 472,780 |
Ulozenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki mineralno —
9. |bitumicznej AC16W srednio 0,100 Mg/m? — nawierzchnia Mg 945,560
jezdni
Ulozenie warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy
10. | bitumiczne z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog — m? 9.492,60
siatka szklana
Ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno —
11. | bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 m? 9.515,20
o grubosci 5,00 cm
UtozZenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo —
12. | mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 m? 9.570,00
o grubosci 4,00 cm
13. | Wykonanie $cinki poboczy o grubosci 10 cm m? 2.214,00
14, Wykone}ni‘e poboczy z thucznia kamiennego 0/31,5 m? 2.214.00
0 grubo$ci 25 cm
15. | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm m3 147,60
16. Wykonanig skropien‘ia na\{vierzchni pod warstwy m2 64.00
konstrukcyjne skrzyzowan
UlozZenie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno —
17. | bitumicznej AC16W ($rednio 0,175 Mg/m?) — nawierzchnia Mg 5,60
skrzyzowan
UlozZenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno —
18. | bitumicznej AC8S na skrzyzowaniach bitumicznych o m? 32,00
grubosci 4,00 cm
10. l/\r;ykonanie koryta pod zjazdy bitumiczne na gigbokosci 15 m2 326.95
20. Wykonanie profilowania i zageszczania podtoza pod zjazdy m? 326.95




Wykonanie warstwy odsaczajacej pod zjazdy z bitumiczne o

21 grubosci 10 cm m’ 326,95
99 Odtworzenie warstwy podbudowy z thucznia kamiennego m? 326.95
" 10/31,5 o grubo$ci 20 cm pod zjazdy bitumiczne ’
23 Wykonanig skro‘pien’ia nawierzchni pod warstwy m? 653.90

konstrukcyjne zjazdow
Ulozenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki mineralno —
24. | bitumicznej AC16W (srednio 0,100 Mg/m?) — nawierzchnia Mg 32,70
zjazdow
Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno —
25. | bitumicznej ACS8S na zjazdach bitumicznych o grubosci m? 326,95
4,00 cm
26. |Regulacja rowow m 2.952,00
Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotow piaskiem z
27. | dowozu wraz z zageszczeniem - dla drzew o $rednicy pnia szt. 7
do 2,0 m, mierzonej na wysokosci 1 m
Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotoéw piaskiem z
28. | dowozu wraz z zageszczeniem - dla drzew o $rednicy pnia szt. 20
do 1,0 m, mierzonej na wysokosci 1 m
29. | Demontaz tablic znakéw drogowych Szt. 13
30. | Demontaz stupkéw do znakow drogowych szt. 15
| 31. |Montaz stupkéw do znakoéw drogowych Szt. 15 |
32. | Montaz tablic znakoéw drogowych szt. 13
| 33 |1§|/II§>/Intaz stupkéw prowadzacych U-1a oraz znakow KM i 7t 60 |
| Przymocowanie do stupkéw prowadzacych elementow |
34. . ” szt. 60
odblaskowych tzw. ,,wilczych oczu
35. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe m? 480,135
36 Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO (barwa:
o . e . szt. 200
biala/biata) w osi jezdni
37. | Roboty ziemne zmechanizowane m3 60,00
38. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego szt. 30

Inwentaryzacja powykonawcza

ZESTAWIENIA ROBOT

1,00

,Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Gorne od km

33+800 do km 35+335, di. 1,535 km”

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA G1..4 CM

i i i i i 5.000, — miejsca frezowania zostana wyznaczone
Frezowanie nawierzchni na powierzchni 5.000,00 m? jsca fi tang wy

bezposrednio przed rozpoczeciem robot.

Frezowanie nawierzchni w miejscach wiaczenia si¢ w istniejgca nawierzchnig, na skrzyzowaniach
oraz miejscowo na catym odcinku drogi gdzie wystepuja najwieksze wyboje.
Materiat z frezowania jest wlasno$cig Inwestora. Material moze by¢ wywozony dowolnymi

srodkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 20 km.



ZESTAWIENIE KORYTOWANIA POD NAPRAWE KRAWEDZI NAWIERZCHNI

JEZDNI NA GEEBOKOSC 62 CM

Lp. | Pikietaz Szeroko$é Srednia Odlestosé Objetosé.
projektowy | Pikietaz | poszerzenia szerokos¢ eglosc korytowania
m m mb m3
1 2 3 4 5 6 =
1 0+000 33+800 0,20
0,35 50,00 17,50
2 0+050 33+850 0,50 |
0,45 50,00 22,50
3 0+100 33+900 0,40 |
0,25 50,00 12,50
4 0+150 33+950 0,10
0,40 50,00 20,00
5 0+200 34+000 0,70
0,50 50,00 25,00 |
6 0+250 34+050 0,30
0,45 50,00 22,50 |
7 0+300 34+100 0,60
0,55 50,00 27,50 |
8 0+350 34+150 0,50
0,50 50,00 25,00 |
9 0+400 34+200 0,50
0,50 50,00 25,00 |
10 0+450 34+250 0,50
0,45 50,00 22,50
11 0+500 34+300 0,40
0,45 50,00 22,50
12 0+550 34+350 0,50
0,50 50,00 25,00
13 0+600 34+400 0,50
0,50 50,00 25,00
14 0+650 34+450 0,50
0,45 50,00 22,50
15 0+700 34+500 0,40
0,45 50,00 2250
16 0+750 34+550 0,50
0,60 50,00 30,00
17 0+800 34+600 0,70
0,55 50,00 27,50
18 0+850 34+650 0,40
0,45 50,00 22,50
19 0+900 34+700 0,50
0,60 50,00 30,00
20 0+950 34+750 0,70
0,60 50,00 30,00
21 1+000 34+800 0,50
0,60 50,00 30,00
22 34+850 0,70




1+050

0,70 50,00 35,00
23 1+100 34+900 0,70
0,65 50,00 32,50
24 1+150 34+950 0,60
0,50 50,00 30,00
25 1+200 35+000 0,40
0,65 50,00 32,50
26 1+250 35+050 0,90
0,65 50,00 32,50
27 1+300 35+100 0,40
0,40 50,00 20,00
28 1+350 35+150 0,40
0,40 50,00 20,00
29 1+400 35+200 0,40
0,60 50,00 30,00
30 1+450 35+250 0,80
0,70 50,00 35,00
31 1+500 35+300 0,60
0,60 35,00 21,00
32 14535 35+335 0,60
0,30 25,00 7,50
33 1+560 35+360 0,00
803,50

* W zwiazku ze zroznicowanymi warto$ciami pomierzonymi w terenie do obliczen przyjmuje si¢
warto$¢ poszerzenia 0,60m + 0,36m (Srednio odsadzki) na catym odcinku przebudowywanej drogi.
1535,00 x 0,96= 1473,60 m?

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGESZCZANIA PODLOZA POD
NAPRAWE KRAWEDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

Lp. Pikietaz Szeroko$é Srednia’l' o POWi_erZCh n_ia
projektowy | Pikietaz | poszerzenia szerokos¢ | Odleglos¢ profilowania
m m mb mZ
1 2 3 4 5 6 >
1 0+000 33+800 0,20
0,35 50,00 17,50
2 0+050 33+850 0,50
0,45 50,00 22,50
3 0+100 33+900 0,40
0,25 50,00 12,50
4 0+150 33+950 0,10
0,40 50,00 20,00
5 0+200 34+000 0,70
0,50 50,00 25,00
6 0+250 34+050 0,30
0,45 50,00 22,50
7 0+300 34+100 0,60
0,55 50,00 27,50
8 0+350 34+150 0,50
0,50 50,00 25,00
9 0+400 34+200 0,50
0,50 50,00 25,00
10 34+250 0,50




0+450

0,45 50,00 22,50
11 0+500 34+300 0,40
0,45 50,00 22,50
12 0+550 34+350 0,50
0,50 50,00 25,00
| 13 0+600 34+400 0,50 |
0,50 50,00 25,00
| 14 0+650 34+450 0,50 |
I 0,45 50,00 22,50 I
15 0+700 34+500 0,40
0,45 50,00 22,50
16 0+750 34+550 0,50
0,60 50,00 30,00
| 17 0+800 34+600 0,70 |
0,55 50,00 27,50
| 18 0+850 34+650 0,40 |
I 0,45 50,00 22,50 I
19 0+900 34+700 0,50
| 0,60 50,00 30,00 |
20 0+950 34+750 0,70
| 0,60 50,00 30,00 |
21 1+000 34+800 0,50
0,60 50,00 30,00
22 1+050 34+850 0,70
0,70 50,00 35,00
23 1+100 34+900 0,70
0,65 50,00 32,50
24 1+150 34+950 0,60
0,50 50,00 30,00
25 1+200 35+000 0,40
0,65 50,00 32,50
26 1+250 35+050 0,90
0,65 50,00 32,50
27 1+300 35+100 0,40
0,40 50,00 20,00
28 1+350 35+150 0,40
0,40 50,00 20,00
29 1+400 35+200 0,40
0,60 50,00 30,00
30 1+450 35+250 0,80
0,70 50,00 35,00
31 1+500 35+300 0,60
0,60 35,00 21,00
32 1+535 35+335 0,60
0,30 25,00 7,50
33 1+560 35+360 0,00
803,50

* W zwigzku ze zr6znicowanymi warto$ciami pomierzonymi w terenie do obliczen przyjmuje si¢
wartos$¢ poszerzenia 0,6 m + 0,36 m ($rednio odsadzki) na catym odcinku przebudowywanej drogi.
1535,00 x 0,96= 1473,60 m?



ZESTAWIENIE STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5 MPa NA

GLEBOKOSCI 25 cm POD NAPRAWE KRAWEDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

Lp. Pikietaz Szerokosé Sredniz’u’ - Powierzchr_ﬂa
projektowy | Pikietaz | poszerzenia szerokos¢ | Odleglosé poszerzenia
m m mb m2
1 2 3 4 5 6 =
1 0+000 33+800 0,20
0,35 50,00 17,50
2 0+050 33+850 0,50 |
0,45 50,00 22,50
3 0+100 33+900 0,40 |
0,25 50,00 12,50
4 0+150 33+950 0,10
0,40 50,00 20,00
5 0+200 34+000 0,70
0,50 50,00 25,00 |
6 0+250 34+050 0,30
0,45 50,00 22,50 |
7 0+300 34+100 0,60
0,55 50,00 27,50 |
8 0+350 34+150 0,50
0,50 50,00 25,00 |
9 0+400 34+200 0,50
0,50 50,00 25,00 |
10 0+450 344250 0,50
0,45 50,00 22,50
11 0+500 34+300 0,40
0,45 50,00 22,50
12 0+550 34+350 0,50
0,50 50,00 25,00
13 0+600 34+400 0,50
0,50 50,00 25,00
14 0+650 34+450 0,50
0,45 50,00 22,50
15 0+700 34+500 0,40
0,45 50,00 22,50
16 0+750 344550 0,50
0,60 50,00 30,00
17 0+800 34+600 0,70
0,55 50,00 27,50
18 0+850 34+650 0,40
0,45 50,00 22,50
19 0+900 34+700 0,50
0,60 50,00 30,00
20 0+950 34+750 0,70
0,60 50,00 30,00
21 1+000 34+800 0,50
0,60 50,00 30,00
22 34+850 0,70

10



1+050

0,70 50,00 35,00
23 1+100 34+900 0,70
0,65 50,00 32,50
24 1+150 34+950 0,60
0,50 50,00 30,00
25 1+200 35+000 0,40
0,65 50,00 32,50
26 1+250 35+050 0,90
0,65 50,00 32,50
27 1+300 35+100 0,40
0,40 50,00 20,00
28 1+350 35+150 0,40
0,40 50,00 20,00
29 1+400 35+200 0,40
0,60 50,00 30,00
30 1+450 35+250 0,80
0,70 50,00 35,00
31 1+500 35+300 0,60
0,60 35,00 21,00
32 14535 35+335 0,60
0,30 25,00 7,50
33 1+560 35+360 0,00
803,50

* W zwiazku ze zroznicowanymi warto$ciami pomierzonymi w terenie do obliczen przyjmuje si¢
warto$¢ poszerzenia 0,6 m + 0,36 m ($rednio odsadzki) na catym odcinku przebudowywanej drogi.
1535,00 x 0,96= 1473,60 m?

ZESTAWIENIE PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 POD

NAPRAWE KRAWEDZI NAWIERZCHNI JEZDNI O GRUBOSCI 30 CM

Lp. Pikietaz Szerokosé Srednia’l, B Powierzchr_ﬂa
projektowy | Pikietaz | poszerzenia szerokos¢ | Odleglosé poszerzenia
m m mb m2

1 2 3 4 5 6 >
1 0+000 33+800 0,20

0,35 50,00 17,50
2 0+050 33+850 0,50

0,45 50,00 22,50
3 0+100 33+900 0,40

0,25 50,00 12,50
4 0+150 33+950 0,10

0,40 50,00 20,00
5 0+200 34+000 0,70

0,50 50,00 25,00
6 0+250 34+050 0,30

0,45 50,00 22,50
7 0+300 34+100 0,60

0,55 50,00 27,50
8 0+350 34+150 0,50

0,50 50,00 2500
9 0+400 34+200 0,50

0,50 50,00 25,00
10 34+250 0,50
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0+450

0,45 50,00 22,50

11 0+500 34+300 0,40
0,45 50,00 22,50

12 0+550 34+350 0,50
0,50 50,00 25,00

13 0+600 34+400 0,50
0,50 50,00 25,00

14 0+650 34+450 0,50
0,45 50,00 22,50

15 0+700 34+500 0,40
0,45 50,00 22,50

16 0+750 34+550 0,50
0,60 50,00 30,00

17 0+800 34+600 0,70
0,55 50,00 27,50

18 0+850 34+650 0,40
0900 0,45 50,00 22,50

19 34+700 0,50
0,60 50,00 30,00

20 0+950 34+750 0,70
0,60 50,00 30,00

21 1+000 34+800 0,50
0,60 50,00 30,00

22 1+050 34+850 0,70
0,70 50,00 35,00

23 1+100 34+900 0,70
0,65 50,00 32,50

24 1+150 34+950 0,60
0,50 50,00 30,00

25 1+200 35+000 0,40
0,65 50,00 32,50

26 1+250 35+050 0,90
0,65 50,00 32,50

27 1+300 35+100 0,40
0,40 50,00 20,00

28 1+350 35+150 0,40
0,40 50,00 20,00

29 1+400 35+200 0,40
0,60 50,00 30,00

30 1+450 35+250 0,80
0,70 50,00 35,00

31 1+500 35+300 0,60
0,60 35,00 21,00

32 1+535 35+335 0,60

0,30 25,00 7,50

33 1+560 35+360 0,00

803,50

* W zwigzku ze zr6znicowanymi warto$ciami pomierzonymi w terenie do obliczen przyjmuje si¢
wartos$¢ poszerzenia 0,60 m na calym odcinku przebudowywanej drogi.
1535,00 x 0,96 x 0,30 = 442,08 m®
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LESTAWIENIE PODBUDOWY Z BETONU ASEALTOWEGO AC16P
O GRUBOSCI 7 ¢cm POD NAPRAWE KRAWEDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

Lp. Pikietaz Szerokosé SredniZ}, B Powierzchnia
projektowy | Pikietaz | poszerzenia szerokos¢ | Odleglos¢ poszerzenia
m m mb mZ
1 2 3 4 5 6 -
1 0+000 33+800 0,20
0,35 50,00 17,50 |
2 0+050 33+850 0,50
0,45 50,00 22,50 |
3 0+100 33+900 0,40 |
0,25 50,00 12,50
4 0+150 33+950 0,10 |
0,40 50,00 20,00
5 0+200 34+000 0,70 |
0,50 50,00 25,00
6 0+250 34+050 0,30 |
0,45 50,00 22,50
7 0+300 34+100 0,60 |
0,55 50,00 27,50
8 0+350 34+150 0,50 |
0,50 50,00 25,00
9 0+400 34+200 0,50
0,50 50,00 25,00
10 0+450 34+250 0,50
0,45 50,00 22,50
11 0+500 34+300 0,40
0,45 50,00 22,50
12 0+550 34+350 0,50
0,50 50,00 25.00
13 0+600 34+400 0,50
0,50 50,00 2500
14 0+650 34+450 0,50
0,45 50,00 22,50
15 0+700 34+500 0,40
0,45 50,00 2250
16 0+750 34+550 0,50
0,60 50,00 30,00
17 0+800 34+600 0,70
0,55 50,00 27,50
18 0+850 34+650 0,40
0+900 0,45 50,00 22,50
19 34+700 0,50
0,60 50,00 30,00
20 0+950 34+750 0,70
0,60 50,00 30,00
21 1+000 34+800 0,50
0,60 50,00 30,00
22 1+050 34+850 0,70 575 50,00 500
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23 1+100 34+900 0,70
0,65 50,00 32,50
24 1+150 34+950 0,60
0,50 50,00 30,00
25 1+200 35+000 0,40
0,65 50,00 32,50
26 1+250 35+050 0,90
0,65 50,00 32,50
27 1+300 35+100 0,40
0,40 50,00 20,00
28 1+350 35+150 0,40
0,40 50,00 20,00
29 1+400 35+200 0,40
0,60 50,00 30,00
30 1+450 35+250 0,80
0,70 50,00 35,00
31 1+500 35+300 0,60
0,60 35,00 21,00
32 14535 35+335 0,60
0,30 25,00 7,50
33 1+560 35+360 0,00
803,50

* W zwiazku ze zroznicowanymi warto$ciami pomierzonymi w terenie do obliczen przyjmuje si¢
warto$¢ poszerzenia 0,6 m + 0,30 m ($rednio odsadzki) na catym odcinku przebudowywanej drogi.
1535,00 x 0,90= 1381,50 m?

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD ULOZENIE WARSTWY

PRZECIWSPEKANIOWEJ Z SIATKI WZMACNIAJACEJ DO NAWIERZCHNI

DROG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia

Lp. Pikietaz Szerokosé Srednia .y skropienia
: e o . . szerokosé¢ | Odleglos¢ . .
projektowy | Pikietaz | nawierzchni nawierzchni
m m mb m?
1 2 3 4 5 6 7
1 0+000 33+800 6,16
6,16 50,00 308,00
2 0+050 33+850 6,16
6,16 50,00 308,00
3 0+100 33+900 6,16
6,16 50,00 308,00
4 0+150 33+950 6,16
6,16 50,00 308,00
5 0+200 34+000 6,16
6,16 50,00 308,00
6 0+250 34+050 6,16
6,16 50,00 308,00
7 0+300 34+100 6,16
6,16 50,00 308,00
8 0+350 34+150 6,16
6,16 50,00 308,00
9 0+400 34+200 6,16 616 50,00 308.00
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10 0+450 34+250 6,16
6,16 50,00 308,00

1 0+500 34+300 6,16
6,16 50,00 308,00

12 0+550 34+350 6,16
6,16 50,00 308,00

13 0+600 34+400 6,16
— 6,16 50,00 308,00

14 34+450 6,16
6,16 50,00 308,00

15 0+700 34+500 6,16
6,16 50,00 308,00

16 0+750 34+550 6,16
6,16 50,00 308,00

17 0+800 34+600 6,16
6,16 50,00 308,00

18 0+850 34+650 6,16
6,16 50,00 308,00

19 0+900 34+700 6,16
6,16 50,00 308,00

20 0+950 34+750 6,16
6,16 50,00 308,00

21 1+000 34+800 6,16
6,16 50,00 308,00

22 1+050 34+850 6,16
6,16 50,00 308,00

23 1+100 34+900 6,16
6,16 50,00 308,00

24 1+150 34+950 6,16
6,16 50,00 308,00

25 14200 35+000 6,16
6,16 50,00 308,00

26 14250 35+050 6,16
6,16 50,00 308,00

27 1+300 35+100 6,16
6,16 50,00 308,00

28 1+350 35+150 6,16
6,16 50,00 308,00

29 1+400 35+200 6,16
6,16 50,00 308,00

30 1+450 35+250 6,16
6,16 50,00 308,00

31 14500 35+300 6,16
6,16 35,00 215,60

32 14535 35+335 6,16

9.455,60

+ 6 m wpiecia — 3 m na poczatku i koncu odcinka, o powierzchni 36,96 m?

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ulozenie siatki: 9.492,56 m?
Laczna powierzchnia skropienia nawierzchni: 9.455,60+9.492,56+9.515,20+9.570,00

1381,50 m?= 39 414,86 m?
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ZESTAWIENIE PRZEPROFILOWANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
MIESZANKA MINERALNO - BITUMICZNEJ

Powierzchnia

et oto s i Srednia Ilos¢
Lp. Pl-k letaz e g Szer.okosc .| szeroko$¢ | Odleglos¢ V\{arstwy . | mieszanki
projektowy | Pikietaz | nawierzchni wyréwnawczej
m m mb m? Mg
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 33+800 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
2 0+050 33+850 6,16 |
6,16 50,00 308,00 15,400
3 0+100 33+900 6,16 |
6,16 50,00 308,00 15,400
4 0+150 33+950 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
5 0+200 34+000 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400 |
6 0+250 34+050 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400 |
7 0+300 34+100 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400 |
8 0+350 34+150 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400 |
9 0+400 34+200 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400 |
10 0+450 34+250 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
11 0+500 34+300 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
12 0+550 34+350 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
13 0+600 34+400 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
14 0+650 34+450 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
15 0+700 34+500 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
16 0+750 34+550 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
17 0+800 34+600 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
18 0+850 34+650 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
19 0+900 34+700 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
20 0+950 34+750 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
21 1+000 34+800 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400
22 34+850 6,16
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1+050

6,16 50,00 308,00 15,400

23 1+100 34+900 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

24 1+150 34+950 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

25 1+200 35+000 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

26 1+250 35+050 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

27 1+300 35+100 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

28 1+350 35+150 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

29 1+400 35+200 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

30 1+450 35+250 6,16
6,16 50,00 308,00 15,400

31 1+500 35+300 6,16
6,16 35,00 215,60 10,780

32 14535 35+335 6,16
9.455,60 472,780

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY WS,{R(')WNAWCZEJ Z MIESZANKI
MINERALNO — BITUMICZNEJ SREDNIO 0,100 Mg/m?

Powierzchnia

el iy Srednia Ilos¢
Lp. prl;ljl;llf:g:vy Pikietaz i;i\l/.i(;lrz)z;ni szerokos¢ | Odleglos¢ W V\farStWy . | mieszanki
yrownawczej
m m mb m? Mg
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 33+800 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
2 0+050 33+850 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
3 0+100 334900 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
4 0+150 33+950 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
5 0+200 34+000 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
6 0+250 34+050 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
7 0+300 34+100 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
8 0+350 34+150 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
9 0+400 34+200 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
10 0+450 34+250 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
11 0+500 34+300 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
12 344350 6,16
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0+550
6,16 50,00 308,00 30,800
13 0+600 34+400 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
14 0+650 34+450 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
| 15 0+700 34+500 6,16 |
6,16 50,00 308,00 30,800
| 16 0+750 34+550 6,16 |
6,16 50,00 308,00 30,800
| 17 0+800 34+600 6,16 |
I 6,16 50,00 308,00 30,800 I
18 0+850 34+650 6,16
| 6,16 50,00 308,00 30,800 |
19 0+900 34+700 6,16
| 6,16 50,00 308,00 30,800 |
20 0+950 34+750 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
21 1+000 34+800 6,16
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
| 22 1+050 34+850 6,16 I
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
| 23 1+100 34+900 6,16 I
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
| 24 1+150 34+950 6,16 I
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
| 25 1+200 35+000 6,16 I
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
| 26 1+250 35+050 6,16 I
| 6,16 50,00 308,00 30,800 I
27 1+300 35+100 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
28 1+350 35+150 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
29 1+400 35+200 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
30 1+450 35+250 6,16
6,16 50,00 308,00 30,800
31 1+500 35+300 6,16
6,16 35,00 215,60 21,560
32 1+535 35+335 6,16
9.455,60 945,560

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY PRZECIWSPEKANIOWEJ POD

WARSTWY BITUMICZNE Z SIATKI WZMACNIAJACEJ DO NAWIERZCHNI
DROG

Sredni Powierzchnia
Lp. Pikietaz Szerokos$¢ redma . siatki
okt e . . | szerokos¢ Odleglos¢ ..
projekiowy | Pikietaz | nawierzchni wzmacniajacej
m m mb m?
1 2 3 4 5 6 7
1 0+000 33+800 6,16
6,16 50,00 308,00
2 33+850 6,16
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0+050

6,16 50,00 308,00
3 0+100 33+900 6,16

6,16 50,00 308,00
4 0+150 33+950 6,16

6,16 50,00 308,00
5 0+200 34+000 6,16

6,16 50,00 308,00
6 0+250 34+050 6,16

6,16 50,00 308,00
7 0+300 34+100 6,16

6,16 50,00 308,00
8 0+350 34+150 6,16

6,16 50,00 308,00
9 0+400 34+200 6,16

6,16 50,00 308,00
10 0+450 34+250 6,16

6,16 50,00 308,00
11 0+500 34+300 6,16

6,16 50,00 308,00
12 0+550 34+350 6,16

6,16 50,00 308,00
13 0+600 34+400 6,16

6,16 50,00 308,00
14 0+650 34+450 6,16

6,16 50,00 308,00
15 0+700 34+500 6,16

6,16 50,00 308,00
16 0+750 34+550 6,16

6,16 50,00 308,00
17 0+800 34+600 6,16

6,16 50,00 308,00
18 0+850 34+650 6,16

6,16 50,00 308,00
19 0+900 34+700 6,16

6,16 50,00 308,00
20 0+950 34+750 6,16

6,16 50,00 308,00
21 1+000 34+800 6,16

6,16 50,00 308,00
22 1+050 34+850 6,16

6,16 50,00 308,00
23 1+100 34+900 6,16

6,16 50,00 308,00
24 1+150 34+950 6,16

6,16 50,00 308,00
25 1+200 35+000 6,16

6,16 50,00 308,00
26 1+250 35+050 6,16

6,16 50,00 308,00
27 1+300 35+100 6,16

6,16 50,00 308,00
28 1+350 35+150 6,16
29 351200 6.16 6,16 50,00 308,00
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1+400

6,16 50,00 308,00
30 1+450 35+250 6,16
6,16 50,00 308,00
31 1+500 35+300 6,16
6,16 35,00 215,60
32 14535 35+335 6,16
9.455,60

+ 6 m wpiecia — 3 m na poczatku i koncu odcinka, o powierzchni 36,96 m?
Laczna powierzchnia siatki wzmacniajacej: 9.492,56 m?

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY WIAZACEJ Z MIESZANKI

MINERALNO — BITUMICZNEJ O GRUBOSCI 5,00 CM

Powierzchnia

Lp. Pikietaz Szerokosé¢ Sredniz,l' X warstwy
projektowy | Pikietaz | nawierzchni | SZTOKOS¢ Odleglos¢ wiazacej
m m mb m?
1 2 3 4 5 6 7

1 0+000 33+800 6,08
| 6,08 50,00 304,00

2 0+050 33+850 6,08
| 6,08 50,00 304,00

3 0+100 33+900 6,08
| 6,08 50,00 304,00

4 0+150 33+950 6,08
6,08 50,00 304,00

5 0+200 34+000 6,08
6,08 50,00 304,00

6 0+250 34+050 6,08
6,08 50,00 304,00

7 0+300 34+100 6,08
6,08 50,00 304,00

8 0+350 34+150 6,08
6,08 50,00 304,00

9 0+400 34+200 6,08
6,08 50,00 304,00

10 0+450 34+250 6,08
6,08 50,00 304,00

11 0+500 34+300 6,08
6,08 50,00 304,00

12 0+550 34+350 6,08
6,08 50,00 304,00

13 0+600 34+400 6,08
6,08 50,00 304,00

14 0+650 34+450 6,08
6,08 50,00 304,00

15 0+700 34+500 6,08
6,08 50,00 304,00

16 34+550 6,08
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0+750
6,08 50,00 304,00
17 0+800 34+600 6,08
6,08 50,00 304,00
18 0+850 34+650 6,08
| 6,08 50,00 304,00 |
19 0+900 34+700 6,08
6,08 50,00 304,00
20 0+950 34+750 6,08
6,08 50,00 304,00
| 21 1+000 34+800 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| 2 14050 34+850 6,08 |
6,08 50,00 304,00
i 23 1+100 34+900 6,08 I
| 6,08 50,00 304,00 |
| 2 14150 34+950 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| = 14200 35+000 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| 2 14250 35+050 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| = 14300 35+100 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| 2 14350 35+150 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| 2 14400 35+200 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| = 14450 354250 6,08 |
| 6,08 50,00 304,00 |
| = 14500 35+300 6,08 |
| 6,08 35,00 212,80 |
32 14535 35+335 6,08
‘ 9.332,80 \

+ 30 m wpigcia:

10 m przed rozpoczeciem warstwy wyrownawczej,
20 m za koncem warstwy wyrownawczej,

0 powierzchni: 182,40 m?

Y.aczna powierzchnia warstwy wiazacej: 9.515,20 m?

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO
— BITUMICZNEJ O GRUBOSCI 4,00 CM

. L - Srednia Powierzchnia
p. Pl_kletaz o Szer(?kosc | sperokosc Odleglos¢ IV\{arstwy.
projektowy | Pikietaz | nawierzchni §cieralnej
m m mb m?
1 2 3 4 5 6 7
1 0+000 33+800 6,00
6,00 50,00 300,00
2 0+050 33+850 6,00
6,00 50,00 300,00
3 0+100 33+900 6,00
6,00 50,00 300,00
4 33+950 6,00
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0+150

6,00 50,00 300,00
5 0+200 34+000 6,00

6,00 50,00 300,00
6 0+250 34+050 6,00

6,00 50,00 300,00
7 0+300 34+100 6,00

6,00 50,00 300,00
8 0+350 34+150 6,00

6,00 50,00 300,00
9 0+400 34+200 6,00

6,00 50,00 300,00
10 0+450 34+250 6,00

6,00 50,00 300,00
11 0+500 34+300 6,00

6,00 50,00 300,00
12 0+550 34+350 6,00

6,00 50,00 300,00
13 0+600 34+400 6,00

6,00 50,00 300,00
14 0+650 34+450 6,00

6,00 50,00 300,00
15 0+700 34+500 6,00

6,00 50,00 300,00
16 0+750 34+550 6,00

6,00 50,00 300,00
17 0+800 34+600 6,00

6,00 50,00 300,00
18 0+850 34+650 6,00

6,00 50,00 300,00
19 0+900 34+700 6,00

6,00 50,00 300,00
20 0+950 34+750 6,00

6,00 50,00 300,00
21 1+000 34+800 6,00

6,00 50,00 300,00
22 1+050 34+850 6,00
23 1+100 34+900 6,00 o i 20

6,00 50,00 300,00
24 1+150 34+950 6,00

6,00 50,00 300,00
25 1+200 35+000 6,00

6,00 50,00 300,00
26 1+250 35+050 6,00

6,00 50,00 300,00
27 1+300 35+100 6,00

6,00 50,00 300,00
28 1+350 35+150 6,00

6,00 50,00 300,00
29 1+400 35+200 6,00

6,00 50,00 300,00
30 1+450 35+250 6,00

6,00 50,00 300,00
31 1+500 35+300 6,00 6.00 35,00 210,00
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32

35+335

1+535

6,00

I—
©

RAZEM

9.210,00

+ 60 m wpiecia: 20 m przed rozpoczeciem warstwy wyrownawczej, 40 m za koncem
warstwy wyréwnawczej, 0 powierzchni: 360,00 m?

Laczna powierzchnia warstwy Scieralnej: 9.570.,00 m?

ZESTAWIENIE SCINKI POBOCZY O GRUBOSCI 10 CM

Pikietaz
projektowy

Pikietaz

Wyliczenie
powierzchni (m)

Powierzchnia
pobocza

m

m?

2

3

4

5

0+000 = 0+069 str. lewa

33+800 + 3348609 str. lewa

69,00 x 0,75

51,75

0+000 + 0+212 str. prawa

33+800 + 34+012 str. prawa

212,00 x 0,75

159,00

0+075 = 0+100 str. lewa

33+875 + 334900 str. lewa

25,00 x 0,75

18,75

0+110 = 0+130 str. lewa

33+906 + 334930 str. lewa

20,00 x 0,75

15,00

0+136 = 0+205 str. lewa

33+936 + 344005 str. lewa

69,00 x 0,75

51,75

0+217 = 1+535 str. lewa

34+017 + 354335 str. lewa

1.315,00 x 0,75

986,25

0+218 + 0+276 str. prawa

34+018 + 34+076 str. prawa

58,00 x 0,75

43,50

0+282 + 0+355 str. prawa

34+082 + 34+155 str. prawa

73,00 x 0,75

54,75

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0+370 + 0+407 str. prawa

34+170 + 344207 str. prawa

37,00 x 0,75

27,75

0+413 + 0+463 str. prawa

34+213 + 344263 str. prawa

50,00 x 0,75

37,50

0+478 + 0+491 str. prawa

34+278 + 344291 str. prawa

13,00 x 0,75

9,75

0+506 + 0+929 str. prawa

34+306 + 34+7209 str. prawa

423,00 x 0,75

317,25

0+935 + 1+134 str. prawa

34+735 + 344934 str. prawa

199,00 x 0,75

149,25

1+140 + 1+420 str. prawa

34+940 + 35+220 str. prawa

280,00 x 0,75

210,00

1+426 + 1+535 str. prawa

35+226 + 35+335 str. prawa

109,00 x 0,75

81,75

RAZEM

2.214,00

ZESTAWIENIE POBOCZY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5

O GRUBOSCI 25 CM

Pikietaz V\_/yliczen_ie Powierzchnia
L . Pikietaz powierzchni (m) pobocza

p. projektowy - povi

1 2 3 4 5

1. 0+000 + 0+069 str. lewa 33+800 + 33+869 str. lewa 69,00 x 0,75 51,75
2. | 0+000 + 0+212 str. prawa 33+800 + 34+012 str. prawa 212,00 x 0,75 159,00
3. 0+075 = 0+100 str. lewa 33+875 + 33+900 str. lewa 25,00 x 0,75 18,75
4. 0+110 + 0+130 str. lewa 33+906 + 33+930 str. lewa 20,00 x 0,75 15,00
5. 0+136 + 0+205 str. lewa 33+936 + 34+005 str. lewa 69,00 x 0,75 51,75
6. 0+217 =+ 1+535 str. lewa 34+017 + 35+335 str. lewa 1.315,00 x 0,75 986,25
7. 0+218 + 0+276 str. prawa 34+018 + 34+076 str. prawa 58,00 x 0,75 43,50
8. 0+282 + 0+355 str. prawa 34+082 + 34+155 str. prawa 73,00 x 0,75 54,75
9. 0+370 + 0+407 str. prawa 34+170 + 34+207 str. prawa 37,00 x 0,75 27,75
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10. | 0+413 + 0+463 str. prawa 344213 + 344263 str. prawa 50,00 x 0,75 37,50
11. | 0+478 + 0+491 str. prawa 344278 + 344291 str. prawa 13,00 x 0,75 9,75
12. | 0+506 + 0+929 str. prawa 344306 + 34+729 str. prawa 423,00 x 0,75 317,25
13. | 0+935 + 1+134 str. prawa 34+735 + 344934 str. prawa 199,00 x 0,75 149,25
14. | 1+140 + 1+420 str. prawa 34+940 + 354220 str. prawa 280,00 x 0,75 210,00
15. | 1+426 + 1+535 str. prawa 354226 + 354335 str. prawa 109,00 x 0,75 81,75
RAZEM 2.214,00

ZESTAWIENIE POBOCZY Z GRUNTU RODZIMEGO

Pikietaz
projektowy

O GRUBOSCI 20 CM

Pikietaz

Whyliczenie
powierzchni (m)

m

2

3

4

0+000 + 0+069 str. lewa

33+800 + 33+869 str. lewa

69,00 x 0,25

0+000 + 0+212 str. prawa

33+800 + 34+012 str. prawa

212,00 x 0,25

0+075 = 0+100 str. lewa

33+875 + 33+900 str. lewa

25,00 x 0,25

0+110 + 0+130 str. lewa

33+910 + 33+930 str. lewa

20,00 x 0,25

0+136 + 0+205 str. lewa

33+936 + 34+005 str. lewa

69,00 x 0,25

0+217 =+ 1+535 str. lewa

34+017 + 35+335 str. lewa

1.315,00 x 0,25

0+218 + 0+276 str. prawa

34+018 + 34+076 str. prawa

58,00 x 0,25

0+282 + 0+355 str. prawa

34+082 + 34+155 str. prawa

73,00 x 0,25

0+370 + 0+407 str. prawa

34+170 + 34+207 str. prawa

37,00 x 0,25

0+413 + 0+463 str. prawa

34+213 + 344263 str. prawa

50,00 x 0,25

0+478 + 0+491 str. prawa

34+278 + 34+291 str. prawa

13,00 x 0,25

0+506 +~ 0+929 str. prawa

34+306 + 34+7209 str. prawa

423,00 x 0,25

0+935 + 1+134 str. prawa

34+735 + 344934 str. prawa

199,00 x 0,25

1+140 + 1+420 str. prawa

34+940 + 35+220 str. prawa

280,00 x 0,25

1+426 + 1+535 str. prawa

35+226 + 35+335 str. prawa

109,00 x 0,25

RAZEM

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY
KONSTRUKCYJNE SKRZYZOWAN

Pikietaz
projektowy

Pikietaz

Obmiar

Powierzchnia
skrzyzowania

m

m?2

2

3

4

5

04205+ 04217 str. lewa

34+005 + 33+017 str. lewa

(12,00+4,00) x

4,00

2

32,00

RAZEM

32,00

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyzowan 64!00m2
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ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY WYROWNAWCZEJ
Z MIESZANKI MINERALNO — BITUMICZNEJ NA SKRZYZOWANIACH

SREDNIO 0,175 Mg/m?

Powierzchnia
skrzyzowania

Pikietaz Pikietaz Obmiar
projektowy
m
2 3 4

0+205+ 0+217 34+005 + 33+017 (12,00+4,00) x 4,00
str. lewa str. lewa 2

RAZEM

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY SCIERALNEJ
Z MIESZANKI MINERALNO — BITUMICZNEJ NA SKRZYZOWANIACH
O GRUBOSCI 4,00 CM

Powierzchnia

Pikietaz Pikietaz Obmiar . .
skrzyzowania

projektowy

m
2 3 4

(12,00+4,00) x 4,00
2

0+205+ 0+217 str. lewa | 34+005 + 33+017 str. lewa

RAZEM

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY BITUMICZNE NA
GLEBOKOSCI 15 CM

Pikietaz Pikietaz Przedmiar POW|_e rzchnia
zjazdu

projektowy -
m m

2 3 4 5
0+060 = 0+066 str. lewa 33+860 + 33+866 (8,00+4,00) x 4,50
str. lewa 2
0+212 + 0+218 str. 34+012 + 34+018 (16,50+6,10) x 3,00
prawa str. prawa 2
0+276 + 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50
prawa str. prawa 2
0+355 + 0+370 str. 34+155 +34+170 | (15,25+15,00) x 1,25
prawa str. prawa 2
0+407 + 0+413 str. 34+207 + 34+213 (6,40+6,00) x 1,25
prawa str. prawa 2
0+463 + 0+478 str. 34+263 + 34+278 | (17,00+15,00) x 3,00
prawa str. prawa 2
0+491 + 04506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50
prawa str. prawa 2
0+929 + 04935 str. 34+729 + 34+735 (8,00+4,00) x 4,50
prawa str. prawa 2
1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50
prawa str. prawa 2
1+420 + 1+426 str. 35+220 + 35+226 (8,00+4,00) x 4,50
prawa str. prawa 2
0+000 + 14535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00
prawa str. prawa 2
RAZEM

Schemat 11

Schemat |

Schemat 11

Schemat 11

Schemat 11

Schemat 11

Schemat |

Schemat |1

Schemat |1

Schemat |1

Schemat |
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ZESTAWIENIE PROFILOWANIA 1 ZAGESZCZANIA PODLOZA
POD ZJAZDY

Powierzchnia

Pikietaz Pikietaz Przedmiar siazdy
Lp. projektowy J
m m? -
1 2 3 4 5 6

1. | 0+060 + 0+066 str. lewa | 357860 + 33+866 | (8,00+4.00) x 4.50 27,00 Schemat 11
str. lewa 2

I 2 0+212 + 0+218 str. 34+012 + 34+018 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Schemat |
prawa str. prawa 2

I 3 0+276 + 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

I 4 0+355 + 0+370 str. 34+155 +34+170 | (15,25+15,00) x 1,25 18,90 Schemat |1
prawa str. prawa 2

I 5 0+407 + 0+413 str. 34+207 + 34+213 (6,40+6,00) x 1,25 7.75 Schemat I
prawa str. prawa 2

I 6. 0+463 ~ 0+478 str. 34+263 +34+278 | (17,00+15,00) x 3,00 48,00 Schemat I
prawa str. prawa 2

I 7 0+491 + 0+506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Schemat |
prawa str. prawa 2

I 8. 0+929 + 04935 str. 34+729 + 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2

I 9 1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2

I 10. 1+420 + 1+426 str. 35+220 + 35+226 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2

11 0+000 + 14535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Schemat |
prawa str. prawa 2

RAZEM

ZESTAWIENIE WARSTW ODSACZAJACYCH POD ZJAZDY

O GRUBOSCI 10 CM
Pikietaz Pikietaz Predmiar | POV | pyag)
Lp. projektowy J
m m? -
1 2 3 4 5 6
1. |0+060= 0+066 str. lewa | S5+880 + 33+866 | (8,00+4.00) x 4,50 27,00 Schemat 11
str. lewa 2
5 0+212 + 0+218 str. 34+012 + 34+018 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Schemat |
prawa str. prawa 2
3 0+276 + 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2
4 0+355 + 0+370 str. 34+155 +34+170 | (15,25+15,00) x 1,25 18.90 Schemat I
prawa str. prawa 2
5 0+407 + 0+413 str. 34+207 + 34+213 (6,40+6,00) x 1,25 7.75 Schemat I
prawa str. prawa 2
6. 0+463 + 0+478 str. 34+263 + 34+278 | (17,00+15,00) x 3,00 48,00 Schemat I
prawa str. prawa 2
7 0+491 + 0+506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Schemat |
prawa str. prawa 2
8. 0+929 + 04935 str. 34+729 + 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2
9 1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2
10. 1+420 + 1+426 str. 35+220 + 35+226 (8.00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat I
prawa str. prawa 2
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0+000 + 1+535 str.
prawa

11.

33+800 + 35+535
str. prawa

(16,50+6,10) x 3,00
2

33,90

Schemat |

RAZEM

326,95

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODBUDOWY Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
0/31,5 O GRUBOSCI 20 CM POD ZJAZDY BITUMICZNE

Pikietaz Pikietaz Przedmiar POV‘;‘.‘;EZJS” ia
Lp. projektowy j
m m?2 -
1 2 3 7 3 -

1. | 0+060 + 04066 str. lewa | 337860+ 33+866 | (8.00+4,00) x4.50 27,00 Schemat II
str. lewa 2

I N 0+212 < 0+218 str. | 34+012 = 344018 | (16.50+6.10) X 3.00 oo —
prawa str. prawa 2

I 3. 0+276 + 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 schomat 1
prawa str. prawa 2

I 4. 0+355 + 0+370 str. 34+155 = 34+170 (15,25+15,00) x 1,25 18.90 sehomat 1
prawa str. prawa 2

I 5. 0+407 + 0+413 str. 344207 = 344213 (6.40+6,00) x 1.25 275 schomat
prawa str. prawa 2

I 6. 0+463 + 0+478 str. 34+263 + 34+278 (17,00+15,00) x 3,00 48,00 schomat I
prawa str. prawa 2

I 7. 0+491 + 0+506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Sehomat |
prawa str. prawa 2

I 8. 04929 = 0+935 str. 34+729 =+ 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 schomat 1
prawa str. prawa 2

I 9 1+134 -+ 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 schomat 1
prawa str. prawa 2

I 10. 1+420 ~ 1+426 str. | 35+220 + 35+226 (8.00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat 11
prawa str. prawa 2

11. 0+000 + 1+535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Sehomat |
prawa str. prawa 2

RAZEM

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE
ZJAZDOW

Pikietaz Pikietaz Przedmiar POVZ'.ZEZJS nia UWAGI
Lp. projektowy J
m m? -
1 2 3 4 5 6

1. | 0+060+0+066 str. lewa | 5860 +33+866 | (8,00+4,00) x 4.50 27,00 Schemat 11
str. lewa 2

2 0+212 + 0+218 str. 34+012 + 34+018 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Schemat |
prawa str. prawa 2

3 0+276 + 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

4 0+355 + 0+370 str. 34+155 +34+170 | (15,25+15,00) x 1,25 18.90 Schemat |1
prawa str. prawa 2

5 0+407 + 0+413 str. 34+207 + 34+213 (6,40+6,00) x 1,25 7.75 Schemat |1
prawa str. prawa 2

6. 0+463 + 0+478 str. 34+263 + 34+278 | (17,00+15,00) x 3,00 48,00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

7 0+491 + 0+506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Schemat |
prawa str. prawa 2

8. 0+929 + 0+935 str. 34+729 + 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat |1
prawa str. prawa 2
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9 1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat |1
prawa str. prawa 2
10. 1+420 + 1+426 str. 35+220 + 35+226 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 Schemat |1
prawa str. prawa 2
11 0+000 + 14535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00 33,90 Schemat |
prawa str. prawa 2
RAZEM 326,95

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdow 653,90m?

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY WYROWNAWCZEJ
Z MIESZANKI MINERALNO — BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH

SREDNIO 0,100 Mg/m?

Pikietaz Pikietaz Przedmiar POV‘;‘.‘;EZJS” ia
Lp. projektowy j
m m? -
1 2 3 7 3 -
1. | 0+060 = 04066 str. lewa | 337860 + 33+866 | (8.00+4.00) x4.50 27,00 Schemat I
str. lewa 2
I 2 0+212 + 0+218 str. 34+012 + 34+018 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Sehomat | I
prawa str. prawa 2
I 3. 0+276 +~ 0+282 str. 34+012 + 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 schomat I I
prawa str. prawa 2
I 4. 0+355 + 0+370 str. 34+155 + 34+170 (15,25+15,00) x 1,25 18.90 schomat I I
prawa str. prawa 2
I 5 0+407 = 0+413 str. | 34+207 - 34+213 | (6:40+6,00) x 1.25 e — I
prawa str. prawa 2
I 6. 0+463 + 0+478str. | 34+263+34+278 | (17,00+15,00) x 3,00 48,00 Schemat I1 I
prawa str. prawa 2
7. 0+491 + 0+506 str. 344291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Sehomat |
prawa str. prawa 2
8. 04929 = 0+935 str. 34+729 -+ 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 sehomat 1
prawa str. prawa 2
9 1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27,00 sehomat 1
prawa str. prawa 2
10. 1+420 + 14426 str. 35+220 + 35+226 (8.00+4,00) x 4,50 2700 schomat
prawa str. prawa 2
11. 0+000 = 1+535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Sehomat |
prawa str. prawa 2
RAZEM

ZESTAWIENIE ULOZENIA WARSTWY SCIERALNEJ
Z MIESZANKI MINERALNO — BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH
O GRUBOSCI 4,00 CM

Pikietaz Pikietaz Przedmiar POV‘;'.ZZZJS”"’" UWAGI
Lp. projektowy J
m m? -
1 2 3 4 5 6

1. | 0+060 + 0+066 str. lewa | 35860 +33+866 | (8,00+4,00) x 4.50 27,00 Schemat II
str. lewa 2

5 0+212 + 0+218 str. 34+012 +~ 34+018 (16,50+6,10) x 3,00 33.90 Schemat |
prawa str. prawa 2

3 0+276 + 0+282 str. 34+012 +~ 34+018 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat 11
prawa str. prawa 2

4 0+355 + 0+370 str. 34+155 +34+170 | (15,25+15,00) x 1,25 18.90 Schemat 11
prawa str. prawa 2
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5 0+407 + 0+413 str. 34+207 + 34+213 (6,40+6,00) x 1,25 7.75 Schemat |1
prawa str. prawa 2

6. 0+463 + 0+478 str. 34+263 + 34+278 | (17,00+15,00) x 3,00 48,00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

7 0+491 + 0+506 str. 34+291+ 34+306 (15,00+7,00) x 4,50 49,50 Schemat |
prawa str. prawa 2

8. 0+929 + 0+935 str. 34+729 + 34+735 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

9 1+134 + 1+400 str. 34+934 + 34+940 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

10. 1+420 + 1+426 str. 35+220 + 35+226 (8,00+4,00) x 4,50 27.00 Schemat |1
prawa str. prawa 2

11 0+000 + 14535 str. 33+800 + 35+535 (16,50+6,10) x 3,00 33,90 Schemat |
prawa str. prawa 2

RAZEM 326,95

I—
©

ZESTAWIENIE REGULACJI ROWOW

Pikietaz
projektowy

Pikietaz

Dlugosé rowu
m

2

3

4

0+000 + 0+069 str. lewa

33+800 +~ 33+869 str. lewa

69,00

0+000 + 0+212 str. prawa

33+800 + 34+012 str. prawa

212,00

0+075 =+ 0+100 str. lewa

33+875 =+ 33+900 str. lewa

25,00

0+110 + 0+130 str. lewa

33+906 +~ 33+930 str. lewa

20,00

0+136 + 0+205 str. lewa

33+936 + 34+005 str. lewa

69,00

0+217 =+ 1+535 str. lewa

34+017 + 35+335 str. lewa

1.315,00

0+218 + 0+276 str. prawa

34+018 + 34+076 str. prawa

58,00

0+282 + 0+355 str. prawa

34+082 + 34+155 str. prawa

73,00

olw|N|o|lu|sle NP ]-

0+370 + 0+407 str. prawa

34+170 + 34+207 str. prawa

37,00

0+413 + 0+463 str. prawa

34+213 + 34+263 str. prawa

50,00

0+478 + 0+491 str. prawa

344278 + 34+291 str. prawa

13,00

0+506 + 0+929 str. prawa

34+306 + 34+729 str. prawa

423,00

0+935 + 1+134 str. prawa

34+735 + 34+934 str. prawa

199,00

14140 + 1+420 str. prawa

34+940 + 35+220 str. prawa

280,00

1+426 + 1+535 str. prawa

35+226 + 35+335 str. prawa

109,00

RAZEM

2.952,00
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ZESTAWIENIE KARPIN DO USUNIECIA

Pikietaz — lokalizacja drzew

S

344570 str.

lewa nr X1

34+605 str.

lewa nr X2

34+620 str.

lewa nr X3

34+680 str.

lewa nr X4

34+700 str.

lewa nr X5

34+780 str.

lewa nr X6

34+805 str.

lewa nr X7

O IN|o O W N e

34+830 str.

lewa nr X8

RAZEM

A I

ZESTAWIENIE MIEJSC DO ZASYPANIA PO USUNIECIU KARPIN

Pikietaz — lokalizacja drzew

34+570 str.

lewa nr X1

34+605 str.

lewa nr X2

34+620 str.

lewa nr X3

34+680 str.

lewa nr X4

34+700 str.

lewa nr X5

34+780 str.

lewa nr X6

34+805 str.

lewa nr X7

o|~Njo|a|slw e -5

34+830 str.

lewa nr X8

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO WYMIANY

RAZEM

(o<l IENTEN TN TSN TN PR TN T S

Symbol Folia . .z : Hos¢
y .. | Wielko$¢ znaku Uwagi
znaku | generacji szt
1 2 3 4 5
A-2 | gen. Srednie 1
A-6b | gen. Srednie 1
A-7 Il gen. Srednie 1
A-18b | gen. Srednie 4
I gen. Wymiar indywidualny | Strzata w lewo ,,Aleksandrowo” 1
E-4 »
Strzata w prawo ,,Aleksandrowo 1
E-17a I gen. Wymiar indywidualny ,Strzelce Dolne” 1
E-18b I gen. Wymiar indywidualny ,.Strzelce Dolne” 1
T-3 | gen. Wymiar indywidualny ,»Koniec” 1
T-2 I gen. Wymiar indywidualny ,,1,0 km” 1
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Zdemontowane znaki wraz ze stupkami sa wlasnos$cia Inwestora. Moga by¢ przewiezione dowolnymi srodkami
transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 20 km.



ZESTAWIENIE SLUPKOW DO ZNAKOW PIONOWYCH

Demontaz stupkow do znakdéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 50 mm — 15 szt.
Montaz stupkow do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm — 15 szt.

ZESTAWIENIE MONTAZU SLUPKOW PROWADZACYCH U-1a

Pikietaz

Obmiar

Szt.

2

3

33+800 + 35+335 str. prawa

30,00

33+800 -+ 35+335 str. lewa

30,00

RAZEM

TZW. ,.WILCZYCH OCZU”

Pikietaz

Obmiar

ZESTAWIENIE MONTAZU PUNKTOPWYCH ELEMENTOW ODBLASKOWYCH —

Szt.

2

3

33+800 + 35+335 str. prawa

30,00

33+800 + 35+335 str. lewa

30,00

RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

Symbol znaku Dlugosc

Powierzchnia

mb

m?2

1 2

4

42,36

14

1,68

48,48

24,00

6,36

355,68

1,575

480,135

31



