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wod ul Staszica zel.100.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1|0202-06  |gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 80 % robot
[103]%0,9*1,85 171,495
A (obliczenia pomocnicze) =======
171,495
171,495%0,8 m3 137,196
RAZEM 137,196
2|KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1|0301-03  [kat. IV) - 20% robot
171,495%0,2 m3 34,299
RAZEM 34,299
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1|0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 1 km
Krotnos¢ = 19
Odlegtos¢ ustali wykonawca
171,495%1,2 m3 205,79
RAZEM 205,79
4/KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1/0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.
0 m; grunt kat. IlI-IV
103*2*1,85 m?2 381,10
RAZEM 381,10
5/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. |m3
d.1/0318-03 |do 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasyp montazowy
103%0,9*0,4 m3 37,080
A (sumaczesciowa) | e
m3 37,080
potracenia:
-3,14*0,05*0,05*103 m3 -0,809
RAZEM 36,271
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1/0408-01
obmiar j.w.
36,271*1,25 m3 45,339
RAZEM 45,339
7|Norma In- |Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu wraz z dowozem. Obmiar z pozycji|m3
d.1|dywidualna|jak wyzej
45,339 m3 45,339
RAZEM 45,339
8|KNNR 1  |Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.1|0214-02  |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - 80% robét
103*0,9*[1,85-0,4] 134,415
A (obliczenia pomocnicze) =======
134,415
134,415%0,8 m3 107,532
RAZEM 107,532
9|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. |m3
d.1/0318-03 [do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - 20% robot
134,415%0,2 m3 26,883
RAZEM 26,883
10|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1/0408-01
obmiar j.w.
134,415 m3 134,415
RAZEM 134,415
11{Norma In- |Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu wraz z dowozem. m3
d.1|dywidualna
134,415%1,25 m3 168,019
RAZEM 168,019
2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2(1411-02
103*0,9*0,15 m3 13,905
RAZEM 13,905
13|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe kielichowe |m
d.2|1001-02 |,taczone na uszczelke elastomerowg o $rednicy nominalnej 100 mm,
analogia
103 m 103,00
RAZEM 103,00
14/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.2|1014-03 |- kotnierze Hawle do zabezpieczenia rur zel.
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
-2-
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15/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.2|1014-03 |- kotnierze Hawle do zabezpieczenia rur PCV
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2{1014-04 |- tréjnik 150/100mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2{1014-03 |- tréjnik 100/100mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm |szt
d.2(1014-03 |- trojnik 100/80mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2(1014-03 |-
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm |szt
d.2(1014-03 |-
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm |szt
d.2{1014-03 |- FF L=1000MM
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm |szt
d.2{1014-03 |- FF L=2000MM
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2(1105-03
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2(1105-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 11 |Hydranty pozarowe podziemne z podwojnym zamknigciem na kolanie stopo- |szt.
d.2|0305-02 |wym kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300 mm odc.
d.2(1611-032 200
tab. 9914 m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2(1612-01 200
tab. 9914 m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
29|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probowanego od- | pro-
d.2|1601-0220 |cinka rurociggu - 200 m/, z rur stalowych o $rednicy 150 mm ba
tab. 9913
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1 pro- 1,00
ba
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|19 0102- |nego z wktadkg metalowg
01
analogia
101 m 101,00
RAZEM 101,00
31/KNNR 4  |R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 - m3
d.2|1430-0101 |bloki oporowe
8*[0,3*0,2*0,3] m3 0,14
RAZEM 0,14
32|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.2|0315-02
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
33/NNRNKB |Obrukowanie skrzynek m2
d.2|231 0511-
02
analogia
6*0,8*0,8 m?2 3,84
RAZEM 3,84
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA PRZEPIECIE
34|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier-|m3
d.3|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll - 50% robot
55%[1,5+0,10]*0,9 79,20
A (sumaczesciowa) [ e
79,20
B (obliczenia pomocnicze) =======
79,20
79,2*0,5 m3 39,60
RAZEM 39,60
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio-|m3
d.3|0307-02  |nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V - 50% robét
39,6 m3 39,60
RAZEM 39,60
36|KNNR 1 |AZzurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi|m?2
d.3/0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.
0 m; grunt kat. IlI-IV
55%[1,5+0,10]*2 m?2 176,00
RAZEM 176,00
37|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb. |m3
d.3/0318-01 do 1.5 m w gr.kat. I-lll - zasyp montazowy
55%0,9*0,3 m3 14,85
RAZEM 14,85
38|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi  |m3
d.3/0408-01
14,85 m3 14,85
RAZEM 14,85
39|Norma In- |Warto$¢ gruntu piaszczystego do obsypu m3
d.3|dywidualna
obmiar j.w.
14,85*1,25 m3 18,56
RAZEM 18,56
40|KNNR 1 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.3/0214-02 |punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75
KM), grunt kat. IlI-IV - 50% robét
55*0,9*[1,5-0,3] 59,40
A (obliczenia pomocnicze) =======
59,40
59,4*0,5 m3 29,70
RAZEM 29,70
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb. |m3
d.3|0318-01 |do 1.5 m w gr.kat. I-lll - 50% robot
obmiar z poz. j.w.
29,7 m3 29,70
RAZEM 29,70
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.3|0206-01 |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
55*0,9*[0,1+0,3] m3 19,80
RAZEM 19,80
43|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3|0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
odlegtos¢ ustali wykonawca
obmiar j.w.
19,8 m3 19,80
RAZEM 19,80
4 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA
44|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4(1411-01
0,9*55*0,1 m3 4,95
RAZEM 4,95
45|KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11, wykonywane w |m
d.4|0307-01  |gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3 m, o normalnej wilgot-
nosci, o srednicy zewnetrznej 50X4,6 mm
55 m 55,00
RAZEM 55,00
46|KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100 SDR 11, wykonywane w |m
d.4|0307-02  |gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3 m, o normalnej wilgot-
nosci, o srednicy zewnetrznej 63 mm
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
47|KNR 4-02 |Przepiecie istniejgcych przytgczy (spiecie projetowanej z istnigjgca rurg) szt.
d.4/0107-05
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
48 |KNR-W 2- |Ustawienie zawordw i zasuw o sr. nominalnej 40 mm w rurociggach z poliety-|szt
d.4{19 0304- |lenu twardego zasuwy bezgniazdowy z obudowg
02
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
49|KNR-W 2- |Ustawienie zawordw i zasuw o sr. nominalnej 50 mm w rurociggach z poliety-|szt
d.4{19 0304- |lenu twardego zasuwy bezgniazdowy z obudowg
03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50/KNNR 4 |Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociggowej pro-
d.4(0127-01 ba
analogia
10 pro- 10,00
ba
RAZEM 10,00
51|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.4|0134-01
analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4/0219-01 nego z wktadkg metalowag
55 m 55,00
RAZEM 55,00
5 Ekran z HDPE
53|KNNR-W |Montaz w wykopie ekranu m?2
d.5(3 0207-01
analogia
[11+17,4+7+12,5+11,5]*2 m?2 118,80
RAZEM 118,80
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