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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Chodnik
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-02
1
101 m 101,000
RAZEM 101,000
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.1.{1102-01 3 samochody skrzyniowe
1|analogia
chodnik 280%0,07 m3 19,600
krawezniki  {101*0,2*0,3 m3 6,060
RAZEM 25,660
1.2 Roboty ziemne korytowanie
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
280 m?2 280,000
101*0,44*0,35 m?2 15,554
143*0,28*0,13 m?2 5,205
RAZEM 300,759
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos$¢ = 8,2
chodnik 280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-07 kat.I-1l
2
101 m 101,000
RAZEM 101,000
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|/0401-01 kat.I-1l
2
143 m 143,000
RAZEM 143,000
8|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) m3
d.1.|/0109-02
2
28070,61 m3 170,800
101*0,4*0,4 m3 16,160
143%0,2*0,2 m3 5,720
RAZEM 192,680
1.3 Podbudowa
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
3
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1./0113-03
3
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.|/0113-06 Krotno$¢ = 1,66
3
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
1.4 Krawezniki
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4
101*0,44*0,35 m3 15,554
143*0,28*0,13 m3 5,205
RAZEM 20,759
13|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0404-01 wej
4|analogia
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101-7 m 94,000
RAZEM 94,000
14|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0404-05 wo-piaskowej
4|analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
4
143 m 143,000
RAZEM 143,000
1.5 Nawierzchnia
16|KNR 2-31 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.1./23106-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
5
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1./0502-06 niem spoin piaskiem
5|analogia
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
1.6 ptotek stojak na rowery
18/KNR 2-23 Ptotek stalowy m
d.1.|0403-03
6|analogia
143 m 143,000
RAZEM 143,000
19/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1.|0308-01
6|analogia
0,25*0,25*0,45*20 m3 0,563
RAZEM 0,563
20|KNR 2-23 Osadzenie stojaka rowerowego szt.
d.1.|0309-01
6|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.7 Zielen
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-06 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
7|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw wkopywane w ziemie m3
d.1.|0602-07
7
12*2,5*3,14*0,025%0,025*2,5 m3 0,147
RAZEM 0,147
23|TZKNBK V - |Wykonanie rygli szt.
d.1.|308
7|analogia
12*3*3 szt. 108,000
RAZEM 108,000
24|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.1.|0331-04 kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowow
7
216 szt. 216,000
RAZEM 216,000
25|KNR 2-02 Tabliczki informacyjne szt.
d.1./1219-08
7|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy szt.
d.1.|/0701-03 z.
7|sz.2.5.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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