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Kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia wg CPV:
Projektowanie KOD CPV nazwa
» 71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

» 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

» 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

» 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

» 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
» 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

» 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija

» 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

» 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

» 71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

Realizacja KOD CPV nazwa:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki elementéw budowlanych; roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

A\

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Kfadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyrédwnywanie podtdg

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Kfadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe
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Il. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robdt
instalacyjnych i budowlanych w ramach zadania ,Remont pomieszczen w budynku Szkolenia
Przewodnikdéw i Tresury Psow Stuzbowych przy Zaktadzie Karnym w Czarnem”.

Remontem planowane jest objecie nastepujgcych pomieszczen:

1. tazienki przy pokojach na | pietrze — 12 szt.,

2 tazienki ogdélnodostepne na parterze i | pietrze — 5 szt.,

3. pomieszczenia socjalne na parterze i | pietrze — 4 szt.,

4 korytarze pierwszej i drugiej kondygnacji (zakresie modernizacji sufitow

i o$wietlenia) — ok. 202m?.

Na dziei dzisiejszy na dziatce nr 14/1 obr. 001 — 49 Czarne-Miasto przy ul. Pomorskiej 1
w Czarnem funkcjonuje Zaktad Karny w Czarnem.

Na terenie dziatki nr 14/11 zlokalizowane sg rdézne budynki i budowle funkcjonujgcego
Zaktadu Karnego. Obiekt znajduje sie poza terenem $cistym jednostki.
Planowane zadanie obejmuje wykonanie:
prac projektowych,
robot demontazowych i rozbiérkowych,
prac instalacyjnych,

HwnN e

robot budowlanych i wykonczeniowych.

Podczas prowadzenia robdt objetych opracowaniem obiekt bedzie w czesci uzytkowany,
nalezy opracowaé¢ harmonogram prowadzenia robdt i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robét.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy zawiera kompletne informacje niezbedne do: wykonania
dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

To opracowanie nie zastepuje: projektu architektoniczno — budowlanego lub technicznego,
lecz stanowi wytyczne oraz zakres rzeczowy opracowywania dokumentacji projektowej bedacych
podstawg realizacji zadania inwestycyjnego. Poszczegdlne roboty zostaty opisane w dalszej czesc
PFU. Wszystkie podane ponizej parametry i ilosci nalezy traktowac jako wartosci przewidywane
i orientacyjne. Ostateczne wielkosSci okreslone zostang w: projekcie technicznym. Kazde odstepstwo
od Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na etapie rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié i uzyskac
na nie zgode od Zamawiajgcego. Zwiekszenie lub zmiana rodzaju robét nie moze stanowic¢ podstawy
do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace realizowane obiekty oraz zakres prac budowlanych
1.1.1. Opis istniejacego budynku

Istniejgcy budynek to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem technicznym,
niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym
pokrytym blachodachéwkg. Wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, kanalizacji
sanitarnej, zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej, centralne ogrzewania, domofonowo-
przyzywowa, sie¢ LAN, wentylacji mechanicznej oraz instalacje fotowoltaiczna.

Obiekt petni funkcje szkoleniowg oraz stanowi baze noclegowg dla kursantéw.
Na poszczegdlnych kondygnacjach zlokalizowane sg pokoje goscinne wraz z przynaleznymi
tazienkami, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, toalety ogdlnodostepne, sala
szkoleniowa , toalety ogdlnodostepne oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. W centralnej
czesci budynku zlokalizowana jest klatka schodowa komunikujgca kondygnacje.
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1.1.2. Rozbiérki i demontaze

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu nalezy przewidzie¢ demontaze i rozbiorki
poszczegdlnych elementdw wyposazenia wykonczenia, m.in.: armatura sanitarna, oprawy
oswietleniowe, wyposazenie tazienek, drzwi wraz z futrynami, elementy sufitow.

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu — nalezy dochowac starannosci przy demontazach zwtaszcza armatury sanitarnej
i opraw oswietleniowych. Pozostate materiatly z rozbiérki nalezy zutylizowaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.3. Remont pomieszczen w budynku
tazienki przy pokojach goscinnych na | pietrze — 12 szt. (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

Zakres prac powinien obejmowad:

- demontaz: miski ustepowej wraz z armaturg przytagczeniowg, umywalki, kabiny prysznicowe;j,
brodzika, baterii umywalkowej oraz natryskowej, opraw oswietleniowych oraz lustra, drzwi
do tazienki wraz z futryng;

- skucie istniejgcej glazury i terakoty w catosci;

- modernizacja instalacji elektrycznej dostosowanej do lokalizacji oswietlenia i gniazd
wtykowych;

- modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej dostosowanej do lokalizacji armatury
sanitarnej (w miejscu prysznica wykonaé odptywy liniowe);

- przygotowanie Scian i posadzki pod wykonanie hydroizlolacji oraz utozenie glazury;

- wykonanie hydroizloacji Scian i posadzek;

- wykonanie zabudowy stelaza miski ustepowej podwieszanej;

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach i podtodze:

a) ptytki podtogowe antyposlizgowe, rektyfikowane w formacie min. 40x40cm, w miejscu
prysznica uktadane ze spadkiem w kierunku doptywu liniowego, fuga max. 2mm kolor
dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie realizacji,
b) ptytki scienne na petng wysokosé pomieszczenia, rektyfikowane, szer. min. 20cm, dt. min.
50cm, fuga max. 2mm kolor dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka uzgodniona
z Zamawiajgcym na etapie realizacji, w obrebie kabiny prysznicowej ptytki w innej
kolorystyce;

- montaz drzwi do tazienki: drzwi z podcieciem od dotu, przeszklenie szybg mleczng w gérnej
czesci drzwi (max. 1/3 wys. skrzydta drzwiowego), zamek tazienkowy, klamka z szyldem
pojedynczym w kolorze szarym satynowym, oscieznica regulowana, drzwi i futryna odporne
na wilgo¢, kolor drzwi i futryny uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

- wykonanie gipsowania i szpachlowania sufitu, dwukrotne malowanie sufitu farbg do
pomieszczen mokrych z dodatkiem antygrzybicznym w kolorze biatym;

- montaz miski ustepowej wiszgcej z zestawem sptukujgcym podtynkowym w kolorze biatym
z deska sedesowgq z duroplastu wolnoopadajacg;

- montaz umywalki mocowanej na szafce wiszacej w kolorze biatym o szer. min. 60cm, bateria
umywalkowa stojaca;

- montaz kabiny prysznicowej o wym. 90x100cm i wys. min. 195cm bez brodzika, szyba
przezroczysta, elementy konstrukcyjne w kolorze srebrnym, szyba bezpieczna hartowana
min. 6mm, uszczelnienie kabiny sylikonem bezbarwnym, bateria prysznicowa jednofunkcyjna
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ze stuchawkag prysznicowg mocowang na uchwycie Sciennym z mozliwoscig regulacji
wysokosci w kolorze srebrnym;

montaz lustra sciennego zespolonego z szafkg scienng i pétkami w kolorze biatym, lustro
podswietlane w technologii LED, uchwyty w kolorze srebrnym; wym. min. 50x50cm, gt. min.
12cm,

montaz wieszakow przy umywalce w kolorze srebrnym, miejsce montazu uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

montaz wieszakéw sciennych sktadanych do suszenia recznikdw w kolorze srebrnym miejsce
montazu uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

montaz uchwytéw sciennych na papier toaletowy w kolorze srebrnym;

montaz lamp oswietleniowych sufitowych w technologii LED, IP 44 w kolorze biatym;

montaz wigcznikdéw i gniazd wtykowych w kolorze biatym;

montaz wentylatoréw wyciggowych mechanicznych w kolorze biatym zatgczanych przy
wigczeniu Swiatta w pomieszczeniu, $r. min. 100mm i mocy min. 9W.

tazienki ogdlnodostepne na parterze i | pietrze — 5 szt. (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

demontaz: miski ustepowej wraz z armaturg przytagczeniowg, umywalki, baterii umywalkowe;j
opraw oswietleniowych oraz lustra, drzwi do tazienki i kabin WC wraz z futryng;

skucie istniejgcej glazury i terakoty w catosci;

modernizacja instalacji elektrycznej dostosowanej do lokalizacji oswietlenia i gniazd
wtykowych;

modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej dostosowanej do lokalizacji armatury
sanitarnej;

przygotowanie $cian i posadzki pod wykonanie hydroizlolacji oraz utozenie glazury;

utozenie ptytek ceramicznych na scianach i podtodze:

a) ptytki podtogowe antyposlizgowe, rektyfikowane w formacie min. 40x40cm, fuga max.
2mm kolor dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka uzgodniona z Zamawiajacym na etapie
realizacji,

b) ptytki scienne na petng wysokosé pomieszczenia, rektyfikowane, szer. min. 20cm, dt. min.
50cm, fuga max. 2mm kolor dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka uzgodniona
z Zamawiajgcym na etapie realizacji,

montaz misek ustepowych typu kompakt z deskg sedesowgq z duroplastu w kolorze biatym;
montaz uchwytdéw s$ciennych na papier toaletowy (uchwyty w formie zamykanego dozownika
papieru toaletowego);

montaz wieszakdéw na ubrania w kabinach WC w kolorze srebrnym;

montaz umywalek sciennych wiszgcych w kolorze biatym o szer. min 60cm z baterig stojacg;
montaz drzwi do tazienki i do kabin WC: drzwi z podcieciem od dotu, przeszklenie szybg
mleczng w gdrnej czesci drzwi (max. 1/3 wys. skrzydta drzwiowego), zamek tazienkowy w
drzwiach do kabin, zamek dwustronnym patentowy zamykany na klucz (nie dopuszcza sie
zamka pokojowego) w drzwiach do pomieszczen, klamka z szyldem pojedynczym w kolorze
szarym satynowym, drzwi i futryna odporne na wilgoé, kolor drzwi i futryny uzgodniony
z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

montaz lustra $ciennego wklejanego do sciany i licowanego z ptytkami nad umywalkami,
lustro wys. min. 60cm i szerokosc¢ na cafg sciane nad umywalkami;
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wykonanie gipsowania i szpachlowania sufitu, dwukrotne malowanie sufitu farbg do
pomieszczen mokrych z dodatkiem antygrzybicznym w kolorze biatym;

wykonanie podswietlenia luster za pomoca kinkietéw LED, IP 44, kolor srebrny;

montaz kratek wentylacyjnych w kolorze biatym;

montaz lamp oswietleniowych sufitowych w technologii LED, IP 44 w kolorze biatym;

montaz wigcznikdw i gniazd wtykowych w kolorze biatym;

montaz wentylatoréw wyciggowych mechanicznych w kolorze biatym zatgczanych przy
wigczeniu Swiatta w pomieszczeniu.

montaz wpustow podtogowych ze stali nierdzewnej w miejscu istniejacego;

Pomieszczenia socjalne — 4 szt. (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

demontaz: umywalki, baterii umywalkowej opraw oswietleniowych drzwi wraz z futryng;
skucie istniejgcej glazury i terakoty w catosci;

modernizacja instalacji elektrycznej dostosowanej do lokalizacji osSwietlenia i gniazd
wtykowych;

modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej dostosowanej do lokalizacji armatury
sanitarnej;

utozenie ptytek ceramicznych na scianach i podtodze:

a) ptytki podtogowe antyposlizgowe, rektyfikowane w formacie min. 40x40cm, fuga max.
2mm kolor dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka uzgodniona z Zamawiajacym na etapie
realizacji, w pomieszczeniach wykonac cokét z ptytek na wys. 8cm. (nie dotyczy pom. pralni).
b) w pom. pralni ptytki scienne na petng wysoko$¢ pomieszczenia, rektyfikowane, szer. min.
20cm, dt. min. 50cm, fuga max. 2mm kolor dopasowany do koloru ptytek, kolorystyka
uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie realizacji,

wykonanie gipsowania i szpachlowania i sufitu, dwukrotne malowanie sufitu (w pom. kuchni
i pralni farbg do pomieszczen mokrych z dodatkiem antygrzybicznym w kolorze biatym);
wykonanie gipsowania i szpachlowania i Scian, dwukrotne malowanie Scian farbg zmywalng
odporng na szorowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

montaz drzwi do pomieszczen (do pom. kuchni i pralni drzwi z podcieciem od dotu), drzwi
petne, zamek dwustronnym patentowy zamykany na klucz (nie dopuszcza sie zamka
pokojowego), futryna regulowana, klamka z szyldem pojedynczym w kolorze szarym
satynowym, drzwi i futryna odporne na wilgo¢, kolor drzwi i futryny uzgodniony
z Zamawiajgcym na etapie realizacji;

montaz kratek wentylacyjnych w kolorze biatym;

montaz lamp oswietleniowych sufitowych w technologii LED, IP 44 w kolorze biatym;

montaz wigcznikdw i gniazd wtykowych w kolorze biatym;

montaz wpustow podtogowych ze stali nierdzewnej w miejscu istniejgcego;

wymiana istniejgcych parapetéw MDF na parapety PCV w kolorze biatym;

Korytarze na parterze i | pietrze — 202 m? szt. (zgodnie z zatacznikiem graficznym)

demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej;

demontaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z montazem lamp sufitowych
LED wraz z oswietleniem awaryjnym i piktogramami podswietlanymi zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, lampy z czujnikami ruchu zapalane automatycznie przy ruchu
0s6b w czesci komunikacyjnej z mozliwoscia regulacji czasu Swiecenia, oswietlenie powinno
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mie¢ mozliwos¢ recznego wiaczenia i wytgczenia wszystkich lamp na danej kondygnacji,
lampy dostosowane do zastosowanego systemu sufitu podwieszanego; natezenie
oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
- wykonanie nowego sufitu podwieszanego systemowego kasetonowego w module 60x60cm
w kolorze biatym na wysokosci istniejgcego sufitu, kasetony o pow. gtadkiej gr. 13-15mm
z wetny mineralnej,
- na pietrze wykonaé wytaz strychowy ze zintegrowang drabinka, izolowany, dostosowany do
zastosowanego systemu sufitu podwieszanego,
- montaz wtagcznikow w kolorze biatym;
- szpachlowanie ubytkéw i nierdwnosci oraz gruntowanie preparatem sczepnym, dwukrotne
malowanie $cian  korytarzy farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlano- instalacyjnych,
w szczegolnosci:
1) opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowe;j,
2) demontaze i rozbidrki,
3) wykonanie robdt instalacyjnych, budowlanych i wykonczeniowych,
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

2.1 Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
wykonawca sporzadzi uproszczony projekt wykonawczy w sktad ktérego wchodzi¢ bedg nastepujace
elementy:

1) projekt remontu — obejmujgcy zakresem opis przedmiotu remontu oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (3 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej — ptyta CD);

2) projekt wykonaweczy instalacyjny — obejmujacy zakresem niezbedne rysunki, schematy i opis,
umozliwiajgce wykonanie instalacji oswietlenia pomieszczen korytarzy (3 egz. w formie
papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej — ptyta CD);;

3) przedmiar robdt — obejmujacy zakresem ilosci robdt objetych zamoéwieniem z podziatem na
branze (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej — ptyta CD);.

Kazdy z powyzszych dokumentéw powinien by¢ zapisany w wersji elektronicznej w formacie zapisu
CD-R i DVD:
» forma zapisu plikdw: rr.mm.dd
pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doci *.pdf
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls i *.pdf
pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i i *.pdf

YV V V VY

pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf i *.ath

Wykonawca moze przystgpi¢c do realizacji robdét dopiero po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych projekcie wykonawczym i akceptacji kolorystyki
poszczegdlnych elementéw wykonczenia wnetrz.

Przedmiar robdt to opracowanie, zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robdt podstawowych.
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2.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
W ramach realizacji zamodwienia nalezy wykonaé co najmniej nastepujgce roboty:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze;

2) Prace demontazowe i rozbidrkowe;

3) Prace instalacyjne zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng;
4) Prace wykonczeniowe;

5) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego remontu, oraz
przekazania go do uzytkowania.

2.2.1. Zakres zamoéwienia

Zasady realizacji zadania:

1) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, obejmujacego szczegdtowy
zakres z podziatem na poszczegdlne zadania, czeSci, czasookresy zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2) zabezpieczenie pomieszczen i urzadzen w obrebie prowadzonych robdt oraz obowigzek
dbatosci o przekazane miejsce prowadzenia robdt,

3) Wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych na podstawie wykonanego wczesniej
projektu technicznego (wykonawczego),

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (tacznie z protokotami, sSwiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji, schematami i instrukcjami),

5) Przeprowadzenie préb i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich instalacji
i urzadzen do eksploatacji,

6) Utylizacja odpadéw budowlanych powstatych w wyniku realizacji zadania.

7) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji
wszystkich urzadzen i instalacji na temat ich prawidtowej obstugi.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego
wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje winny
charakteryzowac sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca realizacji jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonywanych robdt z projektem
wykonawczym, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem prac oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane
niezwtocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania prac z winy Wykonawcy.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegal przepiséw BHP. Na czas wykonania robdt
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swodj koszt, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak wygrodzenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o ile beda
wymagane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia realizacji zadania (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robdét przez Zamawiajgcego, ktérym bedzie protokét odbioru
koncowego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.
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Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu robdt,
zlikwidowac plac budowy i doprowadzic¢ teren budowy do stanu zdatnego dla Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg i poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Nastepstwa spowodowanego jakiegokolwiek btedu przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod rygorem zatrzymania
robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do robét budowlanych zalicza sie réwniez takie czynnosci jak:

1) wywdz i utylizacja gruzu i innych odpadéw powstatych przy prowadzeniu robdt
i towarzyszacej infrastrukturze,

2) naprawe potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robét,

3) uprzatniecie terenu budowy,

4) likwidacje tymczasowych obiektéw zaplecza budowy np. barakéw socjalnych, ogrodzenia
placu budowy, toalet itp.

5) likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych, tymczasowych ujeé
wody itp.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac jest obowigzkiem Wykonawcy i powinno zostaé
wykonane na jego koszt. Wybdr rozwigzania lezy w gestii Wykonawcy.

2.2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Przed zamodwieniem materiatéw i urzadzen, nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu

karty materiatowe na planowane do wbudowania materiaty budowlane. Wszystkie materiaty
budowlane winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt cato$ci materiatdw objetych
przedmiotem zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie). Wszystkie materiaty stosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty, wyroby
i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji musza by¢ fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty
i deklaracje zgodnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektows i zaleceniami Zamawiajgcego.
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdét muszg odpowiadaé zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami:

1) s3 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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2) zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dla ktérych udzielono aprobaty
technicznej.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty
powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajagcemu. Wykonawca usunie z terenu
budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg programowi funkcjonalno-uzytkowemu lub dokumentacji
projektowej. Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscia wstrzymania
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecia z terenu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy. Dopuszcza sie inne rozwigzania
techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

2.2.3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

2.2.4. Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na plac budowy.

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen niezbednych do
wykonywania robét w sposéb gwarantujgcy ich racjonalne wykorzystanie. Podczas zatadunku,
transportu i roztadunku materiatdow Wykonawca robdt zachowa ostroznosé, w szczegdlnosci nie
narazajac na uderzenia badZ uszkodzenia mechaniczne przewozonych materiatdw. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu.
Podczas transportu i przetadunku materiatéw, szczegdlnie elementéw automatyki i sterowania,
Wykonawca zapewni S$rodki transportu chronigce przed wilgocia, opadami atmosferycznymi,
dziataniem promieniowania stonecznego oraz temperaturg przekraczajgcyg zalecenia producenta
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych przez niego robét. Sprzet bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot oraz wtasciwosci materiatéw i sprzetu. Jednoczesnie Wykonawca
powinien dopilnowac nalezytego zabezpieczenia materiatéw i sprzetu przed uszkodzeniem.

2.2.5.Wymagania dotyczace kadry technicznej kierujgcej robotami budowlanymi

Wykonawca zapewni kadre kierownicza w odpowiedniej specjalnosci, niezbedng do
prawidtowej realizacji zamdwienia.
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2.2.6. Wymagania odbioru robét
Roboty podlegaja odbiorom: czesciowym i koncowemu. Odbidér czesciowy powinien byc

przeprowadzany dla tych elementéw, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Odbior
czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru
czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania prac z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac
naprawczych, po wykonaniu ktorych nastgpi ponowny odbidr czesciowy.

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z opracowang dokumentacjg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest Protokdt Koricowego Odbioru. W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru
koAcowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego robdt. Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg przekazane
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okreSleniem terminu ich wykonania.
Po skompletowaniu odbioréow czesciowych (wynikajacych z przepiséw) i protokotdw oraz odbioru
koncowego.

2.2.7. Wymagania dotyczgce szkolen

Wykonawca przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego z funkcjonowania zamontowanych
urzadzen i instalacji oraz zasadami poprawnej i bezpiecznej ich eksploatacji i konserwacji.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dzienniki z przeprowadzonych szkolen

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI OSWIETLENIOWE)
Oswietlenie wewnetrzne podstawowe
Oswietleniem podstawowym objgé wszystkie pomieszczenia przeznaczone do remontu w budynku.
Oswietlenie wewnetrzne zaprojektowaé w oparciu o norme PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Do os$wietlenia wnetrz wykorzystac
oprawy ze zrodtami LED o temperaturze barwowej nie wiekszej niz 4000K i trwatosci nie mniejszej niz
50000h. Oprawy powinny by¢ dostosowane do miejsca montazu (w szczegdlnosci nalezy wzigé pod
uwage stopien odpornosci mechanicznej, stopien ochrony IP, sposéb montazu, klase ochrony).
Minimalne Srednie natezenia oswietlenia dla danych pomieszczen (podczas obliczen projektowych
nalezy ujg¢ wspdtczynnik utrzymania 0,8):

- socjalne 200 Ix,

- toalety 200 Ix,

- klatka schodowa 150 Ix,

- komunikacja 100 Ix,
Sterowanie oswietleniem korytarzy sterowaé za posrednictwem czujnikéw ruchu, zabezpieczenia
obwoddéw oswietlenia klatek schodowych umiesci¢ w istniejgcych rozdzielnicach.

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku nalezy przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane z uzyciem opraw LED
z zasilaniem awaryjnym akumulatorowym w kazdej oprawie, zatgczajacych sie samoczynnie przy
braku zasilania w obwodzie oswietleniowym danego pomieszczenia. Oprawy nalezy przytaczy¢ do
zabezpieczenn obwodéw zasilajagcych instalacje oswietlenia danego pomieszczenia. Czas Swiecenia
opraw ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejszy niz 1h.
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Oprawy kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego powinny pracowac ,na jasno” tj. powinny $wiecic¢
niezaleznie od stanu zatgczenia o$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ zatozenia normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego.

2.3. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é wykonana w wersji elektronicznej i papierowe] oraz
zawierac co najmniej ponizsze elementy:

- projekt z naniesionymi zmianami, zrealizowanymi w trakcie trwania robdt,

- dokumenty wbudowanych materiatéw i urzadzen (dokumenty dopuszczajgce do zastosowania
w budownictwie, atesty, karty katalogowe, instrukcje obstugi itp.),

- dokumentacje fotograficzng z réznych etapow prac (w szczegélnosci z robot zanikajacych),

- aktualne schematy instalacji;

UWAGI

PFU stanowi zbidr podstawowych wymagan Inwestora. Dokumentami nadrzednymi do PFU s3
obowigzujgce przepisy oraz wytyczne Dyrektora Stuzby Wieziennej. Ewentualne watpliwosci nalezy
rozstrzygac z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw przy udziale Inwestora.
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IV. CZESC INFORMACYINA
1. Podstawowe przepisy prawne

W wymienionych ponizej przepisach zawarte sg wymagania, ktére powinna spetniac¢
dokumentacja oraz realizowane roboty budowlane w ramach zamierzenia remontowego:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

¢) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188),

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1587z pdin. zm. ),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 z pdzn. zm.),

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 22003 r., Nr 169, poz. 1650
z pbdin. zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1337),

i) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

k) Zarzadzenie nr 69/23 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 31 pazdziernika
2023r. w sprawie sposobdéw ochrony, konwojowania oraz zadan ochronnych funkcjonariuszy
i pracownikéw Stuzby Wieziennej,

2. Dane informacyjne o dziatce:

1) Wiasciciel nieruchomosci: Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Zaktadu Karnego w Czarnem.

2) Dziatke nr 14/11 przy ul. Pomorskiej 1 w Czarnem obejmuje uchwalony aktualny Miejscowy
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP wprowadzono Uchwatg nr XLVI11/301/10
rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta Czarne i czesci obrebu
geodezyjnego Nadziejewo. Plan byt w pdZniejszym czasie modyfikowany.

3) Zamawiajacy nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4) Na dziatce nr 14/11 nie ma obiektéw podlegajgcych ochronie konserwatora zabytkéw.

V. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatka oznaczone geodezyjnie. nr 14/11 w obrebie 001-49 Czarne-Miasto przy
ul. Pomorskiej 1 w Czarnem jest w catosci wtasnoscig Skarbu Panstwa. Inwestor posiada dokumenty
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia z tytutu trwatego zarzadu.
Ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
VI. ZAtACZNIKI

1) Rzuty kondygnacji budynku Dziatu Szkolenia Przewodnikéw i Tresury Pséw Stuzbowych
Z zaznaczonymi i zwymiarowanymi pomieszczeniami przeznaczonymi do remontu.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Remont pomieszczeri w budynku Szkolenia Przewodnikdw i Tresury Psow
Stuzbowych przy Zaktadzie Karnym w Czarnem?”, 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
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